Physikalische Berichte 


‘Unter Mitwirkung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 
unter der Redaktion von L. Dede 


20. Jahrgang 15. September 1939 Heft 18 


1. Allgemeines 


Arnold Sommerfeld. Atombau und Spektrallinien, II.Band. 2. umge- 
arbeitete und erweiterte Auflage des ,,Wellenmechanischen Erganzungsbandes“. Mit 
62 Abb. XI u. 820 S. Braunschweig, Verlag Friedr. Vieweg & Sohn, 1939. Geb. 
RM. 38,—; Brosch. RM. 35,—. Diese zweite, in langjaéhriger Arbeit entstandene Auf- 
lage des Ergainzungsbandes (nunmehr ,,II. Band“) ist wiederum so angelegt, daf die 
fiir die Beobachtungen wichtigen Probleme ausfiihrlicher behandelt wurden; dabei 
legte der Verf. grofen Wert darauf, den mathematischen Apparat der Wellen- 
mechanik liickenlos darzubieten. Der tiberaus reiche Inhalt gliedert sich in zehn 
grofere Kapitel. Das erste (76 S.) bringt — im Anschluf} an die fiinfte Auflage des 
I, Bandes — eine Hinfiihrung in die Wellenmechanik, die Verallgemeinerung der 
Wellengleichung und ihre einfachsten Anwendungen, das zweite Kapitel (88 S.) die 
speziellen Probleme der Eigenwerte und -funktionen in diskreten Spektren, so z. B. 
das Kepler-Problem, die Serien- und Bandenspektren, den Zeeman-Effekt. Dann 
folgen (auf 43 S.) einige allgemeinere Dinge, wie die wellenmechanische Deutung 
klassischer Groéfen, das Rechnen mit Operatoren und Matrizen, die Unscharferelation 
und die Transformationstheorie. Das vierte Kapitel (133 S.) enthalt eine ausfiihr- 
liche Darstellung der Dirac-Theorie des Elektrons (unter Benutzung hyperkomplexer 
Einheiten und unter Vermeidung vierreihiger Matrizen) und verwandte Dinge, wie 
die Fragen der Feinstruktur und eine Diskussion der Polarisierbarkeit von Materie- 
wellen. Im fiinften Kapitel (94 S.) bringt der Verf. die Stérungs- und Dispersions- 
theorie. Das sechste Kapitel (58 S.) behandelt den atomaren Photoeffekt, das 
siebente (73 S.) das kontinuierliche ROntgenspektrum und das achte (63 S.) den 
Compton-Effekt, jeweils mit der relativistischen Verfeinerung. Das neunte Kapitel 
(53 S.) diskutiert das Problem der chemischen Bindung, das des He-Spektrums und 
_des Wasserstoffmolekiils; wahrend das zehnte (37 S.) die N&aherungsmethoden von 
Hylleraas, von Thomas und Fermi, von Hartree und von Wentzel- 
Kramers-Brillouin enthalt. Dann folgen auf 100 Seiten mathematische Zu- 
sitze und Ergénzungen, von denen nur einige aufgefiihrt seien: 1. Einfiithrung der 
Gruppengeschwindigkeit; 4. das Variationsprinzip der Wellenmechanik; 5. Uber 
_ Multipolstrahlung; 7. Eine allgemeine Darstellung der y-Funktion; 9. Morses 
_Ansatz in der Theorie der Bandenspektren; 13. Zwei- und vierreihige Matrizen, 
Darstellung der hyperkomplexen y-Einheiten durch Matrizen; 16. Integraldarstellung 
und asymptotisches Verhalten der hypergeometrischen Funktion; 17 enthalt die 
_ Spinorentheorie, Ein Namen- und ein Sachverzeichnis beschliefen das Werk. Riewe. 
G. Max Ott. Chemie fiir Studierende und zum Selbstunterricht. 
2. Teil: Anorganische Chemie. Mit 26 Abb. 179S. 3. Teil: Organische 
Chemie. 134 S. (Reinhardts naturwissenschaftliche Kompendien, herausgeg. von 
VV. Riederer von Paar, Bd. 5 u. 6.) Miinchen, Ernst Reinhardt, 1939. 2. Teil 
_kait. RM. 2,75; 3. Teil kart. RM. 2,50. Die beiden vorliegenden Bandchen — der 
1. Teil, der die physikalische Chemie behandelt, erscheint erst spater — bringen in 
_ knapper Form die Tatsachen der anorganischen und organischen Chemie etwa in 
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dem Umfange, wie er fiir Studierende notwendig ist, die sich mit der Chemie im 
Nebenfach beschiftigen; in ahnlicher Weise wie die bereits friiher erschienenen 
Kompendien der Physik von Wessel (s. diese Ber. 17, 781, 1938). Das Didaktische 
ist stark in den Vordergrund gestellt. Beide Bandchen enthalten am SchlufR§ ein 
kurzes Repetitorium und eine Sammlung von ,,Priifungsfragen“. Die anorganische 
Chemie behandelt zuerst die Metalloide, wobei verwandte Elemente zusammen- 
gefaBt sind. Es folgen in 4hnlicher Weise die Metalle. Ein dritter kurzer Abschnitt 
ist der Analyse anorganischer Stoffe gewidmet. Repetitorium, Prifungsfragen mit 
Antworten und Sachregister bilden den Schluf. Die organische Chemie bringt nach 
einer kurzen allgemeinen Einfiithrung, in der auch Isomerie und Polymerie be- 
handelt sind, im ersten Abschnitt die Kohlenwasserstoffe, im zweiten die Derivate 
der Kohlenwasserstoffe. Eine Trennung nach aliphatischen und zyklischen 
Verbindungen erfolgt nicht. Ein dritter, sehr kurzer Abschnitt behandelt die ana- 
lytische Chemie organischer Stoffe (Elementaranalyse), wobei die Auswahl der 
skizzierten Methoden nach Ansicht des Ref. wenig gliicklich getroffen wurde. Der 
Schlu® ist wie in der anorganischen Chemie gestaltet. Dede. 


W. Ganzenmiiller. Uber die Verwendung von Kobalt bei den Glas- 
machern des Mittelalters. Glastechn. Ber. 17, 183—138, 1939, Nr. 5. 
(Tiibingen.) 

Th. Lindner. 50 Jahre Drehstrom. AEG Mitt. 1939, S. 246—248, Nr. 4. 

Sir Ambrose Fleming. Physics and the physicists of the eighteen- 
seventies. Proc. Phys. Soc. 51, 383—392, 1939, Nr.3 (Nr. 285). Dede. 


Artemio Ferrario. Ancora sul tubicino a limatura metallica di 
Temistocle Calzecchi Onesti. S.A. Rend. Lomb. (3) 71, 290—300, 1938, 
Nr. 2, Es wird gezeigt, dafi die Entdeckung des Kohirers dem Italiener Temi- 
stocle Calzeechi Onesti zuzuschreiben ist. Schon. 


C. Young. John Alexander Armstrong +. Month. Not. 99, 297—298, 1939, 
Nr. 4. 

Dirk Brouwer. Ernest William Brown +. Month, Not. 99, 300—307, 1939, 
Nr. 4. 

T. E. R. Phillips) Arthur Stanley Williams +. Month. Not. 99, 3183—316, 
1939, Nr. 4. 

Paul W. Merrill. William Wallace Campbell 7+. Month. Not. 99, 317—321, 
1939, Nr. 4. 

Theodore Dunham, Jr. George Ellery Hale +. Month. Not. 99, 322—328, 
1939, Nr. 4. 

D. L. Edwards. William Henry Pickering +. Month. Not. 99, 328—329, 
1939, Nr. 4. 

Sir Robert Mond fF. Proc, Phys. Soe. 51, 553—554, 1939, Nr.3 (Nr. 285). 
George Ellery Hale ¥f. Proc. Phys. Soc. 51, 555—556, 1939, Nr.3 (Nr. 285). 
Dr. J. E. R. Constable +}. Proc. Phys. Soc. 51, 556, 1939, Nr.3 (Nr. 285). 

Dr, Alexander Hetherwick +. Nature 143, 671, 1939, Nr. 3625. 

Paul Job. Notice sur la vie et les travaux de Georges Urbain 
(1872—1938). Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 6, 745—766, 1939, Nr. 5. 

Paul Giinther. Zu Walter Nernsts 75. Geburtstag. ZS. f. Elektrochem. 
45, 483—435, 1939, Nr. 6. (Berlin.) 

Prof. Johannes Stark 65 Jahre alt. Akust. ZS. 4,208, 1939, Nr. 3. 
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Prof. Dr. K. Ramsauer. Zum 60. Geburtstage. Elektr. Nachr.-Techn. 16, 
120, 1939, Nr. 4. 


W. Nernst. Zur Erinnerung an den hundertsten Geburtstag von 
Willard Gibbs. Naturwissensch. 27, 393—394, 1939, Nr. 23/24. 


Rudolf Winderlich. Johann Wolfgang Doébereiner, Unterrichtsbl. f. Math. 
u. Naturwiss. 45, 129—132, 1939, Nr.4. (Oldenburg i. O.) 

Hans Schimank. Georg Simon Ohm, zum Gedachtnis der 150. Wie- 
derkehr seines Geburtstages am 16. Marz 1939. ZS. f. math. u. 
naturw. Unterr. 70, 88—87, 1939, Nr.2. (Hamburg.) 

W. Wiederholt. Stand derinternationalen Korrosionsforschung, 
ZS. d. Ver. d. Ing. 88, 703—706, 1939, Nr. 23. (Berlin.) Dede. 


Tokio Sakurai. Charts and tables for flow produced by circular 
motion of circular cylinder in viscous fluid. Proc. Phys.-Math. 
Soc. Japan (3) 21, 118—137, 1939, Nr.3. [S.1939.] Homann. 


Cataldo Agostinelli, Sul problema di Cauchy per lequazione delle 
onde simmetriche rispetto ad un asse, Atti die Torino 73, 144—160, 
1938, Nr. 1. Das Cauchysche Problem fiir die Differentialgleichung 4? u/6é x? 
+ 1/a:dujda + & u/d y2 — 8 w'd 22 = f (a, y,2) wird durch definierte Integrale ge- 
lést, und es werden die uw bestimmt, die mit ihren ersten Ableitungen auf einer 
gegebenen Flache G (x, y,z) = const vorgegebene Werte annehmen. Insbesondere 
werden die Lésungen uw der Differentialgleichung der zu einer Achse symmetrischen 
Wellen a?-1/r-d/dr (r-duldr) + c?- 0? u/d 22— & u/d ? = f (r,t) aufgesucht, fiir die 
die Werte von u und du/d¢t fir tf = 0 vorgegeben sind. Schon. 
BE. Frola. Sul caso anormale del problema di Cauchy per lequa- 


zione delle onde. Atti di Torino 73, 412—427, 1938, Nr.3. Das Cauchysche 
Problem wird fiir die Gleichung (6?/6 « + 62/6 y? + 62/6 22) u = 0 mit den Rand- 


_bedingungen fiir die Ebene y = 0 mittels der Darstellung durch ein doppeltes 


Fourierintegral untersucht. Schon. 


_G. Lehmann. Uber die Lagrangeschen Projektionen. ZS. f. Verm. 


68, 329—344, 361—376, 1939, Nr.11 u. 12. (Potsdam.) 
D. J. Williams. How to construct a Nomogram connecting E.M.F,, 


resistance, current, power and heating effect. Electrician 122, 737 


—738, 1939, Nr. 3184. Dede. 


Fritz Zimmermann. Fluchtlinientafeln in der ETZ, Theorie und 
Anwendungen. Elektrot. ZS. 60, 585—590, 1939, Nr. 20. (Wien.) Aufzahlung 
der 90 bisher veréffentlichten Nomogramme, die saémtlich in das Gebiet der Elektro- 
technik gehéren, mit einer kurzen Einfiihrung in ihre Herstellung. Riewe. 


Dp. M. Wrinch. The geometry of discrete vector maps. Phil. Mag. 


(7) 27, 98—122, 1939, Nr. 180. (Math. Inst. Oxford.) Es handelt sich um folgendes 
> 

Problem: Aus den Vektoren hee -++@, des Raumes S$; kann man eine Gesamtheit 

von Vektoren ort, = Dix im Raum Sp» aufstellen; kann man nun aus den Vek- 


toren a in S» eindeutig die a, bestimmen? Es wird im Falle des ebenen Problems 
gezeigt, daf} dieses Problem im allgemeinen eindeutig gelést werden kann, in 
wenigen Ausnahmefallen gibt es einige verschiedene Lésungen; auch ein Verfahren 


<2 > 
zur Bestimmung der a, aus den b,, wird angegeben und an Beispielen erlautert. 


i 
Das Problem wird dann noch erweitert, indem den einzelnen Vektoren a, ver- 
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schiedene Intensitaéten zugeordnet werden. — Dieses Problem spielt eine wichtige — 
Rolle bei der Bestimmung von Kristallstrukturen aus Réntgeninterferenzen, 
wenigstens dann, wenn die Verteilung der Atome im Kristall nicht durch eine 
kontinuierliche Elektronendichte, sondern durch punktfOrmige Streuzentren an- 
genaihert werden kann. Besonders bemerkenswert ist, daf$ man nicht die Kristall- 
strukturen zu erraten braucht, um dann die Vertraglichkeit mit den Interferenz- 
bildern nachzupriifen, sondern daf} man die Kristallstruktur systematisch und im 
allgemeinen eindeutig ermitteln kann. Meixner. 


Ernst Hilder. Uber die explizite Form der dynamischen Glei- 
chungen ftir die Bewegung eines starren KoOrpers relativ zu 
einem geftihrten Bezugssystem. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 19, 166 


—176, 1939, Nr. 3. (Leipzig.) Dede. 
C. Tolotti. Equilibrio dei solidi e trasformazioni affini, Lincei 
Rend. (6) 28, 18, 1938, Nr. 1/2. [S.1932.] Schon. 


E. Frola. 11 problema di Cauchy in grande, e le equazioni alle 
derivate parziali lineari a coefficienti costanti. Lincei Rend. (6) 


27, 518—524, 1988, Nr.11. Die Gleichung: PAO. DE De De (&45 Uo; %g) 08 
r-+s-+t=n wird untersucht. Insbesondere wird die Frage behandelt, oh es eine 
Regel gibt, aus der man entnehmen kann, ob bei gegebenen Werten von wu und 
seiner ersten Ableitungen in der Ebene a; = 0 eine regulare Lésung fiir den Halb- 
raum 2; >0 moglich ist, und fiir den Fall, da es eine allgemeine Lésung nicht 


gibt, welche Beziehung zwischen den Anfangswerten bestehen miissen. Schon. 


Letierio Laboceetta. Die kosmischen Einheiten. Ric. sci. Progr. teen. Econ. 
naz, (2) 9, II, 468—469, 1938. (Rom.) Unter Verwendung der Zahl N = 1,29: 10% 
der Elementaratome im Universum 1a t sich zwischen den Radien des Neutrons (A:), 
des Elektrons (j2) und des Universums (R) die Beziehung ableiten: 41:42: R 


=1:N'‘2:N. Durch Verwendung der kosmischen Einheit N und des Quadrats der 
kosmischen Konstanten (w? = 5,29: 1078) la®t sich ein System von charakteristischen 
Elementen der kosmischen Kugel aufstellen. Verf. gibt mit Hilfe der Einheit N 
den Gesetzen von Newton und von Coulomb und dem Ausdruck fir die 
Masse der Sonne eine neue Form, *R. K. Miiller. 


C. G. Darwin. Use of the termination -tronin physics. Nature 148, 
602, 1939, Nr. 3623. (Nat. Phys. Lab. Teddington.) Die Endsilbe -tron wird sowohl 
fiir Instrumente (Cyclotron) wie fiir Partikel (Mesotron) gebraucht. Verf. schlagt 
vor, fiir die Partikelnamen nur -on zu benutzen; also zu sagen: Poson, Negon, 


Meson usw. Riewe. 
G. A. Schott + A theory of radiation. Proc. Roy. Soc. London (A) 171,. 
1—26, 1939, Nr. 944. [S. 2011.] Meixner. 
W. Tombrock. Ursachlichkeit und Sicherheit in der Stofferkla- 
rung. Chem.-Ztg. 63, 336, 1939, Nr. 38. (Bergen op Zoom.) Dede. 


Jean Thibaud et Martin Ferber. Une étude statistique des erreurs 
dobservation systématiques et Péquation personelle. Rey. 
scient. 77, 233—237, 1939, Nr.4. (Inst. Phys. atom. Fac, Se. Lyon.) Verff. unter- 
suchen die Statistik der systematischen Beobachtungsfehler und die persdnliche 
Fehlergleichung anla®lich ihrer sich tiber mehrere Jahre erstreckenden Versuche 
iiber den Zerfall des Poloniums. Szivessy. 


Maria Pastori. I principali invarianti del campo elettromagne- 
tico in teoria della relativita. Rend. Lomb. (3) 72, 179—186, 1938/39, 


1939 3. Math. 5. Allg. Grundl. 6. Relativitatsth. 7. Quantenth. 8. Unterr., Labor. 1929 


Nr.1. Es werden die Invarianten aufgestellt, die sich aus dem Tensor des elektro- 
magnetischen Feldes mit Hilfe des metrischen Tensors der g,, und ‘des schief- 


symmetrischen Ricci-Tensors «J"* bilden lassen. Dann wird dasselbe fiir den 
Energie-Spannungstensor gemacht. Bechert. 


Jean Mariani. Non-Euclidean geometry in microscopic space. 
Nature 143, 683, 1939, Nr. 3625. (Coll. France, Paris.) Spekulationen tiber das vom 
Verf. angegebene Linienelement (vgl. diese Ber. S. 1694), das die Raumstruktur in 
einem Elementarteilchen und in seiner Umgebung beschreiben soll. Bechert. 


Kodi Husimi. Studies on the Foundation of Quantum Mechanies. 
I, Proc. Phys. Math. Soc. Japan (3) 19, 766—789, 1987, Nr.8. G. Birkhoff und 
J. vy. Neumann (Ann. Math. II, s. 37, 823, 1936) haben eine Analyse der logischen 
Struktur der Quantenmechanik gegeben und versucht, Axiome einzufiihren, die 
einer physikalischen Interpretation fahig sind. Es wird hier versucht, die physi- 
kalische Interpretation einiger unerledigter Axiome zu geben. Der Grundgedanke 
besteht in einer Ersetzung von linearen Teilraumen des Hilbertschen Raums 
durch die abstrakten Begriffe ,,Zustaénde“ und ,,Mittelwerte in diesen Zustaénden“ 
und in der Einfiihrung eines Korrespondenzprinzips, das besagt, dafS jede lineare 
Beziehung zwischen Mittelwerten in der klassischen Theorie beim Quantisierungs- 
prozef erhalten bleibt. Meixner. 


Irving S. Lowen. Retarded interaction between electrons, Phys. 
Rey. (2) 55, 601, 1939, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. N. Y.) Der Ausdruck 
fiir die retardierte Wechselwirkung zwischen zwei Elektronen la®t sich aus der 
Strahlungstheorie ohne Durchfiihrung einer Stérungsrechnung ableiten. Das ge- 
schieht, indem man in der Hamilton-Funktion des Strahlungsfeldes und der beiden 
_Elektronen das quadratische Glied in den Amplituden des Strahlungsfeldes mit dem 
linearen (Wechselwirkung der beiden Elektronen mit dem Strahlungsfeld) zu einem 
volistandigen Quadrat erginzt. Das tibrigbleibende Glied enthalt dann die Ampli- 
tuden des Strahlungsfeldes nicht mehr und stellt gerade die retardierte Wechsel- 
wirkung der beiden Elektronen dar. Meixner. 


Guido Beck. Solutions exactes de la théorie quantique des 
champs et interaction de deux particules. (Communication 
préliminaire.) Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 200—201, 1939, Nr. 4. 
(Inst. Phys. atom. Fac. Se. Lyon.) Es wird die Hamilton-Funktion. eines Systems von 
Oszillatoren in Wechselwirkung mit einem oder mehreren raumlich festgehaltenen 
Teilchen angegeben. Die Oszillatoren reprasentieren ein skalares ungeladenes 
Wellenfeld. Aus dieser Hamilton-Funktion l4B8t sich unmittelbar die exakte Lésung 
gewinnen. Diese Lésung wird dann vom Gesichtspunkt der Stérungsrechnung aus 
diskutiert und es werden an ihr charakteristische Eigenschaften der Theorie der 
Felder untersucht. Meixner. 


M. Grund. Die Bernoullische Gleichung im Schulunterricht. 
ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 70, 121, 1939, Nr.3. (Saarbriicken.) Verf. will die 
Schwierigkeiten, die bei der Ableitung der Be rnoullischen Gleichung mit Hilfe 
des Energiesatzes im Unterricht auftreten, durch Anwendung einer molekularen 
Betrachtungsweise vermeiden. Die Andeutungen, die er macht, sind allerdings ganz 
qualitativ. Brandt. 


J. Mengelis, Ein eintacher Gasumlaufapparat. ZS, f. phys. Chem. 
(A) 184, 42—44, 1939, Nr.1. (Lab. anorg. Chem. Univ. Riga.) Es wird ein leicht 
- herstellbarer Gasumlaufapparat beschrieben, der durch Prefiluft oder durch Saugen 
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in Tatigkeit gesetzt wird. Seine Leistungsfahigkeit betragt 100 bis 150cm* in der 
Minute. Das umlaufende Gas wird durch Quecksilber von der Au®enluft getrennt. 
(Ubersicht d. Verf.) Dede. 


J. Kaminsky and B. E. Blaisdell. The determination of the internal 
volume of steel capillaries for measurements with gases. 
Rey. Scient. Instr. 10, 151, 1989, Nr.5. Berichtigung. (Sh. diese Ber. S. 1573.) Dede. 


A. J. Epstein. Einfache Konstruktion eines McLeod-Mano- 
meters. Opt.-Mech. Ind. (russ.) 8, S. 13, 1938, Nr.5. (Orig.: russ.) Beschreibung 
der Konstruktion. BE. Hoffmann. 


P. Werners. Die widerstandstreue Umformung als mathemati- 
sche Ubungsaufgabe. ZS, f. math. u. naturw. Unterr. 70, 63—67, 1939, Nr. 2. 
(Dortmund.) Am Stern-Dreieck-System z. B. eines Drehstromtransformators be- 
handelt der Verf. die Methoden zur Bestimmung der drei komplexen Widerstande. 

Riewe. 
Karl Seiler. Eine einfache Methode zur Erreichung von Helium- 
temperaturen. Naturwissensch. 27, 261, 1939, Nr.16. (Phys.-Chem. Inst. T. H. 
u. Univ. Breslau.) Es wird eine Anordnung zur Verfliissigung kleinster Mengen von 
Helium beschrieben, die z. B. fiir die Demonstration der Supraleitung im Hérsaal 
geeignet ist. Der Bedarf an Wasserstoff, der meist zur Vorktihlung unwesentlicher 
Apparatteile dient, wird dadurch herabgesetzt, dafi er dort verfliissigt wird, wo er 
zur Heliumvorktihlung dient. Hierzu ist der Heliumgegenstrémer in seiner ersten 
Halfte warmeleitend mit einem aus einer Wasserstoffbombe gespeisten Wasserstoff- 
gegenstrO6mer verbunden. Die beiden Drosseln sind zur Vermeidung von Warme- 
verlusten fest eingebaut; die Gase miissen deshalb mit mechanischen Filtern und 
Aktivkohle sorgfaltig vorgereinigt werden. Der Gegenstromer befindet sich in 
einem Topf von 30cm Linge und 7cm Dicke, der entweder mit einem Warme- 
ausgleichsgas gefiillt oder hoch evakuiert werden kann; um einen Bleidraht auf 
Heliumtemperaturen abzukiihlen, werden !/2m* gasférmiger Wasserstoff und weniger 
als 5 Liter fliissige Luft verbraucht, von der der gréfere Teil zur Gasreinigung 
dient. Hierbei vergeht vom Untersetzen der fliissigen Luft bis zum Hintritt der 
Supraleitung etwa 1 Stunde. Eine genauere Beschreibung, die auch auf die anderen 
bekannten Methoden eingeht, soll folgen. > Justi. 


Erie J. Irons and G. A. Bennett. A fallingweight time switch: its 
standardization and applicationto the determination of the 
time constant of an inductive circuit. Proc. Phys. Soe. 51, 459—464, 
1939, Nr.3 (Nr. 285). (Queen Mary Coll.) Um zwei Schalter in einem kurzen, mef- 
baren Zeitabstand nacheinander betitigen zu k6nnen, bedienen sich die Verff. 
zweier Stahlkugeln, die gleichzeitig aus verschiedener mefbar veranderlicher Hohe 
auf die betreffenden Schalter fallengelassen werden. Die Gleichzeitigkeit der Aus- 
lésung ist dadurch gewahrleistet, daf} diese Kugeln, die vor dem Fall von den Polen 
zweier Elektromagnete festgehalten werden, durch Offnung des beide Elektro- 
magnete durchfliefenden Stromes losgelassen werden. Die Priifung dieser An- 
ordnung erfolgt mit Hilfe einer Kondensator-Entladungsmethode, durch die nach- 
gewiesen wird, dafZ das Zeitintervall der durch die Kugeln bewirkten Offnungen 
der Stromkreise proportional mit der Wurzel aus der Fallhéhe der einen Kugel ist, 
wenn die der anderen konstant gehalten wird. Diese Apparatur liefert die Be- 
stimmung der Schwerebeschleunigung mit einer Genauigkeit von etwa 1'/2°/o. Als 
Beispiel fiir die Verwendung der Methode wird die Messung der Zunahme der 
Stromstarke in einem induktiven Kreise gegeben, dessen Zeitkonstante daraus her- 
geleitet wird. v. Steinwehr. 


1939 8. Unterricht, Laboratorium. 9. Mafi, Messen; Feinmechanik 1931 


P. Vetterlein. Uber die Messung von elektrischen Anregungs- 
funktionen. Verh. D. Phys. Ges. (3) 19, 82—83, 1938, Nr. 2. (Hannover.) 
[S. 2020.] Schon. 


E. Tréger. Nomogramme zur Reduktion von Kippwinkeln am 
Universaldrehtisch: Zentralbl. f. Min. (A) 1939, S.177—189, Nr. 6. [S. 2014.] 
Bryan H. C. Mathews. Optical levers. Journ. scient. instr. 16, 124—125, 1939, 
Nr. 4, (Physiol. Lab. Cambridge.) [S. 2014.] Szivessy. 


Roderich Scheer. Die Herstellung von Rot-Griin-Raumbildern im 
Unterricht. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 45, 117—121, 1939, Nr. 4. 
(Berlin.) 

Walter HeuBel. Die Photozelle in Technik und Unterricht. (Mit 
Versuchen und Vorweisungen.) Ber. d. Oberhess. Ges. (N. F.) 8 (1937/38), 236, 1938. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Dede. 


Herbert Graewe. Ein einftacher Versuch zur Veranschaulichung 
der Stokesschen Regel. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 44, 264-—265, 
1938, Nr.8. (Halle a. d. S.) Zur Veranschaulichung der Stokesschen Regel wird 
mit Hilfe einer kraftigen Lichtquelle ein Spalt durch eine Linse auf einen 
Fluoreszenzwiirfel abgebildet und das durchgegangene Licht auf einem Schirm 
aufgefangen. Durch Zwischenschalten von Filterglasern verschiedener Farbe kann 
gezeigt werden, daf nur Licht kleinerer Wellenlange durch das Fluoreszenzlicht des 
Wiirfels verfarbt wird. Schon. 


EH. Waage. Venusbahn und Weltsysteme., ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 
70, 67—75, 117—120, 1939, Nr.2 u. 3. (Freiwaldau.) Verf. zeigt, wie am Beispiel 
der Venusbahn der Weg zum Ptolemdaischen Planetensystem und zu den 
Keplerschen Gesetzen verfolgt werden kann. Die Darstellung behandelt die 
Arbeit in einer schulischen Arbeitsgemeinschaft. Riewe. 


Alfred O’Rahilly. Discrepancies between Physicists and En- 
gineers. Electrician 122, 581, 1939, Nr.3179. (Univ. Coll. Cork.) Im Anschlu® 
an eine eigene und eine Buchpublikation von Cull wick, in denen beziiglich der 
Konstanten der Grundgleichungen fiir den Elektromagnetismus einmal die Dar- 
slellungsart der theoretischen Physik und einmal die der Elektrotechnik gewahlt 
ist, macht Verf. Formulierungsvorschlage, welche die Uneinheitlichkeiten beziiglich 
der Mafikonstanten und der Nomenklatur (z. B. ,,Induktion“) beseitigen sollen. 

H. Schaefer. 
E. Bodea. Beziehung der tiblichen photometrischen Hinheiten 
zum Giorgi’schen MKS (0) Mafsystem. C, R. Acad. Roum. 2, 612—615, 


1938, Nr.6. [S. 2011.] Meidinger. 
M. A. Rusher and J. W. Matthews. The electric strain gage. Gen, Eleetr. 
Rey. 42, 176—178, 1939, Nr. 4. [S. 1978.] Hohle. 


E. Frobése und K.Schénbacher. Elektrische Messung kleiner Lingen- 
unterschiede. Arch. f. Elektrot. 33, 341—346, 1939, Nr.5. (Techn.-Phys. Werkst. 
AEG.) Die genaue Messung kleinster Toleranzen, eine in der heutigen Fertigung 
wichtige Frage, kann vorteilhaft auf elektrischem Wege durchgefiihrt werden. 
Durch die zu messenden Toleranzen wird dabei die Lage des Ankers eines Spulen- 
systems bestimmt. Die Veranderung der Selbstinduktion dieser Spulen ermédglicht 
es, die Toleranzen in direkt ablesbare Zeigerausschlage umzusetzen. Die bei der 
Entwicklung des Gerats’ sich ergebenden Fragen werden behandelt. Insbesondere 
wird die Wirkungsweise der Briicken- und der Gleichrichterschaltung gezeigt. Ferner 
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wird das Kreisdiagramm fiir die Mefispulen abgeleitet und es werden Betrachtungen 
iiber die Linearitaét der Skalenteilung angestellt. Zum Schluf®B folgt die Beschreibung 
der Ausfiihrungsform eines derartigen Mefigerats. Hohle. 


Foster C. Nix. A vacuum interferometric dilatometer with 
photographic recording for measuring thermal expansion 
of metals and alloysat elevated temperatures. Phys. Rey. (2) 55, 
606, 1939, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Das Dilatometer des 
Verf. dient zur genauen Messung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten von 
Metallen bei héheren Temperaturen. Zwischen den beiden Quarzglasplatten des 
Interferometers befinden sich drei kleine Stiicke des Priiflings; die untere Platte 
dient zugleich als Refraktionsthermometer. Beobachtet bzw. photographiert werden 
sowohl die von der Plattenkombination, als auch die vom Refraktionsthermometer 
erzeugten Interferenzstreifen. Die thermische Ausdehnung und die Temperatur er- 
geben sich aus der Zahl der Streifen, die an den feststehenden Marken der beiden 
Streifensysteme vorbeiwandern. Szivessy. 


2. Mechanik 


Ernst Hilder. Uber die explizite Form der dynamischen Glei- 
chungen fiir die Bewegung eines starren Korpers relatiy zu 
einem geftithrten Bezugssystem. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 19, 166 
—176, 1939, Nr. 3. (Leipzig.) Dede. 


Angelina Cabras. Risoluzione di un problema relativo alle sol- 
lecitazioniimpresse sui sistemi continuwi. Lincei Rend. (6) 27, 541 
—545, 1936, Nr.11. Es wird ein Sonderfall des allgemeinen mechanischen Stérungs- 
problems durch beliebige, in einer Koordinate sich fortpflanzenden und im all- 
gemeinen nicht periodische Schwingungen behandelt, bei dem in einem raumlich 
unendlich ausgedehnten System die Stérung am Koordinatenanfang gegeben ist 
durch samtliche St6rungen zwischen t = — oo und ¢ = ty. Hierin ist eingeschlossen 
der Fall, dafi das System anfangs in Ruhe ist. Aufierdem gelten die Rechnungen 
auch fiir endlich ausgedehnte Systeme, sofern man sich nur auf die weglaufende 
Welle beschrankt. Schon. 


C. Tolottii Equilibrio dei solidi e trasformazioni affini. Lincei 
Rend. (6) 28, 13, 1938, Nr. 1/2. Der von Sauer analytisch bewiesene Satz, dafi ein 
System von Vektoren im Gleichgewicht auch bei beliebigen affinen Transformationen 
im Gleichgewicht bleibt, wird durch elementare Uberlegungen bewiesen. Die 
Reduktion eines Vektorsystems im Gleichgewicht auf den Nullvektor setzt zwei 
elementare Operationen voraus, die Zusammensetzung oder Aufteilung von Vek- 
toren, die im gleichen Punkt angreifen, und die Zufiigung oder Wegnahme von 
entgegengesetzt gleichen Vektoren. Da bei affinen Transformationen Parallelo- 
gramme in. Parallelogramme transformiert werden und einander entsprechende 
Punkte 4hnlich sind, ergibt sich der zu beweisende Satz unmittelbar. Schon. 


F. Levi. Sugli stati di coazione determinati in un sistema 
elastico per superamento del limite di elasticita. Lincei Rend. 
(6) 27, 658—661, 1938, Nr.12. Das von Volterra bewiesene Theorem, dafi in 
einem mehrfach zusammenhangenden elastischen K6érper, in dem durch zwei 
Systeme von Stérungen zwei Systeme von Kraften erzeugt werden, die Summe der 
Produkte der Krifte des ersten Systems mit den Charakteristiken der Stérungen 
des zweiten Systems gleich dem Produkt der Krafte des zweiten Systems mit den 
Charakteristiken der St6rungen des ersten Systems ist, wird auf ein paar geeignet 


1939 9. Ma, Messen. — 1. Allgemeines 1933 


ausgewahlte St6rungen angewandt, um zu zeigen, dafi im Rahmen der neuen 
Theorie des elasto-plastischen Gleichgewichts von Colonetti ein Theorem gilt, 
das dem von Betti in der klassischen Elastizitatslehre bewiesenen entspricht. 

Schon. 
E. Volterra. Ricerche sugli archi elastici: Risoluzione coi 
metodi dell ,elasticita vincolata* di uno speciale tipo di 
arco. Lincei Rend. (6) 28, 22—26, 1988, Nr.1/2. Die von dem Verf. zur Lésung 
elastischer Probleme verwendete Methode (siehe z. B. diese Ber. 18, 470, 1937) dient 
zur Behandlung der technischen wichtigen massiven Bégen, deren obere und seit- 
liche Begrenzungsflachen eben sind, und deren untere zylindrisch ist. Bei Sym- 
_ metrie zur Langsebene kann das Problem zweidimensional behandelt werden. Be- 
sonders wichtig sind die Bégen, deren untere Begrenzungsflache ein parabolischer 
Zylinder ist. Die Gleichungen werden aufgestellt. Die numerische Lésung fiir ver- 
schiedene Belastungsarten soll mit Hilfe des Recheninstituts von Picone durch- 
gefiihrt werden. Schon. 


Osvaldo Zanaboni. Le equazioni di elasticita delle cupole di 
rotazione dedotte elementarmente. (Affinita elastiche tra 
involueri di rotazione e curve piane.) Atti di Torino 73, 194—202, 
1938, Nr. 2. Mit Hilfe der komplexen Zahlen werden die elastischen Beziehungen 
zwischen Verschiebung und spezifischer Deformation ebener Kurven abgeleitet. 
Auf Grund der Analogie zwischen diesem Problem und dem der Gewdlbe mit 
Rotationssymmetrie werden hieraus die elastischen Gleichungen dieser Gewélbe 
aufgestellt. Schon. 


C. Cattaneo. Sul contatto di due corpi elastici: distribuzione 
locale degli sforzi. II. u. III. Lincei Rend. (6) 27, 434—436, 474—478, 1938, 
Nr.9 u. 10. Im Anschluf§ an eine friihere Untersuchung (diese Ber. S. 1586), im 
der die Gleichungen fiir das Problem des Kontakts zwischen zwei elastischen 
K6érpern mit Tangentialkraften aufgestellt wurden, werden in der ersten Mitteilung 
die Normalkrafte an der gesamten Beriihrungsfliche bestimmt. Aufierdem wird 
untersucht, in welchem Teil der Berithrungsflache keine Gleitung auftritt, und wie 
sich die Tangentialkrifte in dem tibrigen Teil der Beriihrungsflaiche verhalten. In 
der zweiten Mitteilung werden die Tangentialkrafte bestimmt, und zwar zuniachst 
unter der Annahme vollkommener Adhiarenz. Mittels dieser Hilfsannahme gelingt 
dann die Berechnung der Tangentialkrafte in der Ringzone, in der Gleitung auf- 
tritt, und schlieflich die vollkommene Lésung der Gleichung der Tangentialkrifte. 
Die Rechnungen werden dadurch vereinfacht, da in der Gleitungszone die Rich- 
tung der Krafte im voraus festliegt. Schon. 


Antonio Nadile. Sulle vibrazioni forzate diun sistema holonomo 
a due gradi diliberta. Atti di Torino 73, 187—193, 1938, Nr.2. Es werden 
die Bedingungen dafiir abgeleitet, daf durch die Ankopplung eines Systems mit 
einem Freiheitsgrad an ein anderes System mit ebenfalls einem Freiheitsgrad, das 
einer 4uferen sinusférmigen Kraft mit einer um einen Mittelwert schwankenden 
_ Frequenz ausgesetzt ist, die erregten Schwingungen optimal ausgeléscht werden. 
Hierzu muf die Eigenfrequenz des angekoppelten Systems mit der mittleren Er- 
regungsfrequenz iibereinstimmen und der Absolutwert der Differenz zwischen der 
Eigenfrequenz des gekoppelten Systems, die der mittleren Erregungsfrequenz am 
nachsten liegt, und der Erregungsfrequenz méglichst gro sein. Hierzu ist not- 
wendig, dafS beide Systeme in Resonanz stehen, dafi die Kopplungskoeffizienten 
 entgegengesetzte Vorzeichen haben, und da® die Gré®en 03,/bi1 bee und a3g/ais dis 
méglichst groB sind. Wenn aus technischen Griinden das entgegengesetzte Vor- 
zeichen der Kopplungskoeffizienten nicht méglich ist, ist es am giinstigsten, den 
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Wert der ersten Grée méglichst gro} und den der zweiten mdoglichst klein zu 
wihlen. Diese Uberlegungen werden durch die Erfahrungen an Stabilisatoren und 
Schwingungsdaimpfern bestitigt. Schon. 


L. A. Wigglesworth, The flexure and torsion of an internally 
cracked shaft. Proe. Roy. Soc. London (A) 170, 8365—391, Nr. 942. (Univ. Coll. 
London.) Die Saint-Venantsche Theorie der Biegung und Drillung wird auf 
einen Kreiszylinder angewendet, der einen in einem Lingsschnitt liegenden Rif 
enthalt. Im Querschnitt bildet der Rif} einen beliebig grofen Teil eines Durch- 
messers. Die Behandlung der Biegeaufgabe schlieBt an eine 1938 von A. C. Ste- 
venson ver6ffentlichte Studie an, in der, ausgehend von den St.- Venantschen 
Grundgleichungen und nach Ubergang auf komplexe Veranderliche, mit Hilfe von 
sechs Funktionen ein allgemeines Lésungsschema fiir véllig unsymmetrische Quer- 
schnitte aufgestellt wurde. Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Auf- 
findung dreier Potentialfunktionen (eine davon ist die klassische Torsionsfunktion), 
die an den Querschnittsrandern vorgeschriebene Werte annehmen. Das Verfahren 
beruht auf einer konformen Transformation der Linien, die den Querschnitt be- 
grenzen. Die Aufgabe ist vollsténdig gelést, d. h. es werden bei der Biegeaufgabe 
aufier der Spannungsverteilung auch die zugeordnete Drillung und die Lage des 
Schubmittelpunktes angegeben. Die Lésungen sind in geschlossener Form dureh 
elliptische Funktionen dargesteilt. An den Schlitzenden werden (vorausgesetzt, daf 
diese nicht bis an den Querschnittsrand reichen, welcher Fall auch behandelt ist) 
die Spannungen und Verformungen unendlich grof. Bei Betrachtung des Innen- 
randes als Oval, dessen Breite gegen Null konvergiert, zeigt sich, dafi die Unstetig- 
keit der Spannungen an den Schlitzenden die Spannungen an den weiter entfernten 
Stellen und andere Funktionen nicht wesentlich beeinfluBt. Die Schlitzwirkung 
nimmt mit wachsendem Abstand der Schlitzenden vom Querschnittsrand sehr rasch 
ab. Fallen Rif- und Biegeebene zusammen, so ist bei der Biegeaufgabe der Rif 
ohne jeden Einfluf. Die angegebenen Zahlenwerte beziehen sich auf verschiedene 
Schlitzlangen und aut zwei Sonderfalle, 1. auf den symmetrisch liegenden Schlitz, 
2. auf einen Schlitz, der vom Querschnittsmittelpunkt ausgeht. Leon. 


M. Zeuli. Sull pendolo di lunghezza variabile. Lincei Rend. (6) 27, 
444—450, 1988, Nr.9. Das Problem des Pendels mit veranderlicher Lange wird auf 
der Grundlage der Theorie der adiabatischen Invarianten neu behandelt. Bei 
gleichférmiger Veranderung der Pendellange erhalt man die genaherte Loésung 
von Lecornu. Es 1laft sich der maximale Fehler berechnen, den man begeht, 
wenn man statt der exakten Lésung die Lecornusche Naherung nimmt. Bei 
gleicher Lingeninderung ist der Fehler um so kleiner, je kleiner die Anderungs- 
geschwindigkeit und je gréfer die Wurzel aus der Anfangslange ist. Mit der 
Methode der adiabatischen Invariablen kann das Problem auch bei nicht linearer 
Liingeninderung. néherungsweise integriert werden. Auch in diesem Fall laBt sich 
der maximale Fehler der Naherang angeben. Als Beispiel wird das Pendel mit 
exponentieller Langenainderung untersucht. Schon. 


Joseph Béthenod. Sur ’entretien du mouvement dun pendule au 
moyen dun courant alternatif de fréquence élevée par rap- 
port 4 sa fréquence propre. C. R. 207, 847—849, 1938, Nr.19. [S.1979.] 
M. A. Rusher and J. W. Matthews. The electric strain gage. Gen. Electr. 
Rev. 42, 176—178, 1939, Nr.4. [S.1975.] Hohle. 
Fdwin Erlinger. Priifanlagen zur Ermittlung der Wechselfestig- 


keit von Maschinenteilen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 12, 613—621, 1939, 
Nr. 12. (Darmstadt.) Dede. 
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I. F. Golubew und W. A. Petrow. Viskosimeter fiir geschmolzene 
Metalle. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 816—818, 1938, Nr.7. (Orig.: russ.) Beschrei- 
bung eines Kapillarviskosimeters aus Quarz zur Messung der Viskositaét von ge- 
schmolzenen Metallen. E. Hoffmann. 


N.I. Archipow. Fliissigkeitsniveau-Mefigerat mit mechanischem 
Verstarker. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 1061—1062, 1938, Nr. 8/9. (Orig.: russ.) 
Beschreibung der Konstruktion. LE. Hoffmann. 


Jttichi Obata and Ryiji Kobayashi. An apparatus for direct-reading 
the pitch and intensity of sound. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 
109—118, 1939, Nr.3. Die vorliegende Veréffentlichung gibt eine ausfiihrliche Be- 
schreibung des von den Verff. friiher (diese Ber. 19, 275, 1938) beschriebenen Ton- 
héhenschreibers. Die Tonhdhe wird mit einer bekannten Thyratronschaltung ge- 
messen und mit einem Duddell-Oszillographen registriert. In einem Anhang 
nehmen die Verff. Stellung zu einer von M. Griitzmacher und W. Lotter- 
moser veroffentlichten Kritik (diese Ber. 19, 2369, 1938). Die Schreibgeschwin- 
digkeit ist zweifellos héher bei der Methode von Griitzmacher und Lotter- 
moser, sie sei aber bei den japanischen Verfahren vollkommen ausreichend. 
Das letztere Verfahren hat auch noch den Vorteil, dafi die Tonhéhenkurve eine 
glatte Kurve wird, wahrend sie im anderen Falle als Einhiillende einer Zacken- 
kurve abgelesen werden muf. Holtsmark. 


N. M. Iwanow. Verwendung von Piezoquarzen zur Messung 
sehneller Druckanderungen. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 810—816, 1938, 
Nr..7. (Orig.: russ,) Beschreibung einer Apparatur zur Messung schneller Druck- 
anderungen. ' E. Hoffmann. 


J, Mazur. Remarks to Stefan Zamenhof’s paper: New method of 
sensitive temperature and pressure measurements. Acta Phys. 
Polon, 7, 272, 1939, Nr. 3. (Polytechn. School, Warschau.) [S.1948.] 


S. Zamenhof. Reply tothe remarks ofJ.Mazurtomy publication: 
New method of sensitive temperature and pressure measure- 
ments. Ebenda S.273—274. (Warschau.) [S. 1948.] Justi. 


A. Liitjen. Ein Gerat fir Drehmomentmessung an umlaufenden 
Maschinen. Elektrot. ZS. 60, 694—696, 1939, Nr.23. (Hamburg.) Verf. gibt 
eine eingehende Beschreibung und Theorie eines neuen Gerates zur Drehmoment- 
messung an Maschinen. Das Gerdt ist leicht zu bedienen, liefert genaue Mefiergeb- 
nisse und ist frei von den Nachteilen, die den bisher benutzten Mefigeraten an- 
kafteten. Die neue Vorrichtung ist nicht allein auf die Verwendung von Dreh- 
momenten an Elektromotoren beschriinkt, sondern man kann mit ihr ebenfalls 
andere Gréfien (Anzugs- oder Kippmomente) auch an anderen Antriebsmaschinen 
messen. : Pasler. 


QO. Féppl. Von was hiangen Fliefibeginn und Bruchfestigkeit 
eines Werkstoffes ab? Mitt. Wohler-Inst. Braunschweig Heft 35, S.56 
—70, 1939. Ausgehend von der Erkenntnis, dafi man jeden dreiachsigen Spannungs- 
zustand in zwei Spannungszustainde zerlegen kann, namlich einen, der nur vom 
Elastizitétsmodul H, fir allseitige normale Beanspruchung abhingt, und einen 
anderen, der nur von einer Elastizititskonstante Ky fiir volumbestandige Bean- 
spruchung abhiangig ist, wird die Frage untersucht, wovon FlieBfestigkeit und 
Bruchfestigkeit abhingen. Wenn nur der erste Grundspannungszustand auf- 
tritt, wird weder die FlieSgrenze noch die Bruchfestigkeit iiberschritten, da die 
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Bruchfestigkeit und der FlieBbeginn in erster Linie von der gr6fiten Schub- 
spannung abhingen. Die Festigkeit eines Werkstoffs hangt von der Gréfie des 
zweiten Grundspannungszustandes ab. Wittum. 


Ernst Rexer. Festigkeitsuntersuchungen an _  ,organischen 
Glasern*. I. Mitteilung. ZS. f. techn. Phys. 20, 97—102, 1939, Nr.4. (Inst. 
theor. Phys. Univ. Halle S.) Es werden Zerreifiversuche an Polystyrol- und Plexi- 
Glasstabchen beschrieben und fiir die ersteren auch einige Festigkeitswerte mit- 
geteilt. Die Bruchflichen kennzeichnen durch ihre formale Ahnlichkeit mit denen 
der anorganischen Glaser die organischen Glaser als grundsatzlich ahnlich inhomo- 
gene Stoffe. Es treten aber doch charakteristische Unterschiede gegeniiber den 
anorganischen Glisern auf, vor allem grofe qualitative Unterschiede innerhalb 
der organischen Glaser, je nach ihrer Art und ihrer Vorbehandlung. Kast. 


EK. Orowan. Theory of the fatigue of metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 
171, 79—106, 1939, Nr.944. (Phys. Dep. Univ. Birmingham.) Alle metallischen 
Werkstoffe sind homogen. Mit zunehmender 4uferer Belastung entstehen bildsame 
Stellen, die unter der Wirkung von Wechselspannungen wechselnde Verformungen 
erfahren. Wie bei der statischen Belastung der Verformungswiderstand mit zu- 
nehmender bleibender Verformung ansteigt, so tritt auch durch die bleibende 
Wechselverformung der bildsam gewordenen Teilchen eine Verfestigung ein, die 
mit zunehmender Lastwechselzahl ansteigt, so dafi jeder bildsamen Gesamtver- 
formung als Summe der Absolutbetrage der bildsamen Einzelverformungen ein 
bestimmter Verformungswiderstand entspricht. Wegen der zunehmenden Ver- 
festigung nehmen die Schwingungsausschlage der bleibenden Verformungen Ahnlich 
den Gliedern einer geometrischen Reihe ab, wahrend die bleibende Gesamtver- 
formung mit unbegrenzt zunehmender Lastwechselzahl sich einem bestimmten 
endlichen Grenzwert nihert. Diesem Endwert der bleibenden Gesamtverformung 
entspricht auch ein endlicher Grenzwert der Endspannung. Je nachdem diese 
Grenzwerte tiber oder unter den kritischen Werten liegen, die der Ermiidungs- 
grenze entsprechen, bildet sich ein Rifi oder die Wechselspannung wird beliebig 
lange ertragen. Geometrische Darstellung der Ermiidungsvorgange. Beziehungen 
zwischen Wechselspannung und Lastwechselzahl, Mittelspannung und Spannungs- 
ausschlag, Ermiidungsgrenze und Zugfestigkeit sowie Hysterese und Lastwechsel- 
zahl. Einfluf héherer Temperaturen auf die Ermiidungsgrenze und Standfestig- 
keit. Leon. 


Toshio Nishihara and Tadakazu Sakurai. Fatigue strength of steel for 
repeated tension and compression. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 5, 
25—29, 1939, Nr.18, japanisch; engl. Ubersicht S.S-8—S-9. Nach den Versuchen 
der Verff., die an einer Ermiidungsmaschine von Haigh mit Proben aus Stahl 
verschiedener Zusammensetzung durchgefiihrt wurden, Andert sich, sofern die 
obere Grenzspannung oy die (statische) Flieispannung o, nicht tiberschreitet, die 
Ermiidungsgrenze linear mit der (ruhenden) Mittelspannung o,, = (o) + ¢,,)/2 und 
der Schwingungsausschlag o, = (6) — 6,,)/2 ist gegeben durch o, = o,, (1 —om/o7), 
wobei o, die Schwingungsfestigkeit und o, die effektive (statische) Zerreif- 
spannung bedeuten. Die Linie der oberen Grenzspannungen ist also innerhalb der 
Fliefigrenze eine Gerade, die durch den Punkt geht, der die wirkliche (statische) 
Zerreifspannung darstellt. Uberschreitet die aufere Grenzspannung die Flief- 
grenze, so ist die angegebene Gesetzmafigkeit nicht mehr erfiillt, gleichgiiltig 
welches Vorzeichen die Mittelspannung hat. Das Dauerwechselfestigkeitsschaubild 
ist nach oben und unten durch die Fliefigrenze fiir Zug und fiir Druck abzu- 
schliefen. Die effektive Zerreifispannung ist annahernd gleich der Summe aus 
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Streckgrenze und Zugfestigkeit. Die Hauptversuche betrafen einen unlegierten 
Stahl mit 0,41 % C und (in kgymm*) o,, = 25,4, o, = 39,0, og = 71,0, op = 113,0. 

Leon. 
Yoiti Kidani. On the fatigue of metals and its internal friction. 
Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 5, 36—41, 1939, Nr.18, japanisch; engl. Ubersicht 
S. S-11. Der Bericht betrifft Dauerversuche auf Wechseldrillung an ausgegliihtem 
Stahl mit 0,1, 0,3 und 0,6 % C sowie Kupfer ohne und mit (statischer) Vorlast. Die 
Proben hatten iiber die Versuchslange von 14mm einen Durchmesser von 5mm; 
ihre Gesamtlange betrug 64mm, der Durchmesser der Stabképfe 14mm. Als Zu- 
sammenhang zwischen Dauerschwingmoment R, dem Drehmoment My der Vor- 
beanspruchung und dem Drehmoment an der Fliefgrenze Y wird die Formel 


R/Y = 1— (M,/Y)* mit « = 1,5 angegeben. Erérterungen iiber die Anderung der 
Dampfung mit Lastwechselzahl und Schwingweite. Zusammenhang zwischen Zeit- 
und Dauerfestigkeit, Versuchstemperatur, Z-Modul (Gleitmodul) und anderen Werk- 
stoffkennwerten. Leon. 


S. I. Konobejewski. Kristallisation in Metallen bei Umwandlun- 
geninfestem Zustande. Bull, Acad. Sci. USSR. (chim.) (russ.) 1937, S. 1209 
—1244, (Moskau, Univ. Wiss. Forschungsinst. Phys.) [S. 1967.] *Gerassimoff. 


N. M. Philip, Adiabatic and isothermal compressibilities of 
liquids. Proc. Indian Acad. (A) 9, 109—120, 1939, Nr.2. (Dep. Phys. Andhra 
Uniy. Waltair.) Verf. hat die adiabatische Kompressibilitat, die Anderung des 
spezifischen Volumens mit der Temperatur und die spezifische Wiarme bei kon- 
slantem Druck fiir folgende 24 Fliissigkeiten gemessen: Hexan, Heptan, Methyl- 
alkohol, n-Propylalkohol, Isopropylalkohol, Butylalkohol, Amiylalkohol, Aceton, 
Aceticanhydrid, Schwefelkohlenstoff, Chloreform, Chlorbenzol, Benzol, Anisol, Tetra- 
chlorkohlenstoff, Acetophenon, Cyclohexan, Cyclohexanon, Cyclohexanol, Paraldehyd, 
Formaldehyd, Benzylacetat, Amylacetat und Wasser. Besondere Sorgfalt wurde auf 
die Reinheit obiger Substanzen gelegt. Fiir die Untersuchungen wurde ein Glas- 
piezometer benutzt, das von dem gleichen Typus ist wie das friiher von Tyrer 
benutzte. Verf. beschreibt zwei verschiedene praktische Ausftithrungen dieses Piezo- 
meters. Aufer den durch Messung bestimmten Gréfen hat dann Verf. noch in 
jedem Fall die isotherme Kompressibilitat und das Verhialtnis der spezifischen 
Warmen durch Rechnung festgestellt. SchlieBlich wurde auch hinsichtlich der rela- 
tiven Intensitéten der Lichtstreuung in obigen Fliissigkeiten ein Vergleich zwischen 
den berechneten und beobachteten Werten durchgeftihrt. Es ergibt sich eine gute 
Ubereinstimmung. Friedrich. 


EK. Pistolesi. Sul moto non permanente di un solido in un fluido 
indefinito incompressibile. Lincei Rend. (6) 27, 661—668, 1938, Nr. 12. 
Das Problem der Krafte, die auf einen festen Kérper ausgetibt werden, der sich in 
einer unendlich ausgedehnten Fliissigkeit nicht stationar bewegt, das gewohn- 
lich mit Hilfe des Impulssatzes gelést wird, wird hier in nicht ganz strenger Form 
untersucht, wobei didaktische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen. Das Ver- 
halten der Fliissigkeit im Unendlichen wird zwar nicht allgemein beriicksichtigt. 
Die Form der Darstellung lat jedoch keine stichhaltigen EKinwande zu. Es kénnen 
wichtige Folgerungen gezogen werden sowohl iiber die Definition des Schwer- 
punktes eines Profils unabhangig von seiner konformen Abbildung auf dem Kreis, 
sowie tiber den Fall, bei dem sich von einem Fliigel Wirbel ablésen. Schon. 


Modesto Zeuli. Sul moto liquido piano con esistenza divorticein 
un canale con pareti rigide rettilinee e con variazione di 
sezione. S.-A. Rend. Lomb. (8) 71, 301—317, 1938, Nr.2. Das zweidimensionale 
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Problem der ebenen Fliissigkeitsbewegung in einem Kanal mit geradlinigen starren 
Wanden und veranderlichem Querschnitt wird mittels der konformen Abbildung 
des Bewegungsfeldes der Fliissigkeitsteilchen auf das Feld der Geschwindigkeits- 
vektoren gelést, das seinerseits wieder auf eine Halbebene abgebildet wird, in dem 
die Elemente der Bewegung ermittelt werden. Sodann wird angenommen, dafi in 
der Fliissigkeit ein beweglicher Wirbel vorhanden ist, und es wird nach den még- 
lichen festen Lagen gesucht und nach den Bedingungen, unter denen diese Lagen 
existieren kénnen. Als Sonderfalle werden die ebene Strémung, die durch eine 
im allgemeinen zur Strémungsrichtung parallele Wand begrenzt wird, die auf 
einem endlichen Stiick gegen die Strémungsrichtung einen endlichen Winkel bildet, 
die Strémung in einem Kanal, der aus zwei symmetrisch angeordneten Wanden 
dieser Art besteht, sowie einige Ahnliche Strémungsprobleme behandelt. Das 
untersuche Problem kann auch elektrostatisch gedeutet werden. Schon. 


Umberto Cisottii Sulla regolarizzazione delle sorgenti idrodi- 
namiche, Atti di Torino 73, 245—254, 1938, Nr.2. Die dynamische Lésung der 
Bewegungsgleichungen einer vollkommenen Fliissigkeit mit einer punktformigen 
Quelle ergibt fiir die Geschwindigkeit Werte, die an der Quelle unendlich grof 
werden. In der naheren Umgebung der Quelle hat infolgedessen der Druck nega- 
tive Werte. Es wird gezeigt, dafi man die Bewegung in diesem Bereich in ge- 
eigneter Weise regularisieren kann, indem man annimmt, dafi dort der Druck 
gleich Null ist, und indem man die charakteristischen Elemente der Bewegung so 
bestimmt, dafi die Bewegung im gesamten Raum aufierhalb der Quelle regular ist, 
ohne daf} man auf die Annahme der Vollkommenheit der Flissigkeit verzichten 
mugs. Schon. 


Carlo Ferrari. Sulla teoria della turbolenza. Atti di Torino 73, 373 
—396, 1938, Nr. 3. Mit Hilfe der statistischen Theorie der Turbulenz von Karman 
werden Gleichungen aufgestellt, mit denen man beim Problem der quasiisotropen 
Turbulenz, wie sie z. B. im Windkanal vorliegt, die Dampfung des mittleren qua- 
dratischen Wertes (scarto quadratico medio) der Schwingungen der turbulenten 
Geschwindigkeit und langs der Achse des Windkanals das Diagramm fiir die Funk- 
tion, die die Komponenten der Geschwindigkeit selbst miteinander in Beziehung 
setzt, berechnen kann. Hierzu miissen die Werte von unendlich vielen universellen 
Konstanten bekannt sein, was mathematisch der Kenntnis der Anfangsbedingungen 
der Strémung an einem bestimmten Querschnitt, d. h. der erwahnten Funktion 
gleich kommt. Mit Hilfe der Karmanschen Theorie kann das Problem des 
Transportes der Bewegungsgréfe oder der Wirbelung bei turbulenter Mischung 
gelést werden, Schon. 


Georges Dedebant et Philippe Wehrlé. La diffusion turbulente, C. R. 
208, 1069—1071, 1939, Nr.14. Das Problem ist bereits von KArma4n als auch von 
Taylor behandelt worden, die den Gedanken der Korrelation zwischen den Ge- 
schwindigkeitskomponenten einer turbulenten Fliissigkeit einfiihrten. In der vor- 
liegenden Arbeit wird der exakte Zusammenhang, zwischen den Korrelations- 
koeffizienten und dem Koeffizienten der turbulenten Diffusion dargelegt. Homann. 


Atsushi Miyadzu. Investigation of the energy loss in diverging 
flow of water. (I. Theoretical part.) Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 5, 86—93, 
1939, Nr.18, japanisch; engl. Ubersicht S.S-19—S-20. Es werden neue Formeln 
aufgestellt fiir den durch Wirbelbildung verursachten Verlust bei der Strémung 
durch divergierende Kaniale. Dabei wird ein Koeffizient K eingefiihrt, der ab- 
hingig ist von dem Divergenzwinkel, dem Flachenverhaltnis und anderen Bedin- 
gungen fiir die Grenzschicht. Wenn m das Querschnittsverhiltnis ist, so ist bei 
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Potentialstrémung die Gleichung K = —(m—1)/m_ iiberall erfiillt. Ist 
K + —(m—1)/m, dann bedeutet dies, dafs ein Wirbelverlust auftritt. Man 
erhalt daher in der Gréfie von K eine Méglichkeit, die Giite einer Stromlinien- 
form abzuschatzen. Homann. 


Atsushi Miyadzu. Dasselbe. (II. Experimental part.) Ebenda S.93—103, ja- 
panisch; engl. Ubersicht S.S-21/—S-23. Es werden Versuche iiber den Energie- 
verlust in divergierenden Kanadlen mitgeteilt. Die Kanale hatten rechteckigen 
Querschnitt bis auf einen von halbkreisférmigen Querschnitt. Der Ubergang von 
dem einen Kanalquerschnitt zum anderen war teilweise sprunghaft, teilweise 
kontinuierlich. Die Geschwindigkeiten in dem engeren Kanalteil anderten sich 
zwischen 2 und 10 m/sec. Der entsprechende Querschnitt des Kanals hatte qua- 
dratische Form von einer Seitenlinge von 2 oder 2,7cm, so dafi die Reynolds- 
sehen Zahlen zwischen 4-104 und 2,7-105 lagen. Bei allmahlichem Ubergang der 
Querschnitte steigt der Druck, wahrend er bei plétzlichem Ubergang fallt. Bei 
plotzlichem Ubergang ist die Druckverteilung nicht symmetrisch, die Differenz 
geht jedoch gegen Null, wenn der Ubergang allmahlich stattfindet. Durch gra- 
phische Integration wurde K bestimmt und die Geschwindigkeitsabhangigkeit ge- 
prift. Aus der hier entwickelten Methode im Vergleich zur tiblichen Methode 
ergibt sich, daf} nach der letzten Methode der Reibungsverlust viel kleiner, der 
Wirbelverlust weit gréfer ist. Homann. 


Atsushi Miyadzu. Dasselbe. III. Ebenda S.103—109, japanisch; engl. Uber- 
sicht S.S-23—S-25. In divergierenden Kanidlen wird die Anderung des Wirbel- 
verlustes untersucht, wenn sich in dem Wirbelgebiet ein Hindernis befindet. Als 
Hindernisse wurden Zylinder von kreisf6rmigem oder rechteckigem Querschnitt ge- 
wahit. Fir das vorliegende Geschwindigkeitsgebiet ergab sich auch aus den Expe- 
rimenten, dafi der Koeffizient des Gesamtverlustes nahezu konstant ist. Riickt das 
in der Wirbelregion liegende Hindernis von der Wand ab, so wiachst der Verlust. 
Ein Minimum wird erreicht, wenn das Hindernis an der Wand in dem Querschnitt 
liegt, wo beim Fehlen des Hindernisses das Wirbelzentrum liegen wiirde. Zur 
Untersuchung des Einflusses der Lage und Dimensionen des Hindernisses wurde 
eine flache Platte verwandt. Homann. 


Tokio Sakurai. Charts and tables for flow produced by circular 
motion of circular cylinder in viscous fluid. Proc. Phys.-Math. Soc. 
Japan (3) 21, 118—137, 1939, Nr.3. Es werden Tabellen aufgestellt fiir den Fall, 
da ein Kreiszylinder mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um eine feste Achse 
parallel zur’ Mittellinie des Zylinders rotiert und zweitens fiir den Fall, daf} die 
Mittellinie eines nicht rotierenden Kreiszylinders sich auf einem Kreis gleichférmig 
um eine feste Achse parallel zur Mittellinie des Zylinders bewegt. Die Werte 
werden weiter benutzt zur Aufstellung eines Nomogramms. Anschliefiend folgen 
Tabellen fiir die Stromfunktion. Homann. 


E. Rumpf und E. Geigl Uber Beobachtungen an kleinen Fliissig- 
keitstrépfchen. ZS. f. Phys. 111, 301—813, 1938, Nr.5/6. (Phys. Inst. Univ. 
Graz.) Verff. untersuchen die Radien r kleinster Trépfchen aus reinem Wasser und 
verschiedenen Lésungen [MgClo, KCl, NaCl, Harnstoff, Rohrzucker, Ks[Fe(Cy)s] 
und Zitronensdéure]. Es wurde festgestellt, da r+ mit der Konzentration n der 
Lésung zunimmt. Die von den Verff. aus der Gleichsetzung der Erhéhung des 
Dampfdrucks durch die Kapillarkraft und der Erniedrigung des Dampfdrucks durch 
die Konzentration abgeleitete Beziehung zwischen r und n, r = 2a M/no RT, ist 
-quantitativ nicht richtig. o Dichte der Lésung, « Kapillarkonstante, n Molekular- 
| gewicht des Lésungsmittels, R Gaskonstante, 7 absolute Temperatur. Fiir 10 "/oige 
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MgCl.-Lésungen ist der nach der Formel berechnete Radius ungefahr 1000 mal 
kleiner als die beobachtete. Bei Unterktihlungsversuchen an frei schwebenden 
Wassertrépfchen konnten die Verff. noch unter — 35° fliissige Tropfen beobachten. 

BE. Hoffmann. 
Shiro Nukiyama and, Yasusi Tanasawa. An experiment on the atomi- 


zation of liquid. grd report. On the distribution of the size of 
drops.) Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 5, 63—67, 1939, Nr.18, japanisch; engl. 
Ubersicht S.S-14—S-15. Im Rahmen der Untersuchungen ber die Zerstaubung von 
Fliissigkeiten vermittels Luft wird eine empirische Formel iiber die Tropfen- 


verteilung angegeben: dn = (a x?) —b21 a7 Dabei sind a, b, q und p Konstanten, 
a der mittlere Durchmesser von dn Tropfen, die einen Durchmesser bis zur 
Gréfe da annehmen kénnen. Unter der Annahme grofer Geschwindigkeiten und 
grofer Luftmengen werden weitere Formeln fiir den statistischen mittleren Durch- 
messer, den Gleichférmigkeitskoeffizienten usw. aufgestellt. Homann. 


Shiro Nukiyama and Yasusi Tanasawa. Dasselbe. (4th report. The effect 
of the properties of liquid on the size of drops.) Ebenda S.68—%5, 
japanisch; engl. Ubersicht S.S-15—S-17. Zur Bestimmung des Zahigkeitseinflusses 
wurden 40- bis 80 °/oige Glycerin-Wassergemische untersucht, der Einfluf der Ober- 
flachenspannung wurde mit Hilfe von Athyl bzw. Methylalkohol-Wassergemischen 
erfaBt. Die gemeinsame Wirkung von “ und ge wurde mit Alkohol-Glycerin-Wasser- 
gemischen festgestellt. Ist das Verhaltnis von gefdrderter Luftmenge zur zer- 
spriihten Fliissigkeitsmenge gro, dann iiberwiegt der Einfluf der Oberflachen- 
spannung, ist dasselbe klein, wird die Tropfengréfe hauptsachlich bestimmt durch 
einen Ausdruck, der die Zahigkeit enthalt. Die aufgestellte Formel hat Giiltigkeit 
fiir einen bestimmten Bereich der Oberflachenspannung und Zahigkeit und kann 
angewandt werden, um die Gréfie der Tropfen bei der Ol- und Gasolinzerstéubung 
festzustellen, was experimentell auf grofe Schwierigkeiten stoBt. Homann. 


W. F. Giauque, J. W. Stout and R. E. Bariean. Measurements of the vis- 
cosity of liquid helium II. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 654—661, 1939, 
Nr. 3. (Chem. Lab. Univ. Berkeley Calif.) In einer vorangegangenen kurzen Mit- 
teilung hatten die Verff. eine iiberraschende Erklarung fiir die vermeintliche 
»Superfluiditat* des fliissigen He II gegeben; danach wird die anormal kleine Vis- 
kositat des Hell dadurch vorgetauscht, da es nicht nur durch die engen zur 
Messung benutzten Kapillaren strémt, sondern auch als Oberflachenfilm mit grofer 
Geschwindigkeit tiber die AufSenwiainde der Kapillaren kriecht. Diese’ Messungen 
werden hier ausfiihrlicher fortgesetzt und beschrieben; Ziel der Messungen tber 
die Strémung von fliissigem He II durch diinne Kanéle war es, Anhaltspunkte flr 
die Entwicklung von Versuchsanordnungen zur Kalteerzeugung durch adiabatische 
Entmagnetisierung zu gewinnen. Es werden Formeln fiir den Fall isothermer 
laminarer Strémung entwickelt, in dem das He als Fliissigkeit eintritt und als Gas 
austritt. Es wurde gefunden, dafi die Viskositaét des fltissigen He von 2,0: 10-° poise 
bei 2,266° abs. auf 1,0-10-’ poise bei 1,468° abs. abnimmt. Die gréfte Reynolds-Zahl, 
die bei 1,468 abs. auftritt, ist nur etwa 200. Bei der tiefsten Mefitemperatur nimmt 
die Viskositat noch schnell ab und scheint dem Wert 0 bei 7’ = 0° abs. zuzustreben. 
Unterhalb des 4-Punktes sind die so erhaltenen Viskositatswerte um etwa eine 
Gréfenordnung geringer als nach den Messungen von Keesom und Mac Wood 
nach dem Verfahren der schwingenden Scheibe. Justi. 


L. Sibaiya and M. Rama Rao. Surface tension and Lindemann fre- 
quency. Nature 143, 723, 1939, Nr. 3626. (Univ. Misore Bangalore.) In analoger 
Weise, wie vor einiger Zeit von Andrade (diese Ber. 15, 743, 1138, 1934) ein 
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einfacher Zusammenhang zwischen der Viskositaét einer schmelzenden Substanz und 
ihrer Lindemann-Frequenz ermittelt worden war, wird von den Verff. ein ahnlicher 
Zusammenhang auch zwischen der Oberflachenspannung und der Lindemann- 
Frequenz abgeleitet. Vorausgesetzt wird dazu, daf am Schmelzpunkt die Energie 
pro Flacheneinheit der Oberflaiche bestimmt ist durch die totale Energie der Mole- 
kitle in der Oberflachenschicht (pro Oberflacheneinheit), wenn jedes Molekiil mit 
der Lindemann-Frequenz schwingt. Wenn es sich hierbei um einfache harmonische 
Schwingungen von der Amplitude a handelt, so ergibt sich fiir die Oberflachen- 
spannung y der Wert y = 27?-a*/o*-m-2?, wobeio der mittlere Abstand der Mole- 


kiile, m die Molekiilmasse und » = 280° 10° -Vrg/M y'ls die Lindemann-Frequenz 
ist. Ty ist der Schmelzpunkt der betrachteten Substanz, M ihr Molekulargewicht 
und V ihr Molekularvolumen. Der Vergleich der so berechneten y-Werte mit den 
experimentell erhaltenen ergibt fiir 46 untersuchte Substanzen eine recht be- 
friedigende Ubereinstimmung, so dafsi man daraus annehmen mu, da die zu- 
grundeliegenden Annahmen zutreffend sind und somit die Temperaturabhangigkeit 
der Oberflachenspannung dieselben Ursachen hat wie die Temperaturabhangigkeit 
der Viskositat. Bomke. 


Ludwig Waldmann. Zur Theorie des Gastrennverfahrens von 
Clusius und Dickel. Naturwissensch. 27, 230—-231, 1939, Nr.14. (Inst. theor. 
Phys. Miinchen.) Es wird eine strenge Formulierung des Zusammenwirkens von 
Thermodiffusion, Diffusion und Konvektion im Clusiusschen Trennrohr (diese 
Ber. 8.934) gegeben. Die Differentialgleichung wird naherungsweise geldst. Die 
Resultate beschreiben die experimentellen Ergebnisse befriedigend. Wirtz. 


W. vy. d. Grinten. Zur Theorie des Gastrennverfahrens von Clu- 
sius und Dickel. Naturwissensch. 27, 317, 1939, Nr. 19. (Max-Planck-Inst. Berlin- 
Dahlem.) Bestatigt die Theorie von Waldmann (vorst. Ref.) bis auf kleine 
Differenzen in den Zahlenkoeffizienten, die von Unterschieden in den Randbedin- 
gungen herriihren kénnen. Wirtz. 


J. W. Beams. The separation of gases by centrifuging. Phys. Rev. 
(2) 55, 591592, 1939, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Virginia.) Wirtz. 


Kjell J. I. Andersson. A new refraction method for obtaining 
photographic records of concentration gradients. Nature 143, 
720—721, 1939, Nr. 3626. (Univ. Uppsala.) [S. 2016.] Szivessy. 


G. Sehnadel. Freibord und Festigkeit von Seeschiffen unter 
Berticksichtigung von Wellenmessungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 
765—773, 1939, Nr. 26. (Berlin.) Dede. 


G. Krall. Stabilita e propagazioni ondoseinunareteidraulica 
con turbine a regolatore isodromico. Lincei Rend. (6) 27, 437—443, 
1938, Nr.9. Die Stabilitét und die Wellenausbreitung in einem hydraulischen Netz 
mit drosselregulierten Turbinen wird untersucht. Die bisherigen .theoretischen 
Kenntnisse reichen zwar fiir den mechanischen Teil der Konstruktionen aus, ge- 
niigen aber nicht fiir den hydraulischen, insbesondere wegen der wiederhollen 
Belastungen der Rohrleitungen. Es wird gezeigt, daf man die Variationsgleichungen 
zur Untersuchung der Stabilitét einer stationdren Losung, die dem Arbeitsbereich 
der Anlage entspricht, aufstellen und behandeln kann. Fiir den Fall eines Netzes 
mit zwei Turbinen werden die Rechnungen durchgefiihrt, und zwar fiir kleine 
Schwankungen. Der Fall stirkerer Schwankungen bereitet rechnerische Schwierig- 
keiten. Schon. 
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Gustave Ribaud. Sur les formules de convection de la chaleur 
pour unfluide sécoulant normalement alaxe dun cylindre. 
C. R. 208, 1139—1141, 1939, Nr.15. Die meisten Experimente, die in Strémungen 
senkrecht zu einem Zylinder ausgefiihrt wurden, bestiatigen die Werte ftir den 


Koeffizienten der Konvektion a, die sich aus der empirischen Formel B = a R'/28~%*2 
ergeben. Dabei ist B die Biotsche Zahl = da/d (d = Zylinderdurchmesser, 
4 = Warmeleitzahl), R die Reynoldssche Zahl = udjv (u = Strémungsgeschwin- 
digkeit, » = kinematische Zahigkeit) und § die Stantonsche Zahl = i-e¢/u 
(c =spez. Warme bei konstantem Druck, « = dynamische Zihigkeit). Fiir R-Zahlen 
iiber 50 gilt a = 0,536. Unter Verwendung der Formel fiir die Grenzschichtdicke, 
d= 6)»-a/u und dem sich nach Pohlhausen ergebendem Wert « = 48—"s.ad 
ergibt sich fiir B dieselbe obige empirische Formel, wenn man fiir # den halben 
Zylinderumfang einsetzt; die Konstante a erhalt den Wert 0,532. Das Geschwindig- 
keitsprofil in der Nahe des umstrémten K6rpers wird nur durch R bestimmt und 
bei demselben R oder demselben Geschwindigkeitsprofil verhalten sich die Koeffi- 


3 
zienten oder die Biotschen Zahlen wie Vs. Homann. 


Ernest Baumgardt. Sur la mesure de certaines constantes élasti- 
ques adiabatiques des cristaux, par voie ultrasonore. CR. 
208, 1280—1282, 1939, Nr.17. [S.1968.] Seidl. 


L. Mjasnikoy. On the question of ,inversion* of sound waves of 
finite amplitude. Techn. Phys. USSR. 5, 932—943, 1938, Nr. 12. (Inst. Broad- 
cast Radio Leningrad.) Bei der Einwirkung grofer Schalldrucke auf Luft entstehen 
im Schallfeld nichtlineare Verzerrungen. Beim Ténen eines reinen Tons nimmt in 
einiger Entfernung d von der Schallquelle die Sinusform der Welle eine stofi- 
ahnliche Form an. Diese Strecke d, die um so kleiner ist, je gréfier die Schall- 
intensitat ist, wird als Beginn der ,,I[nversion‘‘ bezeichnet, weil vermutet wird, daf® 
von da ab eine Welle der urspriinglichen entgegenlauft, d. h. eine innere Reflexion 
der Welle stattfindet. Beobachtet wurde die Erscheinung in einem Rohr, in dem 
durch weitgehende Absorption des Rohrendes dafiir gesorgt wurde, dafi nur fort- 
schreitende Wellen auftraten. Als Schallquelle diente ein Lautsprecher, der un- 
verzerrt grofie Schalleistungen abgeben konnte. Bei der Untersuchung der durch 
nichtlineare Verzerrung auftretenden Teilténe mittels langs des Rohres angeord- 
neter piezoelektrischer Mikrophone wurde gefunden, dai z. B. bei 1600 Hertz po/p1 
(Schalldruck des zweiten zum ersten Teilton) von —14db auf 0, ps/p1 von — 28 db 
auf —4db bei 0,4 bis 1,4d anwichst. Die Messung der ,,Inversion“ geschah nach 
aihnlichem Prinzip wie die Messung von Absorptionsmaterialien durch Beobachtung 
stehender Wellen im Rohr. Der Reflexionskoeffizient wurde bestimmt als Funktion 
der Schallintensitat und von d@ und zeigt einen periodischen Charakter, ist also fiir 
bestimmte Werte von d grof§ und dazwischenliegende klein. Lottermoser, 


tee Martens. Dispersie van de voortplantingssnelheid en ab- 
sorptie van Geluidsgolven in-Gassen. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 9,- 
124—141, 1939, Nr.5. (Natuurk, Lab. Leuven.) Verf. leitet ohne Benutzung der 
Quantenmechanik auf die von Eucken und Becker angegebene Weise die Aus- 
driicke ab fiir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit und die Absorption von Schall- 
wellen in Gasen. Die Dispersion der Fortpflanzungsgeschwindigkeit und die innere 
Absorption sind eine Folge der Phasenverschiebung, welche die Druckvariation 
hinsichtlich der Dichtevariation erfahrt, weil sich die Equipartition der Energie auf 
Translations- und innere Energie nicht momentan einstellt. Dispersion ist nur vor- 
handen im Gebiete der Ultraschallwellen und ist im allgemeinen so klein, da sie 
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schwer zu messen wire. Die innere Absorption jedoch Andert sich sehr merklich 
mit der Frequenz. Aus Absorptionsmessungen hat Verf. daher die Relaxationszeiten 
von Oz. und CO: bei zwei verschiedenen Temperaturen herleiten kénnen. Diese 
zeigen sich in guter Ubereinstimmung mit der Theorie. Gisolf-V enema. 


Mary D. Waller. The production of Chladni figures by means of 
solid carbon dioxide. Part I: Bars and other metal bodies. Proc. 
Phys. Soc. 49, 522—531, 1937, Nr.5 (Nr. 275). (School Med. Women London.) Kraftige 
Schwingungen von Metallstiben, Platten und beliebig geformten Teilen kénnen 
dadurch erregt werden, da die an zwei Knotenlinien aufgehangten Teile mit einem 
angespritzten Sttick fester Kohlensaéure unter leichtem Druck bertihrt werden, be- 
sonders wenn der Grundton zwischen 1000 und 4000 Hertz liegt. Die Knotenlinien 
k6nnen dabei als Chladnische Klangfiguren gut sichtbar gemacht werden. 
Liibcke. 
G. Burniston Brown. The vortex motion causing edge tones, Proc. 
Phys. Soc. 49, 493—507, 1937, Nr.5 (Nr. 275). (Univ. London.) Fiir Luftgeschwindig- 
keiten U von 130 bis 2000 cm/sec wurden die Tonhéhen f bestimmt, die beim An- 
blasen einer Schneide mit einem Offnungswinkel von 20° aus einem 1mm breiten 
Schlitz bei einem Abstand von h mm entsteht. Man kann bei derselben Geschwindig- 
keit mehrere Téne anblasen, die nicht harmonisch zueinander sind. Die Tonhédhen 
lassen sich durch die empirische Formel darstellen ~ = 0,466 n (U — 40) - (‘/h — 0,07), 
wo n = 1, 2,3, 3,8 und 5,4 sein kann. Die Wirbelbildung vor und neben der Schneide 
zeigt Ahnlichkeiten mit der Wirbelbildung bei schallempfindlichen Flammen, jedoch 
kann man nicht annehmen, dafi die Wirbel schon von der Anblaseéffnung ausgehen 
wie bei schallempfindlichen Flammen. Die Schneidenténe werden nur innerhalb 
des Geschwindigkeitsbereichs beobachtet, fiir den der Luftstrahl auch schallempfind- 
lich ist. Liibcke. 


G. Burniston Brown. The mechanism of edgetone production. Proce. 
Phys. Soc. 49, 508—521, 1937, Nr.5 (Nr. 275). (Univ. London.) Altere Theorien, die 
an die Karmdansche Wirbelstrafe anschliefen, geben die vorstehenden Beobach- 
tungen nicht richtig wieder. Eine irgendwie auftretende Stérung auf einer Seite 
des Luftstrahls bewirkt eine plétzliche Druckzunahme, die auf den Strahl zuriick- 
wirkt. So kann der Strahl schon, bevor er die Schneide erreicht, pendeln. Als 
Anfangsstérung sind Wirbel anzusehen, die nach Erreichen der erforderlichen Luft- 
‘geschwindigkeit an der Schneide auftreten. Bei gréferer Amplitude der Stérung 
k6nnen die Wirbel an dem ersten, zweiten oder dritten Spitzenwert der aufeinander- 
folgenden Schwingungen des Luftstrahls auftreten, damit springt die Tonhéhe. Die 
periodische Druckzunahme nahe der Schneide ruft den Schneidenton hervor. Bei 
héheren Geschwindigkeiten kann die Wirbelbildung durch Schall ausgelést werden. 
Im allgemeinen ist die Wirbelbildung von beiden Komponenten abhangig, wirken 
beide einzeln, dann kénnen auch zwei verschiedene Wirbelformen und damit zwei 
Tone gleichzeitig auftreten. Liibcke. 


D. Basu. A note on the effect of finite breadth of the hammer 
striking a pianoforte string. Current Science 8, 109—110, 1939, Nr. 3. 
(Prativa Phys. Lab. Burdwan.) Verf. konnte an Hand theoretischer Uberlegungen 
zeigen, daf§ durch die endliche Ausdehnung des Klavierhammers ein Einfluf auf 
die Berithrungsdauer zwischen Saite und Hammer verursacht wird. Es ergab sich 
ein Ausdruck fiir die Beriihrungsdauer in Abhangigkeit von der Hammermasse, der 
Linge des kiirzeren Saitenendes, der halben Linge der Bertihrungsflache und der 
Saitenspannung. Mit Hilfe der von M. Ghosh (diese Ber. 14, 979, 1933) beschrie- 
benen Apparatur wurde die Beriihrungsdauer gemessen und mit der aus der 
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Gleichung berechneten verglichen. Geringere Abweichungen sollen noch durch Ver- 
suche erklart werden. Lottermoser. 


Practical design for an electronic piano, Electronics 12, 30—33, 
1939, Nr. 5. Dede. 


S. S. Stevens and R. Clark Jones. The mechanism of hearing by elec- 
trical stimulation. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 261—269, 1939, Nr. 4. 
(Psychol. Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Wenn ein sinusférmiger Wechsel- 
strom durch den Kopf eines Beobachters gesandt wird, so wird ein Ton gehort. Die 
Intensitét der entstehenden Oberharmonischen wurde mit Hilfe einer Schwebungs- 
methode untersucht. Nur die zweite Harmonische war in merklicher Intensitat 
vorhanden, bei Gegenwart eines polarisierenden Gleichstroms wurde auch der 
Grundton gehért. Die Intensitaét des gehérten Tones in Abhangigkeit der elek- 
trischen Leistung folgt einem quadratischen Gesetz. Die Verff. nehmen an, dafi der 
Effekt im Mittelohr entsteht als Folge einer elektrostatischen Anziehung zwischen 
dem Trommelfell und der inneren Wand des Mittelohrs. Wenn der Ausgangsstrom 
eines Rundfunkempfangers direkt durch den Kopf gesandt wird, so ist die Sprache 
oder die Musik im allgemeinen unverstindlich wegen der hohen Verzerrung. Uber- 
lagert man dagegen den Wechselstrom mit einem Gleichstrom, so kann die Ver- 


standlichkeit sehr gut werden. Holtsmark. 
Max F. Meyer. Space perception by radio. Science (N.S.) 89, 389, 1939, 
Nr. 2313. (Univ. Miami, Coral Gables, Fla.) Dede. 


F. L. Hunt. Sound pictures in auditory perspective. Journ. Soe. 
Mot. Pict. Eng. 31, 351—357, 1938, Nr. 4. [S. 2005.] 

J. 0. Aalberg and J. G. Stewart. Application of non-linear volume 
characteristics to dialog recording. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 
248—255, 1938, Nr. 3. [S. 2009.] Narath. 


Kurt Bennedik. Der Spannungsverlaufim Achshalterausschnitt 
derSchienenfahrzeuge. Glasers Ann. 63, 167—177, 1939, Nr. 12. (Aachen.) 

Dede. 
Franeeseo Tricomi. Su di un notevole caso dideformazione diuna 
trave curva. Atti di Torino 73, 79—109, 1938, Nr.1. Ein homogener elastischer 
Bogen mit rechteckigem Querschnitt und kreisf6rmiger Mittelfaser wird an einem 
Ende eingespannt.und am anderen einer Kraft unterworfen, deren Richtung mit 
der der Kriimmungsachse iibereinstimmt. Das belastete Ende erfahrt eine Ver- 
schiebung und eine Drehung, fiir die Formeln angegeben werden. Die Konstanten 
konnen leicht berechnet werden, wenn die Breite des Bogens mit dem Kritmmungs- 
radius vergleichbar ist. Ebenso lassen sich fiir diesen Fall die technisch wichtigen 
Daten, z. B. fiir die maximalen inneren Spannungen numerisch angeben. Durch 
eine beigefiigte Tabelle werden die Bérechnungen wesentlich vereinfacht. Schén. 


Franeeseo Tricomi. Sulla flessione semplice di un arco elastico. 
Atti di Torino 73, 131—143, 1938, Nr.1.. Die Verteilung der inneren Spannungen 
in einem kreisférmigen elastischen Bogen mit konstantem Querschnitt, der am einen 
Ende eingespannt ist und am anderen einem Biegungsmoment unterworfen wird, 
dessen Achse zur Kriimmungsachse des Bogens parallel ist, ist die gleiche, die man 
unter denselben Umstaénden bei einem geradlinigen Trager gleicher Lange und mit 
gleichem Querschnitt erhalt. Vorausgesetzt ist dabei, daf} die Quadrate der Ver- 
haltnisse zwischen den Querdimensionen und dem Kriimmungsradius vernachlassig- 
bar klein sind. Ebenso sind auch die Deformationen, insbesondere die Winkel, um 
die sich die Endquerschnitte drehen, die gleichen. Schon. 


19389 5. Akustik. 6. Technische Mechanik 1945 


Letterio F. Donato. Sulla ricerca dei massimi momenti nella trave 
semplice soggetta a carichi mobili. Atti di Torino 73, 203—-217, 1938, 
Nr. 2. (Pisa,) Es wird ein Verfahren angegeben, mit dessem Hilfe es méglich ist, 
die feste Belastung eines einfachen, an beiden Enden gestiitzten Tragers aufzu- 
finden, die die Verteilung der Biegungsmomente erzeugt, die mit der der maxi- 
malen Momente tibereinstimmt, die durch einen bewegten Zug allgemeinster Form 
hervorgerufen wird. Schon. 


Pietro Enrico Brunelli. Tensioni di discontinuita in corpi cilin- 
drici di caldaie a vapore. Atti di Torino 73, 369—372, 1938, Nr. 3. In 
Kesselrohren treten infolge starker Kriimmungsaénderungen und infolge von Ande- 
rungen der Wandstarke Diskontinuitaétsspannungen auf, die zwar nicht streng be- 
rechnet werden kénnen, tiber die man aber mit einfachen Mitteln einen Anhalts- 
punkt gewinnen kann. Uberschlagsrechnungen werden durchgefiihrt. Schon. 


Masujiro Nakahara. New theories of creep of metals. Trans. Soc. Mech. 
Eng. Japan 5, 12—20, 1939, Nr. 18, japanisch; engl. Ubersicht S. S-5—S-7. Aus- 
gehend vom Ansatz o = «v“ zwischen der stationaéren Kriechspannung o und der 
Kriechgeschwindigkeit » bei einachsiger Beanspruchung und mit a sowie «als Kenn- 
werte des Werkstoffs werden zunachst einfachere Aufgaben, wie der auf zwei 
Stittzen frei aufruhende oder einseitig eingespannte Balken mit einer Einzelkraft 
sowie bei gleichmafig verteilter Belastung behandelt. Sodann werden auf Grund 
der Hypothese gleichbleibender Gestaltsanderungsenergie und unveranderlichen 
Rauminhalts Gleichungen von der Form 

oy = @ To, — 1p (2 + 45)] [la (61 — 49)? -F Yo (Gn — 45)? + Yo (4g — 0,3] 0? * 
aufgestellt, auf reinen Schub sowie auf dickwandige Hohlzylinder angewendet und 
mit Versuchsergebnissen an Hohlstaben aus Blei verglichen, die bei Raumtemperatur 
auf axialen Zug in Verbindung mit Innendruck beansprucht waren. Auch Ansatze 
sowie Versuche von Nadai und W. Bailey werden besprochen. Leon. 


K.H. Bodlien. Beitrag zur inneren Ballistik gezogener Gewehre 
unter besonderer Berticksichtigung der Reibungsyvorgiange. 
ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffiw. 34, 33—38, 65—69, 97—103, 1939, Nr. 2, 3 u. 45 
auch Diss. Univ. Berlin. (Chem.-Techn. Reichsanst. Berlin-Plétzensee.) Verf. be- 
handelt zunachst kritisch die fritheren experimentellen und theoretischen Arbeiten 
zur Ermittlung des Einprefiwiderstandes und der Reibung bei Gewehren und Ge- 
schtitzen. Da der Gasdruck, der sich aus der zweimaligen Differentiation der Riick- 
laufkurve ergibt, den durch die Reibung verminderten absoluten Druck darstellt, 
wurde durch gleichzeitige Riicklaufmessung und piezoelektrische Druckmessung der 
Reibungsverlauf an mehreren Waffen ermittelt. Die Reibung wurde in Abhangig- 
keit von der Ladung, dem Geschofigewicht, dem Freiflug und der Fiihrungslange 
des Geschosses untersucht. Es zeigte sich, daf} die Reibung zwei Maxima besilzt: 
1. wenn die Ztige eingeschnitten werden (Einprefiwiderstand) und 2. in der Nahe 
_des Druckmaximums. Dieses zweite Reibungsmaximum ist durch die Rotations- 
beschleunigung und die damit zusammenhangende Geschofverformung sowie den 
Flankendruck bedingt. a Seitz. 
I. Linies. Le calcul des corrections balistiques et atmosphéri- 
ques dans letirantiaérien. C. R. Inst. sc. Roum. 3, 263—268, 1939, Nr. 2. 
Ausgehend von den allgemeinen Gleichungen der 4ufseren Ballistik wird der Hin- 
flu8 von Regen und Wind auf die Geschoibewegung untersucht. Die Formeln fiir 
die diesbeziigliche Korrektur werden entwickelt. Seitz. 
Jan Groeneveld. Theorie und Praxis des sportlichen Wurfes. ZS. 
f. math. u. naturw. Unterr. 70, 94—99, 1939, Nr.3. (Peine.) Die Gleichungen der 
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Wurfparabel werden so ungeformt, daf @ und ¢ als Variabel auftreten und 
da/dt=—0 wird als Maximalbedingung angenommen. Es werden die Formeln ent- 
wickelt, mit denen aus der gemessenen Wurfweite und -zeit die Geschwindigkeit 
und der Wurfwinkel bestimmt werden kann. Verf. zeigt, wie die Sportler ganz 
leicht iiberpriifen kénnen, ob sie den richtigen Wurfwinkel getroffen haben. Seitz. 


Torsional-vibration damper for heavy-oil engines. Engineering 
147, 558—560, 1939, Nr. 3826. (Aktiebolaget Atlas Diesel, Stockholm.) Dede. 


0. Foppl. Oberflachendriticken zum Zwecke der Steigerung der 
Dauerhaltbarkeit mit Hilfe des Stahlkugelgeblases. Mitt. 
Wohler-Inst. Braunschweig, Heft 16, S.44—48, 1939. Verf. vergleicht Kugelhammer 
sowie Sandstrahl- und Stahlstrahlgeblase beztiglich ihrer Wirkung zur Verdichtung 
der Oberflaiche von Stahlkérpern. Bei 0,3 m/sec Aufprallgeschwindigkeit erzeugt ein 
Hammer von 100g Gewicht, der an der Aufschlagstelle die Form einer Kugel von 
5mm Durchmesser hat, den Druck von 5700 kg/em?. Den gleichen Druck liefern, 
unabhangig vom Durchmesser, Stahlkugeln bei 4,2 m/sec Aufprallgeschwindigkeit. 
Statt also den Bauteil mit dem Kugelhammer zu beklopfen, kann man ihn mit 
Stahlkugeln beschiefien, die mit entsprechend héherer Geschwindigkeit auf die 
Arbeitsflache aufprallen. Die Verdichtungstiefe steigt im Verhaltnis zum Kugel- 
durchmesser. Bei verschiedenen Durchmessern erfordern gleiche Verdichtungstiefen 
Auftreffgeschwindigkeiten, die sich verkehrt der Quadratwurzel aus dem Durch- 
messerverhaltnis verhalten. Sand eignet sich zur Oberflachenverdichtung nicht. 
Beim Stahl ist der H-Modul siebenmal so grofs als beim Sand, so daf} beim Sand- 
blasen die Hauptverformung der Sand und nicht die Arbeitsflache erfahrt. Da Stahl 
eine etwa dreimal so grofe Dichte wie Sand hat, ist beim Stahlstrahlgeblase der 
Fiihrungsweg fiir die Mischung mit der Luft entsprechend zu verlangern. Leon. 


E. Mohr. Uber die Priifung von Blechen auf Gleichmaffiigkeit. 
Metallwirtsch. 18, 405—407, 1939, Nr. 19. (Metallhiittenm. Inst. T. H. Berlin.) Verf. 
weist nach, daf} die Anwendung des vereinfachten Biegezugversuchs die empfind- 
lichste Anzeige fiir Unterschiede in den technologischen Higenschaften von Blechen 
liefert, bei denen solche durch die Gréfen der Zerreififestigkeit und Dehnung nicht 
nachgewiesen werden. Widemann. 


Tadeusz Zaranski und Stanistaw Kulinski.,.Magnetische Methode zur Be- 
stimmung des Entkohlungsgradesinaustenitischen Mangan- 
stahlen, Hutnik 11, 62—75, 1939. [S.1972.] *R. K, Miiller. 


W. Dawihl. Die Grenzen der Wirtschaftlichkeit beim Drehen 
von Stahl mit Hartmetallwerkzeugen. S.-A. Maschinenb. 17, 511—512, 
1938, Nr. 19/20. 

W. Dawihl und 0. Fritsch, Uber die Verwendung von Borkarbid zur 
Bearbeitung von Halbedelsteinen. S.-A. Schleif- u. Poliertechn. 1938, 
28., Nr.9. (Versuchsabt. Osram-Konzern.) 


H. Cornelius. Schweifen von Chromstahlen, ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 
707—713, 1939, Nr.23. (Nach: W. Sparagen and G. E. Claussen. Journ. Amer. 
Weld. Soc. 17, 1938, Nr. 7.) (Inst. Werkstoff-Forsch. D: Versuchsanst. f. Luftf. E. V., 
Berlin-Adlershof.) Dede. 


K. G. Gabler. Schweifien diinner Leichtmetallbleche durch 
Widerstands-Schmelzschweifiung. ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 1399—1400, 
1938, Nr. 49. (Ziirich.) [S. 2000.] Hohle. 


Aeronautical research in Australia. Nature 143, 697—698, 1939, 
Nr. 3626. Dede. 
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W. P. Westphal. Die Verwendung von Sonden zur Untersuchung 
der Druckverhdltnisse bei flugphysikalischen Vorgingen. 
ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 70, 122—127, 1939, Nr.3. (Berlin-Charlottenburg.) 
Fur die Messung der Druckverteilung an einem Tragfliigel wird folgende Anordnung 
cer Druckmefistellen angegeben: Der Fliigel erhalt eine von der Saug- zur Druck- 
seite durchgehende zylindrische Bohrung. Der statische Druck wird gemessen, indem 
von ‘der Gegenseite ein hakenférmiges Pitotrohr in diese Bohrung eingeftihrt wird, 
welches diese auf der Eingangsseite dicht verschliefit. Schlichting. 


E. Richter. Ringfederbeine fiir Flugzeuge. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 
652—654, 1939, Nr. 21. (Solingen-Ohligs.) Neuerdings werden vielfach Ringfeder- 
beine fiir Flugzeuge verwendet, bei denen das federnde Glied aus Ringfedern aus 
Stahl besteht. Diese Feder besteht aus einzelnen Aufien- und Innenringen, die mit 
kegeligen Flachen so ineinander sitzen, dafS§ eine in sich vollig geschlossene Feder 
 entsteht. Bei Belastung in Liangsrichtung werden die Innenringe federnd diametral 
nach innen zusammengedriickt, die AuBienringe dehnen sich nach aufien. Die Feder 
kann nur so weit zusammengeschoben werden, bis die benachbarten Stirnflachen 
der Ringe aufeinandersitzen, so daf} die einzelnen Ringe nie tiberlastet werden. Die 
Beanspruchung ist nur Druck bzw. Zug. Bei der Ringfeder wird durch den Anteil 
der Reibung die Federkraft bei Belastung gréfer und bei Entlastung kleiner. Die 
Dampfung ist bei der Fahrwerksabfederung erwitinscht, da hierdurch das Springen 
des Flugzeugs bei der Landung verhindert wird. Sie wird durch die Ringfeder 
erreicht und betragt 60 bis 70 %/o. Winckel. 


K. Hohenemser. Zur Frage der Flugleistungen von Drehfliglern. 
Berichtigung. Ing. Arch. 10, 152, 1939, Nr. 2. (Vgl. diese Ber. 19, 968, 1938.) 


3. Warme 


S.E. Lobonowa. Neue Type eines Mischkalorimeters zur Messung 
der Warmekapazitat von hitzebestandigen Stoffen beihohen 
Temperaturen. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 804—810, 1938, Nr. 7. (Orig. russ.) 
Beschreibung eines Bronze-Quecksilber-Mischkalorimeters, mit dessen Hilfe man 
die Warmekapazitat bis zu 1000° bestimmen kann. Das Kalorimeter kann zur Be- 
stimmung von Warmekapazitaten beliebiger Materialien in Form von Pulver oder 
eines Konus verwendet werden. Es wird auch eine vereinfachte graphische Methode 
zur Berechnung der wahren spezifischen Warme aus der mittleren spezifischen 
Warme angegeben. E. Hofjmann, 


Foster C. Nix. A vacuum interferometric dilatometer with 
photographic recording for measuring thermal expansion of 
metalsandalloysatelevatedtemperatures. Phys. Rev. (2) 55, 606, 
1939, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) [S. 1932.] Szivessy. 


Francis Birch, Thermoelectric measurement of high tempera- 
turesin pressureapparatus. Rey. Scient. Instr. 10, 137—140, 19389, Nr. 4. 
(Harvard Univ. Cambridge, Mass.) [S.1980.] Bomke. 


B. P. Alexandrow und A. W. Kuttener. Ganzmetallkonstruktion elek- 
trischer Thermometer fiir Temperaturmessungen in flissi- 
gen und kolloiden Kérpern. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 1056—1058, 1938, 
Nr. 8/9. (Orig.: russ.) Beschreibung der Konstruktion und einiger Messungen in 
Sand, Wasser usw. A. Hoffmann. 
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J. Mazur. Remarks to Stefan Zamenhofs paper: New method of 
sensitive temperature and pressure measurements. Acta Phys. 
Polon. 7, 272, 1939, Nr. 3. (Polytechn. School, Warschau.) 

S. Zamenhof. Reply totheremarks of J.Mazurtomy publication: 
New method of sensitivetemperature and pressure measure- 
ments. Ebenda 8S. 273—274. (Warschau.) Zu der im Titel genannten Abhandlung 
von Zamenhof (diese Ber. 19, 2488, 1938) bemerkt Mazur, daBi das be- 
schriebene Mefiverfahren nicht neu ist, sondern dafi auch schon Keesom 1932 
Druckmessungen auf elektrische Widerstandsmessungen eines Drahtes zuriick- 
fiihrte, der mehr oder weniger vom Hg-Spiegel eines Manometerrohrschenkels be- 
deckt war. Die Genauigkeit der Mefimethode habe damals nicht befriedigt. In 
seiner Entgegnung betont Zamenhof, daf die geringe Mefigenauigkeit bei den 
Versuchen Keesoms ausreichte und durch Benutzung eines Drahtes von héherem 
spezifischem Widerstand hatte vergréfiert werden kénnen. Eine Benutzung dieses 
Mefiverfahrens fiir Temperaturmessungen, wie sie Zamenhof angegeben hat, 
findet sich nicht in der angezogenen Arbeit. Justi. 


Schad. Verstellbare Kontaktthermometer. Chem.-Ztg. 63, 414—415, 
1939, Nr. 47. (I]menau.) 


M. F. Taboury et F. J. Taboury. Thermométres a projection et a 


lecture directe de sensibilités diverses jusquau 1/50° de 
degré. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 6, 838—840, 1939, Nr.5. (Fae. Csi. 
Poitiers, Lab. Chim. min.) Dede. 


H. Gutsche. Thermische Messungen an fliissigem Wasserstoff. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 45—58, 1989, Nr. 1. Es wurden die spezifischen Warmen 
von fliissigem Wasserstoff bei konstantem Druck zwischen 20° und 40°K bei 
Drucken von 10 bis 100 Atm., ferner der Warmeeffekt bei der Entspannung kom- 
primierten fliissigen Wasserstoffs im gleichen Druckbereich gemessen. Aus den 
spezifischen Warmen wurde das Entropiediagramm fir das Fliissigkeitsgebiet be- 
rechnet. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


G. Duyckaerts. Chaleurs spécifiques du fer de 1,5 4 20°K. Physica 
6, 401—408, 1939, Nr.5. (Clarendon Lab. Oxford.) Exakte Daten fiir die Atom- 
warmen magnetischer Metalle bei den tiefsten Temperaturen sind sparlich, aber 
theoretisch wichtig. Verf. untersucht Eisen aus Fe(CO); von Heraeus (0,1 % Ni, 
<0,1% Mn, 0,04 % Cu). Apparat und Arbeitsweise werden genau beschrieben 
(Kthlung durch Verdampfen von fliissigem He, aus einem Kupferrohr, das sich 
zentral in dem 337 g schweren Hisenblock befindet; Heizwicklung und Widerstands- 
thermometer getrennt auf der Aufienseite des Blocks). Bis 9°K gilt die Formel: 
C = 464,5 (7/0) +-1,20-10° 7. Oberhalb von 9° K steigt © etwas an, sinkt dann 
und wird ab 50° mit 480 ziemlich konstant. 1,20-10-3T ist die spezifische Wiirme 
der Elektronen. Wie beim Ni ist dieser Wert erheblich gréfer, als sich nach—der 
Theorie von Stoner berechnet. W. A. Roth. 


J. H. Hildebrand. Liquid structure and entropy of vaporization. 
Journ. Chem. Phys. 7, 283—235, 1939, Nr.4. (Dep. Chem. Univ. Berkeley, Calif.) 
[S. 1964.] Justi. 


W. Jost und H. Teichmann. Uber die Selbstentziindung von Kohlen- 
wasserstoff-Luft-Gemischen durch adiabatische Verdich- 
tung. Naturwissensch. 27, 318—319, 1939, Nr.19. (Kaiser Wilhelm-Inst. Biochem. 
u. Inst. Girungsgewerbe, Berlin.) Durch eine an gleicher Stelle verédffentlichte 
Notiz von v. Weber und Rastetter veranlafit, teilen die Verfi. hier einige 
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Ergebnisse tiber Selbstentziindungstemperaturen und Induktionszeiten von Kohlen- 
wasserstoff-Luft-Gemischen mit, wie sie sich in einer langer dauernden Arbeit 
ergeben haben. In einem Stahlzylinder lief ein selbst bei 100 Atm. noch dichter 
Kolben, und der Zylinder trug am Ende ein Reaktionsgefaf} jeweils passender 
Gréfie; die Gemischbildung erfolgte in einem Vergaser und die Zusammensetzung 
wurde durch Warmeleitungsmessungen kontrolliert. Komprimiert wurde mittels 
Fallgewichtes bei einer Kompressionsdauer von 0,05 bis 0,1sec; im Augenblick 
maximaler Kompression wurde der Kolben festgehalten, dabei war auch bei Ver- 
anderung des Verdichtungsverhiltnisses zwischen 1 und 20 das Kompressions- 
volumen immer konstant. Das Einsetzen der Ziindung wurde durch ein Sichtfenster 
im Reaktionsgefaif} \photographisch registriert, zusammen mit Zeitmarken ent- 
sprechend einer Empfindlichkeit von 0,0001 sec. In einem Diagramm werden Ver- 
Versuchsdaten fiir die Induktionszeiten als Funktion der reziproken absoluten 
Temperatur angegeben, die in der Reihenfolge n-Heptan, i-Oktan, Benzol steigen. 
Die Aktivierungsenergien sind in derselben Reihenfolge 40, 32, 61 keal. Dafiir, dafi 
v. Weber und Rastetter wesentlich héhere Selbstentziindungstemperaturen 
als die Verff. erhalten haben, sollen die Hinfliisse der Abkiihlung, des unter- 
bliebenen Festhaltens des Kolbens im tiefsten Punkt (undefinierte Induktionszeit) 
sowie evtl. von Undichtigkeiten mafigebend sein. Die eingetragenen Temperatur- 
angaben der Verff. sind aus dem Verdichtungsverhaltnis berechnet und um etwa 
30° zu hoch. Die Induktionszeit ist wesentlich nur durch die Endtemperatur gegeben 
und wird wenig durch Anfangstemperatur und Hohe des Druckes beeinflufit. Es 
erwies sich als méglich, aus den Beobachtungen tiber die Selbstziindung das Hin- 
setzen des Klopfens bei Fremdziindung in der gleichen Apparatur quantitativ 
vorauszuberechnen. Justi. 


Charles Baron. Sur !emploi des métaux légers dans la composi- 
tion des explosifs A base de nitrate d@ammoniaque. C. R. 208, 
1010—1012, 1939, Nr.13. Es wird der Einflu8 von Aluminium auf die Zersetzung 
von Ammonsalpeter untersucht. Dabei zeigt sich, dafi gegentiber der Reaktion mit 
H»2 oder C das Volumen etwas sinkt, aber die Explosionstemperatur derart steigt, 
daf} eine héhere Explosionswirkung erreicht wird. Ein Zusatz von 2 bis 5°%/o Alu- 
minium erhdht die Explosionskraft um 10 bis 12 %/o. Seitz. 


T. Urbansky et Ryehter. Action du contact dune surface métallique 
surchauffée sur quelques substances explosives. C. R. 208, 900 
—-902, 1939, Nr. 12. Sprengstoffkristalle werden mit einer elektrisch geheizten 
Platinplatte in Bertihrung gebracht und der Zusammenhang zwischen Temperatur 
der Oberflache der Platte und der Induktionszeit untersucht. Es zeigte sich, daf es 
fiir jeden Sprengstoff eine niedrigste Temperatur gibt, unterhalb der keine Fnt- 
ziindung stattfindet. Bei dieser Grenztemperatur ist eine grofie Induktionszeit vor- 
handen. Die Induktionszeit nimmt mit steigender Temperatur rasch ab, erreicht ein 
Minimum, um dann nochmals iiber einen H6chstwert hinwegzugehen. In dem 
Bereich bis zum Minimum tritt keine Explosion ein, sondern nur eine Entflammung, 
wahrend beim Minimum manche Sprengstoffe detonieren. Bei der Temperatur nach 
dem Minimum schmelzen die Kristalle und bilden Kugeln. Es wird angenommen, 
da® die Explosion durch die sich zwischen Kugel und Kristallflache befindlichen 
Sprengstoffdampfe eingeleitet und tibertragen wird. Seitz. 


T. Urbatisky. Uber die Detonation des rauchlosen Pulvers, ZS. f. 
d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 34, 1083—105, 1939, Nr.4. (Warschau.) Nitrocellu- 
lose- und Nitroglycerinpulver kénnen durch geeignete Initiierung zur Detonation 
gebracht werden. Es zeigte sich, da’ die Detonationsgeschwindigkeit von der Initi- 


1950 3. Warme 20. Jahrgang 


ierungsrichtung abhangt. Sie ist gréfier, wenn die Ziindung an der breiten als an 
der schmalen Seite erfolgt. Seitz. 


J. de Boer and A. Michels. Quantum-mechanical calculation of the 
second virial-coefficient of helium at low temperatures. 
Physica 6, 409—420, 1939, Nr.5. In einer fritheren Untersuchung hatten die Verff. 
die Wechselwirkungsenergie zweier Heliumatome durch Vergleichung des quanten- 
mechanischen Ausdrucks fiir den zweiten Virialkoeffizienten B mit den experi- 
mentellen Werten oberhalb von 40° abs. erhalten; hier werden die Phasen durch 
numerische Integration der Wellengleichung fiir die relative Bewegung der beiden 
He-Atome ausgerechnet. Die Integration der Wellengleichung fiir Z = 0 zeigt, daf 
héchstwahrscheinlich kein diskretes Niveau existiert. Diese Phasen werden dann 
benutzt, um den Ausdruck fiir B auszuwerten, den Bethe und Uhlenbeck an- 
gegeben haben. Die berechneten Werte werden mit den von Keesom und Kraak 
bei 2,59, 3,09 und 4,22° abs. beobachteten Zahlenwerten verglichen. Speziell wird das 
Verhalten von B bei tiefen Temperaturen hinsichtlich des Einflusses der Existenz 
eines diskreten Niveaus diskutiert. SchlieBlich wird der Querschnitt fiir die Streuung 
von Heliumatomen aneinander berechnet, indem die erhaltenen Phasen in die von 
Massey und Mohr angegebene Formel eingesetzt werden. Justi, 


A.J. Rutgers. Kinetische beschouwingen over combinatie-reac- 
ties. Natuurwetensch. Tijdschr. 20, 105—112, 1938, Nr. 3/7. Die Gleichung fiir das 
Gleichgewicht A + B =* AB in einem indifferenten Lésungsmittel wird streng ab- 
geleitet (Bildung von angeregten Molekeln, inaktivierende Zusammenstéfe der an- 
geregten Molekeln mit dem Lésungsmittel, Lebensdauer der angeregten Molekeln, 
Zusammenstifie der dissoziierten Teile A und B). Alsdann wird der Einflufi des 
Drucks auf das Gleichgewicht betrachtet. Meist ist die Reaktionsgeschwindigkeit 
umgekehrt proportional dem Quadrat des freien Volumens (7—b), also k,/Ko 
= [(v%— b)/(v—b)]?. b/v) mu fast konstant sein. Das wird an verschiedenen 
Reaktionen (E. Cohen, Perrin und Mitarbeiter) gepriift, wobei die Maximal- 
drucke 1500 bzw. 12000 at sind, Bis auf einen Fall (Natriumithylat und Athyljodid 
in Athylalkohol) ist b/v) bis auf eine schwache Abnahme mit steigendem Druck 
konstant. Doch kann der recht verschiedene Druckeinflufi auf zwei Reaktionen im 
selben Losungsmittel nicht erklart werden. W. A. Roth. 


Edward 8. Amis and Victor K. La Mer. The entropies and energies of 
activation of ionic reactions. The kinetics of the alkaline 
fading of brom phenol bluein isodielectric media. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 61, 905—913, 1939, Nr. 4. (Dep. Chem. Columbia Univ. New York.) 
[S. 1989.] v, Steinwehr. 


M. G. Evans, H. Eyring and John F. Kineaid. Non-adiabatic reactions, 
Chemiluminescence. Journ. Chem. Phys. 6, 349—358, 1938, Nr. 7. (Univ. 
Manchester, England; Univ. Princeton, N. J.) [S. 2023.] Schon. 


T.H. James. The reduction of silver ions by hydroquinone, Journ. 
Amer. Chem. Soc. 61, 648—652, 1939, Nr. 3. (Kodak Res. Lab. Rochester N. Y.) 
[S. 2035.] Meidinger. 


Heinrich Hanemann und Angelica Sehrader. Uber einige Dreistoff- 


systeme des Aluminiums. I. Aluminium—Eisen—Magnesium, 
Aluminium—Magnesium—Mangan, Aluminium—Mangan—sili- 
zium. ZS. f. Metallkde. 30, 383—386, 1938, Nr. 11. (Inst. f. Metallkde. d. T. H. 
Berlin.) Herstellung und Untersuchungsmethoden der Dreistofflegierungen werden 
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beschrieben. Im System Al—Fe—Mg wurden die Phasen ‘Al-Mischkristall («), AlsFe 
und AlsMg. (6) festgestellt, die bei 445° ein ternaéres Eutektikum mit 68°/o Al, 
3°%/o Fe und 29-/o Mg bilden. Im System Al—Mg—Mn liegt das ternire Eutektikum 
bei 71,25 %o Al, 26,40 °o Mg und 2,35 °/o Mn bei 437°, die entsprechenden Kristall- 
arten sind Al (a), AlsMgs (6) und AlsMn. Neben diesem stabilen System tritt bei 
hoheren Mg-Gehalten ein metastabiles auf, in dem Al,Mn an Stelle von Al,Mn fest- 
gestellt wurde. Weiter wurden zwei peritektische Vierphasenumwandlungen ge- 
funden. Das System Al—Mn—Si besitzt drei peritektische Vierphasenumwandlungen 
und ein Eutektikum aus 86,8 %/o Al, 12 °%%o Si und 1,2°/o0 Mn bei 575,5°. Die Phasen 
sind a, Silicium und T mit etwa 40°/o Mn und 15 °/o Si. Wittwm. 


R. G. Larson and Herschel Hunt. Molecular forces and solvent power. 
Jeurn. Phys. Chem. 43, 417—423, 1939, Nr. 4. (Dep. Chem. Purdue Univ. West 
Lafayette, Indiana.) [S.1966.] Friedrich. 


F. Schacherl und 0. Béhounek. Dissoziationsdruck des Pentadeute- 
ratesund Trideuteratesvon Kupfersulfat. Coll. Trav. chim. Tchécosl. 
11, 57—69, 1939. (Briinn, Masaryk Univ., Inst. anorg. Chem.) Ausfiihrliche Mit- 
teilung der 1936 beschriebenen Messungen. Auch der Dampfdruck des Trideuterats, 
welches aus dem Pentadeuterat im Tensimeter hergestellt wird, wird zwischen 20 
und 60° gemessen. Die Dampfdrucke fiir Penta- und Trideuterat kénnen durch die 
Gleichungen logio p = 11,176 — 3086,98/T bzw. login p = 10,625 — 2956.88/T wieder- 
gegeben werden. Die Dampfdrucke der Deuterate sind bei 20° niedriger als die 
der entsprechenden Hydrate; die Unterschiede werden mit steigender Temperatur 
kleiner, so dafi sich die Dampfdruckkurven der Hydrate und Deuterate bei etwa 
60° schneiden. Die von verschiedenen Autoren vorliegenden Messungen der Hydrat- 
und Deuteratdampfdrucke beim CuSO, werden miteinander verglichen; es ergeben 
sich zum Teil erhebliche Diskrepanzen. * Reitz. 


Ernst Jinecke. Etwas titber ternare Systeme von Fliissigkeiten 
mit Entmischungserscheinungen, ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 59—85, 
1939, Nr.1. Es wurde das Verhalten bestimmter Systeme dreier Fliissigkeiten mit 
Entmischungserscheinungen erértert. Behandelt wurden bisher nicht untersuchte 
Systeme mit solchen binaren Grenzsystemen, die keinen kritischen Entmischungs- 
punkt: kein ZusammenflieBen der beiden Fltissigkeitsgebiete bei steigender Tem- 
peratur zeigen, sondern einen kritischen Verdampfungspunkt: ein Identischwerden 
einer Fliissigkeit mit Dampf bei einem kritischen Punkt. Das erste Kapitel enthalt 
theoretische Betrachtungen ohne, und das dritte mit Beriicksichtigung des Dampfes, 
das zweite Kapitel ein experimentell untersuchtes Beispiel: Hexan- (Kahlbaum-) 
Formamid-Nitrobenzol. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


A. Benrath und G. Ritter. Das reziproke Salzpaar CoSO,-+ (KCl). = CoCly 
+ K2SO,. I. Journ. f. prakt. Chem. (N. F.) 152, 177—189, 1939, Nr. 7/10. (Anorg. u. 
elektrochem. Lab. T. H. Aachen.) 

Henry Bassett, Joseph H. Henshall, George A. Sergeant and Roland H. Shipley. 
Isomorphous’' replacement in hydrated salts. Part I. The 
systems CoCl,—CuCl,—H:20; CdCl,—NiC].—H».0; CdCl._-CoCl,—H:.0. Journ. Chem. 
Soc. London 1939, S. 646—653, April. (Univ. Reading.) 


Henry Bassett, Joseph H. Henshall and George A. Sergeant. Isomorphous re- 
placement in hydrated salts. PartIl. The Systems NaCl—CdCl.—H20 
and the formation of solid solutions in the systems NaCl—CdCh 
—NiCl,—H,20 and NaCl—CdCl.—CoCl,—H,0. Journ. Chem. Soc. London 1939, 
S. 6583—660, April. (Univ. Reading.) Dede. 
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I. L. Katznelsson. Ele ktrochemische Untersuchungender Systeme 
AlBr;—C2H;Br und AlBrs—CoH;Br—KJ. Ukrain. Acad. Sci. Mem. Inst. Chem. 4, 
3938—404, 1938. [S. 1988.] *Klever. 
H. Witte. Zur Kenntnis der Kristallehemie von Legierungen: 
Untersuchungen im System Magnesium—Kupfer—Silizium 
mit besonderer Beriicksichtigung des Schnittes MgCu:—MgsSi-. 
Metallwirtsch. 18, 459—463, 1939, Nr. 22. (Min.-petrogr. Inst. Univ. Gottingen.) Wie 
bei anderen ternéren Magneziumlegierungen findet sich auch im System Magnesium 
—Kupfer—Silicium auf dem Schnitt MgCu:—MgSiz zwischen 0 und etwa 35 % MgSie 
eine ,,Mischkristallreihe* mit den Strukturtypen des MgCus, MgNis und Mg2CusSi, 
die die Ersetzbarkeit des Cu durch Si zeigt. Die Anordnung der Phasen auf dem 
Schnitt richtet sich nach der Valenzelektronenkonzentration. Die Mg»Cu;Si-Phase 
besitzt zwischen 870 und 890° einen Umwandlungspunkt, oberhalb dessen die Legie- 
rung im MgNio-Typ kristallisiert. Der Mg:Cu,Si-Typ ahnelt dem MgZn2-Typ, jedoch 
werden geometrisch ungleichwertige Punktlagen von verschiedenen Atomsorten be- 
seizt, die Pli'ze des; Zn, von Silicium und die des Zn,, von Kupfer. Neben der 
bereits von Portevin und Bonnot beschriebenen Verbindung MgzCusSi wurde 
eine weitere MgrSi;Cuis mit kubisch-flachenzentriertem Translationsgitter und Laue- 
Symmetrie O,, gefunden. Wittum. 


L. A. Retinjanrs Thermodynamische Untersuchung einiger Ge- 
setzedesheterogenen Gleichgewichts. I. Verteilungsgesetze, 
Bull. Aead. Sci. URSS. (chim.) (russ.) 1987, S.1261—1276. (USSR., Akad. Wiss. Armen. 
Abl.) Es werden thermodynamische Uberlegungen an einem System mit halbdurch- 
lassigen Kolben angestellt. Dieses System erlaubt, die Konzentrationen der in zwei 
koexistierenden Phasen verteilten Substanzen ohne Gleichgewichtsverschiebung zu 
verandern. Es werden Gleichungen abgeleitet, die die Verteilungsgesetze von 
Henry, Nernst und Freundlich fiir einen und mehrere verteilte Stoffe 
ausdrticken. Diese Verteilungsgesetze gellten nur bei gleichbleibendem Verhaltnis 
der Molekulargewichte der in den beiden Phasen verteilten Substanz. Es wird ge- 
zeigt, dafi bei Gleichheit der Aktivitatskoeffizient der in den beiden Phasen ver- 
teillen Substanz die Verteilungsgesetze auch fiir konz. Lésungen giiltig sind. Ftir 
Substanzen, die den Verteilungsgesetzen folgen, wird der Satz bewiesen, dafi 
partielle, molekulare Lésungswarmen in den beiden Phasen untereinander gleich 
sind und dafi daher die partielle Verteilungswarme vom Verhaltnis der Phasen- 
volumen unabhiangig ist. Die Gesamtverteilungswarme der Stoffe, die den genannten 
Gesetzen folgen, ist der Zah] der verteilten Mole dieser Stoffe proportional. 
*Gerassimojf. 
Foster C. Nix and D. MaeNair. A dilatometriec study of the order- 
disorder process in single crystals of copper-gold alloys. 
Phys. Rev. (2) 55, 605, 1939, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell. Teleph. Lab.) 
Die Kristalle enthielten 22, 28 und 30 Atom-°/o Gold. Nahezu unabhangig von dieser 
Zusammensetzung zeigten sie bei Erwarmen alle von 250°C ab eine Ausdehnungs- 
anomalie, die einen Umordnungsvorgang anzeigt. Der Ausdehnungskoeffizient 
steigt hier stark. Dann fallt er auf einen Wert ab, der bis 600°C, der héchst er- 
reichten Temperatur, erhalten bleibt. Wirtz, 


S. T. Konobejewski. Kristallisation in Metallen bei Umwand- 


lungenin festem Zustande. Bull. Acad. Sei. USSR. (chim.) (russ.) 1987, 
S. 1209—1244. (Moskau, Univ. Wiss. Forschungsinst. Phys.) [S.1967.] Gerassimoff. 
Robert Guillien. Sur la constante diélectrique du sulfate d@am- 
monium au voisinage du point 4d. C. R. 208, 980—981, 1939, Nr. 13. 
[S. 1982.] R. Jaeger. 
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J. H. van der Veen and L. 8. Ornstein. The behaviour ofthe reflecting 
power of iron for visible light near the Curie-point and the 
a/y-transition point. Phisica 6, 439—452, 1939, Nr.5. (Phys. Lab. Univ. 
Utrecht.) [S. 2015.] Szivessy. 


E. Rumpf und E. Geigl Uber Beobachtungen an kleinen Fliissig- 
keitstrépfchen. ZS. f. Phys. 111, 301—313, 1938, Nr.5/6. (Phys. Inst. Univ. 
Graz.) [S. 1939.] E. Hoffmann. 


Svdney R. Carter and Basil R. Record. The osmotic pressure of solu- 
tions of polysaccharide derivatives, Part l A new form of 
Osmometer. Journ. Chem. Soc. London 1939, S.660—664, April. (Univ. Bir- 
mingham, Edgbaston.) 

Sydney R. Carter and Basil R. Reeord. The osmotic pressure of solu- 
tions of polysaccharide derivatives. Part Il. The osmotic 
pressure of derivatives of lichenin, inulin, glycogen, starch 
and starch dextrin. Journ. Chem. Soe. London 1939, S.664—675, April. 
(Univ. Birmingham, Edgbaston.) Dede. 


N. F. Mott and R. W. Gurney. Note on the theory of liquids. Trans.: 
Faraday Soc. 35, 364—368, 1939, Nr.2 (Nr. 214). (Wills Phys. Lab. Univ. Bristol.) 
[S. 1964. ] Friedrich. 


W. F. Giauque, J. W. Stout and R. E. Barieau. Measurements of the vis- 
cosity of liquid helium II, Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 654—661, 1939, 
Nr. 3, (Chem. Lab. Univ. Berkeley Calif.) 5S. 1940. Justi. 


Cyril S. Taylor und Junius D. Edwards. Einige Reflexionseigenschat- 
ten von Aluminium, Heating, Piping Air Condition 11, 59—638, 1939. (New 


Kensington, Pa, Aluminium Co. Amer.) [S. 2014.] *Skaliks. 
Direct-reading humidity meter, Engineering 147, 759—760, 1939, 
Nr. 3832. Dede. 


Hans Mehlig. Trennung von Drei- und Mehrstoff-Gemischen in 
Warmeinhalts-Zusanmensetzungs-(i,é-)Diagrammen. Teil einer 
Veréffentlichungsreihe: Zur Technischen Warmelehre der Gemische. ZS. d. Ver. 
d. Ing. 88, 560—564, 1939, Nr.19. (Dresden.) Fiir ideale Dreistoffgemische wird 
ein raumliches Wirmeinhalts-Zusammensetzungs-(z, §-)Diagramm entwickelt. In 
diesem Diagramm werden die umkehrbare Verfliissigung und Verdampfung sowie 
der Rektifikationsvorgang behandelt. Auch Vorgainge in Gemischen aus mehr als 
drei Anteilen lassen sich in 7, &-Diagrammen verfolgen, wenn man zu einer etwas 
anderen Art der Darstellung iibergeht. Justi. 


Th. E. Schmidt. Die Bemessung von Toleranzen bei Versuchenan 
Kaltemaschinen. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 46, 63—67, 1939, Nr.4. (Frank- 
furt/M.) Dede. 
Karl Seiler. Eine einfache Methode zur Erreichung von Helium- 
temperaturen. Naturwissensch. 27, 261, 1939, Nr. 16. (Phys.-Chem. Inst. T. H. 
-u. Univ. Breslau.) [S. 1930.] Justi. 


| H. N. V. Temperly. Time effects in the magnetic cooling method. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 35, 256—264, 1939, Nr.2. (King’s Coll. Cambridge.) 


[S. 1997.] Schoeneck. 
Philipp Ritter. Neuere Regeleinrichtungen fiir Heizungsanlagen. 
Gesundheits-Ing. 62, 836—338, 1939, Nr. 24. (Berlin.) Dede. 
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Pietro Enrico Brunelli. Tensioni di discontinuita in corpi cilin- 
drici di caldaie a vapore. Atti di Torino 73, 369—872, 1938, Nr. 3. 
[S. 1945.] Schon. 


J. Riffkin. The influence ofinjection-timing onthe delay period 
in a compression-ignition engine, Engineering 147, 552—553, 1939, 
Nr. 3826. Dede. 


E. Sérensen, Einheitsdiagramme fiir-Dampfturbinen. ZS. d. Ver. 
d. Ing. 83, 565—570, 1989, Nr.19. (Dresden.) Bei Wasserturbinen fait man samt- 
liche méglichen Betriebszustinde in sogenannten Einheitsdiagrammen der unter- 
suchten Turbine zusammen: Die Dampfturbine hat im Gegensatz zur Wasserturbine 
eine feste Leitvorrichtung; andererseits ist das Str6mungsmittel zusammendriickbar. 
Es erweist sich nun, daf} die Volumenanderung bei der Dampfturbine eine ahn- 
liche Rolle spielt wie die Verstellung der Leitschaufeln bei der Wasserturbine. 
Damit wird es méglich, zunachst fiir Dampfturbinenstufen, dann auch fiir ganze 
Dampfturbinen ein Ahnliches Einheitsdiagramm aufzustellen, wie es im Wasser- 
turbinenbau iiblich ist. Das Einheitsdiagramm gestattet, die Berechnung auf eine 
sicherere Grundlage zu stellen sowie das Verhalten der Turbine bei abweichenden 
Betriebszustanden nachzupriifen. Bei der Anwendung mufi man indessen einige 
einschrankende Einfliisse beriicksichtigen. Justi. 


J. Pirzer, Verfahren zur Messung des spezifischen Kraft- 
bedarfs von Hochdruckverdichtern. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 661—663, 
1939, Nr. 21. (Ludwigshafen/Rh.) Bei den Syntheseverfahren der chemischen Grof}- 
industrie werden Siatze von mehrstufigen Hochdruckverdichtern benutzt, die bis zu 
40000 kW aufnehmen; daher ist die Priifung ihres Wirkungsgrades wichtig. Der 
Verbrauch an der Kurbelwelle wird elektrisch mit Prazisionszahlern bestimmt, die 
genaue Messung des Ansaug- und Enddruckes bereitet keine Schwierigkeit, wohl 
aber die des angesaugten Volumens. Das Problem wird, dem Betrieb angepafit, so 
gelést, daf} hinter dem Verdichter eine Mefistrecke mit Diisen oder Blenden ein- 
gebaut wird, die frei von periodischen Schwankungen ist. Das entspannte Gas 
wird einem weiteren Verdichter zugefiihrt, so dafi stets Frischgas der betriebs- 
mifiigen Feuchtigkeit eintritt. Der isotherm-effektive Wirkungsgrad ergibt sich fiir 
gut durchkonstruierte Grofiverdichter zu nur 60 bis 65%, wahrend bisher 70 bis 
80 % angegeben wurden. Die Diskrepanz riihrt daher, daf} bisher das Ansaug- 
volumen aus dem Indikatordiagramm bestimmt und somit fiir die isotherme 
Leistung ein zu hohes Ansaugvolumen eingesetzt wurde. Justi. 


Walther Liese. Uber den jahreszeitlichen Gang der Stirntem- 
peratur und ihre Bedeutung fiir die objektive Behaglich- 
keitbeurteilung. Raumhygienische Untersuchungen aus dem 
Reichsgesundheitsamt. IV. Mitteilung. Gesundheits-Ing. 62, 345—350, 
1939, Nr. 25. (Berlin.) 

Max Hottinger. Heizwasser-, Belastungs-, Haufigkeits- und 
Wirmebedarfskurven an 4 Orten der Schweiz mit ungleichen 
Klimaverhaltnissen, Gesundheits-Ing. 62, 350—354, 1939, Nr. 25. (T. H. 
Ziirich.) Dede. 


C. M. Wert and L. L. Lewis. Sound-stages and their relation to air- 
conditioning. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 287—306, 1938, Nr.3. Die aus- 
fiihrliche Arbeit geht zunachst auf den Aufbau und die Einrichtung von Tonfilm- 
ateliers ein, woraus sich die Notwendigkeit einer ausreichenden Bewetterung durch 
eine Klimaanlage ergibt. Die Anforderungen an eine solche Anlage werden be-— 


— 
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-sprochen, insbesondere im Hinblick auf die Tonfilmaufnahmen. Welche Garantie 
beziiglich des Stérspiegels tibernommen werden kann, zeigen folgende Abnahme- 
bedingungen einer kiirzlich ausgefiihrten Anlage: Die Zunahme des Stérspiegels 
in jedem der sechs bewetterten Ateliers, hervorgerufen bei normaler Arbeitsweise 
der ganzen Klimaanlage darf einen Wert nicht iiberschreiten, der energiemafbig 
29 db iiber dem Bezugspege! von 10~‘* Watt/em? liegt. Dies gilt fiir 30 bis 300 Hertz, 
wahrend fiir 300 bis 10000 Hertz 19 db festgelegt sind. Das Mikrophon soll 5 bis 
8 Fufi tiber dem Boden, nicht naher als 5 Fufi zu jeder Wand hin aufgestellt 
werden. Narath. 


4. Aufbau der Materie 


Erwin Schopper. Atomphysikalische Untersuchungen mit Hilfe 
der photographischen Schicht. Veréff. wiss. Zentral-Lab. AGFA, Bd. VI, 
S.170—178, 1939. (Vgl. diese Ber. S. 1597.) Dede. 


S. C. Curran and V. Petrzilka. Methods of construction of Geiger- 
Mueller counters and their use in coincidence experiments. 
Proce. Cambridge Phil. Soc. 35, 309—821, 1939, Nr.2. (Cavendish Lab. Cambridge.) 
Die Arbeit beschaftigt sich mit technischen Einzelheiten von Ziéhlrohren. Im ein- 
zelnen werden folgende Einfliisse untersucht: Wandmaterial, Zahldraht, verschiedene 
Gasfiillungen mit Dampfzusaétzen, Ableitwiderstand, Auflésungsvermégen. Inerte 
Gase ergeben die besten Ziahleigenschaften, Wasserstoff sehr schlechte. Zum Schluf 
wird ein einfacher Koinzidenzverstarker mit etwa 10-*sec Auflésungsvermégen an- 
gegeben. Fiinfer. 


Bernard Kwal. Sur un phénoméne observé avec letube-compteur 
de Rutherford-Geiger, soumis & une irradiation relative- 
ment forte. C. R. 208, 1082—1084, 1939, Nr. 14. Fiinfer. 


Paul C. Aebersold. The collimation of fast neutrons. Phys. Rev. (2) 
55, 596, 1939, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Cal.) Ein scharfes Biindel 
schneller Neutronen wird dadurch erzeugt, daf ein grofier Wassertank mit einem 
Kanal vor die Neutronenquelle gestellt wird. Bleiabschirmung gegen »-Strahlen. 
Anwendung fiir biologische Zwecke. Fiinfer. 


C. D. Moriarty. The use of metallic shot in X-raying steel. Gen. 
Electr. Rey. 42, 109—113, 1939, Nr. 3. Bei R6ntgengrobstrukturaufnahmen ist bei 
unregelmaBigen Objekten ein sogenannter Dickenausgleich erforderlich, um Uber- 
strahlungen sehr diinner Objektteile einerseits oder Unterbelichtungen sehr dicker 
_ Objektteile andererseits zu vermeiden. Wahrend der Verf. bisher bei Stahlunter- 
suchungen hauptsachlich fltissiges Bleiacetat hierfiir verwendete, ist neuerdings auch 
sehr feiner Metallgrie® (z. B. Kupferktigelchen yon etwa 0,1mm Durchmesser) als 
gut geeignet fiir die Zwecke des Dickenausgleichs gefunden worden. Der Verf. teilt 
in der vorliegenden Mitteilung einige Uberlegungen iiber die Eigenschaften eines 
- solchen MetallgriefSes mit. Diese Uberlegungen beziehen sich namentlich auf den 
Massen-Absorptionskoeffizienten gegentiber R6ntgenstrahlen verschiedener Harte. 
Fiir die zu erzielende Bildqualitit ist es am giinstigsten, wenn der Metallgrie® 
einen nur wenig kleineren Réntgenstrahlen-Absorptionskoeffizienten als das abzu- 
bildende Objekt hat. Kupfer eignet sich speziell fiir Réntgengrobstrukturaufnahmen 
an Stahl besonders gut; fiir andere Materialien miissen zweckmaéfigerweise auch 
andere Metalle als Ausgleichsmittel verwendet werden. Einige Beispiele erlautern 
H die Ausfiithrungen des Verf. in anschaulicher Weise. Nitka. 
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Ww. A. Erachtin. Ofen mit gleichmafiger Temperatur zur Unter- 
suchung von Rekristallisationen. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 1060, 1938, 
Nr. 8/9. (Orig.: russ.) Beschreibung der Konstruktion und Angabe eines Beispiels. 

LE. Hoffmann. 
Hideki Yukawa and Shoichi Sakata. The mass and the life time of the 
mesotron. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 138—140, 1939, Nr. 3; auch Nature 
143, 761—762, 1939, Nr. 3627. Es wird gezeigt, daf{ die theoretisch berechnete 
JLebensdauer des ruhenden schweren Elektrons sehr stark von den Annahmen tiber 
seine Masse abhiingt. Nimmt man seine Masse zu 200 Elektronenmassen an, so er- 
gibt sich eine etwa 20 mal geringere Lebensdauer, als bei der Annahme von 
100 Elektronenmassen. Meixner. 


Jean Mariani. Non-Euclidean geometry in microscopic space. 
Nature 143, 683, 1939, Nr. 3625. (Coll. France, Paris.) [S.1929.] Bechert. 


S. M. Daneoff and P. Morrison. The calculation of internal conver- 
sion coefficients. Phys. Rev. (2) 55, 423, 1939, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Cal.) Die Koeffizienten der inneren Umwandlung bei zwei K-Elektronen 
fiir eine elektrische bzw. magnetische 2'-Pol-Strahlung werden unter Vernachlassi- 
gung der Bindung berechnet. Jaeckel. 


P. I. Dee, S. C. Curran and J. E. Strothers;s Emission of y-rays from 
fluorine under proton bombardment. Nature 143, 759—760, 1939, 
Nr. 3627. (Cavendish Lab. Cambridge.) Die Entstehung der }-Strahlung beim Be- 
schieBen von Fluor mit Protonen wird durch die Reaktion 'F -- 'H—>» ?°Ne* —> 160* 
+’He— *O+ *He +h-» erklart. Ein einfaches Einfangen des Protons kann 
nicht vorliegen, da die Quantenenergie von 6 MeV nicht mit der frei werdenden 
Energie von 13 MeV iibereinstimmt und, wie durch besondere Versuche festgelegt 
wird, eine sukzessive Emission von zwei Quanten nicht vorliegt. Dagegen werden 
e-Strahlen beobachtet, die im selben Gebiet wie die y-Strahlen eine Resonanz- 
anregung aufweisen. Fiinjer. 


G. J. Sizoo and C. Hijkman. The gamma radiation from ‘Au. Physica 
€, 332—336, 1939, Nr.4. (Univ. Amsterdam.) Verff. untersuchten die Absorption 
der y-Strahlen des !$;Au mit Hilfe von Bleiabsorbern. Die Analyse der Absorptions- 
kurven ergab auBer den drei Komponentén von 70, 280 und 430 KeV, die bereits 
von Richardson angegeben wurden, noch eine harte Komponente von 2.5 MeV, 
deren Intensit&ét sehr klein ist. Die Verff. diskutierten die Méglichkeit, dafi diese 
Komponente bei einer Umwandlung entsteht, bei der sich das Goldisotop durch 
Elektroneneinfangung in das Isobar '?§Pt umwandelt. Aufierdem wurde die Halb- 
wertszeit des Goldisotops zu 2,72 Tagen in Ubereinstimmung mit Amaldi neu 
bestimmt. Aus Absorptionsmessungen der f-Strahlen ergab sich ftir die obere 
Grenze des f/-Spektrums ein Wert von 0.83 MeV. Weiss. 


R. B. Roberts and P. Wang. The transmission of medium fast neu- 
trons. Phys. Rev. (2) 55, 596, 1939, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. 
Wash.) x Fiinjfer. 


Miss A. M. Lawrance. The production of ®Li by bombardment of 
boron with neutrons. Proc. Cambridge Phil. Soc. 35, 304—308, 1959, Nr. 2. 
(Cavendish Lab. Cambridge.) Bei der BeschieSiung von Bor mit schnellen Neutronen 
tritt ein radioaktives Element auf, das schwere Teilchen emittiert. Die Halbwerts- 
zeit wird zu 0,89 + 0,06 sec gefunden und dem aktiven “Li zugeordnet, dessen Ent- 
stehung mit derselben Halbwertszeit auf-anderem Wege bereits bekannt ist. Die 
vorliegende Reaktion ist: “B+ 1n—»*Li+ He, SLi —> *He + *He + e-. Die Um- 
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wandlung tritt bei Neutronenenergien gréfer als 6 MeV auf. Eine Abschitzung 
ergibt, daf§ in der Reichweitenverteilung der a-Teilchen ein Maximum bei etwa 
6mm vorliegt. Fiinfer. 


L. C. van Atta, A. M. Clogston and H. 0. Puls. Note on making beryllium 
targets. Rev. Scient. Instr. 10, 148, 1939, Nr. 4. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) 
Fiinfer. 
J. J. Livingood and G. T. Seaborg. Radioactivy antimony from J+n 
and Sn+D. Phys. Rev. (2) 55, 414415, 1939, Nr.4. (Univ. Berkeley, Cal.) Auf 
Grund der Bestrahlungsergebnisse von J mit Neutronen und von Sn mit Deutonen 
wird folgende Zuordnung getroffen: 
Mal + in = ga + '8tSb (7 = 60 Tage, e), 
19Sn + 3D = jn+129Sb (LF = 17 Min., e-), 
14Sn + 32D = 2n + 1835n babe tO Deen ton (20 == 25 Tage): 
Aufierdem entstehen bei dem Prozef Sn + D Antimonisotope mit 7 ~2 Jahren, 
T = 45 Tage und T = 8 Std. Jaeckel. 


R. EH. Siday. Radiobromine. Nature 143, 681, 1939, Nr. 3625. (Birkbeck Coll. 
London.) Von de Vault und Libby ist gleichzeitig mit Segré, Halford 
und Seaborg die interessante Entdeckung berichtet worden, dafi das aktive 
Bromisotop mit der Halbwertszeit 4,5h unter Emission einer eigentlich verbotenen, 
weichen y-Strahlung in sein Isomer mit der Halbwertszeit 18 min tibergeht. Diese 
Beobachtungen sind in Ubereinstimmung mit solchen, die der Verf. mit Hilfe einer 
Wilson-Kammer machte; in der Kammer befanden sich diinne Folien, die aktives 
Brom enthielten bzw. gasf6rmiges aktives Bromathyl. Die Aufnahmen ergaben 
homogene Energiegruppen von Elektronen, die durch innere Umwandlung der er- 
wahnten y-Strahlung aus der K- bzw. L-Schale ausgelést wurden. Gleichzeitig 
wurden auch Auger-Elektronen entdeckt, die zur K-Strahlung des Prozesses gehoéren. 
Aus den Beobachtungen ergibt sich, dafS die y-Strahlen eine Energie von 43 000 KeV 
besitzen. Der Koeffizient der inneren Umwandlung ereibt sich zu etwa 0,30 fiir die 
K-Schale, fiir die L-Schale ist er kleiner. Weiss. 


TT. W. Bonner. Formation of helium of mass 3inan excited state. 
_ Nature 143, 681, 1939, Nr. 3625. (Cavendish Lab. Cambridge.) Vom Verf., wie auch 
von anderen Autoren wurde unlangst bei der ftir monokinetisch gehaltenen Reaktion 
?D+32D —> 3He-+ jm eine zweite homogene Neutronengruppe mit kleinerer 
Energie aufgefunden. Da die bisherige Theorie einen zugehérigen Anregungs- 
_zustand des #He nicht ergibt, suchte der Verf. durch weitere Beobachtungen die 
Existenz der neuen Gruppe sicherzustellen. Mit Hilfe einer Wilson-Kammer, die 
Helium bzw. Methan enthielt, wurde die Energie von RiickstoSteilchen untersucht, 
die durch Neutronen der D + D-Reaktion nach vorwiirts (0 bis 10°) in Bewegung 
_ gesetzt wurden. Durch Untersuchung der Abhangigkeit der Energie der neuen 
_ Gruppe vom Winkel gegen die Deuteronenrichtung wurde gezeigt, dai. es sich bei 
der neuen Gruppe nicht um gestreute Neutronen handelt. Die @-Werte fiir die 
beiden Gruppen ergaben sich zu 3,32 + 0,04 und 1,48 + 0,04 MeV. Diese stimmen 
_ gut mit den bereits friiher vom Verf. angegebenen Werten tiberein. Aus der Inten- 
 sitét der weicheren Gruppe folgt, da etwa 15°/o der He-Kerne angeregt sein 
miissen. Die zu erwartende y-Strahlung ist allerdings wenig intensiv; méglicher- 
weise ist der Ubergang in den Grundzustand verboten und nur innere Umwandlung 
der Linie zu erwarten. Weiss. 


©. L. Smith and Miss E. B. M. Murrell. The disintegration of the 
separated isotopes of boron under proton and deuteron bom- 
bardment. Proc. Cambridge Phil. Soc. 35, 298—303, 1939, Nr. 2. (Cavendish Lab. 
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Cambridge.) Bei der BeschieSung von gewéhnlichem Bor mit Protonen und Deu- 
teronen léuft eine Reihe von Kernprozessen ab, deren Zuordnung zu den beiden 
Isotopen “B und “B gewisse Schwierigkeiten machte, weil infolge des Vorhanden- 
seins von Prozessen mit drei Endpartikeln kontinuierliche Verteilungen auftreten, 
die sich den homogenen Gruppen itiberlagern. Die Verff. wiederholten deshalb die 
vielfach studierten Umwandlungsprozesse mit isotopisch reinen Borproben, die mit 
Protonen- bzw. Deuteronenstrémen von 50 uA und 600 KeV Partikelenergie be- 
schossen wurden. Es zeigte sich, dafi die friiher vorgenommenen Zuordnungen zu 
den beiden Isotopen richtig waren. Neu ist die Beobachtung eines Anregungs- 
zustandes des *Be von 7,5 MeV iiber dem Grundzustand, was aus der Ermittlung 
einer ziemlich breiten Gruppe von a-Teilchen von 6,2 cm Reichweite bei Deuteronen- 
beschieBung des B gefolgert wurde. Weiss. 


Jean Thibaud et Paul Comparat. Distribution des particules de dés- 
intégration de l’azote sous laction des neutrons rapides. 
Niveaux derésonance du noyau N. Journ. de phys. et le Radium (7) 
10, 161—170, 1939, Nr. 4. (Inst. Phys. Atom. Fac. Sc. Lyon.) Verff. untersuchten die 
totale Energie der Umwandlungsprodukte des Stickstoffs bei Beschiefiung mit 
schnellen Neutronen. Die Anordnung und die Untersuchungsmethode — lonisations- 
kammer und Linearverstérkung — sind die gleichen wie bei friiheren Unter- 
suchungen von Wilhelmy. Ebenso wie bei diesem Autor, wies die Energie- 
verteilung der Impulse charakteristische Maxima auf (,,Austrittsresonanzen*). Es 
wurden 14 Energiegruppen gefunden, also erheblich mehr als bei Wilhelmy (5), 
was seine Ursache in dem gewiahlten kleineren statistischen Intervall (3 -10* e-V) 
hat. Die Einschaltung von Cadmium blieb ohne Einflu§ auf die Erscheinung, was 
beweist, dafi die Umwandlungen nicht durch langsame Neutronen ausgelést werden. 
Die gefundenen Resonanzen werden wie tiblich den Termen des Zwischenkerns (12N) 
zugeordnet, die unter Zugrundelegung des Prozefiablaufs 14N + jn —> 11B + 3He 
berechnet wurden, obwohl gewisse Anzeichen und Bedenken dafiir sprechen, dai 
die Maxima kleinerer Energie bis zu etwa 1,40 MeV zu einem anderen Prozefi- 
ablauf gehéren. Die Maxima niedrigerer Energie erscheinen namlich im Gegensatz 
zu denen hodherer Energie bei Einschaltung von Paraffin nicht gleichzeitig; jede 
Gruppe, die bei bestimmten Paraffindicken auftritt, verschwindet fiir andere. Der 
mittlere Abstand der Terme betragt 0,20 MeV. Weiss. 


Guido Beck. Note annexe apropos des expériences précédentes. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 170, 1939, Nr. 4. Verf. beschaftigt sich mit der 
Frage der Zuordnung der Umwandlungsprodukte des mit schnellen Neutronen be- 
schossenen Stickstoffs. Die in der voranstehend besprochenen Arbeit von Thibaud 
und Comparat gefundenen Resonanzen kénnen nicht insgesamt dem Prozef 
14N + In —> 1!1B + $He zugeschrieben werden. Fiir ein a-Teilchen der Energie 
1 MeV ist namlich die Wahrscheinlichkeit, die Potentialschwelle des Zwischen- 
kerns 18N zu durchdringen, viel zu klein, um eine Beobachtung zu ermdglichen. 
Deshalb schlagt Veri. vor, die beobachteten Gruppen niedriger Energie dem Prozefs 
14N + jn —> 14C + 17H zuzuordnen. Weiss. 


G. vy. Droste. Uber die Energieverteilung der bei Bestrahlung 
von Uran mit Neutronen entstehenden Bruchstticke. Natur- 
wissensch. 27, 198, 1939, Nr.12. (Kaiser Wilhelm-Inst. Chem. Berlin-Dahlem.) Die 
beim Zerplatzen des Urankerns auftretenden Kerntriimmer werden in einer argon- 
gefiillten Ionisationskammer beobachtet. Dabei wird die Energie der Triimmer- 
teilchen 1. durch Aufnahme einer Gegenspannungskurve bei Thyratronregistrierung 
und 2. mit einem Oszillographen bestimmt. Auf Grund der Beobachtungen nach der 
ersten Methode vermutet der Verf., dafi méglicherweise die Triimmerteilchen nicht 
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nur zu zwei Energiegruppen gehéren, wie von anderen Beobachtern festgestellt 
wurde, sondern daf} vier Energiegruppen mit den Maximalenergien von 33, 56, 71 
und 95°10°e-V vorhanden sind. Die Messungen nach der zweiten Methode ge- 
slatten sogar eine Zuordnung der beobachteten Triimmerteilchen zu acht Energie- 
gruppen (86, 43, 52, 59, 65, 74, 82 und 90: 10% e-V.). Jaeckel. 


H. L. Anderson, E. T. Booth, J. R. Dunning, E. Fermi, G. N. Glasoe and F. G. Slack. 
The fission of uranium. Phys. Rev. (2) 55, 511—512, 1939, Nr.5. (Columbia 
Univ. N. Y.) Die beim Zerplatzen eines Urankerns durch Einfangung eines Neutrons 
emittierten schweren stark ionisierenden Teilchens werden in einer. Lonisations- 
kammer beobachtet. Ein solches Teilchen hat eine Energie von rund 90-10% e-V 
und eine Luftreichweite von etwa 1,7cm. Der Wirkungsquerschnitt des Prozesses 
hat einen Wert von 2-10-*cm? fiir thermische Neutronen und von 0,1 -10-%4 cm? 
fiir schnelle (Rn + Be) Neutronen. Es werden Vergleichsmessungen mit zwei 
. lonisationskammern, von denen die eine mit Bor und die andere mit Uran aus- 
gekleidet ist, tiber die Wirkung von Bor- und Cadmium-Absorbern durchgefiihrt. 
Da diese Absorber fiir beide Kammern dieselbe Absorptionswirkung zeigen, folgt. 
daS auch fiir den Vorgang des Uranzerplatzens das 1/v-Gesetz giiltig ist. Die Riick- 
stoBteilechen von neutronenbestrahltem Uran werden auf einer Cellophanfolie ge- 
sammelt und ihre Abfallskurve gemessen. Jaeckel. 


J. L. Michiels, G. Parry and G. P. Thomson. Production of neutrons by 
the fission of uranium. Nature 143, 760, 1939, Nr. 3627. (Coll. Sc. and 
Technol. London.) Fiinfer. 


Jean Thibaud et Martin Ferber. Une étude statistique des erreurs 
dobservation systématiques et Péquation personelle. Rey. 
scient. 77, 233—237, 1939, Nr. 4. (Inst. phys. atom. Fac. sc. Lyon.) [S. 1928.] Szivessy. 


Use of isotopesin biology. Nature 143, 709—711, 1939, Nr. 3626. Dede. 


J. W. Beams. The separation of gases by centrifuging, Phys. Rev. 
(2) 55, 591—592, 1939, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Virginia.) Wirtz. 


F. Schacherl und 0. Béhounek. Dissoziationsdruck des Pentadeute- 
rates und Trideuterates von Kupfersulfat. Coll. Trav. chim. 
Tchécosl. 11, 57—69, 1939. (Briinn, Masaryk Univ., Inst. anorg. Chem.) [S. 1951.] 


*Reitz. 
0. Van Paemel. De zware waterstof. Wis- en Natuurk. Tijdschr. 9, 113 
—123, 1939, Nr.5. (Natuurk. Lab. Leuven.) Dede. 


B. Lustig und H. Wachtel. Untersuchungen tiber die Wirkung der 
b-Strahlen des Radiums auf einige organische Sauren, ins- 
besondere auf die Maleinsaure. Biochem. ZS. 298, 330—339, 1938, 
(Wien, Krankenanst. Pearsonstiftung,; Krakau, Radiuminst.) [S. 2033.] *Leichter. 


H. A. Bethe. Energy production in stars, Phys. Rev. (2) 55, 434—456, 
1939, Nr.5. (Cornell Univ. Ithaca, N.Y.) [S. 2040.] Lambrecht. 


C. L. Critchfield and G. Gamow. The shell-source stellar model. 
Astrophys. Journ. 89, 244—254, 1939, Nr.2. (George Washington Univ. D. C.) 
[S. 2041.] Burkhardt. 


F. L. Hopwood and J. D. Phillips. Polymerization of liquids by irra- 
diation with neutrons and otherrays. Nature 143, 640, 1939, Nr. 3624. 
(St. Bartholomew’s Hosp. London.) Verff. bestimmten die bei Polymerisation durch 
Korpuskularstrahlen auftretende Dichteinderung mit Hilfe eines Dilatometers. Die 
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mitgeteilten Kurven zeigen die Volumenabnahme von Methylakrylat bei Bestrah- 
lung mit den y-Strahlen vom Ra und von (y+ n)-Strahlen von Ra+ Be. Auferdem 
wurden untersucht Methylmethakrylat, Styren, Vinylacetat und ein Keton. Riewe. 


A. Schieede und H. Bartels. Untersuchungen iiber das An- und Ab- 
klingen des Leuchtvorganges bei Phosphoren. I. Mitteilung. ZS. 
¥. techn. Phys. 19, 364—369, 1938, Nr. 11; Phys. ZS. 39, 936—940, 1938, Nr. 23/24. 
(14. D. Phys.- u. Math.-Tag Baden-Baden.) (Anorg.-chem. Inst. T. H. Berlin.) 
[S. 2027.] 


P. Vetterlein. Uber die Messung von elektrischen Anregungs- 
funktionen. Verh. D. Phys. Ges. (3) 19, 82—83, 1938, Nr. 2. (Hannover.) 
[S. 2020.] Schon. 


I. Fischer. Bericht tiber den 5. Internationalen Zellforscher- 
kongref 1938 in Ztirich. Naturwissensch. 27, 410—417, 1939, Nr. 23/24. (Berlin- . 
Dahlem.) Dede. 


F. I. Wright Bemerkung zur Energieverteilung der von einem 
heifien Draht emittierten Elektronen. Proc. Leeds philos. lit. Soe. Sci. 
Sect. 3, 526—531, 1939. (Univ. Leeds, Phys. Lab.) [S. 1994.] *Btzrodt. 


Ernst Streck, Uber die Zerstérung des Zinksulfids durch 
a-Strahlen. Ann. d. Phys. (5) 35, 58—64, 1939, Nr. 1. (Philipp-Lenard-Inst. 
Heidelberg.) [S. 2028.] Schon. 


J. de Boer and A. Michels. Quantum-mechanical calculation of the 
second virial-coefficient of helium at low temperatures. 
Physica 6, 409—420, 1939, Nr.5. [S.1950.] Justi. 


E. E. Widdowson and S.J. Gregg. Absorption method for determining 
the range of recoil atoms. Nature 143, 760—761, 1939, Nr. 3627. (Univ. 
Coll. Hull.) Nach der Methode von Blodgett und Langmuir hergestellte 
Molekularschichten werden zu Absorptionsmessungen an Riickstofatomen (ThB, 
ThC”) verwendet. Dabei wird die Aktivitaét der Riickstofatome als Funktion der 
Zahl von zwischengeschalteten Molekularschichten bestimmt. Fiinfer. 


Enrico Persico. Teoria del dispositivo a campo trasversale per 
lo studio dei raggi positivi e neutrali. Atti di Torino 73, 161—171, 
1938, Nr.1. (Ist. Fis. Teor. Univ. Torino.) Die Verteilung des elektrischen Feldes 
und die Bahnen der durch lonenstof im Gasraum bei der Anordnung von 
Rostagni zur Bestimmung der Umladungsquerschnitte erzeugten Sekundarionen 
werden berechnet. Die Ionen treten durch eine Blende in einen Kondensator ein, 
der so bemessen ist, dafi die Primarionen nur unwesentlich abgelenkt werden, 
wahrend die Sekundarionen durch das Querfeld beschleunigt werden und auf die 
in die eine Kondensatorplatte eingelassene Auffangerplatte fallen. Das elektrische 
Feld ist in der Nahe der Eintrittsblende verzerrt, wodurch die quantitative Be- 
stimmung der Wirkungsquerschnitte erschwert wird. Die Verzerrung hingt von der 
Spannung der Blende ab. Die Berechnung wird fir die beiden Fille durchgefiihrt, 
daf}i die Blende das Potential der Auffangerplatte bzw. ein Potential gleich dem 
mittleren Potential der beiden Kondensatorplatten hat. Die Feldverteilung wird 
nach der Methode der konformen Abbildung berechnet, wobei sich einfache Formeln 
ergeben. Die Bahnen der in diesem Feld ohne Anfangsgeschwindigkeit entstehenden 
Teilchen werden mittels numerischer Integration durch sukzessive Apparomixation 
berechnet. Insgesamt ist der Bereich, aus dem Sekundarionen auf die Auffanger- 
platte gelangen, viel langer als die Auffangerplatte. Schon. 
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BE. Persico ec A. Rostagni. Sui dispositivi a campo trasversale per 
lo studio dei raggi positivi e neutrali. Atti di Torino 73, 363—368, 
1938, Nr. 3. (Ist. fis. Univ. Messina; Ist. fis. teor. Univ. Torino.) Die Berechnungen 
der yorstehend referierten Arbeit ergaben, daf} infolge der starken Stérung des 
elektrischen Feldes in der Nahe der Eintrittsblende auch bei Anlegen eines Schutz- 
ringes um die Auffangerplatte und damit bei normalem Kraftlinienverlauf in ihrem 
Bereich noch Ionen auf die Auffangerplatte fallen, die im Bereich des gestérten 
Feldes erzeugt werden; denn infolge der Beschleunigung folgen die Tonen nicht 
mehr den Kraftlinien. Die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen werden auf 
diese Fehlerméglichkeit hin nachgepriift. Bei der Anordnung von Rostagni mit 
symmetrischer Blende und mit einem Blendenpotential gleich dem der Auffanger- 
platte ist die Lange des Zahlraums tatsachlich gleich der des Auffangers. Bei einem 
Blendenpotential gleich dem der anderen Kondensatorplatte ist der wirksame Zahl- 
raum ungefahr doppelt so lang wie die Auffangerplatte. Bei der Anordnung von 
Goldmann (diese Ber. 12, 2271, 1931) werden die Messungen nicht durch Feld- 
verzerrung gestért. Dagegen diirften die Werte von Wolf (diese Ber. 16, 2315, 
1935; 17, 1200, 1936; 18, 1549, 1937), auf dessen Anordnung die Korrekturrechnungen 
allerdings nur qualitativ anwendbar sind, aus diesem Grunde zu gros sein. Schén. 


BE. Fermi und F. Rasettii Die Einwirkung des Bors auf die charak- 
_teristischen Neutronen des Jods. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. (2) 
9, II, 472—473, 1938. (Rom, Univ., Phys. Inst.) Verff. haben die Versuche von 
Michiels wiederholt und ihr Ergebnis bestatigt, da bei Hintereinanderschaltung 
eines B- und eines J-Filters im Neutronenweg die mit J-Detektor beobachtete 
Aktivitét geringer ist, wenn das J-Filter dem B-Filter nachgeschaltet ist, als um- 
gekehrt. Der Effekt wird durch die Wirkung elastischer St6fe der Neutronen gegen 
B-Atome erklirt, bei denen sich die Energie der Neutronen vermindert, so daf 
Neutronen, deren Energie oberhalb derjenigen der J-Bande liegt, in deren Bereich 
hineingelangen, was natiirlich nur bemerkt werden kann, wenn das B-Filter dem 
J-Filter nachgeschaltet ist. In einem Versuch wird bestatigt, dai B eine merkliche 
Diffusion der fiir J charakteristischen Neutronen bewirkt. *R. K. Miiller. 


Arnold Sommerfeld. Atombau und Spektrallinien. II. Band. 2. umge- 
arbeitete und erweiterte Auflage des ,,Wellenmechanischen Erginzungsbandes“. 
Mit 62 Abb. XI u. 820S. Braunschweig, Verlag Friedr. Vieweg & Sohn, 1939. 
[S. 1925.] Riewe. 


G. P. Baxter, M. Guichard, 0. Hénigschmid und R. Whytlaw-Gray. Neunter 
Bericht der Atomgewichtskommission der internationalen 
Union fiir Chemie. ZS. f. Elektrochem. 45, 426, 19389, Nr.5. Dede. 


G. K. T. Conn and G. H. Twigg. Infra-red analysis applied to the 
exchange reaction between ethylene and deuteroethylene. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 171, 70—78, 1939, Nr. 944. (Dep. Phys. Chem. and Dep. 
Colloid Se. Univ. Cambridge.) [S. 2018.] Reinkober. 


_ M. de Hemptinne and C. Manneback. Raman effect and the potential 
function of the ethylene molecule. Proc. Indian Acad. (A) 9, 286—302, 
1939, Nr.3. (Dep. Phys. Univ. Louvain, Belgium.) [S. 2030.] Kohlrausch. 


Sunil Bihari Sen-Gupta. Studies in the fluorescence of dyestuffs. 
Journ. Indian Chem. Soc. 15, 263—300, 1938, Nr.5. (Chem. Lab. Dacca Univ.) 
[S. 2027.] ? Schon. 
; Max S. Matheson and W. Albert Noyes, Jr. Photochemical studies, XXVI. 

A further study of the fluorescence of acetone vapor and its 
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relationship to the photochemical decomposition. Journ. Amer. 
Chem. Soe, 60, 1857—1864, 1938, Nr. 8. (Brown Univ., Providence, R. 1.) [S.2024.] 


Schon. 
E. F. Barker. Vibrational assignments in ethane. Journ. Chem. 
Phys. 7, 277, 1989, Nr.4. (Univ. Ann Arbor, Michigan.) [S. 2029.] Verleger. 


Kenneth S. Pitzer. The symmetry number and thermodynamic 
functions for molecules having double minimum vibrations. 
Journ, Chem. Phys. 7, 251—255, 1939, Nr.4. (Chem, Lab. Univ. Berkeley, Calif.) 
Im Ammoniakmolekiil kann eine Schwingung des Stickstoffatoms angenommen 
werden, bei der zwei Minima in der Potentialkurve auftreten. Fiir diesen Fall 
werden die Energieniveaus und die thermodynamischen Funktionen berechnet, 
und die durch eine solehe Entartung hervorgerufene Komplikation in der Sym- 
metriezahl diskutiert. Oberhalb einer bestimmten Temperatur liefern die klas- 
sischen Berechnungen giiltige Werte fiir die Rotationsentropie und Warme- 
kapazitat. Verleger. 


W. A. Plotnikow, I. Seheka und 8S. Jankelewitsch, Die Dielektrizitats- 
konstanteunddas Dipolmomentvon Aluminiumbromid. Ukrain. 
Acad. Sci. Mem. Inst. Chem. 4, 365—383, 1938. [S.1982.] *Klever. 


E. Fischer und F. Rogowski. Dipolmomente, insbesondere yon 
Anthrachinonderivaten, mit Betrachtung des innermoleku- 
laren Induktionseffektes. Phys. ZS. 40, 331—337, 1989, Nr.9. (Max 
Planck-Jnst., Berlin-Dahlem.) Von folgenden Substanzen wurden bei 22° die Dipol- 
momente « in Benzol als Lésungsmittel bestimmt: Chlorbenzol 1,56, Anthrachinon 
0,1-Chloranthrachinon (I) 1,53, 2-Chloranthrachinon (II) 1,70, 1, 8-Dichloranthra- 
chinon (IIJ) 2,82, 2, 3-Dichloranthrachinon (IV) 2,52, o-Dichlorbenzol (V) 2,26, o-Di- 
brombenzol 2,11, p-Xylylendichlorid 2,17, p-Xylylendibromid 2,04, ferner in Dioxan 
als Lésungsmittel 1-Chloranthrachinon 1,55. Fir die Substanzen I bis IV ergeben 
sich nach der gew6hnlichen Vektoraddition die w-Werte zu 1,56 bzw. 1,56 bzw. 3,12 
bzw. 2,70; wird dagegen bei der ~-Berechnung die von der C-Cl-Gruppe ausgehende 
Induktionswirkung berticksichtigt, so ergeben sich die entsprechenden Werte 1,52 
bzw. 1,69 bzw. 3,01 bzw. 2,51 bis 2,54. Der,,,Orthoeffekt* ist bei den Substanzen IV 
und V gleich grof. O. Fuchs. 


A. Budé, E. Fischer und S. Miyamoto. Einflufi der Molekiilform auf die 
dielektrische Relaxation. Phys. ZS. 40, 337—8345, 1939, Nr.9. (Max 
Planeck-Inst., Berlin-Dahlem.) Ausfiihrliche Mitteilung zu der in diesen Ber. 
8.1179 referierten Arbeit. Die Mefimethode wurde gegeniiber triiher verbesseri 
(vgl. hierzu das folgende Referat). Untersucht wurden die dielektrischen Verluste 
von o-Dichlorbenzol (1), 2,3-Dichloranthrachinon (IJ) und 1,8-Dichloranthrachinon 
(II). Fiir das Verhaltnis der Relaxationszeiten + wurde erhalten: t,/ty = 4,60, 
ty /t 77 = 1,46. Um die Ergebnisse exakter als friiher auswerten zu kénnen, wur- 
den die Perrinschen Formeln iiber den Zusammenhang zwischen der Molekiil- 
gestalt, Groéfe und Lage des Dipolmomentes » und t so umgeformt, dafi sich das 
Verhiltnis von + des Ellipsoids zu vr einer Kugel vom gleichen Volumen als Funk- 
tion der Achsenverhaltnisse ausdriickt; hierzu wurde eine Interpolationstabelle 
aufgestellt, aus der fiir alle méglichen Falle dieses c-Verhaltnis zu entnehmen ist. 
Die so berechneten z-Verhiéltnisse sind: tyy/ty = 3,75 und zy/7yy7 = 1,43; die 
Ubereinstimmung mit den gefundenen Werten bestatigt die Brauchbarkeit der 
theoretischen Betrachtungen (vgl. auch 1. ¢.). Der Absolutwert von zy ergab sich 
bei 23° zu 1,5-104 sec. 0. Fuchs. 
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E. Fischer und F.C. Frank. Dielektrische Relaxationvon Molekilen 
mit frei drehbaren Dipolgruppen. Phys. ZS. 40, 345—352, 1939, Nr. 9. 
(Max Planck-Inst., Berlin-Dahlem.) Verff. beschreiben eine verbesserte Anordnung 
zur kalorimetrischen Messung dielektrischer Verluste; die Relaxationszeit 7 (Relativ- 
werte) kann so auf 2% genau bestimmt werden. In verdiinnten benzolischen Lé- 
sungen wurden so bei 23° folgende Werte erhalten: o-Dichlorbenzol (1) ty =1,5 
-10™" see, o-Dibrombenzol (II) ts =1,24- z,, p-Xylylendichlorid (III) 7 = 0,475: z,, 
p-Xylylendibromid (IV) t = 0,907 - z;, Benzylchlorid (V) t =0,915-7;. Diese Werte 
zeigen, daf} die t-Werte der Molekiile mit frei drehbaren polaren Gruppen (III, IV 
und V) kleiner als diejenigen der etwa gleich grofen Molekiile mit festem Dipol- 
moment (I und II) sind; Verff. schliefen hieraus, dafi sich die polaren Gruppen 
zum Teil unabhaingig vom ganzen Molekiil im elektrischen Wechselfeld einstellen 
kénnen. Dieser Effekt laft sich theoretisch diskutieren durch Einfiihren von je 
einer Reibungsgr6fie fiir die Rotation des ganzen Molekiils und fiir die der polaren 
Gruppe im Molekiil. Das Verhaltnis dieser Reibungsgréfen betrigt 0,22 fiir Sub- 
stanz III und 0,39 fiir IV; diese Werte stimmen gut mit den aus den geometrischen 
Abmessungen folgenden Werten iiberein. 0. Fuchs. 


G. 8. Hartley and R. J. W. Le Fevre. The dipole moments of cis- and 
trans-azobenzenesandofsomerelatedcompounds. Journ. Chem. 
Soe. London 1939, S.531—535, April. (Sir William Ramsay a. Ralph Forster Lab. 
Univ. Coll. London.) In Benzol als Lésungsmittel wurden bei 25° die Dipolmomente 
u von cis-Azobenzol (Schmelzpunkt 71°) und trans-Azobenzol (Schmelzpunkt 68°) 
bestimmt zu 3,0 bzw. 0. Wird die benzolische Lésung der cis- oder trans-Ver- 
bindung dem Sonnenlicht ausgesetzt, so stellt sich in beiden Fallen dasselbe Gleich- 
gewicht zwischen beiden Fcrmen ein, das, wie aus den dielektrischen Messungen 
folgt, 22% der cis-Verbindung enthalt. Fiir p-Azobenzol ergab sich (in Benzol) 
“# = 0; wird diese Lésung belichtet, so folgt ein ~-Wert von 0,9. Verff. schliefien 
daraus, daf§ p-Azobenzol normalerweise in der trans-Form vorliegt. Schlieflich 
wurden fiir Benzol-azo-f-naphthol und Toluol-azo-f-naphthol die u-Werte 1,60 bzw. 
1,66 gefunden; daraus folgt, daf} die Molekiile Azoverbindungen und keine Chinon- 
phenylhydrazone sind. O. Fuchs, 


I. Dostrovsky and R. J. W. Le Févre. Dielectric polarisation data for 
the allegedly isomeric 4:4-dihydroxyazobenzenes of Will-, 
statter and Benz. Journ. Chem. Soc. London 1939, S.535—537, April. (Sir 
William Ramsay a. Ralph Forster Lab. Univ. Coll. London.) In Benzol als Lésungs- 
mittel wurden die Dipolmomente der a-Form (griin) und der f-Form (rot) von 
4, 4’-Dihydroxyazobenzol bei 25° bestimmt zu 2,60 baw. 2,69. Wegen des geringen 
Momentunterschiedes kénnen hieraus keine Schliisse beziiglich der Molekiil- 
konfiguration gezogen werden. 0. Fuchs. 


R. J. W. Le Févre and C. A. Parker. The dipole moment and configu- 
ration of arsenobenzene. Journ. Chem. Soc. London 1939, S. 677, April. 
(Sir William Ramsay a. Ralph Forster Lab. Univ. Coll. London.) Dede. 


Jefiries Wyman, Jr. The problem of free rotation in complex di- 
polar ions in solution. Journ. Phys. Chem. 43, 143—152, 1939, Nr. 1. 
(Biolog. Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Wenn in einem Zwitterion um die 
einzelnen Valenzbindungen freie Drehbarkeit vorliegt, andert sich mit der Rota- 
tion jeweils der Abstand zwischen den elektrischen Ladungen, und somit das 
Dipolmoment und die Molekularpolarisation. Verf. behandelt diese Erscheinung 
allgemein, ausgehend von einer beliebigen Zahl und Anordnung der Ladungen 
(z. B. zusammengesetzte Zwitterionen). Dieser Rotationseffekt laé®t sich so dar- 
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stellen durch ein ,,dielektrisches Inkrement*, worunter der Verf. den Anstieg der | 
(e, c)-Kurve (e = Dielektrizitaétskonstante und ¢c = Konzentration der wisserigen 
Lésung) versteht. Das Ergebnis wird speziell auf Lysylglutaminsdure angewendet. 
Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, auf diesem Wege Aussagen iiber die 
Struktur von Eiweifkérpern machen zu kénnen. O. Fuchs. 


G. V. Schulz, Uber die Léslichkeit hochmolekularer Stoffe, VI. 
Der Zustand des Lésungsmittels im System Aceton—Nitro- 
cellulose bei niedrigen und hohen Konzentrationen (0,1 bis 
75%). ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 1—41, 1939, Nr.1. (Chem. Lab. Univ. Freiburg 
i, Br.) Dede. 


W. Jost und H. Teichmann. Uber die Selbstentziindung von Kohlen- 
wasserstoff-Luft-Gemischen durch adiabatische Ver- 
dichtung. Naturwissensch. 27, 318—319, 1939, Nr.19. (Kaiser Wilhelm-Inst. 
Biochem. u. Inst. Gérungsgewerbe, Berlin.) [S. 1948.] Justi. 


J. H. Hildebrand. Liquid structure and entropy of vaporization. 
Journ. Chem. Phys. 7, 233—235, 1939, Nr.4. (Dep. Chem. Univ. Berkeley, Calif.) 
Die Verdampfungsentropien einer Anzahl von Flissigkeiten werden bei gleichem 
Dampfvolumen verglichen; es zeigt sich, dafi mehr oder weniger geordnete An- 
ordnungen in Fliissigkeiten nicht nur 1. von chemischen Bindungen und 2. von 
Dipolorientierungen verursacht werden kénnen, sondern auch 3. von der geo- 
metrischen Form. Dieser letzte Effekt kann allein schon geniigen, um deutliche 
Abweichungen von der Entropie bei Bildung einer regularen Lésung hervor- 
zurufen. Justi. 


N. F. Mott and R. W. Gurney. Note on the theory of liquids. Trans. 
Faraday Soc. 35, 364—368, 1939, Nr. 2 (Nr. 214). (Will’s Phys. Lab. Univ. Bristol.) 
Eyring und Lenard-Jones gehen bei der Aufstellung einer Verteilungs- 
funktion einer Fliissigkeit von der Annahme aus, dafi sich jedes Atom unabhingig 
im Feld aller anderen Atome bewegt, die in bezug auf das betrachtete Atom in 
Ruhe sind. Die genauere Berechnung von Lenard-Jones fihrt dann zu 


folgender Verteilungsfunktion: [{(22mk Bee : (fare? KIT An pdr\*] x 6 
V(r) ist die potentielle Energie eines Atoms in obigem Feld und N die Anzahl 
der Molekiile in der Fliissigkeit. Obiger Ausdruck ist der gleiche wie fiir einen 
festen Kérper mit Ausnahme des Faktors 6. Eyring und Lenard-Jones 
wihlen nun beide fiir 0 den Wert N%/N! Verff. vertreten nun die Anschauung, 


da der Faktor N* /N!zu grof ist und begriinden dies. Zur besseren Erklirung 
der Fliissigkeiten schlagen nun Verff. vor, dafi eine Fliissigkeit als ein poly- 
kristalliner Kérper anzusehen ist, in dem die einzelnen Kristalle so klein sind, dafi 
man keine scharfe Unterscheidung zwischen. den an sich ganz zufallig verteilten 
Kristillehen vornehmen kann. Verff. betonen aber besonders, dafi eine wirkliche 
Fliissigkeit nicht so beschaffen zu sein braucht. Ist nun n die Anzahl der Atome 
‘in so einem kleinen Kristall und ist n ziemlich grofi, so definieren Verff. als Mai 


der Ordnung die Gréfie 2 = n/3, Unter Verwendung vereinfachter Annahmen 
leiten dann Verff. die Entropie S, die Energie U und die freie Energie F als Funk- 
tion der Gréfe 1 ab. Es zeigt sich, das S proportional B/n ist, wo B eine Konstante 
ist. Wenn 2 gréfer wird, d. h. n in jedem Kristall nicht mehr gro®-ist, dann defi- 
nieren Verff. 2 in solecher Weise, dafi S proportional B/N bleibt. Die Ergebnisse 
der Berechnungen werden in zwei Schaubildern mitgeteilt und im einzelnen aus- 
gewertet. Friedrich. 
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R. Firth, L. 8. Ornstein und J. M. W. Milatz. Zur Theorie der Fliissig- 
keiten. Proc. Amsterdam 42, 107—117, 1939, Nr.2. (Phys. ‘Inst. Univ. Utrecht.) 
Nach einer kritischen Betrachtung der bisherigen Anschauungen anderer Autoren 
— wie Stewart, Prins, Bernal, Debye u. a. — haben Verff. zur Be- 
antwortung der Frage nach der Struktur der Fliissigkeiten eine sogenannte Lécher- 
theorie entwickelt. Verff. nehmen an, da eine jede Fliissigkeit von ,,Léchern“ 
durchsetzt ist, d. h, Stellen, wo in der ,,quasikristallinen“ Struktur ein oder 
mehrere Molekiile fehlen. Die charakteristische Fluidat der Fliissigkeiten ist dann 
dem Vorhandensein sehr vieler solcher Fehlstellen zuzuschreiben und diese Fehl- 
stellen sind der wesentliche Unterschied in dem mechanisch-thermodynamischen 
Verhalten der festen und fliissigen Phase. Die Zahl und Gréfe der Lécher hingt 
von der Dichte und der Temperatur ab, und mit der Annaéherung an den kritischen 
Zustand soll die Durchlécherung der Struktur derart zunehmen, dafi im kritischen 
Punkte selbst die Struktur vollkommen zerstért ist und der kontinuierliche Uber- 
gang in den Gaszustand erfolgt. Auf Grund obiger Anschauungen entwickeln Verff. 
dann einige Relationen, deren Verifikation sie als einen Beweis fiir die prinzipielle 
Richtigkeit ihrer Theorie ansehen. Zuniachst leiten Verff. mit Hilfe der Ober- 
flachenspannung o der Fliissigkeiten, des Molvolumens V; der Filiissigkeit, des 
Molvolumens V2 des Festkérpers, beide beim Schmelzpunkt 7, und der Schmelz- 
warme q den Radius r der Lécher ab. r = 3 o(V,— V,)/g. Dann ergibt sich so- 
fort das Volumen v der Locher und ihre Anzahl s pro Mol und mit Hilfe der Lo- 
schmidtschen Zahl N das Verhaltnis y = N/s der Molekiilzahl und Lécherzahl. 
Fiir K, Na, Hg, Zn, Sn, Cd, Pb, Sb, Tl, Se, P,S, Br sind r, v, s und y berechnet worden. 
Es ergibt sich, dai mit wenigen Ausnahmen 27 gleich 1 bis 2 Atomdurchmesser ist 
und y in der verniinftigen Gréfienordnung von 10 bis 100 liegt. Bei der Be- 
trachtung des Gleichgewichtes zwischen fester und fltissiger Phase ergibt sich 
weiter unter der Annahme, dafi der ,,innere Druck“ in der festen Phase ebenso 
gro} ist wie in der fliissigen Phase an den von Léchern freien Stellen eine Be- 
ziehung zwischen dem ,,inneren Druck“ p,, der Differenz V;— V, der Molvolumina 
und der Schmelzwarme q: p, = 2q/3 (V;— V4). Hs zeigt sich, daf’ man wahr- 
scheinlich fiir p, die aus der bekannten Gitterstruktur berechneten Werte der 
Festigkeit fiir die betreffenden Stoffe einsetzen kann. Schliefilich leiten Verff. 
noch das Gesetz der inneren Reibung der Fliissigkeit aus einer Art Bro wnschen 
Bewegung der Locher ab. Auch hier ergibt ein Vergleich mit dem Experiment 
verniinftige Werte. Zwar zeigt es sich, daf} die Theorie in der angegebenen Form 
noch unvollkommen ist, aber Verff. versprechen eine Verfeinerung ihrer An- 
schauungen. : Friedrich. 


G. E. Murray and B. EB. Warren. X-ray study of benzene-cyclohexane- 
mixtures. Journ. Chem. Phys, 7, 141—148, 1939, Nr.3. (Eastman Lab. Phys.; 
Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Aus der Tatsache, dafi Mischungen von Benzol 
und Cyclohexan die charakteristischen Réntgeninterferenzen der Komponenten 
zeigen, war geschlossen worden, daf} es sich bei diesen Mischungen um Emulsionen 
handelt, wobei die Komponenten in ,,Cluster“ kleiner Dimensionen enthalten sind. 
Dieses Resultat ist unerwartet, da diese beiden Fliissigkeiten ineinander eine hohe 
Léslichkeit besitzen. Es sind daher Zweifel an der Giiltigkeit der Messungen auf- 
_getaucht, auf Grund deren diese Anschauung sich gebildet hatte, namentlich be- 
_ziiglich der Auflésung der beiden Hauptstreumaxima von Benzol und Cyclohexan, 
die sehr nahe beieinander liegen. Aus diesem Grunde unternahmen die Verff. 
neue Messungen mit gefilterter Cu-K-Strahlung unter Verwendung einer zylin- 
drischen Kammer mit einem Radius von 8,67cm. Die Messungen wurden an 
_ reinem Benzol, reinem Cyclohexan und drei Mischungen dieser beiden Bestandteile 
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von 25, 50 und 75 Vol.-% durehgefiihrt. Die Interferenzen wurden mit einem 
registrierenden Photometer ausgewertet. Die Versuche zeigen deutlich, dai jeweils 
nur ein Streumaximum in allen Fallen auftritt. Die Verschiebung des Interferenz- 
maximums erfolgt nicht genau proportional dem Gewichtsprozent-Anteil der Kom- 
ponenten. Eine Auflésung in zwei Streumaxima konnte nicht beobachtet werden. 
Dieser Befund kann zwei Ursachen haben: Entweder es liegt eine ideale Liésung 
der beiden Komponenten vor oder eine Emulsion; denn diese letztere Méglichkeit 
kann wegen der grofien Nahe der beiden Interferenzen nicht ausgeschlossen wer- 
den, da ihre Summe bei der vorhandenen grofien Halbwertsbreite niemals zwei 
Maxima liefern kann. Demnach kann auf Grund von R6éntgenstreumessungen die 
Frage, ob eine Lésung oder eine Emulsion vorliegt, nicht entschieden werden (fiir 
den vorliegenden Fall). Nitka. 


K. S. Krishnan. Jahn-Teller theorem and the arrangement of 
water molecules around paramagnetic ions in aqueous solu- 
tions. Nature 143, 600—601, 1939, Nr. 3623. (Ind. Assoc. Cult. Se. Calcutta.) Aus 
Réntgenuntersuchungen ist bekannt, daf} in vielen sehr stark hydratisierten Salzen 
des Eisens und der Seltenen Erden das Kation von einem Oktaeder aus Wasser- 
molekiilen umgeben ist. Genauere Untersuchungen auf Grund der magnetischen 
Daten dieser Salze zeigen, daf} die Kationen im Mittelpunkt eine starke magne- 
tische Asymmetrie besitzen. Die daraus sich ergebende Folgerung, daf das elek- 
trische Feld um die Kationen eine geringe Asymmetrie zeigt, kann dadurch realisiert 
werden, da das Oktaeder nicht vollkommen regular, sondern ein wenig deformiert 
ist. Dies stimmt mit den theoretischen Ergebnissen von Jahn und Teller tiber- 
ein, die fanden, dafi das ganze System bei Degeneration des zentralen Ions nur 
dann stabil ist, wenn es geniigend asymmetrisch ist. Verf. weist nun darauf hin, 
dafZ eine solehe unsymmetrische Anordnung der Wassermolekiile um das Kation 
auch in den wasserigen Loésungen dieser Salze zu bestehen scheint. Aus der beob- 
achteten Multiplizitaét der Absorptionslinien von Ionen Seltener Erden in wasserigen 
Lésungen hat man namlich eine Asymmetrie des elektrischen Feldes ableiten 
kénnen, die nahezu die gleiche ist, wie in den entsprechenden hydratisierten Salzen, 
Auch die grofe magnetische Doppelbrechung der wasserigen Lésungen dieser Salze 
14B8t sich aus der unsymmetrischen Verteilung der Wassermolektile um das para- 
magnetische Ion erklairen. . Friedrich. 


R. G. Larson and Herschel Hunt. Molecular forces and solvent power. 
Journ. Phys. Chem. 43, 417—423, 1939, Nr. 4. (Dep. Chem. Purdue Univ. West. 
Lafayette, Indiana.) Verff. haben experimentell bei 25°C die Léslichkeiten der 
Jodide, Bromide und Chloride des Natriums und Kaliums in folgenden Lésungs- 
mitteln bestimmt: Methanol, Ethanol, 1-Propanol, 1-Butanol, 2-Propanol, 2-Methyl- 
1-Propanol und 2-Butanol. Fiir die Bestimmung der Loéslichkeiten verwenden Verff. 
ganz allgemein die von Seidell und Reilly beschriebenen Methoden. Experi- 
mentelle Einzelheiten werden mitgeieilt. Die fiir die Loéslichkeiten gemessenen 
Werte werden in qualitativer Weise mit den physikalischen Konstanten der Losungs- 
mittel und gelésten Stoffe in Beziehung gesetzt. Zwei Tabellen und drei Schau- 
bilder geben die Ergebnisse wieder. Es ergibt sich: Die Léslichkeiten der Salze 
nehmen in den normalen Alkoholen ganz regelmaBig mit dem Anwachsen des 
Molekulargewichts, des Parachors, des Molvolumens, des Siedepunkts und der Ver- 
dampfungswarme des Lésungsmittels ab. Dagegen nehmen sie ganz regelmafiig mit 
dem Anwachsen der Dielektrizitatskonstanten und des inneren Drucks der Lésungs- 
mittel zu. Mit Ausnahme von Ethanol geht auch eine regelmafiige Abnahme der 
Loslichkeit mit einem Anwachsen der Dichte des Lésungsmittels einher. In allen 
Fallen waren die normalen Alkohole die besseren Lésungsmittel als die ent- 
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sprechenden Iso-Alkohole und die letzteren wieder bessere als die Isomeren zweiter 
Ordnung. Die Natriumsalze sind leichter léslich als die entsprechenden Kalium- 
salze. Fir eine gegebene Reihe wachst die Léslichkeit in der Richtung Chloride, 
Bromide und Jodide. Eigenschaften der gelésten Stoffe, die mit gréferer Léslichkeit 
in Beziehung gesetzt werden kénnen, sind schlieflich folgende: Grofes Molvolumen, 
grofies Molekulargewicht, hohe Dichte, niedriger Schmelzpunkt, geringe Ver- 
dampfungswarme und niedriges Atomgewicht des metallischen Anteils. Friedrich. 


E. Rumpf und E. Geigl Uber Beobachtungen an kleinen Fliissig- 
keitstrépfchen. ZS. f, Phys. 111, 301—813, 1938, Nr.5/6. (Phys. Inst. Univ. 
Graz.) [S.1939.] E. Hoffmann. 


Evan Noonan and Victor K. La Mer, Thermodynamics of strong elec- 
trolytes in protium oxide-deuterium oxide mixtures. Journ. 
Phys. Chem. 43, 247—258, 1939, Nr.2. (Dep. Chem. Columbia Univ. N. Y.) 
[S. 1986.] Justi. 


Shojiro Abe. A theory of activity coefficient of strong electro- 
lytes in concentrated solutions (II). Scient. Pap. Phys. Chem. Res. 
Tokyo 35, 1939, Nr. 886/892; Beilage: Bull. Abstracts 18, 14—17, 1939, Nr. 3. 
[S. 1989.] 


F. H. Westheimer and Martin W. Shookhoff. The electrostaticinfluence 
of substituents on the dissociation constants of organic 
acids. III. Journ. Amer. Chem. Soc, 61, 555—560, 1939, Nr.3. (George Herbert 
Jones Lab, Univ. Chicago.) [S. 1990.] Falkenhagen. 


8. T. Konobejewski. Kristallisation in Metallen bei Umwand- 
lungeninfestem Zustande. Bull. Acad. Sci. USSR. (chim.) (russ.) 1937, 
S. 1209—1244. (Moskau, Univ. Wiss. Forschungsinst. Phys.) (Orig.: russ.) Es wird ver- 
sucht, eine Reihe von Erscheinungen, die bei Kristallumwandlungen in festen Metallen 
beobachtet werden, vom Standpunkte der Kristallisationstheorie von Gibbs und von 
Volmer zu erklaren. Nach Anfiihrung vieler experimenteller Ergebnisse werden 
die allgemeinen theoretischen Grundlagen fiir die Erklarung der Kristallisations- 
erscheinungen beschrieben. Der Kristallisationsvorgang bei der Ausscheidung muf 
in drei Stufen verlaufen: 1. Vorbereitungsperiode, Einstellung des statischen Gleich- 
gewichts; 2. Periode der Bildung von Kristallisationszentren und ihr Wachsen bis 
zur kritischen-Gréfe; 3. Koagulationsperiode, in der die einen Keime auf Kosten 
der anderen wachsen. Es wird gezeigt, dafi in der letzten Periode die Gréfie der 
Kristalle der sich ausscheidenden Phase von der Ausscheidungszeit linear abhingt. 
— An der Umwandlung der weifien Zinnmodifikation in die graue wird gezeigt, 
daf} die Ursache fiir die beschleunigte Keimbildung eine Autokatalyse ist, die auch 
die eigenartige spontane Umwandlung hervorrufen soll. Fiir die Geschwindigkeit 


der spontanen Umwandlung wird folgender Ausdruck angegeben: W’ = 2 IN’ 3 W, 
es bedeutet / die Breite der Deformationszone, N die Gesamtzahl der Keime in der 
Volumeneinheit, W lineare Wachstumsgeschwindigkeit eines Keimes. Es wird ver- 
sucht, die Vorstellung von der Autokatalyse als Ursache der spontanen Umwandlung 
auch auf andere Faille der allotropen und ganz allgemein diffusionslosen Umwand- 
lungen auszudehnen. — Ferner werden Fragen der Diffusion diskutiert. Ftir das 
Wachstum der Kristallite in fester Lésung wird eine parabolische Gleichung an- 
gegeben: a? = b-D-t/(C, — Cy)’; darin bedeutet a die Kristallgréfie, D den Diffu- 
sionskoeffizienten, Cy die Konzentration der einen Komponente im Mischkristall, Cy 
die Anfangskonzentration der gleichen Komponente in der Lésung. Es werden Ver- 
suche iiber die gegenseitige Diffusion von Cu und Ni in dtinnen Schichten be- 
schrieben, die Verf. gemeinsam mit G. A. Golder durchgeftihrt hat. Die Diffu- 
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sionskoeffizienten von Ni in Cu sind einige hundertmal gréfer als normal, was auf 
verschiedene Ausdehnungskoeffizienten von Ni und Cu zurtickgefiihrt wird, denn 
dadurch wird bei Erwarmung eine plastische Deformation der Kupferschichten 
verursacht. Ein Beweis dieser Annahme wird darin erblickt, daf§ 1. die anfangs 
sehr schnelle Diffusion des Ni in Cu bei weiterem Tempern langsamer wird und 
2. daf} in dickeren Schichten der Diffusionskoeffizient von der Schichtdicke des Cu 
abhangig ist und nur in Bereichen in der Nahe der Ni-Wande anomal grof} wird. — 
SchlieBlich wird auf anomale Eigenschaften von Legierungen beim Altern ein- 
gegangen und namentlich die Frage der elektrischen Leitfahigkeit bei feindisperser 
Ausscheidung aufgeworfen. Es wird gezeigt, dafi bei Verkleinerung der aus- 
geschiedenen Kristalle auch die freie Weglange kleiner, wahrend der elektrische 
Widerstand gréfer wird. Die entwickelte Theorie scheint fiir die Erklarung der 
Anomalien der elektrischen Leitfahigkeit in festen Lésungen im Vorbereitungs- 


stadium ausreichend zu sein. *Gerassimoff. 
D. Balarew und N. Kolarow. Uber das Kristallwachstum II. ZS. f. Krist. 
101, 156—160, 1939, Nr. 1/2. (Inst. anorg. Chem. Univ. Sofia.) Dede. 


D. M. Wrinch. The geometry of discrete vector maps. Phil. Mag. 
(7) 27, 98—122, 1939, Nr. 180. (Math. Inst. Oxford.) [S. 1927.] Meixner. 


Sterling B. Hendricks. The crystal structure of nacrite Al;,0;-2 SiO, 
-2H, andthe polymorphism of the kaolin minerals. ZS. f. Krist. 
(A) 100, 509—518, 1939, Nr.6. (Bur. Chem. Soils Wash.) 

H. Nowotny und A. Mohrnheim. Die Kristallstruktur von AlCa. ZS. f. 
Krist. (A) 100, 540—542, 1989, Nr.6. (T. H. Karlsruhe.) 

D. P. Mellor. The unit cell and space group of Cs,CuCl, ZS. f. Krist. 
101, 160—161, 1939, Nr.1/2. (Inst. Technol. Pasadena, Calif.) 


Stanislas Goldsztaub, Arrangement des atomes dans la laurionite 
PbOHCI]. C. R. 208, 1234—1235, 1939, Nr. 16. 


Rose C. L. Mooney. An X-ray determination of the structure of 
tetramethyl ammonium dichloriodide crystals N(CHs),ICly. ZS. 
f. Krist. (A) 100, 519—529, 1939, Nr.6. (Tulane Univ. New Orleans, La.) 


Jagattaran Dhar. Crystal structureof diphenylamine, Part I. Indian 
Journ. of Phys. 13, 27—29, 1939, Nr.1. (Dep. Phys. Math. Indian School of Mines, 
Dhanbad.) Dede. 


J. Thewlis. Optical properties of dental enamel. Nature 143, 682 
—683, 1939, Nr. 3625. (Nat. Phys. Lab. Teddington.) Verf. hat die Réntgenstruktur 
des Zahnemails untersucht und gefunden, dafi es regelmafig angeordnete Apatit- 
kristallite enthalt. In der vorliegenden Notiz wird auf den Zusammenhang zwi- 
schen diesen Ergebnissen, die in den Proc. Roy. Soc. (B) demnichst ausfihrlicher 
erdrtert werden sollen, und den schon linger bekannten optischen Higenschaften 
des Zahnemails hingewiesen. Szivessy. 


S. von Gliszezynski. Beitrag zur ,lsomorphie* von Monazit und 
Krokoit. ZS. f. Krist. 101, 1—16, 1989, Nr.1/2. (Min.-petrogr. Inst. Univ. Gét- 
tingen.) Dede. 


Ernest Baumgardt. Sur la mesure de certaines constantes élasti- 
ques adiabatiques des cristaux, par voie ultrasonore. C. R. 
208, 1280—1282, 1939, Nr.17. Verl. bestimmte mittels Ultraschall auf optischem 
Wege einige elastische Konstanten von natiirlichen und geziichteten Steinsalz- 
kristallen. Dabei zeigte sich eine gute Ubereinstimmung mit den diesbeziiglichen 
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Angaben von Rose. Dagegen weichen die Resultate von den Werten, welche 
Voigt angegeben hat, ab. 


Natiirliche Kristalle Geziichtete Kristalle Voigt Rose 

HGEERYOT EEL fo fs) 4,99 5,00 4,77 4,988 

1038 - (ce), + 2¢,,)/3 . (1,24) (1,25) 1,30 1,281 
Seidl. 


Foster C. Nix and D. MacNair. A dilatometric study of the order- 
disorder process in single crystals of copper-gold alloys. 
Phys. Rev. (2) 55, 605, 1939, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) 
[S. 1952.] Wirtz. 


F. A. Kréger. Luminescence and absorption of ZnS—MnS mixed 
erystals. Physica 6, 369—379, 1939, Nr.4, (Philips Eindhoven.) [S. 2022.] Schén. 


Henry Bassett, Joseph H. Henshall, George A. Sergeant and Roland H. Shipley. 
Isomorphous replacement in hydrated salts. PartI The 
systems CoCl,h—CuCl—H:,0; CdCl,—NiCl—H3:0; CdCl,—CoCl,h—H;0. Journ. 
Chem. Soc. London 1939, 8. 646—653, April. (Univ. Reading.) 

Henry Bassett, Joseph H. Henshall and George A. Sergeant. [somorphous 
replacementin hydrated salts. Part Il. The Systems NaCl—CdCl, 
—H;,0 and the formation of solid solutions in the systems 
NaCl—CdCl,—NiCl,—H20 and NaCl—CdCl,—CoCl,—H20. Journ. Chem, Soe. Lon- 
don 1939, S. 653—660, April. (Univ. Reading.) Dede. 


W. C. Elmore. Surface Magnetization of Cobalt. Phys. Rev. (2) 53, 
108, 1938, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inst. Technol. Mass.) [S.1995.] 

: : Kussmann, 
H. N. V. Temperley. Time effects inthe magnetic cooling method. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 35, 256—264, 1939, Nr.2. (King’s Coll. Cambridge.) 
[S. 1997.] Schoeneck. 


Michael Schon. Zur Physik der Strahlungsumwandlung durch 
Leuchtstoffe. ZS. f. techn. Phys. 19, 361—-364, 1938, Nr.11. Phys. ZS. 39, 
940—943, 1938, Nr. 23/24; Verh. D. Phys. Ges. (3) 19, 139, 1938, Nr.3. (14. D. 
‘Phys.- u. Math.-Tag Baden-Baden.) (Studienges. f. elektr. Beleuchtg., Osram, 
Berlin.) [S. 2021.] 

N. Riehl. Uber den neuen Effekt an lumineszierendem Zink- 
sulfid. ZS. f. techn. Phys. 20, 152—155, 1939, Nr.5. (Wiss. Lab. Auerges. Berlin.) 
[S. 2022.] 

B. V. Thosar. On the fluorescent ion of chromium in ruby. Phil. 
Mag. (7) 26, 380—389, 1938, Nr.175. (Coll. Sci. Nagpur, India.) [S.2022.] Schén. 


S. Bhagavantam and T. Venkatarayudu. Raman effect in relation to cry- 
stal structure. Proc. Indian Acad. (A) 9, 224—258, 1939, Nr.3. (Dep. Phys. 


Andhra Univ. Waltair.) [S. 2031.] Kohlrausch. 
R. B. Dean, 0. Gatty and E. Stenhagen. Deposition of multilayers. Na- 
nature 143, 721—722, 1939, Nr. 3626. (Dep. Coll. Se. Univ. Cambridge.) Dede. 


Albert Perrier et Camille Mermod. Anisotropies magnétoélectrolyti- 
ques. Helv. Phys. Acta 11, 468—469, 1938, Nr.6; auch Verh. Schweiz. Naturf. Ges, 
119. Jahresvers, Chur. 1938, S.115. (Lausanne.) [S. 1995.] ’ Kussmann, 


J. Kaminsky and B. E. Blaisdell. The determination of the internal 
volume ofsteelcapillariesformeasurements with gases, Rev. 
Scient. Instr. 10, 151, 1939, Nr.5. Berichtigung. (Siehe diese Ber. 8.1573.) Dede. 
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L. Sibaiya and M. Rama Rao. Surface tension and Lindemann fre- 
quency. Nature 143, 723, 1939, Nr. 3626. (Univ. Misore, Bangalore.) [S.1940.] 

Bomke. 
Jean Guastalla. Manométre superficiel 4 suspension pendulaire. 
C. R. 208, 973—975, 1939, Nr.13. Der Verf. gibt eine ausfiihrliche Beschreibung 
eines von ihm konstruierten neuartigen Instrumentes zur Messung von Ober- 
flachenspannungen. Der Film, dessen Oberflachenspannung gemessen werden soll, 
befindet sich in einem viereckigen Rahmen, dessen eine Seite beweglich ist und 
seine seitliche Verschiebung auf eine vertikales Fadenpendel iibertragt. Auf diese 
Weise ergibt sich eine der Gréfie der Oberflachenspannung proportionale Ab- 
lenkung des Pendels aus seiner Ruhelage, die mit Hilfe einer optischen Ablese- 
vorrichtung leicht mit grofer- Genauigkeit gemessen werden kann. Beziiglich der 
naheren konstruktiven Einzelheiten sei auf die Abhandlung des Verf. verwiesen. 
Eine Ausfiihrung des Apparates, die eine Pendellange von 32cm bei einem 
Pendelgewicht von 3,3g aufweist, gestattet Oberflachenspannungen von 0 bis 
12 dyn/em mit einer Genauigkeit von 1/:9) dyn/em zu messen. Eine andere groéfiere 
Ausfiihrung (Pendellange 80cm) erlaubt die Messung von Oberflachenspannungen 
zwischen 0 und 6dyn/em und wird von dem Verf. zur Untersuchung der mechani- 
schen Eigenschaften von Proteinfilmen benutzt. Bomke. 


Constantin Salecanu et Henry McCormick. Nouvelle méthode pour la 
détermination de la tension superficielle des liquides, 
basée sur la pesée des gouttes tombantes. C. R. 208, 1278—1280, 
1939, Nr.17. In der vorliegenden Mitteilung wird eine neue Methode, die ausfiihr- 
lich beschrieben wird, zur Bestimmung der Oberflachenspannung von Fliissigkeiten 
aus dem Gewicht von. Tropfen gegeben. Zur Ausfiihrung der Messungen wurde 
ein Apparat, der von einem der beiden Verff. entwickelt wurde, in verbesserter 
Form verwendet. Es zeigte sich, dai bei verschiedenen Fliissigkeiten von bekannter 
Oberflachenspannung (HO, Cs;HsO, CSe und CCl,) der Quotient m/y (m = Masse 
eines Tropfens, y — Oberflichenspannung) linear mit dem Durchmesser der Aus- 
trittsé6ffnung des Tropfens zunimmt, und dafi diese Graden sich in einem Punkte, 
beim Durchmesser 5mm, schneiden, so dafi bei diesem Durchmesser das Tropfen- 
gewicht in mg zahlenmafig gleich der Oberflachenspannung ist. Die nach dieser 
Methode fiir eine grofie Anzahl organischer Substanzen fiir 20°C ermittelten Werte 
der Oberflichenspannung befinden sich zum Teil in recht guter Ubereinstimmung 
mit den den International Critical Tables und der Traité de Chimie Physique von 
Duclaux entnommenen Werten. v. Steinwehr. 


L. Imre. Neuartige radioaktive Verfahren zur Bestimmung 
der [onenadsorption an kristallinen Oberflachen. I. Kolloid- 
ZS. 87, 12—21, 1939, Nr.1. (Radiolog. Inst. Univ. Budapest.) Verf. diskutiert die 
Méglichkeit der Anwendung radioaktiver Indikatormethoden zur Bestimmung der 
Ionenadsorption an kristallinen Oberflachen (wahren Absorption) und arbeitet die 
Grundlagen einer kinetisch-radioaktiven Methode der Adsorptionsmessung aus. 
Diese Methode gestattet u. a. auch die bequeme und genaue Messung der Adsorp- 
tion an leichter léslichen Salzen, da es dabei nicht auf die prozentuale Anderung 
der Konzentrationen ankommt, Gerade Adsorptionsmessungen an solchen leichter 
léslichen Salzen, wie etwa den aus einfachen Ionen bestehenden polaren Salzen, 
sind aber im Hinblick auf die Aufklirung der Adsorptionsvorgange besonders er- 
wiinscht, da diese Salze wegen ihrer einfachen Zusammensetzung den theoretischen 
Betrachtungen leichter zuginglich sind. Bedeutsam ist auch die Méglichkeit, mittels 
der kinetisch-radioaktiven Methode scharf zwischen wahrer Adsorption und Aus- 
tauschvorgiingen zu unterscheiden. Bomke. 
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A. Frumkin and A. Gorodetzkaja. On the phenomena of wetting and 
the adhesion of bubbles. Il. The mechanism of the adhesion 
of bubblestoa merctry surface. Acta Physicochim, URSS. 9, 327—340, 
1938, Nr. 2. (Karpov Inst. Phys. Chem. Moscow.) Nachdem von Verff. in friiheren 
Untersuchungen bereits eingehend die Frage des Kontaktwinkels von Gasblasen 
an Quecksilberoberflachen behandelt worden war und der Einfluf der Polarisation 
und der Zusammensetzung der Lésung darauf festgestellt worden war, wird jetzt 
die Adhiasion von Gasblasen an Hg-Oberflichen ‘in Elektrolytlésungen systematisch 
in Abhangigkeit von der Lésungskonzentration und dem Ladungszustand der Hg- 
Oberflache untersucht. Adhadsion der Blasen tritt stets sofort auf, wenn die Lésung 
Elektrolyte enthalt und die Oberflache keine Ladung tragt. Behinderung der 
Adhasion tritt auf bei Abnahme der Elektrolytkonzentration sowie bei elektrischer 
Beladung der Hg-Oberflache. An Hand des experimentellen Materials kann von 
dem Verf. gezeigt werden, daf} die Kinetik der Gasblasenadhasion qualitativ er- 
klart werden kann aus der Theorie der Stabilitaét diimner Schichten, die von dem 
Verf. entwickelt worden ist. Wesentlich ist dabei die von dem Verf. eingefiihrte 
Annahme, daf} die stabilisierende Wirkung einer elektrischen Doppelschicht da- 
durch zustande kommt, dafi die lonen an der freien Wasseroberflache eine elek- 
trostatische Abstofiung erfahren. Bomke. 


N. Nasedkin. Appendix to the article ,The investigation of the 
fast proceeding deformations of disperse systems‘, Journ. 
techn. Phys. (russ.) 8, 2053—2054, 1938, Nr. 22/23. (Orig.: russ.) Besprechung der 
Bedingungen unter denen die Formel V = F W/y gilt. (Vgl. diese Ber. 19, 1868, 
1938.) BE. Hoffmann. 


Mata Prasad and D. M. Desa. The effect of the addition of non-elec- 
trolytes and of temperature on the times of setting of some 
transparent inorganic gels, Journ, Indian Chem. Soe. 16, 117—126, 1939, 
Nr. 3. (Chem. Lab. Roy. Inst. Sci. Bombay.) Dede. 


R. Auerbach. Zur Kolloidphysik disperser Gase. ZS. f. techn. Phys. 
19, 561—563, 1938, Nr.12; Phys. ZS. 39, 875—876, 1938, Nr. 23/24. (14. D. Phys. u. 
Math.-Tag Baden-Baden.) (Forsch.-Inst. AEG Berlin.) Verf. gibt einen Uberblick 
iiber die Méglichkeiten der Herstellung von feinen Gasdispersionen. E. Hoffmann. 


A. y. Kiss). Zur Katalyse der Komplexverbindungen. Acta chem., 
min. phys. Univ. Szeged 7, 26—29, 1939. (Szegedin, Ungarn, Univ., Inst. allg. 
anorg. Chem.) (Orig.: deutsch.) Viele Reaktionen, die mit Elektroneniibergingen 
verbunden sind, kénnen durch Komplexe katalysiert werden. Es wird angenommen, 
da} in diesen Vorgingen nicht nur das Valenzelektron, sondern auch die koordina- 
tiven Bindungselektronen beteiligt sein kénnen, wodurch den beobachteten Er- 
scheinungen eine ausreichende Erklarung gegeben und mehrere empirische Zu- 
sammenhange zwischen katalytischer Wirkung und chemischen Konstanten ver- 
stindlich gemacht werden. Da bei den nach der Koordinationszahl 4 bzw. 6 auf- 
gebauten Komplexen neben dem einzigen Valenzelektron 8 bzw. 12 koordinative 
Bindungselektronen zur Verfiigung stehen, so ist die oft beobachtete starkere kata- 
lytische Wirkung der Komplexionen gegeniiber den einfachen lIonen schon aus 
statistischen Griinden verstindlich. Die schwiichere bzw. stirkere katalytische Wir- 
kung der einzelnen Komplexe kann mit den Unterschieden in der Starke der Bin- 
dung der Valenzelektronen und der koordinativen Bindungselektronen erklart 
werden. Uber die Starke der Bindung gibt die Lage der Absorptionsbanden Auf- 
schlu8; so iiben die Kobaltikomplexe eine um so starkere katalytische Wirkung 
aus, je mehr ihre Banden nach den langen Wellen verschoben sind. Aufier der 
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Lage scheint auch die Héhe der Banden eine Rolle zu spielen: dies zeigt ein Ver- 
gleich der Extinktionskurven bzw. der katalytischen Wirkungen der Fe(SCN).- und 
Fe(H:0).-Komplexe. Da auch die einfachen Ionen wegen der Solvatation bzw. 
Hydratation als Komplexe anzusehen sind, so sollte deren schwiachere katalytische 
Wirkung mit der Starke der koordinativen Bindung in Zusammenhang stehen. 

*Sailer. 
J. Arvid Hedyall und Helge Bystrém. Magnetische Umwandlung und 
katalytische Aktivitat. V. Uber den Verlauf der katalyti- 
schen Hydrierung von flissigen ungesattigten Verbindun- 
gen im Gebiet des Curie-Intervalls ferromagnetischer Ka- 
talysatoren. ZS. f. phys. Chem. (B) 41, 163—166, 1938, Nr. 2. (Chem. Lab. III 
T. H. G6teborg.) [S. 1996.] Kussmann. 


Gerold Bogatzki. Verfahren zur photometrischen Bestimmung 
des Vanadinsin Werkzeug-und Schnellarbeitsstahlen. Arch. 
f. d. Eisenhiittenw. 12, 5389—542, 1939, Nr.11. (Oberndorf, Neckar.) Dede. 


M. y. Stackelberg, P. Klinger, W. Koch und E. Krath. Beitrag zur quanti- 
tativen polarographischen Bestimmung der Legierungs- 
bestandteile in Sonderstahlen. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 
2, 59—85, 1939, Nr.6; auch Diss, E. Krath, Univ. Bonn, 1938. In vorliegender 
Arbeit wurde gepriift, welche Genauigkeit die polarographische Analyse erreichen 
kann und inwieweit ein polarographisches Verfahren zur Stahlanalyse geeignet ist. 
Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde eine neue Form der Tropfkathode ent- 
wickelt, die die Aufstellung absolut giiltiger Eichschaubilder gestattet, wodurch die 
Anwendung von Vergleichslésungen fortfallt. Fir die Stahllegierungsmetalle 
Mangan, Nickel, Kobalt, Chrom, Molybdan, Wolfram und Vanadin wurden Arbeits- 
vorschriften ausgearbeitet. Die voraussichtlichen Anwendungsmdéglichkeiten der 
polarographischen Analyse fiir die Stahlpriifung wurden besprochen. (Zusammenf. 
d. Verf.) Dede. 


L. T. Timoschuk. Anlage zur Untersuchung von Metallen auf 
wiederholte plastische Deformationen bei Korrosion durch 
die Umgebung. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 819—822, 1938, Nr.7. (Orig.: russ.) 
Beschreibung der Apparatur. 4 B. Hoffmann. 


R. Jaanus. On certain calculations in magnetic defectoscopy. 
Techn. Phys. USSR. 5, 298—308, 1938, Nr. 4. (Ural Phys. Techn. Inst., Sverdlovsc.) 
Der Nachweis von Fehistellen innerhalb eines ferromagnetischen Koérpers wird 
einer analytischen Behandlung unterzogen. Berechnet wird so zunichst die Feld- 
verteilung in unmittelbarer Umgebung der Fehlstelle und weiter dann — unter 
vereinfachenden Annahmen iiber die Form des Gesamtkérpers — die Feldver- 
teilung im Aufienraum, die sich ergibt entsprechend der Wirkung eines Dipols 
vom Moment M = —2VJ/u, wenn V das Volumen der Fehlstelle, « die Perme- 
abilitit des Materials und J die Magnetisierung in der Umgebung der Fehl- 
stelle bedeuten. Sodann wird ein kleines Defekteskop auf ponderomotorischer 
Grundlage, bestehend aus einer an einem Hebel federnd angebrachten Scheibe, 
betrachtet und Auswirkung von Fehlerlage und Abmessungen auf die Anzeige 
dieses Gerates erortert. Kufimann. 


Tadeusz Zaranski und Stanistaw Kulinski. Magnetische Methode zur Be- 
stimmung des Entkohlungsgradesinaustenitischen Mangan- 
stihlen. Hutnik 11, 62—75, 1939. Die Entkohlung des untersuchten Hadfield- 
Stahles mit 1,11 (%) C, 12,75 Mn, 0,34 Si, 0,16 Cr, 0,21 Ni und 0,128Cu erfolgt in 
Luft ebenso wie in Hs-Atmosphire, wobei der Entkohlungsgrad mit steigender 
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Temperatur und zunehmender Dauer zunimmt. Die starkste Entkohlung tritt bei 
den untersuchten Bedingungen bei 1100° ein, bei niedrigeren Temperaturen (etwa 
950°) ist die Entkohlung sehr gering. Durch magnetische Messung der Induktion 
und der Susceptibilitat kann die Starke der entkohlten Martensitschicht vergleichs- 
weise bestimmt werden, wobei zugleich der Austenitzerfallsgrad wahrend der Ent- 
kohlung ermittelt wird. *R. H. Miiller. 


Heinz yon Eckartsberg, Hubert Juretzek und Wilhelm Mantel. Anwendungs- 
beispiele der Rontgendurchstrahlung aus demStahlgieferei- 
betrieb. Arch. f. d. EHisenhiittenw. 12, 565 — 569, 1939, Nr.11. (Versuchsanst. 
Ruhrstahl A.-G. Witten-Annen.) Dede. 


H. Cornelius. Erholung, Rekristallisation und Kriechverhalten 
einiger kaltverformter austenitischer Werkstoffe. Metall- 
wirtsch. 18, 399—403, 419—421, 1939, Nr.19 u. 20. (D. Versuchsanst. f. Luftfahrt, 
Berlin-Adlershof.) An drei sehr verschiedenen zusammengesetzten austenitischen 
Werkstoffen werden die Zusammenhange zwischen Erholung der Festigkeitseigen- 
schaften, der Rekristallisation und dem Dauerstandsverhalten untersucht. Dieses 
ist bei kaltverfestigten Werkstoffen unterhalb, bei weichgegliihten oberhalb der 
Temperatur der beginnenden Entfestigung giinstiger. Die Temperatur. bis zu der 
die Kaltverfestigung Vorteile bietet und das Ausmaf} der Verbesserung des Dauer- 
standsverhaltens durch Kaltverfestigung kann nicht vorausgesagt werden, sondern 
mufs fiir jeden Werkstoff durch Versuche festgestellt werden. Widemann. 


Walter Engel und Niels Engel. Die Schmelzspiegelreaktion. Metall- 
wirtsch. 18, 479—482, 1939, Nr. 23. (Inst. Metallforsch. Dan. T. H. Kopenhagen.) 
Zweck der Arbeit war ein metallurgisches Verfahren zur Reduktion von Eisen 
und Metallerzen, insbesondere zur direkten Herstellung von legiertem Stahl in 
kleineren Mengen als im Hochofen ausfindig zu machen, wobei der Umweg iiber 
Hisenschwamm oder ahnliche Produkte vermieden und der Kosten wegen nur 
Kohle als Reduktionsmittel verwendet werden sollte. Von allen denkbaren Ver- 
fahren, die diskutiert werden, erschien nur die Reaktion des festen Erzes mit 
fliissigem, d. h. in Eisen geléstem Kohlenstoff erfolgversprechend. Um aus dieser 
Reaktion ein brauchbares Verfahren zu gestalten, muf’ aufer der Gasausnutzung 
dafiir gesorgt werden, daf} alle die Umstande ausgeschaltet werden, die der Ent- 
wicklung der aufierordentlich grofen Reaktionsgeschwindigkeit hindernd im Wege 
stehen, insbesondere muf} dafiir gesorgt werden, dai die Reaktionsprodukte CO 
und Fe sofort von der Reaktionsstelle entfernt werden. Schliefilich muf} eine rasche 
und ungehinderte Zufiihrung von Erz und fliissigem C sithergestellt sein. Diese 
Bedingungen werden erfiillt, wenn die Reaktion sich an der Oberflache der 
Schmelze abspielt. Die Versuche ergaben, dafs die Reaktionen dieses vom Verf. 
als Schmelzspiegelverfahrens bezeichneten Prozesses rein und einfach verlaufen, 
so da® es sich ganz besonders zum Studium der Reaktionen beim Reduzieren von 
Metallerzen eignet. v. Steinwehr. 


Axel Hultgren und Gésta Phragmén. Uber das Guigefiige des unbe- 
ruhigten Stahles. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 12, 577—595, 1939, Nr. 12. 
(Stockholm.) 


J. A. Weh. New methods of testing enameled wire. Gen. Electr. 
Rev. 42, 203—209, 1939, Nr.5. (Gen. Electr. Co.) 


H. D. Ward. Recent developments in red lead. Engineering 147, 760 
—761, 1939, Nr. 3832. Dede. 
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H. Witte. Zur Kenntnis der Kristallehemie von Legierungen: 
Untersuchungen im System Magnesium—Kupfer—Silicium 
mit besonderer Beriicksichtigung des Schnittes MgCu,—MgSip, 
Metallwirtsch. 18, 459—463, 1939, Nr.22. (Min.-petrogr. Inst. Univ. Géttingen.) 
[S. 1952.] Wittum. 


Erich Schmid. Uber knetbare Zinklegierungen, ZS, f. Metallkde. 31, 
125—130, 1939, Nr.5. (Frankfurt-Main.) Das auffallige Verhalten des Zinks und 
seiner Legierungen bei der Kaltreckung wird durch die bei der Verformung sich 
abspielenden Gleitvorginge und die Kristallanisotropie gedeutet. Die durch den 
f-Zerfall bedingte Hartung besteht bei Raumtemperatur auch nach einem Jahr 
noch voll, sie wird jedoch schon in 14 Tagen bei etwa 60° abgebaut. Bei der Kalt- 
reckung treten zum Unterschied gegen die kubischen Metalle beim hexagonalen 
Zink und seinen Legierungen ein erheblicher Anstieg der Dehnung, Abnahmen 
von Festigkeit und Harte mit zunehmendem Reckgrad auf. Dieses Verhalten des 
Elastizitatsmoduls und Ausdehnungskoeffizienten wird aus der Verfolgung der 
Textur und der Beriicksichtigung der Hinkristallanisotropie befriedigend gedeutet, 
eine ebensoleche Deutung des auffalligen Verhaltens der Festigkeitseigenschaften — 
gelingt nur roh. Dieses Verhalten ist durch die Bedeutung der geometrisch- 
kristallographischen Vorgiinge bei beschriinkter Translationsméglichkeit bedingt. 
Wittum, 

F. Lieneweg. Uber Korrosionen und ihre Verhiitung an elek- 
trischen Mefi{geraten, Elektrot. ZS. 60, 621—623, 1939, Nr.21. (Berlin.) 

Die Korrosion an Mefigeraiten ist nicht nur eine Erscheinung, die zu einer lang- 
samen Zerstérung des Werkstoffes und damit zu einem Verlust an Material und 
gespeicherter Arbeitskraft fiihrt, sondern die sehr bald zu Funktionsstérungen 
beim Mefigerat selbst fiihrt. Es lassen sich oft solche Erscheinungen im Betriebe 
beobachten, dafi z.B. die Zeigerlager korrodieren, dafi die Luftspalte bei Magnet- 
instrumenten an Genauigkeit verlieren, dafi die Zeiger verrotten und sich ver- 
biegen. Alle Fehler fiihren zu einer falschen Anzeige des Instrumentes und 
machen dieses unbrauchbar. Oft kann man aber solche Erscheinungen rechtzeitig 
erkennen und von Fall zu Fall bekaimpfen. Ein grofer Teil der Fehlerquellen 
kann aber auch schon bei der Konstruktion der Instrumente beriicksichtigt werden. 
Die Werkstoffauswahl ist hierbei genau so wichtig wie bei anderen Bauproblemen 
der Technik. Dafi zu dieser Werkstoffwahl noch wesentlich die richtige Wartung 
kommen muf, ist eine Selbstverstandlichkeit. Schmellenmeier, 


W. Wiederholt. Stand derinternationalen Korrosionsforschung. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 83, .7083—706, 1939, Nr. 23. (Berlin.) 

Franz Eisenstecken. Stand unserer Kenntnisse tiber die Korrosion. 
und den Korrosionsschutz von Eisenund Stahl. Stahl u. Eisen 59, 
537—548, 1939, Nr.18. (Dortmund.) 

Karl Daeves. Siebenjahrige Korrosionsversuche mit Bandstahl 
im Erdreich und an der Luft. on u. Hisen 59, 710—711, 1939, Nr. 24. 

(Diisseldorf.) 

A. Hiibler. Die Fehler bei der Veredelung des Hohlglases. Glas- 
techn. Ber. 17, 129—133, 1939, Nr.5. (Steinschdnau.) 

W. Ganzenmiiller, Uber die Verwendung von Kobalt bei den Glas- 
machern des Mittelalters. Glastechn. Ber. 17, 133—138, 1939, Nr. 5. 
(Tiibingen.) Dede. 
Th. Ziener. Ein neuer Spannungsprifer fiir die Glasindustrie. 
Glas u. Apparat 20, 113—115, 1939, Nr.11. (Melsungen.) [S. 2013.] Szivessy. 
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J. C. Balsbaugh und J. L. Oncley. Untersuchung iiber Isolierélalte- 
rung. Ind. Eng, Chem, 31, 318—326, 1939. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) 
[S. 1983. ] 

F. M. Clark, Elektrische Bestandigkeit mineralélimpragnier- 
ter Isolierstoffe. Einflug chemischer Faktoren. Ind. Eng, Chem. 
31, 327—333, 1939. (Pittsfield, Mass.) Gen. Electr. Co.) [S.1984.] 

John D. Piper, A. G. Fleiger, C. C. Smith und N. A. Kerstein. Fliissige 
Dielektrika. Chemische, physikalische und elektrische 
Eigenschaftenvonfltissigem Paraffin,das Blei-und Kupfer- 
seifen enthalt. Ind. Eng. Chem. 31, 307—317, 1939. (Detroit, Mich. Edison 


Co.) [S. 1983.] : *A. Wolter. 
Walter Betteridge. Nickel-iron-aluminium permanent-magnet 
alloys, Engineering 147, 632—634, 1939, Nr. 3828. [S. 1995.] v. Harlem. 


R. Goldschmidt. Uber Verluste in magnetischen Werkstoffen. 
Helv. Phys. Acta 11, 329—338, 1988, Nr.4, (Lab. S.-A. Cabler et Tréfiler, Cosso- 
nay-Gare.) [S.1996.] Kufmann. 


Frederick G. Staub. Purification of water for boiler feed pur- 
poses. Journ. Frankl. Inst. 227, 591—606, 1939, Nr.5. (Univ. Illinois.) Dede. 


L. A. Matheson und W. C. Goggin. Elektrotechnische Verwendung 
von Polystyrol. Ind. Eng. Chem. 31, 334—8338, 1939. (Midland, Mich., Dow 
Chem. Co.) Verff. beschreiben eingehend die physikalischen, mechanischen und 
elektrischen Eigenschaften des Polystyrols, die in mehreren Tabellen zusammen- 
gestellt sind, gehen auf die Verarbeitungsméglichkeiten und die damit verbundene 
Anderung gewisser Eigenschaften naher ein und besprechen die Verwendung des- 
selben in der Elektroindustrie, z. B. zur Herstellung von Kabelverbindungen und 
Endverschliissen, zur Impragnierung von Kabel- und Kondensatorpapieren, fiir 
Hochspannungs- und besonders fiir Hochfrequenz- und Fernsehkabel. *A. Wolter. 


Ernst Rexer. Festigkeitsuntersuchungen an ,organischen Glia- 
sern*. I. Mitteilung. ZS. f. techn. Phys. 20, 97—102, 1939, Nr.4. (Inst. theor. 
Phys. Univ. Halle/S.) [S. 1936.] Kast. 


A. Alexandroy and J. Dzhian. Studies on the amorphous state. XVII. 
Dielectric losses in swelled rubbers. Techn. Phys. USSR. 5, 836 
—841, 1938, Nr.11. (Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) [S. 1982.] R. Jaeger. 


H. A. Sehwarzenbach. Uber die Lichtstreuung in gedehntem Kaut- 
schuk. Helv. Phys. Acta 12, 270—276, 1939, Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Ziirich.) 
[S. 2016.] : ZWVessy. 
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W. Quade. Neue Darstellung der Verzerrungsleistung eines 
Wechselstroms mit Hilfe des Funktionenraums, Arch, f. Elektrot. 
33, 277—305, 1939, Nr.5. (Karlsruhe.) Es wird gezeigt, da der von C. I. Bu- 
deanu eingefiihrte Begriff der Verzerrungsleistung auf dem der konjugierten 
Spannung beruht, der sich seinerseits auf den Begriff der Fourierentwicklung 
der angelegten Spannung stiitzt. Durch die Hinfiihrung der konjugierten Spannung 
_ gelingt es, Verschiebungsblind- und Verzerrungsleistung durch endliche Ausdriicke 
darzustellen und damit auch Kriterien fiir das Verschwinden dieser Leistungen 
aufzustellen. Im allgemeinen lat sich die konjugierte Spannung physikalisch 
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nicht verwirklichen; sie nimmt sogar, wenn die Kurve der angelegten Spannung 
Sprungstellen besitzt, unendlich grofie Werte an. An einigen Beispielen wird ge- 
zeigt, zu welch merkwiirdigen Ergebnissen die tibliche Definition der Verzerrungs- 
leistung fiihrt. Das Verhalten der konjugierten Spannung und diese Ergebnisse 
waren der Anlafi, eine anders geartete Aufspaltung der Blindleistung und damit 
eine neue Definition der Verzerrungsleistung vorzuschlagen. Hohle. 


Seiichiro Noda. The matrix method of treating alternating cur- 
rent phenomena, Mem. Ryojun Coll, Eng. 12, 1—31, 1939, Nr. 1. Eine Methode 
wird erliutert, die Vorginge in Wechselstromkrgjsen mit Hilfe der Matrizen- 
rechnung darzustellen. Die komplexe Wechselstromgréfe wird als Gruppe von 
Vektoren verschiedener Frequenzen aufgefafit, die in Matrizen von kanonischer 
Form dargestellt werden. Das 1. Kapitel behandelt die Theorie der Matrizen, die 
Grundrechenverfahren und die Differentiations- und Intergrationsgesetze. Das 
2. Kapitel zeigt die Anwendung der Matrizenrechnung, die Darstellung von 
Wechselstromgréfien, die Anwendung der elektrischen Gesetze und die Ableitung 
verschiedener Gréfien von Wechselstromkreisen wie Leistung und Leistungsfaktor: 
Im 3. Kapitel wird die Theorie erweitert; einige spezielle Probleme, wie die Ver- 
haltnisse auf einer langen Ubertragungsleitung und die Wechselstromverteilung in 
einem Leiter werden behandelt. Hohle. 


D. J. Williams. How to construct a Nomogram connecting E.M.F.,, 
resistance, current, power and heating effect. Electrician 122, 
737—738, 1939, Nr. 3184. Dede. 


Fritz Zimmermann. Fluchtlinientafeln in der ETZ, Theorie und 
Anwendungen, Elektrot. ZS. 60, 585—590, 1939, Nr. 20. (Wien.) [S. 1927.] 

Riewe. 
A. A. Nims. Circle diagrams for tube circuits. Electronics 12, 23—26, 
1939, Nr.5. (Newark Coll. Eng.) Verf. leitet die Grundlagen her und zeichnet die 
Diagramme fiir Spannungsverstérkungsgrad und Ausgangsleistung. . Riewe. 


N. H. Roberts. Resistance-capacity tuning. Nature 143, 639—640, 1939, 
Nr. 3624. (Univ. Cape Town, Rondebosch.) Verf. benutzt den Miller-Effekt zur 
Erzeugung sehr langsam wechselnder Stréme. Ein Kondensator zwischen Gitter 
und Kathode einer Réhre habe die Kapazitét C, er hat beim Anschalten zwischen 
Gitter und Anode eine fquivalente Kapazitat von (m-+1)C, wenn m der Ver- 
stairkungsfaktor ist. Auf Grund dieses Prinzips hat der Verf. Perioden von einigen 
Minuten erreicht. Néahere Einzelheiten fehlen. Riewe. 


F. Lieneweg. Uber Korrosionen und ihre Verhiitung an elek- 
trischen MeSgeraten. Elektrot. ZS. 60, 621—-623, 1939, Nr.21. (Berlin.) 
[S. 1974.] Schmellenmeier. 
R. Fortrat. Projet dappareil de mesure des courants continus 
trés intenses. Le kiloampéremétre et le magnémétre. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 10, 190—194, 1939, Nr.4. (Fac. Se. Grenoble.) Zur 
Messung von Gleichstrémen iiber 1000 A. wird folgende Anordnung gewahlt. Der 
Strom wird durch eine breite Schiene in einer kleinen kreisférmigen Schleife ge- 
fiihrt, so daf§ ein langer zylindrischer Raum entsteht, dessen in der Mitte sich 
ausbildendes magnetisches Feld auf mehrere Promille genau berechnet werden 
kann. Das Feld von der Gréfenordnung von mehreren hundert Gaufi wird ahnlich 
wie bei Dreheisenmefigeriten durch die Drehung eines Zeigers gemessen, der mit 
einem kleinen Stiick Permalloy verbunden ist, das in dem Feld bis zur Sattigung 
magnetisiert wird. Als Richtkraft wirkt das Drehmoment einer Spiralfeder. Man 
kann den Mefibereich durch Verdrehen des festen Punktes der Spiralfeder ver- 


1939 1. Allgemeines. 2. Apparate, Methoden 1977 


andern. Der Aufbau einer Anordnung fiir 20000 A, insbesondere das magnetische 
Mefisystem werden beschrieben und zum Schluf® eine allgemeine Berechnung des 
magnetischen Feldes durchgefiihrt. Hohle. 


Walter R. Miles. Einthoven string galvanometer used with a 
vacuum tube microvoltmeter. Rev. Scient. Instr. 10, 184—136, 1939, 
Nr. 4, (Yale Univ. School Med. New Haven, Conn.) Zur Aufzeichnung kleiner 
Spannungen bei der Durehfiihrung bioelektrischer Untersuchungen wurde das 
Einthovensche Fadengalvanometer mit dem von Burr, Lane und Nims 
entwickelten Réhren-Mikrovoltmeter (Yale Journ. Biol. and Med. 9, 65, 1936) kom- 
biniert. Schaltung und EHigenschaften der Mefeinrichtung werden beschrieben. 
Die Vorteile sind vernachlassigbarer Einfluf des Widerstandes von Elektroden 
und zu untersuchendem Gewebe, vernachlassigbare Stromentnahme aus dem 
Untersuchungsobjekt, Mdéglichkeit einer geringen Verstirkung der Spannungs- 
anzeige, Herabsetzung der Einstellgeschwindigkeit. Bei Verwendung guter Batte- 
rien ist die Anordnung sehr stabil. Nachteilig ist die Empfindlichkeit gegen Sté- 
rungen, die eine sorgfaltige Abschirmung und ein Fernhalten aller Stérquellen, 
wie der Wechselstromapparate, erforderlich macht. Hohle. 


J. C. M. Brentano and P. Ingleby. The measurement of small poten- 
tialdifferences by means ofa double triode valveina bridge 
circuit. Journ. scient. instr. 16, 81—84, 1939, Nr.3. Die von Brentano 
friiher angegebene Anordnung zur Messung kleiner Potentialdifferenzen besteht 
aus einer Briickenschaltung, in deren Zweigen zwei Verstaérkerréhren angeordnet 
sind. Die Schwankungen der Elektronenemission fiihren haufig zu Stérungen und 
Mefifehlern. Es werden daher die beiden R6hren durch eine einzige Réohre mit 
einer einzigen Kathode aber zwei Gittern und zwei Anoden ersetzt, womit die 
Stérungen eliminiert werden. Weiter ergibt sich eine einfache Abgleichung und 
eine bessere Kompensation voriibergehend autftretender elektrostatischer Sto- 
rungen. Hohle. 


Werner Oesinghaus. Spannungsmesser mit unterdriicktem An- 
fangsbereich fiir die Spannungsitiberwachung in Netzen. 
Elektrot. ZS. 60, 625—627, 1989, Nr. 21. (Berlin.) Zur Befriedigung der Nachfrage 
nach einem Gerat zur genauen Spannungsiiberwachung und Spannungshaltung in 
Gleich- und Wechselstromnetzen wurde ein Spannungsmesser mit stark unter- 
driicktem Anfangsbereich entwickelt. Verwendet wurde eine bekannte Bricken- 
schaltung mit schwach belasteten Glihlampen als spannungsabhingige Wider- 
stiinde. Der Anzeigebereich wurde auf +5% vom Sollwert festgelegt. Hine 
Ablesung auf 0,1 bis 0,2% ist bequem médglich. Eine Absolutgenauigkeit von 
+ 0,2% kann eingehalten werden. Das Gerat wird als anzeigender oder regi- 
strierender Spannungsmesser ausgefiihrt. Hohle. 


J. Lang. Spannungsmesser fiir das Frequenzgebiet von 
30 Hz... 200 MHz. Siemens ZS. 19, 108—113, 1939, Nr.3. Schaltung und Hand- 
habung a) eines Effektivwert-Spannungsmessers mit Thermokreuz, b) eines 
Diodenspannungsmessers und c) eines Tastspannungsmessers. Mefbereiche: 
a) 0,1 bis 30 Veg, 0,1 bis 20 MHz; b) 0,2 bis 140 Veg, 30 Hz und 50 MHz; ¢) 0,5 bis 
250 Vey, 50Hz bis 200MHz. Schaltung eines ,,aperiodischen“ Verstarkers mit 
Oszillator, Mischstufe und 5 Verstirkerstufen, Frequenzbereich 20 kHz bis 20 MHz. 
Der Verstarkerteil hat zwischen 20kHz und 1 MHz eine auf + 0,1 Np konstante 


Verstaérkung; eine héhere Frequenz wird in diesen Bereich transformiert. Riewe. 


Johannes Fischer. Thermische Leistungsmesser von grofer Ge- 
nauigkeitund Empfindlichkeit, Berechnungenund Versuche., 
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Arch, f. Elektrot. 33, 242—260, 1939, Nr.4. (Karlsruhe.) Ein kurzer Uberblick 
tiber die historische Entwicklung der thermischen Leistungsmesser wird gegeben. 
Eigenschaften und Fehlerquellen wie ungleiche thermische Zeitkonstanten, An- 
wiarmefehler, Temperaturfehler, Belastungsfehler werden behandelt; Mittel zur 
Berechnung, Milderung oder Behebung der Fehler werden gezeigt. Fiir zwei 
wichtige besonders empfindliche Widerstandsschaltungen wird der Zusammenhang 
zwischen dem Strom im Anzeiger und anzuzeigender Leistung berechnet; eine 
Sechaltung mit drei thermoelektrischen Mefiwerken erweist sich als besonders 
empfindlich. Diese Schaltung ist auch bei Auslegung fiir kleinste Spannungen und 
bei Beriicksichtigung der Belastbarkeit der thermischen Mefiwerke giinstig. Uber 
den Aufbau eines hochempfindlichen Leistungsmessers mit drei Mefiwerken wird 
berichtet. Ohne besonders empfindliche thermoelektrische Mefwerke mit einer 
Stromempfindlichkeit von rund 0,8 4V/mA? und ohne besonders giinstige Anzeige- 
gerite war die Mefigr6Senempfindlichkeit fiir das benutzte Zeigergerat rund 
1 SkT = 0,175-10-3 W, fiir das Spiegelgalvanometer 1cm = 26-10°®W. Mes- 
sungen bis zu 10000 Hz wurden durchgefihrt. Holle. 


Douglas Mariow. An electronic phase indicator for electrical 
balancing machines. Rev. Scient. Instr. 10, 128—130, 1939, Nr. 4. (Mitchell 
Camera Co. Los Angeles, Cal.) Ein Verfahren zur Phasenmessung bei Auswucht- 
maschinen mit elektrischer Anzeige wird beschrieben. Die Spannung wird in 
einer Suchspule induziert, die auf dem Schlitten, auf dem sich auch die Lager zur 
Aufnahme der Probekérper befinden, befestigt ist. Die Spule ragt in den Luft- 
spalt eines sich drehenden Magneten hinein. Die Spannung wird auf einen Ver- 
starker gegeben, dessen Ausgang an einem aus Kapazitét und Widerstand ge- 
bildeten Spannungsteiler liegt. Diesem Spannungsteiler werden zwei um 90° ver- 
schobene Spannungen entnommen und auf die beiden Ablenkplattenpaare eines 
Kathodenstrahloszillographen gegeben, auf dessen Schirm ein Kreis erscheint. 
Durch eine besondere Kontaktvorrichtung wird ein Punkt auf dem Kreis markiert, 
dessen Verschiebung die gesuchte Phasenmessung ergibt. Es lat sich eine Ge- 
nauigkeit von 2 bis 3° erzielen. Hohle. 


Samuel Sabaroff. An ultra-high-frequency measuring assembly. 
Proc. Inst. Radio Eng. 27, 208—212, 1939, Nr.3. Kurze Betrachtung tiber den Auf- 
bau eines Wellenmessers, der sich zusammmensetzt aus einem Oszillator, einem 
Uberlagerer, einem Gert zur Festlegung der Ordnung der benutzten Harmonischen. 
Im Anhang: Berechnungen an einem Multivibrator fiir 0,8 bis 1,8 MHz; Hichung 
eines Lechersystems. Riewe. 


M. A. Rusher and J. W. Matthews. The electric strain gage. Gen. Electr. 
Rey. 42, 176—178, 1939, Nr.4. Die Vorteile der Kenntnis von Gré®e und Verlauf 
statischer und dynamischer Zug- und Druckbeanspruchungen im Maschinenbau 
werden kurz angedeutet. Eine zur Messung von statischen oder niederfrequenten 
Beanspruchungen geeignete ohne Verstirker arbeitende elektrische Meflehre wird 
beschrieben. Die Mefieinrichtung besteht aus einer mit einer Spannung von — 
2000 Hertz gespeisten Briickenschaltung, mit einem Gleichrichterinstrument im 
Nullkreis als Anzeigegerit. Die Briicke enthalt einen’ in der Mitte angezapften 
Transformator und zwei gleichartig aufgebaute Mefképfe, die je eine Drossel- 
spule mit Luftspalt darstellen. Wéahrend der eine Mefkopf auf einer Grundplatte 
fest aufmontiert ist, wird der andere, der aus zwei Teilen besteht, auf das zu 
untersuchende Bauteil aufgeschraubt, durch dessen mechanische Spannungen der 
Luftspalt und damit die Briickenabstimmung verandert wird. Angaben tiber die 
Eichung und die Leistungsfaihigkeit werden gemacht. Anderungen von etwa 
3-10-4mm bis Frequenzen zu 500 Hertz kénnen aufgezeichnet werden. Hohle. 
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Joseph Béthenod. Sur ’lentretien du mouvement dun pendule au 
moyen dun courant alternatif de fréquence élevée par rap- 
port asa fréquence propre. C. R. 207, 847—849, 1988, Nr.19. Es wird 
rechnerisch das Problem behandelt, die Bewegung eines Pendels mit Hilfe eines 
Wechselstromes aufrecht zu erhalten, dessen Frequenz héher als die Eigenfrequenz 
des Pendels liegt. Die Differentialgleichung des Uhrpendels, dessen Schwingungen 
durch einen Wechselstromkreis unter Vermeidung von Kontaktunterbrechern an- 
geregt werden, wird aufgestellt. Es wird eine Niherungslésung gegeben. Die 
Spannung darf unter einen gewissen Schwellwert nicht sinken, unter dem die 
Schwingungen nicht aufrechterhalten werden kénnen. Hohle. 


Hanswerner Pieplow. Zur Erzeugung zeitproportionaler Span- 
nungen. Arch, f. Elektrot. 32, 815—821, 1938, Nr.12. (Mitt. Forschungs-Inst. 
AEG.) Zur Erzeugung zeitproportionaler Zeitablenkspannungen im Elektronen- 
strahloszillographen wird fast ausschlieflich das Aufladen oder Entladen eines 
Kondensators tiber einen Scheinwiderstand benutzt. Je nach Wahl des Schein- 
widerstandes verlaiuft die Zeitablenkspannung nach einer Exponential- oder Kreis- 
funktion, wahrend sich eine strenge Proportionalitat nur bei Verwendung zeitlich 
verainderlicher Widerstinde ergibt. Es werden die Linearitatsfehler ermittelt, die 
sich bei Aufladung eines Kondensators iiber eine Penthode ergeben. Fehler von 
2% sind mit geringem Aufwand erreichbar. Eine strenge Zeitproportionalitat labt 
sich infolge des endlichen Innenwiderstandes technischer Penthoden und infolge 
der endlichen Ableitung des Zeitkreiskondensators nur erzielen, wenn durch be- 
sondere Hilfsmittel die Penthode mit fallender Anodenstrom-Anodenspannungs- 
kennlinie ausgeriistet wird, wobei der Innenwiderstand gerade negativ gleich dem 
Kondensatorableitwiderstand sein mufi. Eine entsprechende Schaltung wird an- 
gegeben und experimentell untersucht. Hohle. 


Arthur Kuntze. Lichtelektrisch ausgeléste Zaihleinrichtungen 
fiir wattmetrische Elektrizitatszihlerpritifungen. Elektrot. ZS. 
60, 591—593, 1939, Nr. 20. (Diisseldorf.) An die lichtelektrischen Zahleinrichtungen 
zur Zaéhlung der Zahl der Ankerumdrehungen des Zahlers und zur Zeitmessung 
bei der Priifung von Zahlern mit dem Leistungsmesser ist die Forderung zu stellen, 
daf§ keine Eingriffe in den Zahler gemacht zu werden brauchen und dafi die Licht- 
reflexe an der Glasscheibe des Zahlergehiuses nicht stéren. Die bisher bekannt 
gewordenen Verfahren nach Marchal und nach N6lke werden beschrieben. 
Es wird dann ein neues Geriat vorgefiihrt, das einen einfachen Aufbau hat und 
leicht einstellbar ist. Das Gerat arbeitet gleichfalls mit einer Lichtquelle und 
einer Photozelle bzw. einem Photoelement, die dicht vor dem zu priifenden Zahler 
angeordnet werden und voneinander unabhingig bewegt werden kénnen. Die 
von der Glasscheibe herriihrenden Lichtreflexe werden dadurch unwirksam, dai 
der auffallende Lichtstrahl einen Teil des Zahlerscheibenrandes trifft, dessen Nor- 
malrichtung einen Winkel mit der Normalen der Glasscheibe bildet. Des weiteren 
wurde eine Anordnung entwickelt, in der die Photozelle durch ein niederohmiges 
Photoelement und der Gleichstromverstirker sowie die hierfiir notwendigen Netz- 
anschlufigerate durch eine gittergesteuerte Gasentladungsréhre ersetzt wurden. 
Hohle. 
G. R. Shuck. A variable-register-ratio watthour meter. Electr. 
Eng. 58, Trans. S.76—78, 1939, Nr. 2. Verf. erértert zunichst die Gesichtspunkte, 
die beim Bezug elektrischer Arbeit fiir deren Preisbildung mafgebend sind. Der 
Verkaufspreis richtet sich einerseits nach der Arbeitsmenge, die ein Abnehmer 
iiberhaupt bezieht, so da®i es gerechtfertigt ist, bei Bezug gréferer Mengen den 
durchschnittlichen Preis je Kilowattstunde sinken zu lassen; andererseits ist 
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wesentlich, wann die Energie entnommen wird. In Zeiten geringer Belastung des 
Erzeugers sollte die elektrische Arbeit billiger zur Verfiigung gestellt werden. Um 
dem Rechnung zu tragen, ist ein Zahler entwickelt worden, dessen Zahlwerk- 
konstante in taglichem Gang durch ein Uhrwerk geandert wird. Die Anderung 
soll dem Belastungsverlauf des Elektrizitétswerkes entsprechen. Der Aufbau des 
Zahlers und die Auswirkung seiner Anzeige bei verschiedenen angenommenen 
Verbrauchskurven wird erlautert. Hohle. 


Francis Birch, Thermoelectric measurement of high tempera- 
turesinpressureapparatus. Rev. Scient. Instr. 10, 1837—140, 1989, Nr. 4. 
(Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Der Einfluf} eines allseitigen hohen Druckes 
auf die Thermokraft einiger fiir Messungen bei hohen Temperaturen geeigneter 
Thermoelementkombinationen wurde von dem Verf. untersucht. Zur Untersuchung 
gelangte das von der Hoskins Manufacturing Company hergestellte ,,Chromel- 
Alumel*-Element, ferner das bekannte Le Chatelier-Element, welches aus der 
Kombination reines Platin gegen eine Platin-Rhodiumlegierung mit 90 % Pt und 
10 % Rh besteht. Die Priifung der Elemente, die sich bis zu einer Temperatur von 
580°C herauf und bis zu einem Druck von 4000kg/em? erstreckte, ergab fiir das 
Hoskins-Element véllige Unabhangigkeit der gemessenen Thermokraft vom Druck 
innerhalb der Mefigenauigkeit von 0,25°, fiir das Le Chatelier-Element dagegen 
einen merklichen, wenn auch regelmafiigen Einflufs des Druckes. Bei diesem 
letzteren Element (Pt/Pt-+Rh) nahm bei Anwendung eines allseitigen Drucks 
von 4000 kg/em? bei einer Temperatur von 500°C die gemessene Thermokraft um 
16 Mikrovolt ab, was einer Heruntersetzung der thermoelektrisch gemessenen Tem- 
veratur um 1,8°C entspricht. Wegen der naheren Einzelheiten sei auf die 
Originalarbeit verwiesen, in welcher die gefundenen Zusammenhinge zwischen 
Thermokraft, Temperatur und Druck in Form von Diagrammen dargestellt sind. 

Bomke. 
J. A. M. van Liempt und J. A. de Vriend. Untersuchung von Schmelz- 
sicherungen mit dem Kathodenstrahloszillograph. Philips’ 
techn, Rundschau 4, 124—126, 1939, Nr.4. Bei der Untersuchung von Schmelz- 
sicherungen ist die Bestimmung der Schmelzzeit in Abhangigkeit vom Kurzschlufi- 
strom von Bedeutung. Diese Messung kann sehr bequem mit einem Kathoden- 
strahloszillographen ausgefiihrt werden, ‘indem man den Strom beim Dureh- 
schmelzen der Schmelzsicherung als Funktion der Zeit aufnimmt. Die hierzu 
benutzte Mefianordnung wird beschrieben. Schmelzzeit und Kurzschlufistrom 
k6énnen aus ein und demselben Oszillogramm abgelesen werden. Bei Gleichstrom 
aufgenommene Oszillogramme werden wiedergegeben. Zum Schlufi wird die 
Durchfiihrung der Messung mit Wechselstrom besprochen. Hohle. 


E. B. Brown. The quadrature tachometer. Journ. Inst,-EHlectr. Eng. 84, 
499—502, 1939, Nr.508. (Univ. Melbourne.) Theorie und Mefiergebnisse eines 
Tachometers werden erlautert. Die beiden Phasen eines 2-Phasen-Generators mit 
feststehendem Anker und drehbarem Magnet werden mit der Strom- bzw. 
Spannungsspule eines dynamometrischen. Anzeigegerates verbunden. Im Kreis der 
Spannungspule liegt ein hochohmiger Widerstand, so dafi ein kleiner Strom fliefit, 
der proportional der Drehzahl und praktisch in Phase mit der treibenden Spannung 
der Generatorspule ist. Die Stromspule ist mit der zweiten Generatorphase ver- 
bunden; die Verhidltnisse sind so gewahlt, dafi der Ohmsche Widerstand klein 
gegen den Blindwiderstand, so dafi der Strom in diesem Kreise praktisch unab- 
hangig von der Drehzahl und um praktisch 90° gegeniiber der induzierten Span- 
nung verschoben, also in Phase mit dem Strom in der Spannungsspule ist. Es 
ergibt sich ein praktisch linear mit der Drehzahl anwachsender Ausschlag. Die 
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Anzeige ist von Widerstandsinderungen durch Temperatureinflu8 weitgehend 
unabhangig. Die Verzerrung der Spannungskurve des Generators spielt eine unter- 
geordnete Rolle. Hohle. 


G. 8. Lungee Why telemetering? Gen. Electr. Rev. 42, 150—159, 1939, 
Nr.4. Die Arbeit enthalt eine systematische Ubersicht iiber allgemeine Eigen- 
schaften, Arten, Anwendungsgebiete und Wirtschaftlichkeit der Fernmef- und Fern- 
wirkanlagen und -verfahren. Eine erste Tabelle stellt die Anwendungsgebiete zu- 
sammen, eine zweite sehr ausfiihrliche die Eigenschaften von etwa 10 verschiedenen 
lernmefiverfahren. Angegeben werden kurze Beschreibung der Systeme mit 
Literaturangaben, Art der zu iibertragenden Gréfen, Art der Anzeige, ob stetig 
oder in Unterbrechungen, Art der Ubertragungskanile, Leistungsbedarf, maximal 
zulassiger Leitungswiderstand usw. In einer allgemeinen Betrachtung werden die 
verschiedenen Griinde fiir Einfiihrung der Fernmessung, wie bessere Ubersichtlich- 
keit und leichtere Bedienbarkeit elektrischer Anlagen, Méglichkeit der automati- 
schen Regelung von Spannung und Leistung, Verfeinerung der Verrechnung usw. 
erértert. Des weiteren wird besprochen, welche Gréfien gemessen und in welchem 
Umfange sie erfafit werden sollen, welche Anzeigegeschwindigkeit erwiinscht ist 
und welche Ubertragungskanéle geeignet sind. Hohle. 


Georg Vafiadis. Untersuchung des Feldverlaufs im Plaiten- 
kondensator mit flitissigem Dielektrikum mittels des elek- 
trooptischen Kerreffekts. Ann. d. Phys. (5) 35, 23—57, 1939, Nr. 1. 
(Elektrophys. Lab. T. H. Miinchen.) Verf. hat den elektrooptischen Kerreffekt zur 
Untersuchung des Feldverlaufs im Plattenkondensator mit fliissigem Dielektrikum 
benutzt. Die untersuchten Fliissigkeiten waren Chlorbenzol, Athylaither, Toluol, 
Benzol und Hexan. Die Messung der Doppelbrechung erfolgte mit einem ver- 
pesserten Rayleighschen Kompensator. Einige systematische Fehlerquellen 
(Randeffekte, Ungiiltigwerden des Kerrschen Gesetzes, lokale Stérungen im 
Kondensator) wurden experimentell und zum Teil theoretisch geklart; die Rand- 
wirkung bei homogenem Feld und der reduzierte Lichtweg des Kerr-KonJensators 
wurden berechnet. Chlorbenzol wurde unter verschiedenen Reinigungsbedingungen 
und in verschiedenen Reinheitsgraden von sehr niedrigen (1 kV/cm) bis zu hohen 
Feldstarken (-~ 1 450kV/em) in seinem stationféren Verhalten bei Schaltvorgéngen 
untersucht. Die jeweiligen Raumladungen werden vom Verf. nach Gréfe, Vor- 
zeichen und zeitlicher Verinderlichkeit angegeben. Homogenes Feld wurde fast 
nur bei stationaérer Beanspruchung festgestellt. Eine genaue Auswertung kurz- 
zeitiger Umpolvorginge wird gegeben. In vereinzelten Fallen konnte ein Zu- 
sammenhang zwischen Raumladung und Durchschlag beobachtet werden. Athyl- 
ather, Toluol, Benzol. und Hexan zeigen, wenn rein, in den untersuchten Feld- 
stirkebereichen (bis 70kV/em) keine merkbare Raumladung trotz hoher Empfind- 
lichkeit der Messung. Verf. hat auch Versuche unternommen, Feldverzerrungen 
kiinstlich zu erzeugen. Bei Toluol wurden solche nach Ausscheidung von Stor- 
effekten mit Tetramethylammoniumjodid erzielt; auch durch Wasserspuren konnten 
sie hervorgerufen werden. Versuche an Benzol und Chlorbenzol zeigten keine oder 
nur unsichere Wirkungen. An Lésungen von Phenol in Toluol und Hexan wurden 
ebenfalls Feldverzerrungen festgestellt. Verf. deutet seine Versuchsergebnisse im 
Sinne von Raumladungsstérungen infolge von schwerer Entladbarkeit der Ladungs- 
trager; im wesentlichen wird elektrolytische Dissoziation, verbunden mit Elek- 
trodeneffekten angenommen. Szivessy. 


Modesto Zeuli. Sul moto liquido piano con esistenza di vortice 
in un canale con pareti rigide rettilinee e con variazione di 
sezione. S.-A, Rend. Lomb. (8) 71, 301—817, 1938, Nr. 2. [S. 1937.] Schon. 
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W. A. Plotnikow, I. Seheka und 8S. Jankelewitsch. Die Dielektrizitits- 
konstante und das Dipolmoment von Aluminiumbromid. 
Ukrain. Acad. Sci. Mem. Inst. Chem, 4, 365—383, 1938. Es wurden die Dielek- 
trizitatskonstanten von Lésungen und von geschmolzenem AIBrs mittels des Schlag- 
versuchs untersucht. Die Dielektrizititskonstante nimmt mit Erhéhung der Tem- 
peratur gleichmafig ab, wobei sich die Abhiangigkeit der Dielektrizititskonstante 
von der Temperatur durch die Gleichung ©, = 3,375 — 0,003 (ft — 100) ausdriicken 
laBt. Die Dielektrizitétskonstante der Lésungen von AlBrs in Brom und CSz steigt 
gleichmafig mit Konzentrationerhéhung an. Die Dielektrizititskonstante von 
Benzol-Lésungen des AlBr; nimmt bei sehr schwachen Konzentrationen mit Er- 
héhung der Konzentration rasch zu; bei mittelstarken Konzentrationen geht der 
Anstieg langsam vor sich, um schlieflich wiederum bei starken Konzentrationen 
rasch anzusteigen. Die berechnete Gréfe der Polarisation betragt fiir das AIBrs 
in geschmolzenem Zustande ebenso wie in den Br- und CS,-Lésungen 90 em3, 
wobei fiir das AlBrs Doppelmolekiile angenommen wurden. Das Dipolmoment ist 
nach der Debyeschen Formel fiir das AlBrs in geschmolzenem Zustande sowie 
in Br- oder CS,-Lésungen gleich Null. Die bei konzentrierten Lisungen (85 bis 
50%) nahezu konstant (105 bis 110cm3) bleibende Gréfe der Polarisation in 
Benzol steigt stark mit der Verminderung der Konzentration des AlBrs an und 
erreicht bei der Extrapolation auf die Null betragende Konzentration 580 cm’. Das 
fiir das AlBrs im Benzol gefundene Dipolmoment betragt 5,03. Die Existenz des 
Dipolmoments des AlBr, in verdiinnten Benzol-Lésungen steht in Beziehung mit 
der Bildung von einfachen Molekiilen von AIBr,; in diesen Lésungen (was auch 
durch kryoskopische Untersuchungen bestatigt werden konnte) sowie offensichtlich 
auch mit der Bildung von solvatisierten Molekiilen von AlBrs-nCgHs. Die Ab- 
wesenheit des Dipolmoments in den Molekiilen des AlBrs in geschmolzenem Zu- 
stande, gleich wie in Brom, Schwefelkohlenstoff- und konzentrierten Benzol- 
Lésungen, wo (kryoskopischer Untersuchung zufolge) Doppelmolekiile des AIBrs 
existieren, laBt darauf schliefien, dafi das AlBrs eine symmetrische Struktur besitzt. 

*Klever. 
Robert Guillien. Sur la constante diélectrique du sulfate dammo- 
nium auvoisinage du point. C. R. 208, 980—981, 1939, Nr.13. Im Hin- 
blick auf die Frage der Umwandlung untersucht der Verf. das Verhalten der . 
Dielektrizitatskonstante von Ammoniumsulfat bei 2 = 2700m zwischen — 20 und 
—70°, Die beiden Teile der komplexen Dielektrizitatskonstante wurden getrennt 
bestimmt. Mit fallender Temperatur geht die Dielektrizitaétskonstante bei — 53,4° 
durch ein Maximum. An der gleichen Stelle haben die elektrische Absorption und 
die spezifische Wirme einen Spitzenwert. Die Deutung der Ergebnisse mit Hilfe 
der Paulingschen Hypothese allein macht Schwierigkeiten. R. Jaeger. 


A. Budé, E. Fischer und S. Miyamoto. Einfluf der Molektilform auf die 
dielektrische Relaxation. Phys. ZS. 40, 337—345, 1939, Nr.9. (Max 
Planck-Inst. Berlin-Dahlem.) [S. 1962.] 


E. Fischer und F, C. Frank, Dielektrische Relaxation von Mole- 
kiilen mit frei drehbaren Dipolgruppen. Phys. ZS. 40, 345—852, 
1939, Nr.9. (Max Planck-Inst., Berlin-Dahlem.) [S. 1963.] O. Fuchs. 


A. Alexandrov and J. Dzhian. Studies on the amorphus state. XVII. 
Dielectrie losses in swelled rubbers. Techn, Phys. USSR. 5, 836 
—841, 1938, Nr.11. (Phys.-Techn, Inst. Leningrad.) Verff. tauchten Gummistiicke 
in verschiedene Fliissigkeiten, wie Paraffindl, Toluol, Terpentin und Brombenzol. 
Zur Messung, wieweit die Quellung verschiedenen Grades auf die dielektrischen 
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Verluste von Hinflufi ist, wurde eine Substitutionsmethode verwendet. Bei Pra- 
paraten aus natiirlichem Gummi mit 3% Gehalt an Schwefel wurde folgendes 
beobachtet: Die Quellung verursacht eine Verschiebung des Maximums der dielek- 
trischen Verlusie zu tieferen Temperaturen. Das ganze System ist durch eine be- 
stimmte Zeitkonstante charakterisiert. Die Orientierung der Dipole hingt nicht 
wesentlich von den chemischen Bindungen ab. R. Jaeger. 


John D. Piper, A. G. Fleiger, C.C. Smith und N. A. Kerstein. Fliissige Dielek- 
trika. Chemische, physikalische und elektrische Eigen- 
schaften von fliissigem Paraffin, das Blei- oder Kupfer- 
seifen enthalt. Ind. Eng. Chem. 31, 307—317, 1939. (Detroit, Mich., Edison 
Co.) Im Verlauf der Untersuchungen iiber den Einflu® der Alterungsprodukte von 
Isolierdlen auf die elektrischen Eigenschaften derselben (vgl. Piper, Thomas 
und Smith) ziehen Verff. die Kupfer- und Bleiseifen folgender Saéuren heran: 
Cerotin-, 1,10-Oxystearin-, Stearin-, Palmitin-, Myristin-, Laurin-, Capron-, Pelargon-, 
Capryl-, Caprin-, Cyclohexancarbon-, Undecylen-, Eruca- und Abietinsaéure. Die 
Herstellung dieser Seifen erfolgt durch Umsetzung der Acetate mit den freien 
Siuren und nicht mit den Alkaliseifen, um Fremdionen weitgehend zu vermeiden. 
Die Messungen wurden bei 20 bis 100° teilweise bis 130°C durchgefiihrt. Der 
Verlustfaktor wurde mit Wechselstrom von 60 Perioden und 1970 V/mm bestimmt, 
die Gleichstromleitfahigkeit mit 98,5 V/mm. Die Untersuchung hat ergeben, dafi 
Kupferseifen selbst in Konzentrationen, die weit héher liegen als sie jemals in 
unbrauchbar gewordenen Isolier6len festgestellt wurden, nur geringes Ansteigen 
des Verlustfaktors und der Leitfahigkeit von fliissigem Paraffin bewirken, wobei 
es gleich ist, ob die Lésungen klar sind oder getriibt erscheinen. Fiigt man aber 
za einem leichtléslichen Kupfersalz (z. B. Abietat) eine Saéure, deren Cu-Salz 
schwerer l6slich ist, oder das Salz selbst, so zeigen diese Gemische bei gewissen 
Temperaturen hohen Verlustfaktor, hohe Leitfahigkeit und Dielektrizititskonstante. 
Die Bleiseifen dagegen, die schwerer léslich zu sein scheinen als die entsprechen- 
den Kupferseifen, bewirken ein Ansteigen des Verlustfaktors und der Dielek- 
trizitatskonstante, besonders bei Temperaturen, die etwas hodher liegen als die, bei 
der die Lésung beim Abkiihlen triibe wird. Es hat den Anschein, als ob der 
physikalische Zustand des Ol-Seife-Systems die elektrischen Eigenschaften stiirker 
beeinfluBt als die Konzentration der Seifenlésung; denn die Seifen, die bei einer 
bestimmten Temperatur hohen Verlustfaktor und hohe Leitfahigkeit bewirken, 
sind meistens bei dieser Temperatur fast unldslich. *4A, Wolter. 


J. C. Balsbaugh und J. L. Oneley. Untersuchung iiber Isolierélalte- 
rung. Ind. Eng. Chem. 31, 318—8326, 19389. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) 
Verff. lassen sich eingehend iiber das Problem der Isolieréle aus, welche An- 
forderungen zu stellen sind, welche chemischen, physikalischen und elektrischen 
Eigenschaften ein Ol aufweisen muf, ob es fiir Metallkabel oder fiir Olkabel Verwen- 
dung finden kann. Sie gehen dann auf die Alterungserscheinungen ein, besonders 
auf die Oxydation und die dadurch gebildeten Produkte und besprechen dann eine 
Reihe von Priifmethoden. An Hand von zwei technischen Olen, von denen das eine 
ein hochraffiniertes Isolierél, das andere ein gewdhnliches, nur mit Bleicherde 
behandeltes Produkt darstellt, und von drei synthetischen Kohlenwasserstoffen, 
Cetan (Hexadecan), Dekalin und Tetralin, vergleichen Verff. die einzelnen 
Priifmethoden. Bei der Untersuchung der Oxydationsprodukte leistete die 
von Larsen ausgearbeitete Methode zur Bestimmung des ,,aktiven Wasser- 
stoffs* mit Grignard-Reagens wertvolle Dienste. Die O-Aufnahme ist bei den 
synthetischen Kohlenwasserstoffen in der gleichen Zeit etwa zehnmal so grof, wie 
bei dem Isolier6l, obwohl die Oxydationstemperatur hierbei am héchsten war. Der 
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Einfluf von Metallen wie Cu auf die Oxydationsgeschwindigkeit, die daraus be- 
rechnete Aktivierungsenergie und die Lichtabsorption iiber das ganze sichtbare 
Gebiet wurden zur Charakterisierung des Alterungsvorganges herangezogen. Alle 
chemischen und physikalischen Untersuchungen wurden mit den gleichzeitig durch- 
gefiihrten elektrischen Messungen verglichen und auf etwaige Beziehungen hin 
gepriift. So nehmen z. B. die Leitfahigkeit und der Verlustfaktor mit steigender 
O-Aufnahme zu; dasselbe trifft auch fiir die Lichtabsorption zu, wie an Hand von 
Tabellen und Kurvenbildern gezeigt wird. Das Problem der leicht fliichtigen und 
das der kolloiden Oxydationsprodukte, die bei den meisten Priifmethoden nicht 
restlos erfafit werden, denen aber im geschlossenen, Kabel eine grofie Bedeutung 
zukommt, wird erértert und auf apparative Schwierigkeiten bei ihrer elektrischen 
Bestimmung hingewiesen. *A. Wolter. 


F. M. Clark. Elektrische Bestandigkeit mineralélimpriagnier- 
ter Isolierstoffe. Einfluf§{i chemischer Faktoren. Ind. Eng. Chem. 
31, 327—333, 1939. (Pittsfield, Mass., Gen. Electric Co.) Die Brauchbarkeit cellu- 
losehaltiger Isoliermaterialien fiir Hochspannungszwecke ist weitgehend abhangig 
von der Widerstandsfahigkeit des zur Impragnierung benutzten Mineraléles gegen 
oxydative Alterung und Glimmentladungen. Die bisher verwendete Methode zur 
Priifung der Oxydationsbestandigkeit der Mineraléle nach der Becher-Methode 
scheint dem Verf. wenig geeignet, da sie vor allem nicht erkennen lait, wieweit 
die Oxydationsprodukte von dem Cellulosematerial aufgenommen werden. Zur 
Bestimmung des Leitungsfaktors — Sinus des Winkels, um den das Verhaltnis von 
Strom und Spannung von 90° abweicht — wurde ein System von 8 Lagen 0,0127 nim 
starker Hadernpapiere, das in das betreffende 6l getaucht wurde, mit Wechsel- 
strom von 60 Perioden und 19,68kV/mm iiber langere Zeit gepriift. Die Ergeb- 
nisse lassen klar erkennen, daf} hohe elektrische Bestaindigkeit nur zu erreichen 
ist bei Olen, die méglichst wenig olefinische Bestandteile enthalten. Ein gewisser 
Gehalt an Aromaten hat sich als giinstig erwiesen, wahrend lésliche Oxydations- 
produkte teilweise erhebliche Verluste bedingen; auch organische Sduren, z. B. 
Stearinsdure, die anfanglich nur geringen Einflufi auf den Leistungsfaktor haben, 
wirken bei der Hochspannungspriifung stark zerstérend auf das imprignierte 
Isoliermaterial ein. Vollkommen gesiattigte Paraffin-Kohlenwasserstoffe haben sich 
als nicht brauchbar erwiesen. . *A. Wolter. 


L. A. Matheson und W. C. Goggin. Ele ktrotechnische Verwendung 
von Polystyrol. Ind, Eng. Chem. 31, 334—338, 1939. (Midland, Mich. Dow 
Chem, Co.) [S.1975.] *W olter. 


Michael Schén. Zur Physik der Strahlungsumwandlung durch 
Leuchtstoffe. ZS. f. techn, Phys. 19, 361—364, 1938, Nr. 11; Phys. ZS. 39, 940 
—948, 1938, Nr. 23/24; Verh. D. Phys. Ges. (3) 19, 139, 1938, Nr.3. (14. D. Phys.- 
u. Math.-Tag Baden-Baden.) (Studienges. f. elektr. Beleuchtg. Osram Berlin.) 
[S. 2021.] Schon. 


S. T. Konobejewski. Kristallisation in Metallen bei Umwand- 
lungenin festem Zustande. Bull. Acad. Sci, USSR. (chim.) (russ.) 1937, 
S.1209—1244, (Moskau, Univ. Wiss. Forschungsinst. Phys.) [S. 1967.] *Gerassimoff. 


L. F. Bates. The electrical resistance of nickel amalgams. Proc. 
Phys. Soc. 51, 419—424, 1939, Nr.3 (Nr. 285). (Univ. Coll. Nottingham.) In einer 
Kapillar-Apparatur wurde der elektrische Widerstand einer Reihe von Nickel- 
amalgamen mit Konzentrationen zwischen 0,013 und 0,246 Gewichtsprozenten Ni 
im Temperaturgebiet 20 bis 300°C bestimmt. Die Amalgame wurden durch Elek- 
trolyse von Ni-Salzlésungen bekannter Konzentration unter Anwendung einer 
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Hg-Kathode gewonnen, sie muften vor Oxydation geschiitzt werden durch geeignete 
Fiihrung des Experiments. Im Widerstand wurde eine bei 225° beginnende plétz- 
liche Anderung beobachtet. Diese irreversible Anderung fallt mit einer eben- 
solchen im magnetisehen Verhalten zusammen. Wahrend die Amalgame nimlich 
im frischbereiteten Zustand bei Zimmertemperatur diamagnetisch sind, werden sie 
ferromagnetisch, nachdem sie auf 225°C erhitzt sind. Es wird versucht, diese 
magnetische Higenschaft, durch Wechselwirkung der Ni- und H-Atome (letzere aus 
der Elektrolyse) zu erklaren. Oberhalb des Umwandlungspunktes dndert sich der 
Widerstand nur noch wenig, er ist auch hier noch kleiner als der des reinen Hg. 
Verf. weist auf die Méglichkeit hin, dieses magnetische Verhalten zur Trennung 
von Ni und Co aus den Amalgamen zu benutzen; da das Co-Amalgam sofort ferro- 
magnetisch ist, kénnte es zuerst magnetisch isoliert werden, darauf dann das Ni- 
Amalgam nach vorausgegangener Erwirmung auf Temperaturen > 225°C. 
Adenstedt. 
Albert Campbell. Simple demonstration of the Peltier effect 
with approximate measurement. Proc. Phys. Soc. 51, 545—546, 1939, 
Nr. 3. (Nr. 285). Verf. beschreibt eine einfache Vorrichtung zur Demonstration und 
zur qualitativen Messung des Peltier-Effektes. Aus den beiden Metallen A und B 
ist eine Leiterkombination A, B, A hergestellt, welche beim HindurchflieBen eines 
Stromes an der einen Kontaktstelle zwischen A und B Erwarmung, an der anderen 
Abkiihlung ergibt. Der Nachweis und die Messung dieser Peltier-Temperatur- 
differenz geschieht nach dem Verf. mittels eines Thermoelementes aus Eisen- 
konstanten, dessen beide Létstellen unmittelbar neben den Kontaktstellen des 
Peltier-Kreises angebracht sind. Zur Ausftihrung quantitativer Messungen ist ferner 
diejenige Kontaktstelle, die die Peltier-Abkiihlung zeigt, von einer elektrischen 
Heizwicklung vom Widerstand R umgeben, durch welche bei Heizstromstiarke Is 
die bei einem Strom J im Peltier-Kreise hervorgerufene Peltier-Abkiihlung gerade 
kompensiert wird. Fiir den gesuchten Peltier-Koeffizienten zwischen den Metallen 
A und B gilt dann die einfache Beziehung P = R 12/2 I. Bomke. 


R. Deaglio. Osservazione sulla mia nota: ,Nuovericerche sulle 
pellicole metalliche sottili.“ Atti di Torino 73, 78, 1938, Nr.1. Vel. 
diese Ber. 17, 2496, 1936. Zu der erwahnten Arbeit wird nachgetragen, daf} das 
Vorzeichen der thermoelektrischen Spannung der diinnen Goldschichten gegen 
massives Gold den Erwartungen entspricht. Das massive Gold ist gegen die diinnen 
Schichten elektropositiv, entsprechend der geringeren Konzentration der Leitfahig- 
keitselektronen in den letzteren. Schon. 


Sunil Bihari Sen-Gupta. Studies in the fluorescence of dyestuffs. 
Journ. Indian Chem. Soc. 15, 2683—300, 1938, Nr.5. (Chem. Lab. Dacca Univ.) 
[S. 2027.] Schon. 


Reinaldo Vanossi. Dispositil pour les mesures aveclélectrode a 
gouttes de mercure (Polarographie de Heyrovsky). Bull. Soe. 
Chim. de France (Mém.) (5) 6, 817—823, 1939, Nr.5. (Fac. Fis. Nat., Buenos-Aires.) 
Eduard Hertel und Arnold Lenz. Kathodische Reduktion aromati- 
scher Nitrosoverbindungen unterhalb des Wasserstoff- 
abscheidungspotentials. ZS. f. Elektrochem. 45, 395—401, 1939, Nr. 5. 
(Phys.-chem. Inst. T. H. Danzig-Langfuhr.) Dede. 


W. C. Vosburgh and Helen ©. Parks. Saturated standard cells with 
small temperature coefficients. II]. Cadmium-bismuth amal- 
gams of constant cadmium activity. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 
652—654, 1939, Nr.3. (Dep. Chem. Duke Univ. Durham.) Es wird eine neue 
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Weston-Zelle beschrieben, bei der das Cadmium durch Cadmium-\Wismutamalgam 
ersetzt ist. Es werden die Zusammensetzungen verschiedenster Art untersucht 
und die elektromotorischen Krafte angegeben, Es zeigt sich, das alle Werte in 
engen Grenzen liegen, dafi es also bei der Konstruktion der Zelle nicht so sehr 
auf eine genaue Einhaltung der Zusammensetzung ankommt. Eine Zusammen- 
setzung, die sich bew&hrt hat, ist 11 % Cd, 15% Bi, 74% Hg. Bei den so her- 
gestellten Zellen zeigt sich, dafi die elektromotorische Kraft zwischen 10 und 
40° weitgehend konstant ist. Schmellenmeier. 


Evan Noonan and Victor K. La Mer. Thermodynamics of strong elec- 
trolytes in protium oxide-deuterium oxide mixtures. Journ. 
Phys. Chem. 43, 247—258, 1939, Nr.2. (Dep. Chem. Columbia Univ. N. Y.) Die 
Zelle ohne Transferenz 


m in AgCl— Ag 
H,} HCl H,0 | 
wurde bei 25°C in einem weiten Bereich von D-Konzentrationen untersucht. Der 
B-Wert fiir 100 % D:O ist 0,217 92 + 0,000 05 Volt, also 4,47 Millivolt niedriger als 
fiir HCl in H,O. Hierdurch ist der altere Wert 3,4 Millivolt, den Abel, Bratu 
und Redlich mit den anfanglich sehr geringen verfiigbaren D.0-Mengen er- 
hielten, verbessert. Die Anderung der freien Energie beim Prozef} 1/. H,-+ DCl 
(m in DsO) = 3/2 Ds+ HCl (m in HO) ist eine verwickelte Funktion des Deu- 
teriumgehaltes des Lésungsmittels, die bei einem Deuteriumgehalt von 0,75 durch 
ein Maximum durchgeht, entsprechend einer um 6,0 Millivolt geringeren elektro- 
motorischen Kraft als H® in H:O. Thermodynamische Gréfen fiir den Prozef 
Dz DCl (m in DzO) | AgCl—Ag bei staérkeren D-Konzentrationen wurden aus den 
gemessenen Daten des Temperaturkoeffizienten berechnet und tabelliert. Mit der 
beschriebenen schaukelnden Elektrode nach Clark wird das Gleichgewicht 
zwischen Gasphase und Lésungsmittel schnell erreicht, einerlei ob man mit reinem 
Hz oder Dz zu messen beginnt. Justi. 


D;| DO D,0{ 
| 


John Gerstle. Eine rationale Einheit fiir den py- Wert. Trans. electro- 
chem. Soc. 73, Preprint 28, 9S., 1938. (Philadelphia.) Es wird eine neue Aciditéats- 
einheit, Dezihydron, abgeleitet und ihre Verwendung an Stelle des bekannten 
Py-Wertes empfohlen. Dezihydronen sihd, bezogen auf die Wasserstoffionen- 
aktivitat, willkiirliche Einheiten. Alkalitit und Aciditaét sind unter Verwendung 
der Dezihydroneinheit leicht durch negatives und positives Vorzeichen zu erkennen 
und entsprechen der wahren Gréfenordnung, Der Nullpunkt der Skala entspricht 
nicht der Wasserstoffionenaktivitat Null, sondern der Wasserstoffionenaktivitaét des 
Vergleichsmediums, *Stiiber. 


0. K. Kudra. Vorginge an der Kathode und eine neue Methode 
zur Untersuchung von Lésungen. Ukrain. Acad. Sci. Mem. Inst. Chem. 
4, 885—392, 1938. Aus den friiheren Versuchen des Verf. konnte der Schluf 
gezogen werden, daf} die Ausscheidung von schwarzen gepulverten Nieder- 
schligen an der Kathode in den Fallen stattfindet, wo die Kationenkonzen- 
tration sich allmahlich vermindert und einen bestimmten Wert erreicht. Auf Grund 
von theoretischen Betrachtungen wurde eine Formel fiir die Abhangigkeit zwischen 
der Kationenkonzentration C, der Stromdichte o‘und der Zeit des Auftretens eines 
schwarzen Niederschlags an der Kathode + folgender Form C = aor'!2 abgeleitet. 
Diese Formel wurde experimentell in Lésung von ZnSO, gepriift und durch die 
Zahlenangaben aus den friiheren Arbeiten (AgNO3, CuCl,) bestatigt. Die Uber- 
einstimmung der abgeleiteten Formel mit den experimentellen Daten beweist die 
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Richtigkeit der angefiihrten Betrachtungen und erlaubt die Kationenkonzentration 
mit Hilfe der Stromdichte und der Dauer des Schwarzwerdens der Kathode zu 
bestimmen. Es ergibt sich daraus eine neue Methode zur Untersuchung von Lé- 
sungen. *Klever. 


M. vy. Stackelberg, P. Klinger, W. Koch und E. Krath. Beitrag zur quanti- 
tativen polarographischen Bestimmung der Legierungs- 
bestandteile in Sonderstahlen. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 
2, 59—85, 1939, Nr.6; auch Diss. E. Krath, Univ. Bonn, 1938. [S. 1972.] Dede. 


M. y. Stackelberg. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Polaro- 
graphie. ZS. f. Elektrochem. 45, 466—491, 1939, Nr.6. (Chem. Inst. Univ. 
Bonn.) Dede. 


D. K. MeCleery. Conditions at the electrode-electrolyte inter- 
face. Electrician 122, 625—628, 1939, Nr.8181. (Eng. Coll. Kayham.) Bei der 
Ermittlung von Bruchstellen von Unterseekabeln werden die Ergebnisse durch 
den an diesen Stellen auftretenden Ubergangswiderstand gefalscht. Der Verf. be- 
spricht zunachst die bisher zur Bestimmung dieses Widerstandes ausgefiihrten 
Untersuchungen, unter denen die von A. E. Kennelly gemachte Entdeckung, 
daf§ der Widerstand der Bruchstelle sich umgekehrt proportional der Wurzel aus 
der Stromdichte andert, als Grundlage fiir die eigenen Versuche des Verf. diente. 
Es wurde festgestellt, dafi an einer gasenden Elektrode unzweifelhaft ein Ober- 
gangswiderstand vorhanden ist, der umgekehrt proportional einer Potenz des 
Stromes ist. Die von Kennelly aufgestellte Gesetzmiéfigkeit scheint streng zu 
gelten, und die von ihm benutzte Methode liefert Ergebnisse, die genau genug 
sind, um die Aufstellung einer Gesetzmafigkeit zu rechtfertigen. Ihr Hauptnachteil 
besteht darin, daf} zur Erzielung brauchbarer Ergebnisse viel Erfahrung erforder- 
lich ist. Der Widerstand hangt bis zu einem gewissen Grade von den mechanischen 
Eigenschaften der Elektroden ab. Es scheint, daf} die Konzentration des Elektro- 
lyten einen gewissen Einflufi auf den Widerstand, nicht aber auf die Potenz der 
Stromstarke austibt. In NasCO;-Lésung ist der Widerstand etwas gréfer als in 
NaCl-Lésung. Im Gegensatz zu den Ergebnissen friiherer Arbeiten findet der 
Verf. keine Abnahme des Widerstandes mit steigender Temperatur. Zum Schlu® 
werden die zur Erklarung der in diesem Falle beobachteten Erscheinungen aufge- 
stellten Theorien kritisch besprochen. Der Verf. stellt auf Grund seiner Ergebnisse 
die Hypothese auf, dafi die Anwesenheit polarer Molekiile in der Lésung die 
beobachteten Erscheinungen beeinflufit. v. Steinwehr. 


D. Reichinstein. Interpretation der neueren Versuche iiber die 
sekundadre Wasserstoff-Entwicklung an der Kathode. Helv. 
Chim. Acta 22, 554—563, 1939, Nr.3. (Ztirich.) Nachdem vor allem durch Unter- 
suchungen von G. Masing und G, Laue die vom Verf. vor 30 Jahren auf- 
gestellte Vorstellung der sekundiren Wasserstoffentwicklung an der Kathode durch 
Zerfall des Metallhydrids bestatigt wurde, leitet Verf. mit Hilfe der Adsorptions- 
isotherme der statischen Verdrangungstheorie die Gleichungen der elektrolytischen 
Polarisation ab. Es ergibt sich, dai im stationiéren Zustand der Elektrolyse die 
Polarisationsspannung geradlinig mit demjenigen gedachten Druck des Wasser- 
stoffs im Gasraum verlauft, der mit der Hydridkonzentration der Elektrode im 
Verteilungsgleichgewicht stehen wiirde, d. h. mit der von der Elektrode aufge- 
nommenen Wasserstoffmenge. Wittum. 


W. Cule Davies and David P. Evans. The depolarisation potentials 
of phenyl alkyl ketones in acid, neutral, and basic media at 
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the dropping-mercury cathode. Journ. Chem. Soc. London 1939, 546 
—554, April. (Tatem Lab. Univ. Coll. Cardiff.) 


A. F. H. Ward. Eleetrical conductivities of dilute solutions of 
sodium dodecyl sulphate in ethyl alcohol-water mixtures 
at. 20°. Journ, Chem. Soc. London 1939, 8.522—530, April. (Coll. Technol. Univ. 
Manchester.) Dede. 


I. L. Katznelsson. Elektrochemische Untersuchungen der Systeme 
AlBrs—C2H;Br und AlIBrs—C,H;Br—KJ. Ukrain. Acad. Sci. Mem. Inst. Chem. 4, 
393—404, 1938. Es wurde die elektrische Leitfahigkeit des Systems AlBr,—C.H-Br 
bei AlBr;-Konzentrationen von 46,3 bis zu 72,34 % untersucht. Auf Grund der 
erhaltenen Angaben und der Daten von friiheren Untersuchungen von Plotni- 
kow wurde die Veriinderung der spezifischen Leitfahigkeit des Systems mit der 
Veranderung des Molarverhiltnisses von AlBr; zu CoH;Br in der Lésung graphisch 
dargestellt. Die elektrische Leitfahigkeit der Lésung von AlBrs—CsH;Br wichst 
zuerst mit Konzentrationsvergréferung des AlBrs an, erreicht ein Maximum bei 
einem Molarverhaltnis von 0,65 bis 0,66; bei einer weiteren Konzentrationsver- 
gréerung von AlBrs vermindert sich die spezifische Leitfahigkeit. Die Zersetzungs- 
spannung des Systems AlBr;—C,H;Br betragt 1,98 Volt und entspricht ungefahr den 
thermochemischen Angaben. Es wurde ferner die elektrische Leitfahigkeit des 
Systems AIBrzs—C.H;Br—KJ und die Veranderung derselben bei einem Zusatz von 
KJ zu Lésungen mit folgenden Molarverhaltnissen des AlBrs : C.H;Br untersucht: 
0,11, 0,18, 0,380, 0,42, 9,66, 0,74, 1,068. Dabei wurden folgende Gesetzmifiigkeiten 
festgestellt: Die spezifische Leitfahigkeit der Lésungen von AIBr;—C.H;Br—KJ 
ist gréfer als diejenige der entsprechenden Loésungen von AIBr3;—C2H;Br, zu 
welcher KJ zugesetzt wurde, wobei die Leitfahigkeit der Lésung mit der Konzen- 
trationsvergroferung von KJ in der Lésung ansteigt. Die elektrische Leittahigkeit 
einer Lésung von AlBrs—C,H;Br—KJ iibertrifft diejenige einer entsprechenden 
Ausgangslésung von AlBrzs—C:H;Br in Abhangigkeit von der AJlBr3-Konzentration 
der Ausgangslésung. Bei einer AlBr;-Konzentration bis zu einem Molarverhiltnis 
von AlBrs zu C:H;Br von 0,3 findet eine desto gréfere Leitfahigkeitszunahme bei 
einem Zusatz von KJ zur Loésung statt, je hoéher die AlBrs-Konzentration der 
Lésung ist. Bei héheren AlBr;-Konzentrationen in Lésungen ist die Leitfahigkeits- 
zunahme in der Lésung bei einem Zusatz von KJ um so kleiner, je héher die AlBrs- 
Konzentration ist. Es existiert eine optimale Zusammensetzung von AlBr;—C.H;Br, 
bei welcher ein Zusatz von KJ die gré®te Leitfahigkeitszunahme hervorruft. Je 
mehr sich die Zusammensetzung von AlBrz;—C.H;Br in dieser oder jener Richtung 
von der optimalen verschiebt, um so weniger vergrofert sich die elektrische Leit- 
fihigkeit bei einem Zusatz von KJ. Bei der Elektrolyse des Systems AlBr3--C.H;Br 
—KJ scheidet sich an der Kathode Al, an der Anode Jod ab. Die Ausbeute er- 
reicht an der Kathode etwa 80% der theoretischen. Die Zersetzungsspannung 
betrug 1,28 Volt. Sie iibertrifft die nach den thermochemischen Angaben berech- 
neten Zersetzungsspannungen von AlJs um 0,26 Volt, was durch Warmeaus- 
scheidung beim Auflésen von AlJs; in der Lésung erklart werden kann. *Klever. 


A. R. Gordon. The extrapolation of conductance data for the 
monovalent nitrates and iodates by means of the extended 
Onsager-Shedlovsky equation. Journ, Chem. Phys. 7, 221—222, 1939, 
Nr. 4. (Chem. Dep. Univ. Toronto, Canada.) Es wird gezeigt, dai die von Shed- 
lowsky erweiterte Onsagersche Gleichung 4, = 4) —BC — DC log C +- EC’, 
deren letztes Glied wegen seines unerheblichen Einflusses vernachlassigt wurde, 
(4 und Ay bedeuten die Aquivalentleitfahigkeiten bei der Konzentration C 
und bei unendlicher Verdiinnung, 4) die Onsagersche Grenzfunktion 
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(4+ 0"2)/(1 — a C"l2) und B und D Konstanten) zur Extrapolation von Leit- 
fahigkeitswerten der einwertigen Nitrate und Jodate benutzt werden kann. Die 
bei niedrigen Konzentrationen dieser Salze beobachteten Anomalien riihren daher, 
daf} das logarithmische Glied der Formel bei denselben mehr ins Gewicht fallt 
als bei den entsprechenden Chloriden. v. Steinwehr. 


Shéjiré6 Abe. A theory of activity coefficient of strong electro- 
lytes in concentrated solutions (Il). Scient. Pap. Phys. Chem. Res. 
Tokyo 35, 1939, Nr. 886/892; Beilage: Bull. Abstracts 18, 14—17, 1939, Nr.3. Verf. 
zeigt, daf} seine Theorie der Aktivitatskoeffizienten starker konzentrierter Elektrolyt 
an NaCl, HCl, ZnSO, und CaCl, gut mit den Mefiergebnissen itibereinstimmen. 
Falkenhagen. 
Edward 8S. Amis and Victor K. LaMer. The entropies and energies of 
activation of ionic reactions. The kinetics of the alkaline 
fading of brom phenol blueinisodielectric media. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 61, 905—913, 1939, Nr.4. (Dep. Chem. Columbia Univ. New York.) 
Die Kinetik der Entfarbung von Bromphenolblau in Alkali, einer Reaktion, bei der 
das zweiwertige negative Farbion eine OH’-Gruppe addiert, sich jedoch kein Br’- 
Ion bildet, wurde in wiasserigen, methyl- und athylalkoholischen Lésungen, die in 
bezug auf NaOH 0,003 bis 0,09 norm. waren, bei 5, 25 und 45°C untersucht, um die 
Aktivierungsenergie und -entropie fiir Medien konstanter Zusammensetzung und da- 
mit auch unveranderlicher Dielektrizitaétskonstante zu bestimmen. Bei Ionenstirken, 
die kleiner als 0,014 sind, gehoreht die Reaktion den von La Mer und Kamner 
aus der Brédnstedschen Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit und der D ebye- 
Hitickelschen Theorie der elektrostatischen Wechselwirkung abgeleiteten Grenz- 
gesetzen fiir die elektrostatischen Beitrage zu der freien Energie, Energie und 
Entropie der Aktivierung. Energie und Entropie der Aktivierung hingen von 
der Temperatur (7), lonenstérke (wu) und Dielektrizititskonstante (D) in Medien 
konstanter Zusammensetzung ab, wobei fiir erstere D an Stelle der Zusammen- 
setzung des Mediums konstant sein mufi. Letztere ist unabhangig von 7 und D 
in isodielektrischen Medien. Die Aktivierungsenergie der von den Beitriigen der 
elektrostatischen Ladung befreiten Reaktion wurde nach der Gleichung von Arr- 
henius fir verschiedene Temperaturen bei Verwendung isodielektrischer 
Lésungsmittel bestimmt. Die Aktivierungsenergie einer Ionenreaktion ist bei kon- 
stant gehaltenem D identisch mit der elektrisch ungeladener Molekiile derselben 
chemischen Higenschaften. Die elektrostatischen Beitrage zur Kinetik der Ionen- 
reaktion werden hauptsachlich von der Dielektrizititskonstante des Mediums und 
nur zum kleineren Teil von-dem spezifischen Lésungseffekt des Methyl- und Athyl- 
alkohols bestimmt. v. Steinwehr. 


E. Raub und M. Wittum. Uber das Verhalten von Cadmium und 
Arsen in Nickelbadern. Korros. u. Metallschutz 15, 127—130, 1939. 
(Schwabisch-Gmiind, Forschungsinst. f. Edelmetalle.) Fiir die Herstellung ein- 
heitlicher glanzender Ni-Uberziige ist aufier der Einhaltung enger Grenzen im 
_Zusatz von Cd die Beschrankung auf scharf umrissene Arbeitsbedingungen not- 
wendig, so daf} fiir die praktische Vernickelung der Cd-Zusatz nicht zu empfehlen 
ist. Nur Niederschlige mit geringem Cd-Gehalt sind glanzend, aber auch spréde; 
sic haben die Neigung zum Abblattern. — Mit steigendem Gehalt an As in galva- 
nischen Ni-Badern tritt eine Abnahme des Kathodenpotentials auf. Bei hoherem 
As-Gehalt treten UnregelmiaGigkeiten in der Kathodenpotential-Stromdichtekurve 
auf. Technisch brauchbare Niederschliige waren aus den untersuchten Badern 
nicht zu erhalten; ihr Gehalt an As lag stets héher als der des Bades. Mit steigen- 
der Stromdichte werden Niederschlage reicher an Ni. * Markhojf. 
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A. E. Thurber, Daniel Gray und R. H. Sholtz. Korrosion von Silber- 
anoden in Kaliumsilbercyanidgalvanisierungslésungen. 
Trans. electrochem. Soc. 74, Preprint 20, 15S., 1938. (New York, Oneida Lab.) 
Die Silberanoden miissen wihrend des Galvanisierungsprozesses ohne Schlamm- 
und Metallstaubbildung zu diinnen Stiickchen aufgebraucht werden. Andernfalls 
kénnen rauhe Abscheidungen auf dem zu versilbernden Gegenstand auftreten. 
An Hand zahlreicher Autnahmen beschreiben Verff. den Einflufi geringer Ver- 
unreinigungen und verschiedener physikalischer Siruktur der Anode auf ihre 
Korrosion. Selbst sehr geringe Verunreinigungen, besonders Metalle, die nicht 
yollig léslich in KCN sind oder in KCN unldsliche Salze bilden, beeinflussen die 
Korrosion deutlich. Die physikalische Struktur des Ag, ob abhingig oder unab- 
hangig von der chemischen Zusammensetzung, hat ebenfalls einen unmittelbaren 
Einflu8 auf die Art der Korrosion der Anode. Ohne Zweifel spielt auch die Gegen- 
wart von Carbonaten und S-Verbindungen im Elektrolyten eine betrachtliche Rolle. 
Diese letzteren Faktoren werden jedoch wahrend der Untersuchung konstant ge- 


halten, und ihre Einfliisse bleiben unberticksichtigt. *Stiiber. 
Paul Drossbach. Elektrolyse geschmolzener Salze. Chem-Zig. 63, 
321—323, 1939, Nr. 37. (Inst. techn. Elektrochem. T. H. Berlin.) Dede. 


F.H. Westheimer and Martin W.Shookhoff. The electrostatic influence 
of substituents on the dissociation constants of organic 
acids. II. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 555—560, 1939, Nr.3. (George Herbert 
Jones Lab. Univ. Chicago.) Die neue mathematische Formulierung des elektro- 
statischen Effektes eines Substituenten auf die Dissoziationskonstante, welche von 
Kirkwood und Wertheimer in Anlehnung an Ideen von Bjerrum ent- 
wickelt worden ist, entspricht gut dem experimentellen Befund. Die Theorie wird 
geprift im Zusammenhang mit dem Verhaltnis der ersten und zweiten Disso- 
ziationskonstante zweibasischer organischer Saéuren, ferner am Beispiel der Disso- 
ziationskonstante einer dipolsubstituierten Saure und der entsprechenden nicht- 
substituierten Sfiure und sehliefSlich an den Dissoziationskonstanten der Ester der 
Aminosauren bzw. der Aminosauren. Falkenhagen. 


Mile Suzanne Veil. Introduction de solutés ultérieurs dans 
Yiodure de potassium aqueux, et réperecussion électro- 
statique. C. R. 208, 1306—1307, 1939, Nr.17. Die Frage nach dem Eintritt 
freier Jonen in Komplexe kann durch Beeinflussung der EMK von Ketten geklart 
werden, die eine in bezug auf das zu untersuchende Ion umkehrbare Elektrode 
enthalten, wenn dem Elektrolyten Salze zugesetzt werden, die mit diesem Ion 
Komplexe bilden. Der Einflu8 einer solechen Komplexbildung, bei der J-lonen 
beteiligt sind, wurde durch Messung der EMK der Kette Ag JK aq. Pt mit und 
ohne Zusatz von HgJo, AgJ bzw. PbJ2 bis zur Sattigung ermittelt. Die Anderung der 
EMK war am gréfiten bei Zusatz von HgJs, ziemlich erheblich bei Zusatz von AgJ, 
waihrend ein Zusaiz von PbJz keine merkliche Anderung der EMK bewirkte. 

v. Steinwehr. 
H. Fischer und H. Ruhrmann. Untersuchungen an stromstarken 
Glimmentladungen. Verh. D. Phys. Ges. (3) 19, 103, 1938, Nr.2. (Darm- 
stadt.) Durch Beimischung von Hg zu Ne an Al Elektroden wurde in einer Hohl- 
kathodenentladung bei Drucken bis 15 Torr in weitem Strombereich von 20 bis 
200 mA/em? horizontale Kennlinien erzielt. Heinz Fischer. 


Florence Ehrenkranz. Sparking Potential Measurements in Ni- 
trogen and Argon for Platinum and Sodium Cathodes. Phys. 
Rev. (2) 53, 210—211, 1938, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Calif.) Es 
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werden Ziindspannungen zwischen ebenen Elektroden fiir Pt, Na in reinem Ar 
und Nz in Abhingigkeit vom Gasdruck gemessen. Heinz Fischer. 


W. Weizel, R. Rompe und M. Schén. Theovie der kathodischen Ent- 
ladungsteile einer Niederdruckentladung. ZS. f. Phys. 112, 339 
—349, 1939, Nr. 5/6. (Inst. theor. Phys. Bonn; Studienges. elektr. Beleuchtg. Osram, 
Berlin.) Die Rogowskische Theorie der Glimmentladung wird zu einer Theorie 
des Fallraums ausgebaut. Statt der Randbedingungen an der Anode werden Rand- 
bedingungen am Glimmsaum eingefiihrt, wo die Fallstiirke praktisch verschwindet. 
Hierbei muf} beriicksichtigt werden, da(, wie aus Experimenten bekannt ist, ein 
grofer Teil des Gesamtstroms als Jonenstrom aus dem Glimmlicht kommt. In 
starken Feldern darf das lJonisierungsvermégen « der Elektronen nicht mehr als 
Funktion der Feldstarke allein angesehen werden. Bei Entladungen mit hoch- 
anomalem Kathodenfall, z. B. in Wasserstoff, kann man a in guter Naherung kon- 
stant annehmen. Fir die Fallraumdicke und den Kathodenfall werden zwei 
Formeln abgeleitet. Die numerische Durchrechnung einiger Messungen fiihrt zu 
plausiblen Werten des Koeffizienten » der Elektronenauslésung aus der Kathode 
durch einfallende Ionen und seiner Abhangigkeit von deren kinetischer Energie. 

Schon. 
E. W. R. Steacie and N. W. F. Phillips. A source of mercury resonance 
radiation of high intensity for photochemical purposes. 
Canad. Journ. Res. (B) 16, 219—2221, 1938, Nr.7. (McGill Univ.) [S.2087.] Schén. 


Arthur F. Kip. Positive point-to-plane corona onset studies. 
Phys. Rey. (2) 55, 422, 1939, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Cal.) Fiinfer. 


Fritz RéBler. Die Leuchtdichteverteilung im Lichtbogen der 
Hochdruckentladung in Quecksilberdampf. ZS. f, Phys. 110, 352 
—59, 1938, Nr.5/6. (Studienges. f. elektr. Beleuchtg. Osram, Berlin.) An dem 
UV-Normal wurde die raéumliche Leuchtdichteverteilung quer zur Achse der Ent- 
ladung mit einem Zeiss-Ultraviolett-Monochromator und Na-Photozelle mit Ver- 
stirker gemessen. Im Linienspektrum wurden die Messungen an den Linien 
5770/90, 5461, 43858 und 3650/63 A durchgeftihrt. Die Leuchtdichte nimmt von der 
Achse der Entladung nach dem Rand zu stark ab, und zwar um so starker, je 
héher der obere Term der Linie liegt. Hierauf ist beim Arbeiten mit dem Normal 
als spektraler Lichtquelle zu achten, da die relativen Intensitatsverhaltnisse ver- 
schieden sind, je nachdem man das Normal auf den Spalt abbildet oder nicht. Die 
raumliche Verteilung der Leuchtdichte des Kontinuums entspricht nur beim roten 
Kontinuum der der Linien, wihrend die der Kontinua bei 4800, 3240, 3000 und 
2650 A nach dem Rand des Entladungsrohrs wieder ansteigen. Der Wiederanstieg 
ist fiir das Kontinuum bei 3240A am starksien. Dieser Anstieg wird, wenn auch 
schwicher, bei der HgQ500-Lampe beobachtet, nicht dagegen bei der kugel- 
férmigen Héchstdrucklampe HgB 500. Von der Stromart hangt der Effekt nicht ab, 
dagegen sehr stark von der Strombelastung, und zwar so, daf mit steigender 
Stromstarke der Wiederanstieg kleiner wird. Die Erscheinung aft sich deuten 
durch Fluoreszenzanregung eines Quecksilberatoms in den Zustand 6%P,, in dem 
es mit einem nicht angeregten Atom zu einem stabilen Molekiil zusammentritt, 
dessen Potentialkurve 6°P;-+ 61S) der Ausgangszustand der Bande 3240 A ist. Zur 
Bildung eines Molekiils mit der Potentialkurve 6%P) 4-659, von der aus die Bande 
bei 4800 A emittiert wird, ist noch der Sto®iibergang 6%P, —> 6%Py erforderlich, so 
da® die Fluoreszenzanregung dieser Bande weniger wahrscheinlich ist. Die Ab- 
hangigkeit von den Betriebsbedingungen wird durch Veranderung der Form der 
Resonanzlinie gedeutet. Schon. 
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J. Kern und P. Sehulz. Die Strahlung der Quecksilberhochdruck- 

entladung. ZS. f. techn. Phys. 20, 148—152, 1939, Nr.5. (Stud. Ges. f. elektr. 
Bel., Berlin.) Bei friiheren Untersuchungen (J. Kern und P. Schulz, diese 
Ber, S$. 1236) iiber die Strahlungsfliisse von Spektrallinien in Quecksilberhochdruck- 
entladungen konnten fiir ein vereinfachtes Modell Aussagen tiber Anderungen der 
einzelnen Entladungsparameter, insbesondere Temperatur und Kanalbreite, ge- 
macht werden. Die Ergebnisse werden hier angewandt zur Deutung der Strah- 
lungsausbeuten im Ultravioletten und der Lichtausbeuten (J. Kern, diese Ber. 
$.96). Der Strahlungsfluf} im Ultravioletten-sowohl als auch der Lichtstrom steigen 
mit der Leistung bei festem Rohrdurchmesser und Gradienten an, da der Quer- 
schnitt des Entladungsbogens mit der Leistung anwiachst. Daneben besteht noch 
ein geringer Anstieg durch Temperaturerhéhung. — Bei Vergréfierung des Rohr- 
durehmessers bei konstanter Leistungsaufnahme und konstantem Gradienten nimmt 
die Breite des Entladungsbogens zu bei gleichzeitiger Temperaturerniedrigung. 
Beide Veranderungen, die einander entgegen wirken, verursachen eine Abnahme 
des Strahlungsflusses im Ultravioletten. Der Lichtstrom dagegen, der sich im 
wesentlichen aus Spektrallinien mit niedrigeren Anregungsniveaus, die temperatur- 
unempfindlicher sind, zusammensetzt, nimmt zu. — Bei Erhéhung des Gradienten 
(Druckerhéhung) bei gleicher Leistung und gleichem Rohrdurchmesser nimmt die 
Temperatur ab, wiihrend die Kanalbreite konstant bleibt. Die durch Temperatur- 
erniedrigung verursachte Verminderung des Strahlungsflusses im Ultravioletten 
wird durch die wegen der Druckerhéhung vergréferte Anzahl der am Entladungs- 
vorgang beteiligten Atome nicht ausgeglichen, so daf} die ultraviolette Strahlung 
geringer wird. Fiir den Lichtstrom ist wegen der niedrigeren Anregungsniveaus 
die Abnahme durch Temperaturerniedrigung kleiner. Hier iiberwiegt die Zunahme 
der Strahlung durch Druckerhohug. P. Schulz. 


Carl Kenty. On Convection Currents in High Pressure Mercury 
Ares, Journ. appl. Physics 9, 53—66, 1988, Nr.1. (Gen. Electr. Vapor Lamp Co. 
Hoboken, N. J.) Es wird die Gasstroémung in einer Hg-Hochdrucklampe durch 
Beimengung von CaO und MgO sichtbar gemacht und gefilmt. Bei vertikal stehen- 
der Lampe wurde festgestellt, dafi im Inneren eine Jaminare Strémung von heifiem 
Gas aufwarts, an den Wanden von kaltem Gas abwarts besteht. Die Geschwindig- 
keit des Gasstroms nimmt zu mit m (m — Menge des Hg pro em Lange der Ent- 
ladung). Sie ergibt sich fiir die 100 W-Lampe bei p = lat, m = 11,5 mg/em zu 
etwa 40 cm/sec. Es wird der Versuch gemacht, diese Gesetzmifiigkeiten zu er- 
klaren, Fiir ahnliche Entladungen hangt die Gasgeschwindigkeit nicht vom Lampen- 
durchmesser sondern lediglich von m ab. Die Energieverluste durch Konvektion 
werde bestimmt. Bei horizontaler Lampe wird das Aufbaiumen des Bogens durch 
ein Magnetfeld verhindert. Auch hier ergibt sich, daf} das notwendige Magnetfeld 
in ahnlichen Entladungen nur yon m abhangt. Heinz Fischer. 


Mile Eliane Montel. Sur la détermination des mobilités des ions 
gazeux. C. R. 208, 1141—1144, 1939, Nr.15. Um zu entscheiden, ob die Ionen 
in Gasen einheitliche Beweglichkeiten besitzen oder in mehrere Gruppen zerfallen, 
wird eine Mefimethode entwickelt. Sie beruht auf einer Messung des Abklingens 
des Stromes in einem Entladungsgefai, in dem wahrend einer kurzen Zeit Ionen 
erzeugt wurden. P. Schulz. 


A. Gosseries. La détermination des coefficients dionisation a 
et » dans les gaz. Physica 6, 458—472, 1939, Nr.5. (Lab. Techn. Phys. T. H. 
Delft.) Die Towsendsche Beziehung wird in eine einfachere Form gebracht, 
so da die Koeffizienten « und y leicht aus den experimentellen Daten berechnet 
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werden kénnen, Zur Messung der kleinen Stréme durch das Gas wird eine Kom- 
pensationsmethode beschrieben. P. Schulz. 


Y. T. Chiplonkar. ,Clean up* under canal ray discharge. Current 
Science 8, 160—161, 1939, Nr.4. (Coll. Sc. Hindu Univ. Benares.) Sehr kurze Mit- 
teilung. In einem Entladungsgefaéfs mit Al-Elektroden und 10-2 bis 10-3 Torr 
Wasserstoffdruck werden anscheinend irgendwie Kanalstrahlen erzeugt und es 
wird untersucht, wie dabei das Gas aufgezehrt wird, wenn gleichzeitig Picein- 
dampfe als Getter zugefiihrt werden. Es ergeben sich periodische Vorginge, die 
als periodische Reaktionen gedeutet werden, Giintherschulze. 


Randal M. Robertson. The Force on the Cathode of a Copper Are. 
Phys. Rey. (2) 53, 578—582, 1938, Nr.7. (Mass. Inst. Technol. Cambridge.) Die 
in einem Bogen auf die Kathode ausgeiibte Kraft wird in Abhingigkeit vom Gas- 
druck untersucht. Bei einem Bogen in Sticksloff und Kupferelektroden ergab sich, 
dafi die Kraft annahernd gleich bleibt vom Atmosphirendruck bis gegen 5 Torr, 
um dann nach kleinen Drucken stark bis zu den bereits gemessenen Werten des 
Vakuums zuzunehmen. Kurven zeigen auch die Kraft als Funktion der Strom- 
stirke. Die bereits vorliegenden Versuche zur Erklérung der Gesetzmafigkeiten 
werden diskutiert. Heinz Fischer. 


A. Avrameseu. Uber die Erwarmung punktférmiger Kontakte 
bei konstanter Strombelastung, Arch. f. Elektrot. 33, 261—268, 1939, 
Nr. 4. (Bukarest.) Berichtigung ebenda S.490, Nr.7. Die Temperaturverhiltnisse 
im Beharrungszustande fiir Punktkontakte werden rechnerisch behandelt, und zwar 
fiir reine Ausbreitungswiderstande (metallische Briicken) und fiir reine Uber- 
gangswiderstinde (Fremdschichten im Kontakt). Nach Aufstellung der Dif- 
ferentialgleichung fiir die kugelige Warmeausbreitung bei metallischer Leitung 
wird der EHinflu8 der Temperaturabhangigkeit von Stoffgréfen in Rechnung ge- 
zogen. Es wird gezeigt, dafi fiir die Berechnung die Temperaturfunktion der 
Gréfie ,,spez. elektrischer Widerstand geteilt durch Warmeleitfahigkeit* mafi- 
gebend ist. Die Berechnung des Temperaturfeldes im Beharrungszustand bei 
Beriicksichtigung der Veranderlichkeit der Stoffwerte zeigt, dai die Tem- 
peratur der Kontaktstelle wohl unendlich anwachsen kann. Die Grenzstromstirke 
fiir Cu und Al wird angegeben. In gleicher Weise wird der punktférmige Uber- 
gangswiderstand behandelt und gezeigt, daf} die Warme bei gleicher Kontakttem- 
peratur fiir Ubergangswiderstande nicht soweit in den Kontaktkérper vordringt 
wie bei Ausbreitungswiderstanden. In der Praxis treten beide Falle gemeinsam 
auf, was durch Uberlagerung der Temperaturfelder beriicksichtigt werden kann. 
Hohle. 

Hans Kiistner. Uber die Raumverteilung der Tragerwolken aus 
Photoabsorption uud Streuabsorption bei der Luftioni- 
sation durch Rontgenstrahlen, J. u. Il. Teil. Ann. d. Phys. (5) 35, 
158—192, 193227, 1939, Nr.2 u. 3. (inst. Med. Phys. Univ. Géttingen.) [S. 2031.] 
Kiistner. 

A. Frumkin and A. Gorodetzkaja. On the phenomena of wetting and 
the adhesion of bubbies. Il. The mechanism of the adhesion 
of bubbles to a mercury surface. Acta Physicochim. URSS. 9, 327 
—340, 1938, Nr.2. (Karpov Inst. Phys. Chem. Moscow.) [S. 1971.] Bomke. 


M. A. El Sherbini and Y. L. Yousef. The effect of cooling and of 
magnetic fields on crystal rectification. Proc. Phys. Soc. 51, 449 
—455, 1939, Nr.3 (Nr. 285). (Phys. Dep. Fac. Se. Egyptian Univ.) Verf. unter- 
suchte in einem naher beschriebenen Thermostaten den Hinfluf} der Temperatur 
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auf den Gleichrichtungsfaktor von sechs natiirlichen Kristall-Detektoren. Die 
Kristalle waren in einer Cu-Klammer gefafit und der Beriihrungskontakt (Gegen- 
elektrode) bestand ebenfalls aus Cu; sie wurden mit Gleichstrom und mit 1000 
periodigem Wechselstrom gemessen, wobei die Temperatur zwischen —75 und 
+ 30°C geindert wurde (bei einigen Messungen bis 150°C). Ist bei den Gleich- 
strommessungen J;, der Strom in Flu®richtung, J, derjenige in Sperrichtung, so 
wurde der Gleichrichtungsfaktor als (J; — Iz)/J, definiert, wahrend bei den Wechsel- 
strommessungen sich der Faktor N als i/I ergab, wobei i die Gleichstromkom- 
ponente ist (gemessen mit einem Drehspulgalvanometer) und I die effektive 
Stromstarke (bestimmt mit einem Hitzdrahtamperemeter). Die Resultate sind in 
Kurven- und Tabellenform mitgeteilt. Bei Zinkblende und Silicium flof} der gleich- 
gerichtete Strom von der Gegenelektrode zum Kristall, wahrend er beim Kupfer- 
pyrit, Bornit, Bleiglanz und Molybdanglanz vom Kristall zur Gegenelektrode flof. 
Kupferpyrit, Bornit und Bleiglanz zeigten mit wachsender Temperatur eine Ab- 
nahme der Gleichrichtung. Zinkblende zeigte ein leichtes Ansteigen von N mit 
der Temperatur. Molybdainglanz war besonders empfindlich gegen Temperatur- 
anderungen; dabei wurde N bei tiefen Temperaturen negativ (Vertauschung von 
Flufi- und Sperrichtung). Verf. untersuchte weiterhin mit einem Du Bois-Magneten 
den Einfluf}{ magnetischer Felder (bis 2280 Gaufi) auf den Gleichrichtungsvorgang; 
eine merkliche Anderung von N wurde dabei nicht beobachtet. Adenstedt. 


F. I. Wright Bemerkung zur Energieverteilung der von einem 
heifen Draht emittierten Elektronen, Proc. Leeds philos. lit. Soc. 
Sei. Sect. 3, 526—531, 1939. (Univ. Leeds, Phys. Lab.) Untersuchung der Apparatur 
von Whiddington und Jones (Streuung von Elektronen durch Gasmiolekiile) 
hinsichtlich der Breite der nach der magnetischen Auflésung erhaltenen ,,Spektral- 
linien*. Die einzelnen Linien wurden photometriert und mit den Energievertei- 
lungskurven der betreffenden Gliihkathoden verglichen. Es zeigt sich, dai die 
Breite der Linie und ihr Intensitatsverlauf vollig der Elektronenenergieverteilung 
entsprechen, *Hterodt. 


G. Giorgi. Sul magnetometro di Rogowski. Lincei Rend. (6) 27, 
427—428, 1938, Nr.9. Mit Hilfe des Rogowskischen Magnetometers wird ge- 
legentlich der Begriff der magnetometrischen Kraft definiert. Ohne den Wert des 
Magnetometers zu schmilern, wird diese Definition abgelehnt. Die magneto- 
motorische Kraft wird energetisch definiert als die zur Erhéhung des magneti- 
schen Flusses um eine Einheit aufzuwendende Energie. Die Messung mit dem 
Rogowskischen Magnetometer ist indirekt, da sie Annahmen tiber die Unver- 
ainderlichkeit der magnetischen Permeabilitat des Vakuums machen mufi, die z. B. 
in der relativistischen Physik réumlich und zeitlich veranderlich ist. Schon. 


Henri Lacoste-Tayan. Sur la perméance aérienne des aimants per- 
manents. C. R. 206, 103—105, 1938, Nr. 2. An Dauermagnetstaben aus Wolfram-, 
Chrom- und Kobaltstahl sowie aus Alni- und Alnicolegierungen werden als Funk- 
tion des Dimensionsverhaltnisses die Werte des Kraftflusses, des magnetischen 
Potentials usw. gemessen. Die sich daraus ergebenden Werte der Luftspalt- 
permeanz bzw. des Entmagnetisierungsfaktors werden berechnet und ihr Gang in 
den verschiedenen Stahlgruppen verglichen. Kufimann. 


Stéfan Procopiu. Détermination de Pépaisseur de la plus mince 
couche de fer, électrolytique, 4 laquelle disparaissent les 
discontinuités daimantation, C. R. 208, 1212—1214, 1939, Nr.16. Ein 
diinner Kupferdraht (Durechniesser 0,5mm, Linge 280mm), der mit einer feinen, 
in ihrer Dicke veranderlichen Eisenhaut iiberzogen war, wurde tordiert (Torsions- 
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winkel 250°) und dann mittels einer iiber den Draht gezogenen koaxialen Spule 
von 5000 Wdg, die iiber einén Verstirker mit einem Kathodenstrahloszillographen 
verbunden war, der in der Eisenhaut auftretende Barkhausen-Effekt beobachtet, 
wenn durch den Draht ein in seiner Starke ebenfalls veranderlicher Wechselstrom 
geschickt wurde. Bei festgehaltener Dicke des Eisentiberzuges nahmen die ge- 
messenen Induktionssprtinge mit der Amplitude des Wechselfeldes zunichst zu, 
um bei etwa 8 Ampere einen konstanten Wert zu erreichen, bei gleicher Strom- 
starke nahmen sie, von einem Grenzwert an, linear mit der Dicke zu. Als unterer 
Grenzwert fiir die Dicke der Eisenhaut, bei der keine Induktionsspriinge mehr 
auftraten, ergab sich der Wert 1,75. Diese Gréfie ist somit der Grenzwert fiir 
das Auftreten von Diskontinuitéten bei der Magnetisierung, waéhrend friihere 
Messungen des Verf. fiir die Grenze des Auftretens reversibler Magnetisierungs- 
vorginge den Wert 35mp ergaben. Der von R. Becker fir die Gréfe der 
W eissschen Elementarbereiche theoretisch abgeleitete Wert betragt 1 u. v. Harlem. 


Walter Betteridge. Nickel-iron-aluminium permanent-magnet 
alloys. Engineering 147, 6832—634, 1939, Nr. 3828. Nach einem kurzen Uberblick 
iiber die heute in der Technik am meisten verwendeten Stahle fiir Dauermagnete 
bespricht der Verf. sehr eingehend die Nickel-Eisen-Aluminium-Legierungen, wo- 
bei insbesondere folgende Punkte untersucht wurden: Bestimmung der kritischen 
Absehrecktemperatur, d. h. derjenigen Temperatur, auf die der Magnet vor dem 
Absehrecken zu bringen ist, damit er nachher die giinstigsten magnetischen Higen- 
schaften besitzt, Bestimmung der besten Abkiihigeschwindigkeit beim Abschrecken, 
Festlegung des Einflusses des Temperns, des Einflusses des Kohlenstoffgehaltes 
der Legierungen und schlieflich des Einflusses einer Kupferzugabe. Mit wachsen- 
dem Gehalt an Al (untersucht wurden Legierungen mit einem Al-Gehalt von 8 bis 
16% und einem Ni-Gehalt von 24 bis 27%) nimmt die kritische Abschrecktem- 
peratur stark ab (von 1350° auf 900°C). Messungen des Einflusses der Temperatur 
des Wasserbades, in dem die Legierungen abgeschreckt werden, nachdem sie. auf 
1000°C erhitzt waren, an einer Legierung, bestehend aus 62,8 % Fe, 24,5 % Ni, 
12.7 % Al und 0,08 % SiOs, ergab, da die Remanenz Bp abnahm, die Koerzitiv- 
kraft H, zunahm und die ,,Giiteziffer* BH ,x bei 75° einen Maximalwert er- 
reichte. Im Gegensatz zu den Angaben in der Patentschrift von Mishina fand 
Verf. einen starken Einflufi des Kohlenstoffgehaltes auch schon im Gebiet von 
0 bis 1,5 % C derart, dafi Bp, H, und BAypox stark abnahmen (BH ax z. B. von 
1,2 auf 0,2-10°%). Durch Zusatz von 4,5 % Cu wurden die drei Gréfien Brp,H, und 
BHyax in dem Legierungsbereich von 12 bis 17 % Al ebenfalls stark beeinfluft, 
wahrend Bp annihernd konstant blieb, nahmen H, und BH,,,x im Bereich von 
15 bis 17 % Al stark ab. Uber zahlreiche weitere Einzelheiten muf auf das Original 
verwiesen werden. v. Harlem. 


W. C. Elmore. Surface Magnetization of Cobalt, Phys. Rev. (2) 53, 
108, 1938, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inst. Technol. Mass.) Die bei Auf- 
bringen von kolloidalem y—Fe;0; auf den in verschiedener Richtung geschnittenen 
und polierten Oberflichen von Kobalteinkristallen auftretenden Figurenmuster 
wurden untersucht, Grundsitzlich traten zwei reziproke Muster — fiir verschie- 
dene Feldrichtungen — und eine Zwischenlage auf. In der Basisflache erwiesen 
sich die Pulverfiguren vergleichsweise unempfindlich gegentiber Feldanderungen. 
Senkrecht zur Basisflache wurden auch ohne Feld ein parallel zur Symmetrie- 
achse verlaufendes Liniensystem (Linienabstand etwa 60) beobachtet, das sich 
bei Felderhéhung verwischte. Kufimann. 
Albert Perrier et Camille Mermod. Anisotropies magnétoélectrolyti- 
ques. Helv. Phys. Acta 11, 468—469, 1988, Nr.6; auch Verh, Schweiz. Naturf. Ges. 
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119. Jahresvers. Chur 1938, S.115. (Lausanne.) Kurze Inhaltsangabe eines Vortrags, 
in dem die Verff. iiber die von ihnen durehgefiihrten’ Messungen der magnetischen 
Anisotropie von elektrolytisch niedergeschlagenem Eisen, Nickel und Kobalt be- 
richten. Hinweis auf die Notwendigkeit der Innehaltung besonderer Versuchs- 
bedingungen hinsichtlich der Gleichmaf®igkeit des Feldes. Erreichbarkeit praktisch 
der gleichen Anisotropie .wie bei einer Walztextur, Méglichkeit technischer An- 
wendungen. Kufimann. 


R. Goldschmidt. Uber Verluste in magnetischen Werkstoffen. 
Helv. Phys. Acta 11, 329—8338, 1988, Nr.4. (Lab. S.-A. Cabler et Tréfiler Cossonay- 
Gare.) Verf. untersucht in einer Wagner-Briicke bei den Frequenzen 400 bis 
2400 Hertz noch einmal eingehend die Verlustanteile von Bandkernen aus 30 %igem 
Nickeleisen, das sich ja bekanntlich durch vergleichsweise hohe magnetische Nach- 
wirkungen auszeichnet. In einer ersten Versuchsreihe wird gepriift, wie sich die 
Verluste andern, wenn bei einer verformten Probe durch stufenweises Ausgleichen 
die inneren Spannungen und Ungleichmafigkeiten des Materials mehr und mehr 
vermindert werden. Dabei nehmen die Hystereseverluste bei kleinen Feldern ent- 
sprechend dem Absinken der Permeabilitaét auf etwa das 60fache zu, wogegen die 
Nachwirkungskonstante fast unverandert bleibt. Bemerkenswert isi, dafi die 
Wirbelstromverluste nicht mit den aus den Maxwellschen Gleichungen be- 
rechneten Werten iibereinstimmen, sondern fast doppelt so hoch sind. Eine Mes- 
sung der Temperaturabhangigkeit bestatigte das schon friiher beobachtete An- 
steigen auf etwa das 6fache der Nachwirkungskonstante und dann schroffes Ab- 
sinken zum Curiepunkt hin. Die Ursache der Nachwirkung wird in zusitzlichen 
Wirbelstromverlusten, bedingt durch die Inhomogenitaéten des metallurgischen 
Aufbaus und die verschiedene kristallographische Richtungsabhangigkeit der 
magnetischen Eigenschaften, gesucht. Kufimann. 


J. Arvid Hedvall und Helge Bystrébm. Magnetische Umwandlung und 
katalytische Aktivitat. V. Uber den Verlauf der katalyti- 
schen Hydrierung von fliissigen ungesattigten Verbin- 
dungen im Gebiet des Curie-Intervalls ferromagnetischer 
Katalysatoren. ZS. f. phys. Chem. (B) 41, 163—166, 1938, Nr.2. (Chem. 
Lab. III T. H. Géteborg.) In Fortsetzung friiherer Untersuchungen, in denen eine 
Anderung der katalytischen Aktivitét des Nickels am Curie-Punkt nachgewiesen 
werden konnte, wurde gepriift, ob ahnliche Effekte auch bei Verwendung ferro- 
magnetischer Legierungen und in fliissigen Substraten auftreten. Untersucht wurde 
der HydrierungsprozeB ungesittigter organischer Verbindungen, insbesondere von 
Rizinus6l und Baumwollsaatél, dessen Fortgang aus der Anderung des Brechungs- 
index mittels eines Eintauchrefraktometers gepriift wurde. Als aktive Stoffe ge- 
langten zur Verwendung eine Ni-Cu- und eine Pd-Co-Legierung mit Curie-Punkten 
bei 175° bzw. 155°. Die Ergebnisse zeigen, dafi die Legierungen zwar keine so 
gute Katalysatoren sind wié die entsprechenden reinen Metalle, daf} aber auch 
hier beim Verlust des Ferromagnetismus eine Vermehrung der katalytischen 
Aktivitaét eintritt. Kufimann. 


Robert Forrer. Sur la cause de lanomalie de la magnétite aux 
basses températures. C. R. 207, 281—283, 1938, Nr.4; auch Journ. de 
phys. et le Radium (7) 9, 140S., 1988, Nr.12. (Bull. Soc. frang. de phys. Nr. 425.) 
Hilpert hat kiirzlich gezeigt, dafi man auf Grund chemischer Merkmale, und 
zwar einer vorhandenen oder nicht vorhandenen Affinaét zu Chlor, zwei verschie- 
dene Formen von Magnetit zu unterscheiden hat, wobei der natiirliche Magnetit 
zu der zweiten Gruppe zuzurechnen wire. Letzterer weist nun bei tiefen Tem- 
peraturen (—138°C) eine besonders im magnetischen Verhalten hervortretende 
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Umwandlungsanomalie auf, die von Forrer als eine Aufhebung der Atom- 
bindungen zwischen Fe*t-Ionen gedeutet ist. Uber die magnetischen Eigen- 
schaften von Magnetiten der ersten Gruppe war bisher nichts bekannt. Eine 
Messung der Magnetisierbarkeit ergab nun, dafi hier diese Anomalie bei tiefen 
Temperaturen nicht vorhanden ist, und dafi sie auch bei Ferriten, wie Fe:0,;NiO 
und Fe,OsMgO, bei denen das Ni- oder Mg-lon durch Sauerstoff abgesittigt ist, 
nicht auftritt. Diese Messungen bestitigen daher sowohl die Richtigkeit der Auf- 
fassung von Hilpert als auch machen sie die Verkniipfung der Umwandlungs- 
anomalie mit einer Fe-Fe-Bindung sehr wahrscheinlich. Kufmann. 


Robert Forrer. Etudes sur le moment magnétique dans les allia- 
ges ferromagnétiques, I. La question de lactivation et du 
moment élémentaire. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 181—187, 1939, 
Nr. 4, (Lab. Magn. Strassbourg.) Aus der Tatsache, dafi man die meisten Ma- 
gnetonenwerte der Fe-Co-, Fe-Ni- und Co-Ni-Reihen zwischen zwei geraden Linien 
einschliefien kann, die von 2,5 bzw. 3 Bohrschen Magnetonen fiir die Ordnungs- 
zahl Z = 26 (Be) ausgehen und sich beide bei Z = 28,5 auf der Abszisse treffen, 
folgert Forrer erstens, dafi in diesen Legierungen eine gewisse Anregung der 
Atome, d. h. ein Ubergang einiger 3 d-Elektronen in 4 s-Zustinde statthat, die eine 
konstante Aktivierung von 1/2 Bobrschen Magneton gibt und in ihrem Betrag 
linear von der Konzentration abhingt, und zweitens, dafi die Einzelmomente der 
Atome aus zwei Betriigen zusammengesetzt sind, dem Grundmoment, das vom 
Spin plus Anregung herrithrt und dessen Einheit je Elektron das Bohrsche 
Magneton ist, und einem veranderlichen Zusatzmoment, das von der kinetischen 
Energie — also einem Bahnmoment — der unvollsténdig besetzten Untergruppe 
der Elektronenschale herriihrt und dessen Hinheit je Elektron das Weifsche 
Magneton, d. h. etwa 1/; Bohrsches Magneton ist. Dieses Bahnmoment verteilt 
sich nach einem Gleichverteilungsgesetz auf die antiparallelen Elektronenpaare 
der Schale und die unkompensierten Einzeldralle gleichmafig. Die Einheit der 
tatsichlich gemessenen Magnetonwerte ist demnach das zusammengesetzte Moment 
Hpiw = 1,2 «ep = Gey. Aus dieser Hypothese lassen sich alle gemessenen 
Werte mit beliebiger Genauigkeit nach der Mischungsregel berechnen, wenn man 
annimmt, dafi die Legierungen aus angeregten und nicht angeregten Atomen mit 
und ohne Bahnmoment (Zusatzmoment) zusammengesetzt sind. Dies wird an den 


genannten Legierungen im einzelnen gezeigt. 0. v. Auwers. 
W. Klemm. Magnetismus und Chemie. Chem.-Ztg. 63, 333—335, 1939, 
Nr. 88. (Danzig-Langfubhr.) Dede. 


H. N. V. Temperley. Time effects inthe magnetic cooling method. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 35, 256—264, 1939, Nr.2. (King’s Coll. Cambridge.) 
Infolge der magnetischen und Austauschwechselwirkungen zwischen den Ionen 
eines paramagnetischen Salzes ist ein neuer Wechselwirkungsmechanismus 
zwischen Jon und Gitter méglich, welcher den gleichzeitigen Ubergang von zwei 
oder mehr Ionen mit der Emission oder Absorption nur eines elastischen Quants 
umfafit. Dieser neue Mechanismus scheint geeignet zu sein, die Diskrepanz 
zwischen Theorie und Experiment fiir Eisenalaun zu beseitigen, und verringert 
betrachtlich die Diskrepanz fiir Caesium-Titan-Alaun. Schoeneck. 


H. Ebert und A. Kussmann. Uber den Hinfluf allseitigen Druckes 
auf die Curie-Temperatur. Phys. ZS. 39, 598—605, 1938, Nr.16. (Phys.- 
Techn. Reichsanst. Charlottenburg.) An zwei Gruppen von Werkstoffen, und zwar 
einmal Legierungen mit einem geringen Druckkoeffizienten der Magnetisierung 
(68/32 Ni—Cu und 92/8 Ni—Al mit © bei 38° bzw. 45°) und weiter einer Reihe 
von Nickeleisenproben aus dem Konzentrationsgebiet der Invarlegierungen mit 
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vergleichsweise hoher Druckbeeinflufbarkeit der Magnetisierung (0 zwischen 120° 
und 220°) wurde der Verlauf der Druckverschiebung von © in Abhangigkeit von 
Temperatur und Druck (bis 4000 kg/em*) untersucht. Fiir die erstgenannten Proben 
konnte nur die obere Grenze der evtl. Curie-Punktverschiebung bestimmt werden, 
die sich zu + 0,019 je 1000 Atm. ergab. Fiir die genauer untersuchten Ni-Fe- 
Legierungen zeigten die Messungen unterhalb Raumtemperatur (bis — 100°C), 
dai der Druckeinflu® auf die Magnetisierung mit sinkender Temperatur abnimmt. 


Zum Curie-Punkt hin nimmt der Druckeinflu®8 mit steigender Temperatur zwar — 
zu, mit steigendem Druck dagegen ab, und zwar um so ausgepragter, je mehr man ~ 


sich dem Curie-Punkte naihert. Aus dem nichtlinearen Charakter dieser Kurven 


wird extrapolatorisch geschlossen, dafi sich die Magnetisierungs-Druck-Temperatur- — 


flache der Ebene J = 0 nur asymptotisch nahert, d. h. daf es durch keinen end- 
lichen Druck gelingen kann, den Ferromagnetismus voéllig zum Verschwinden 
bringen. Dies wire gleichbedeutend mit der Aussage, daf die Curie-Temperatur 
auf die betreffende Temperatur nicht gesenkt werden kann, d. h. eine Druckver- 
schiebung wiirde demnach nur in mittleren Bereichen der Magnetisierungs-Tem- 
peraturkurve auftreten, wahrend die Magnetisierung in der Nahe des absoluten 
Nullpunktes und ebenso der Curie-Punkt vom Druck unabhangig waren. Kufimann. 


J. H. yan der Veen and L. 8. Ornstein. The behaviour of the refleec- 
ting power of iron for visible light near the Curie-point and 
the a/y-transition point, Physica 6, 4839—452, 1939, Nr.5. (Phys. Lab. 
Univ. Utrecht.) [S. 2015.] Szivessy, 


Herbert Buchholz, Der Einflu8 der Kriimmung von rechteckigen 
Hohlleitern auf das PhasenmafS ultrakurzer Wellen. Elektr. 
Nachr.-Techn, 16, 73—85, 1939, Nr.3. (Zentrallab. Fernmeldetechn. AEG Berlin.) 
Das Fortpflanzungsmaf} der Langsschnittwellen erfaihrt durch wachsende Kriim- 
mung eine kleine Zunahme. Diese Wellen durchlaufen die Kriimmung unverzerrt. 
Transversale Wellen jedoch erfahren eine ,,Zersplitterung“, weil die beiden sie 
bildenden Lingsschnittwellen sich mit verschiedener Geschwindigkeit durch die 
Kriimmung hindurchbewegen. Es entsteht eine Welle gemischter Art mit einer 
mit der Kriimmung wachsenden Amplitude. — Inhalt: Ziel der Arbeit; einheitliche 
mathematische Darstellungsform des HohJleiterfeldes; die verschiedenen Arten 
fortschreitender Wellen in geraden Hohlleitern rechteckigen Querschnitts; die 
beiden Arten fortschreitender Wellen in einem gekriimmten Hohlleiter; Be- 
stimmung des Fortpilanzungsmafes von gekriimmten Hohlleitern; Schrifttum, 
Riewe. 
A. Esau, E. Ahrens und W. Kebbel. Uber die Durchlassigkeit von 
Drahtgittern fiir elektrische Wellen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
53, 1183—115, 1939, Nr.4. (Techn.-Phys. Inst. Univ. Jena.) Verf. messen im Zenti- 
meterwellenbereich die Durchlassigkeit von Gittern aus leitenden Drahten. Als 
Sender diente ein Magnetfeldsender, dessen Wellenlange zur Vermeidung stehen- 
der Wellen gewobbelt wurde. Als Empfianger diente ein Bolometer mit kleinem 
Dipol. Die Durchlassigkeit nahert sich mit wachsendem 4/d, worin d der Draht- 
abstand, asymptotisch dem Wert Null, erreicht bei 2/d = 1 fast den Wert 1, fallt 
fiir kleinere A/d zunichst ab und strebt fiir sehr kleine 4/d wieder dem Wert 1 zu. 
Die Durchlassigkeit bessert sich, wie zu erwarten ist, mit wachsenden Werten von 
d/r; hier ist r der Drahtradius. Zwei parallele Gitter zeigen Maxima und Minima 
in Abhangigkeit vom gegenseitigen Abstand a, Maxima (95 %) bei a= (2u-+ 1) - 4/4, 
Minima (60 %) dazwischen. Bei einer Drehung des Gitters in seiner Ebene bleibt 
die Durchlassigkeit bei 2/d = 1 unverandert gleich 1, bei gréferem 4/d bleiben 


die geringeren Durchlassigkeitswerte bis etwa 30° (Winkel zwischen Gitterdraht- 
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und Dipolrichtung des Empfangers) unverandert und streben dann dem Wert 1 
bei 90° zu. Die Polarisation bleibt bei kleinen Winkeln parallel zum Gitter und 
»Springt* dann in einem schmalen Bereich um 90°. Arbeiten von W. Kebbel 
liber das benutzte Wobbel-Verfahren und von W. Wessel iiber die auftretenden 
theoretischen Fragen werden angekiindigt. Riewe. 


F. W. Engster. Aerial insulated cable. Gen. Electr. Rev. 42, 173—175, 
1939, Nr.4. Der Verf. behandelt die Bedeutung und grundsitzlichen Merkmale 
der luftisolierten Kabel, und zwar der beiden hauptsichlichen Typen, deren eine 
mit Tragseilkonstruktion ausgestattet ist (messenger type), wahrend die andere 
selbsttragende Kabel umfafit (self-supporting-type). Es gibt eine ganze Reihe von 
Anwendungsbeispielen, bei denen das Luitisolationskabel den anderen iiberlegen ist. 
R. Jaeger. 

W. Cauer. Frequenzweichen konstanten Betriebswiderstandes. 
Elektr. Nachr.-Techn. 16, 96—120, 1939, Nr.4. (Mix u. Genest AG.) Die Arbeit 
wurde auszugsweise auf dem Physiker- und Mathematikertag 1938 in Baden-Baden 
vorgetragen. Inhalt: Einleitung. 1. Vierpole konstanten Betriebswiderstandes mit 
vorgegebenem | Ui/U | ( J:/J2|). 2. Tief-Hochweichen konstanten Betriebswider- 
standes mit vorgegebenen § U;/Uo!, | Us/Uo| (| Js/Jo!, | Je/Jo|). 3. Weichen mit 
Tschebyscheffschem Verhalten der Betriebsdimpfung. 4. Darstellung 
symmetrischer und antisymmetrischer Reaktanzvierpole durch Q-Funktionen. 5. Dar- 
stellung von Weichen durch Q-Funktionen. 6. Bestimmung von g (A) aus f; (A) 
und jf, (A). 7. Aus Q- und Q’-Funktionen fiir TP und HP erzeugte Tief-Hoch- 
weichen. 8, Uberginge von Matrizen normierter vornparailelgeschalteter Tief- 
Hochweichen zu anderen Typen. 9. Kettenartige Schaltungsrealisierungen. — An- 
hang: 1. Beweis eines Theorems iiber Hurwitzsche Polynome und Reaktanz- 
funktionen. 2. Numerische Beispiele. 3. Tschelyscheffsche Approximation. 
Riewe. 

Ernst Seharstein. Uber Transformatorwicklungen mit abge- 
stuften Leiterbreiten. Arch. f. Elektrot. 33, 189—142, 1939, Nr.2. (Trans- 
formatorenwerk, Siemens-Schuckertw. Niirnberg.) Bei grofen Leiterquerschnitten 
werden bei Transformatorenwicklungen wegen der zusatzlichen Verluste mitunter 
die Leiterabmessungen senkrecht zu den Streulinien in den einzelnen Lagen ver- 
sechieden gewahlt. In diesem Fall ergeben weder die gleiche Stromdichte in den 
einzelnen Lagen noch die gleiche Windungszahl aller Lagen die geringsten Ver- 
luste. Der kleinste Widerstand wird vielmehr bei einer ganz bestimmten Ver- 
teilung der Windungszahl auf die einzelnen Lagen erreicht. Eine Formel fiir das 
Verhaltnis der Windungszah] der zweiten am Streukanal liegenden Lage zur ge- 
samten Windungszahl wird angegeben. Fiir drei und mehr Lagen ergeben sich 
entsprechende Formeln. Mit Hilfe dieser Gleichungen kann bei gegebenen Leiter- 
breiten die Verteilung der Windungszahl auf die einzelnen Lagen bestimmt wer- 
den, bei der der Gesamtwiderstand der Wicklung einen Kleinstwert erreicht. Hohle. 


F. M. Starr. Secondary versus primary capacitors. Electr. Eng. 58, 
Trans. S. 228—242, 1939, Nr.5. Wenn auch sekundar geschaltete Kapazitaten kost- 
spieliger sind als primiire, so bieten sie doch eine Reihe von Vorteilen. Die Frage 
der Wirtschaftlichkeit wird in der vorliegenden Arbeit vom Verf. von einem még- 
lichst allgemeinen Standpunkt aus untersucht. Grofie Vorziige bestehen bei be- 
stimmten unterirdisch verlegten Netzanlagen, wahrend der Anwendungsbereich bei 
oberirdischen Anlagen mit Primiirspannungen von 6900 Volt und weniger begrenzt 
ist. Zur vollen Ausnutzung der Vorziige bedarf jedoch die technische Ausfiihrung 
zum Teil ganz besonderer Sorgfalt, wie im einzelnen dargelegt wird. 27 Diagramme 
erlautern die Ausfiihrungen. R. Jaeger. 
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K. G. Gabler. Schweiffen diinner Leichtmetallbleche durch 
Widerstands-Schmelzschweifiung. ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 1899—1400, 
1938, Nr. 49. (Ziirich.) Diinne Bleche aus Leichtmetall-Legierungen unter 0,8 mm 
kann man dureh eine von der iiblichen elektrischen Nahtschweifung abweichen- 
den Art der Widerstandsschweifiung verbinden. Bei einem von Weibel ent- 
wickelten Verfahren der elektrischen Widerstandsschmelzschweifiung werden die 
iiber den teigigen Zustand hinaus erhitzten Stofflachen zweier Bleche auf Schmelz- 
temperatur gebracht und ohne Druck verschweifit. Kennzeichnend ist dabei, daf 
der geschmolzene Werkstoff Ahnlich wie bei der Gasschmelzschweifiung in die 
offen gehaltene Nahtfuge einlauft. Das Verfahren ertordert eine besondere Vor- 
bereitung der diinnen Bleche; entweder bérdelt man die Rander auf, oder man 
legt ein entsprechend der Nahtform zugerichtetes Stiick desselben Werkstoffes als 
Zusatz in die Schweififuge ein. W. Hohle. 


K. Frinz. Uber die Empfindlichkeitsgrenze beim Empfang 
elektrischer Wellen und ihre Erreichbarkeit. Elektr. Naechr.- 
Techn. 16, 92—96, 1939, Nr. 4. (Lab. Telefunken G.m.b.H.) Verf, untersucht, wie 
sich die Empfindlichkeit von Empfaingern heben lat. Die untere Grenze der 
Empfindlichkeit ist durch thermisches und Warmerauschen gegeben, sie laft sich 
nur durch Mafinahmen am HKingang herabsetzen. Nach allgemeinen Betrachtungen 
iiber die Empfindlichkeitsgrenze beim Dipolempfang, bei verschiedenen Ankoppe- 
lungen der Antenne an den Gitterkreis und nach Angabe von Verfahren zur prak- 
tischen Empfindlichkeitsberechnung werden drei Beispiele behandelt. Riewe. 


H. F. Mayer. Control of the effective internal impedance of 
amplifiers by means of feedback. Proc. Inst. Radio Eng. 27, 213—217, 
1939, Nr. 3. Verf. zeigt, daf} der Anodenwiderstand einer Verstarkungsstufe herab- 
gesetzt werden kann durch positive Stromriickkoppelung oder durch negative 
Spannungsriickkoppelung oder durch beides zugleich, dafi er vergréfiert werden 
kann durch die beiden Riickkoppelungsarten mit geindertem Vorzeichen. An- 
wendung auf Hérfrequenzverstarker. Riewe. 


E. C. Cork and J. L. Pawsey. Long feeders for transmitting wide 
side-bands, with reference to the Alexandra Palace aerial- 
feeder system. Journ, Inst. Electr. Eng. 84, 448—467, 1939, Nr.508. Verff. 
berichten zunachst tiber allgemeine Gesichtspunkte zur Frage der Speiseleitungen 
von Antennen im Hochfrequenzgebiet, soweit es fiir die Frequenzen des Fernseh- 
rundfunks in Frage kommt. Im besonderen wird der Fall behandelt, dafi die Lauf- 
zeit auf der Leitung vergleichbar wird mit der Periode der Modulationsfrequenzen. 
Stérungen des iibertragenen Signals werden durch Reflexionsvorgange auf der 
Leitung hervorgerufen. Es wird diskutiert, auf welche Weise derartige Stérungen 
vermieden werden kénnen. Es handelt sich dabei im wesentlichen um Fragen der 
Eingangsimpedanz. Im Anschlufi an diese allgemeinen Fragen werden ent- 
sprechende Einzelheiten tiber den Aufbau des Fernsehsenders auf dem Alexandra- 
Palast in London berichtet. Reusse. 


J. Houtsmuller. Proefnemingen op het gebied van radiocommu- 
nicatie met ondergedoken onderzeebooten. Tijdschr. Nederl. 
Radiogen. 8, 271—296, 1939, Nr.2. (Hollindisch mit engl. Zusammenfassung.) 
Eine geradlinige Verbindung zwischen getauchten Unterseebooten untereinander 
und zwischen einem gelauchten Unterseeboot und einem Oberwasserschiff ist 
wegen der grofien Absorption nicht méglich. Die Radiowellen miissen am sclinell- 
sten das Wasser verlassen und sich in der Luft weiter fortpflanzen. Es gibt eine 
giinstigste Wellenlinge fiir ein Unterseeboot auf bestimmter Tiefe; diese Wellen- 
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lange ist nicht sehr kritisch. Maximale Energie der austretenden Wellen bekommt 
man, wenn der elektrische Vektor sich in der Brechungsebene befindet in einer 
Richtung fast parallel an der Wasseroberfliche. Verf. gibt noch die mathematische 
Ableitung fiir die Energieausstrahlung eines Stromelements unter Wasser. 
Gisolf-V enema. 
M. L. Levy. Frequency drift compensation. Electronics 12, 15—17, 
1939, Nr.5. (Radio Dev. Lab. Stromberg-Carlson.) Die Kompensation mit Hilfe 
eines keramischen Kondensators mit negativem Temperaturkoeffizient wird be- 
schrieben. Riewe. 


0. H. Groos. Die Erzeugung von Zwergwellen mit dem Magnet- 
feldréhrensender. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 51, 37—48, 1938, Nr. 2. 
(Forschungsanst. DRP.) Zur Erzeugung der Zwergwellen und zur Klarung ihres 
Schwingungsmechanismus wurden vom Verf. zahlreiche Versuche vorgenommen, 
die dazu fithrten, daf} die Zwergwelle sich Koppelwelle aus der Kopplung der 
Elektroneneigenwelle und der Schwingkreiseigenwelle ergibt. Bei den vom Verf. 
verwendeten Magnetronroéhren wurden Wellenlange und Schwingintensitaét in Ab- 
hangigkeit von der Anodenspannung bzw. vom Magnetfeld aufgenommen; weiter- 
hin wurden noch andere Parameter beriicksichtigt, z. B. der Einflu8 des Winkels 
zwischen Rohrenachse und Magnetfeld. Als wesentliches Ergebnis erhalt man, dai 
die Wellenlange der Zwergwelle nur halb so grof} ist wie bei Schwingungen erster 
Ordnung, dafi die Zwergwelle ein Intensitétsmaximum besitzt beim Magnetfeld- 
winkel Null und dafi durch die Wahl der Betriebsbedingungen festgelegt ist. Die 
Wellenlainge dieser Zwergwellen betrug bei den verwendeten Réhren etwa 5 bis 8 em, 
bei Leistungen von 1 bis 2 Watt mit einem Wirkungsgrad von 5 bis 10%. J. Béhme. 


W. Engbert. Die Potentialverteilung im Magnetron. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 51, 44—52, 1938, Nr.2; auch gekiirzte Diss. Univ. Freiburg 
i. Br. Die Messung der Potentialverteilung im Anodenzylinderraum ist von jeher 
von grofiem Interesse gewesen, nur sind die mit Hilfe einer Sondenmethode er- 
zielten Ergebnisse stets mit verschiedenartigen Fehlerquellen behaftet. Verf. 
hat nun versucht, alle Fehlerquellen zu vermeiden und hat eine Sonde ent- 
wickelt, die stets das Potential des zu untersuchenden Ortes besitzt, in ihrer 
Higenschaft als Gleichpotentialsonde also keine Feldstérungen verursacht und 
auch bei Vorhandensein beliebiger Raumladungen funktioniert. In dem zu 
untersuchenden Raum wird die Sonde, ein leichtbewegliches Wolframfadchen 
von 0,02mm Durchmesser, angebracht und erhalt eine geeignete Spannung 
gegeniiber Kathode und Anode. Die dann auftretenden Krafte fiihren zu einer 
Bewegung des Fadchens, die mit Hilfe eines Ablesemikroskops gemessen werden 
kann. Es ergab sich, da® durch die im Magnetron kreisenden Elektronen ein 
wesentlich niedrigeres Raumpotential erreicht wird als es bei gerader Elektronen- 
bahn und Raumladungssaéttigung méglich ware. Auf die ausfiihrlichen Berech- 
nungen kann hier nur verwiesen werden. J. Bohme. 


Hans Heinrich Meinke. Das Dynatron als Ultrakurzwellengene- 
rator. Hochfrequenztechn. u. Elektroak, 51, 52—59, 1938, Nr.2. (Hamburg.) In 
Fortsetzung seiner Untersuchung iiber das Dynatron (diese Ber. 19, 71, 1938) geht 
Verf. in der vorliegenden Arbeit auf die Grenzen der echten Dynatronwirkung 
im UKW-Gebiet ein, wobei nur die Einwirkung des negativen Réhrenwiderstandes 
beriicksichtigt wird. .Die GréBe C R/L wurde eingehend gemessen. Die Einwirkung 
der Drosseln wird beriicksichtigt. Die weiteren Hauptpunkte der Arbeit sind: 
Anderung der Roéhrensteilheit durch Elektronentragheit, Anderung der Schwing- 
linien durch Elektronentragheit, Schwingungsvorginge beim Ersetzen des Schwing- 
kreises durch ein Lecher-System. J, Bohme. 
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W. P. Overbeck, The Permatron — a magnetically controlled 
industrial tube. Electr. Eng. 58, Trans, S,224—228, 1939, Nr.5. Das Per- 
matron ist eine neue gasgefiillte Kontrollréhre, bei der die Anregung der Ent- 
ladung durch ein aufen befindliches Magnetfeld erfolgt, wie man es auch bei den 
iiblichen Magnetfeldréhren hat. Aufier Anode und Kathode besitzt das Permatron 
noch ein zylindrisches Rohr zwischen Anode und Kathode auf der ganzen Linge 
des Entladungsraumes. Liegt eine positive Spannung an der Anode und ist das 
Magnetfeld eingeschaltet, so werden die von der Kathode emittierten Elektronen 
abgelenkt und treffen auf das zylindrische Rohr, das aus nichtmagnetischem 
Material (Graphit) besteht. Durch das Auftreffen der Elektronen auf das zylin- 
drische Rohr (vom Verf. Kollektor genannt), das sich gewéhnlich auf Kathoden- 
potential befindet, erfolgt die Ablenkung in einem Gebiet einer schwachen Feld- 
intensitat und die Klektronen werden auf ihrem Entladungsweg zuriickbewegt, 
bevor es zur lonisation kommt. Der Elektronenweg setzt sich aus einer Serie von 
Cycloidenkurven zusammen. Das Anwendungsgebiet des Permatrons iiberdeckt 
sich mit dem des Thyratrons und des Ignitrons. J. Bohme, 


Kinjiro Okabe. Electron-beam magnetrons and type-B magnetron 
oscillations. Proc. Inst. Radio Eng. 27, 24—27, 1939, Nr.1. In Weiterfiihrung 
seiner Untersuchungen berichtet Verf. tiber seine Ergebnisse am Elektronenstrahl- 
Magnetron. Er benutzte hierfiir eine Zweischlitz- und eine Vierschlitzréhre mit 
Anoden von 2cm Durchmesser und 1em Linge. Fiir héhere Leistungen wurde 
eine Vierschlitzréhre mit Wasserkiihlung gebaut. An zahlreichen Kurven werden 
die Ergebnisse diskutiert. Leistungen von 100 bis 200 Watt bei Wellenlingen zwi- 
schen 50 und 80em werden ohne Schwierigkeit erreicht. Anschliefiend wird die 
Theorie der Magnetronschwingungen Typ B mit virtueller Kathode nachgepriiit 
und zum Teil mit den Experimenten in Ubereinstimmung gebracht. J. Bohme. 


G. Struck. Anwendungsgebiete der AEG-Kleingleichrichter., 
AEG Mitt. 1939, S. 241—244, Nr. 4. Dede. 


Manfred yon Ardeune und Hans PreBler. Zum Problem des Farbfern- 
sehens. Teil I u. II. Mitt. Forsch. Anst. D. Reichspost 3, 1938, S.1--6, 1939; 
auch Telegr.-Techn. 19388, S.264—273, Nr.7. Teil I (Pressler) gibt grundsatz- 
liche Uberlegungen tiber die Auflésung farbiger Fernsehbilder unter besonderer 
Beriicksichtigung physiologischer Gesichtspunkte. Geringere Auflésung des farbigen 
Bildes wird ebenso wahrgenommen wie die Verringerung der Auflésung des 
Schwarz-Weifi-Bildes, da, gleiche Helligkeiten und Sehwinkel vorausgesetzt, im 
Durchschnitt mit der gleichen Sehscharfe gerechnet werden kann. Demgegentiber 
wird die Vergré8erung des photometrischen Bildinhalts beim farbigen Bild, die 
darin besteht, dai au®er Helligkeitsstufen auch Farbton- und Sattigungsstufen wahr- 
genommen werden, als eine Erhéhung des Nachrichteninhalts vom Auge anerkannt. 
Ob im Einzelfall farbige oder Schwarz-Weib-Bilder vorzuziehen sind, ist eine Frage 
vorwiegend subjektiver Natur; d. h. es wird je nach Objekt und Geschmack ver- 
schieden gewahlt werden. — Im Teil II (v. Ardenne) wird tiber die Wirkung 
der Schirfenabnahme bei mit gleichem Frequenzband iibertragenen farbigen 
Fernsehbildern in Abhangigkeit von der gesamten Bildelementzahl, der Groéfie des 
Bildbetrachtungswinkels und von dem Bildmotiv berichtet. An Hand von Vergleichs- 
versuchen mit farbigen und Schwarz-Wei®-Bildern wird festgestellt, daf’ schon bei 
dem Frequenzband der heutigen Fernsehtechnik der Ubergang zum Farbbild eine 
Verbesserung des Bildeindrucks ergeben wiirde. Reusse. 


J. A. Pierce and F. V. Hunt. Distortionin sound reproduction from 
phonograph records. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 157—186, 1938, Nr. 2. 
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Die Verzerrungen bei der Abtastung von Tiefenschrift wurden von di Toro an- 
genahert ermittelt. Die Verff. berechnen nun genauere Werte und tragen die fiir 
die Spurverzerrung charakteristischen Gréfen a/A und r/A (Amplitude der Auf- 
zeichnung bzw. Radius der Nadelspitze zur Wellenlinge) als a- und y-Komponenten, 
die Verzerrung selbst als z-Komponente auf und erhalten dann Linien gleicher 
Spurverzerrung. Die Berechnungen werden auf die Seitenschrift ausgedehnt und 
angenommen, daf} die Nadel den veranderlichen Flankensteilheiten der Aufzeich- 
nung folgen kann; sie muf dann namlich wegen der endlichen Ausdehnung der 
Spitze auch Vertikalbewegungen ausiiihren kénnen (Klemmeffekt, pinch effect). 
Die geradzahligen Harmonischen fallen dabei heraus, so daf§ die Seitenschrift 
(unter den gemachten Voraussetzungen der Abtastungsverhaltnisse! D. Ref.) grund- 
satzlich geringere Spurverzerrungen (‘/, bis */10) ergibt als die Tiefenschrift. Die 
berechneten Klirrfaktorwerte sind verhaltnismaBig hoch. Daf} trotzdem eine be- 
friedigende Wiedergabe moglich ist, erklaren die Verff. aus der Tatsache, dafi die 
Intensitatsverteilung von Sprache und Musik nach hohen Frequenzen hin erheblich 
abfallt. Unter Zugrundelegung der Messungen von Sivian, Dunn und White 
werden die Werte korrigiert; es zeigt sich dann, daf} bei Seitenschrift 10/0 Klirr- 
faktor als Verzerrungsgrenze méglich sind, nicht dagegen bei Tiefenschrift (bei 
33'/; Umdr./min). Die Dynamikregelung wird als Verbesserungsméglichkeit vor- 
geschlagen. Narath. 


H. J. Hasbrouck. Improving the fidelity of disk records for 
direct playback. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 246—252, 1939, Nr.3. Mit 
dem heute erhialtlichen verbesserten Schallfolienmaterial lat sich das Platten- 
verfahren auch im Rundfunk und Tonfilm speziell beim Riickspielen (playback) 
verwenden. Die Folien sollen eine Dynamik von 55 db (wohl etwas hoch gegriffen; 
d. Ref.) besitzen und eine Lebensdauer, die bei sorgfaltiger Behandlung 75 Ab- 
spielungen erméglichen. Der MJ 4887-Tonschneider kann als mechanischer Bandpaf 
aufgefaft werden. Die Impedanz des Schwingungssystems ist derart, dafs die Be- 
wegung des Schneidstichels nicht durch die Impedanz des Aufzeichnungsmaterials 
beeinfluBt wird. Die Geschwindigkeitsamplitude nimmt von 50 bis 800 Hertz um 
206 db zu, bleibt dann konstant bis 6000 Hertz und steigt bis 10 Kilohertz um 3 db. 
Die Gesamtverzerrung fiir Aufnahme und Wiedergabe bleibt unter 5°/o. Fiir 
400 Hertz steigt der Klirrfaktor fiir eine Stichelgeschwindigkeit von 1,5 bis 5 Zoll/sec 
von 1,5 bis 7°/o (v = 331/; Umdr./min, 30 em Platte). Ferner wird der Frequenz- 
verlust fiir 1 bis 10 Kilohertz und Foliendurchmesser von § bis 16 Zoll angegeben. 
Der MJ 4856-Tonabnehmer besitzt eine Diamantspitze mit einem Spitzenradius von 
0,0023 Zoll, der sich auf + 0,0001 Zoll einhalten 1a8t. An dem Anker ist ein Hebel 
angebracht (Wbersetzung 6:1). Der Diamant selbst ist am Ende eines sehr leichten 
Hebelarmes (Feder) befestigt, der seitlich steif, in der Héhe aber nachgiebig ist, so 
da sich die Spitze auf- und abbewegen und damit der veranderlichen Flanken- 
steilheit der Rille folgen kann (Klemmeffekt, pinch effect), ohne dafi der ganze 
Tonabnehmer diese Bewegung mitmachen mufi. Die Eigenfrequenz des Systems 
liegt bei 9000 Hertz und ist durch einen am Ende des Ankers befestigten und frei 
mitschwingenden Klotz aus schwergemachtem Gummimaterial gedampft. Die 
Frequenzkurve steigt von 2 bis 10 Kilohertz um 13 db an, zum Ausgleich des Auf- 
nahmefrequenzganges. Der Diamant muf bei Platten aus Schellackmischung nach 
500 maligem Abspielen einer 25 cm-Platte ausgewechselt werden. Narath. 


J. A. Maurer and W. H. Offenhauser. A criticism of the proposed 
standards for 16-mm sound-film. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 3—14, 
1938, Nr. 1. Der neue Normenvorschlag fiir die Abmessungen von 16 mm-Schmalton- 
filmen, der eine Verbreiterung der Tonspur von 0,060 auf 0,064 Zoll fir Zacken- 
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schrift und von 0,080 auf 0,085 Zoll fiir Sprossenschrift vorsieht, wird kritisiert und 
festgestellt, dai hierdurch sehr schmale Auflagestege im Bildkanal und auf den 
Filmrollen nétig werden. Deshalb schlagen die Verff. vor, die Tonspur wieder 
symmetrisch zu verkleinern (0,061 Zoll fiir Zackenschrift, 0,080 Zoll fir Sprossen- 
schrift) und das Bild seitlich so zu versetzen, daf} zwischen Bild und Ton ein 
Sicherheitsstreifen von 0,017 Zoll entsteht. (Allerdings gehen alle Uberlegungen von 
den Verhaltnissen in der Aufnahmekamera aus; legt man die Projektion zugrunde, 
so braucht die Verschmaélerung der Stege durchaus nicht so weit getrieben zu 
werden, da es nur auf das projizierte Bild ankommt; damit entfallt aber auch 
zum grofien Teil die Grundlage der von den Verff. vorgebrachten Kritik. D. Ref.) 

Narath. 
J. H. Me Leod and F. E. Altman. An optical system forthereproduc- 
tion of sound from 35-mm film. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 36—45, 
1938, Nr. 1. Nach einer einleitenden Ubersicht tiber die verschiedenen Méglichkeiten 
einer Tonfilmwiedergabeoptik und der zu stellenden Anforderungen wird eine neue 
Optik beschrieben mit folgendem Strahlengang: Das Lampenwendel mit einem 
Durchmesser von 0,055 Zoll wird in der einen Ebene durch einen Spezialkondensor 
in 18,3 facher Verkleinerung auf 0,003 Zoll abgebildet und dann durch das Objektiv 
auf den Film nochmals um den Faktor 3 verkleinert, so dafi die Ausdehnung des 
Lichtstriches auf dem Film in Laufrichtung 0,001 Zoll betragt. Der Kondensor ist 
als Ringlinse (torische Linse) ausgebildet und ergibt in der zur ersten senkrechten 
Ebene ein schwach gekriimmtes Bild der Lampenwendel; die Kriimmung ist derart, 
dafi hierdurch die spharische Abweichung des aus drei einfachen achromatischen 
Doppellinsen bestehenden Objektivs wieder aufgehoben wird. Die kleinere Achse 
der Ringlinse mute noch fiir Punkte aufierhalb der Achse proportional 1/cos ® 
groéBer gemacht werden, um Strahlen, die unter ® auffallen, in der gleichen Brenn- 
ebene zu vereinigen. Als Vorteile der neuen Optik werden angegeben: 1. Toleranz 
in der Stellung des Lampenfadens, 2. Freiheit von Mikrophoneffekten, 3. ausge- 
zeichnete Schiarfe, 4. ebenes und geradliniges Bild, 5. gleichmafige Ausleuchtung, 
6. niedrige Kosten. Die Giite der Ausleuchtung wird photometrisch nachgewiesen. 

Narath. 
R. R. Seoville. Overload limiters for the protection of modu- 
Jating devices. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 93—98, 1938, Nr.1. Verf. halt 
die Anwendung eines Ubersteuerungsschutzes auch bei Tonfilmaufnahmen fir 
wiinschenswert. Er kann auf zweierlei Weise erreicht werden, entweder durch den 
Amplitudenbegrenzer (peak limiter) oder durch den Amplitudenabschneider (peak 
chopper). Im ersten Fall la8t man in Abhangigkeit von der mittleren Lautstarke 
die Aussteuerung von einem bestimmten Punkt an langsamer ansteigen (Dynamik- 
pressung). Diese Anordnung ist mit Zeitkonstanten behaftet. Ohne jede Zeit- 
verzogerung arbeitet die zweite Anordnung, die lediglich die Spitzen abschneidet. 
Die Wahl hangt von der Art des aufzunehmenden Klangbildes ab und vom Aui- 
zeichnungsverfahren. Soll die Natiirlichkeit nicht leiden, so darf die Einengung 
3 db nicht tibersteigen (angenommen ist hier stillschweigend, dafi bei der Wieder- 
gabe keine Dehnung erfolgt; d. Ref.). Das setzt die Anwendbarkeit des Amplituden- 
begrenzers herab. Will man jedoch nur verhiiten, dafi das Lichtsteuergeraét zu 
starke Spannungsspitzen erhalt, wodurch bei der Lichtschleuse die Bander brechen 
oder die Ruhestellung sich verschieben kann, so ist der Amplitudenabschneider vor- 
zuziehen. Die Schaltung besteht aus einer Gleichrichteranordnung in Graetzschaltung 
mit gegengeschalteter Batterie. Bei Amplituden, die die Ubersteuerungsgrenze tiber- 
schreiten, tibersteigt die am Gleichrichter entstehende Spannung die passend ge- 
wiahlte Batteriespannung, so dai die Amplitude begrenzt und das Lichtsteuergerat 
nicht tiberlastet wird. Narath. 
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Progress in the motion picture industry. Report of the pro- 
gress committee. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 109—143, 1988, Nr.2. Der 
ausftihrliche Fortschrittsbericht umfaBt das Jahr 1937 und behandelt folgende Ge- 
biete: Berufsfilm, Amateurfilm, Tonaufnahme, Ton- und Bildwiedergabe, Ver- 
éffentlichungen, neue Biicher, im Anhang die Entwicklung auf diesen Gebieten in 
Deutschland, Grof®britannien, Japan. Narath. 


C. M. Wert and L. L. Lewis. Sound-stages and their relation to 
air-conditioning. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 287—306, 1938, Nr. 3. 
[S. 1954.] Narath. 


E. M. Hofer und R. Sehmidt. Kopiekurve und Hochintensitatspro- 
jektion. Kinotechn. 21, 42, 1939, Nr.2. (Lab. Afifa.) [S. 2037.] Meidinger. 


E.C. Manderfeld. Permanent-magnet four-ribbon light-valve for 
portable push-pull recording. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 315—319, 
1938, Nr.3. Fiir Wochenschauapparaturen wurde eine Lichtschleuse entwickelt, die 
eine Gegentakttonaufzeichnung erméglicht, aber kleiner ist als die in den Atelier- 
geraten verwendete. Die Aufienmafe sind 3,6 X 2,5 >< 10cm. (Beriicksichtigt man, 
dafi hierin die eigentliche Optik mit Tonlampe, Kondensor und Objektiv natiirlich 
noch nicht eingerechnet ist, so kann von ,,klein“ eigentlich nicht die Rede sein. 
D. Ref.) Die Lichtschleuse enthalt zwei Permanentmagnete aus ,,Alnico“, einer 
Fe-Al-Co-Ni-Legierung; die acht Polschuhe bestehen aus ,,Permendur“. Die vier 
Bander werden in besonderen Haltern befestigt, die je eine Schraube zur seitlichen 
Justage der Bander besitzen. Um eine gegenseitige Beriihrung auszuschliefien, sind 
die Bander nicht in einer Ebene, sondern um 40. versetzt angeordnet. Die Ent- 
fernung von den Polschuhen betragt 50 py, die Offnung in Ruhestellung 25 u und die 
Entfernung der Offnungen beider Banderpaare 410. Um die Spaltabbildung in 
den Tonspurhalften trotz dieser Entfernung genau auf einer Geraden zu erhalten, 
sind zwei gegeneinander geneigte Glasplatten vorgesehen, die die Strahlenbiindel 
entsprechend ablenken, so daf{ auf dem Film keine Phasenverschiebung zwischen 
den beiden Teilspuraufzeichnungen entsteht. Narath. 


F. L. Hunt. Sound pictures in auditory perspective. Journ. Soc. 
Mot. Pict. Eng. 31, 351—357, 1938, Nr. 4. Versuche mit stereophonischer Ubertragung 
haben ergeben, dafi bereits mit zwei Kanalen ein starker stereophonischer Effekt 
zustande kommt und drei Leitungen, wie sie 1933 bei der Ubertragung eines 
Symphonieorchesters von Philadelphia nach Washington gebraucht wurden, nicht 
erforderlich sind. Neue Versuche mit einer Zweikanaltibertragung wurden folgender- 
mafien durchgefiihrt: Verschiedene Szenen wurden auf zwei Tonspuren stereophon 
aufgezeichnet und wiedergegeben: 1. eine der beiden Stereotonspuren auf einen 
Lautsprecher in gew6hnlicher Position, 2. beide Tonspuren elektrisch gemischt 
auf einen Lautsprecher in der Mitte hinter der Leinwand, 3. eine Tonspur 
gleichzeitig auf beide Lautsprecher, 4. be ide Tonspuren elektrisch gemischt auf 
beide Lautsprecher. Die Uberlegenheit der stereophonischen Wiedergabe tiber 
eine normale konnte auf Grund der Feststellungen von 1 bis 4 Beobachtern bei 
4 bis 92 Beobachtungen einwandfrei nachgewiesen werden. (Leider wurden manch- 
mal zwei Parameter gleichzeitig geandert, auch bei manchen Versuchen die Dar- 
bietungen durch Zahlen angekiindigt, so daf} ein einmal gefalltes Urteil fiir ein 
Ereignis die weitere Urteilsbildung zweifellos beeinflussen konnte; d. Ref.) Auf das 
Endergebnis diirfte dies jedoch ohne Einflu® sein. Narath. 


H. G. Tasker. Multiple-channel recording. Journ. Soc. Mot. Pict. 
Eng. 31, 381—385, 1938, Nr. 4. Eine Mehrkanaliibertragung ist bei Orchester- 
darbietungen zur Erhéhung des akustischen Hindrucks besonders angebracht. Fir 
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den Film ,,One hundred men and a girl“ wurden sechs Mikrophone fiir die ver- 
schiedenen Orchesterteile, ein Mikrophon in gréerem Abstand fiir das Gesamt- 
orchester, ein weiteres fiir den Gesang verwendet. Jeder dieser acht Kanale fiihrte 
zu einem besonderen Aufnahmegerat. Gleichzeitig wurden sechs weitere Mikro- 
phone zur Herstellung einer normalen Aufnahme verwendet (Hinkanalmethode). 
Gewohnlich kann man sich auf die Zweikanalmethode beschranken, da _ hierbei 
schon eine wesentlich der Einkanalmethode tiberlegene Aufnahme zustande kommt. 
Aus Sicherheitsgriinden empfiehlt sich ein dritter Kanal, in dem Orchester und 
Gesang bereits bei der Aufnmahme gemischt aufgezeichnet werden. Narath. 


M. G. Townsley and J. G. Zuber. A continuous optical reduction 
sound printer. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 405—410, 1938, Nr.4. Die neue 
eptische Tonkopiermaschine ist abweichend von den bisherigen Modellen horizontal 
angeordnet. Alle G6lfiihrenden Teile liegen unten, so da der Film nicht mit Ol in 
Reriithrung kommen kann. Auf- und Abwickeltrommeln fiir Negativ und Kopie sind 
auf den gleichen Achsen iibereinander angeordnet. Das Negativ liegt unten. Kopier- 
geschwindigkeit 18 Bilder/sec. Die Antriebszackenrollen bestehen aus zwei Teilen: 
Der Film liegt in der Mitte auf einem Ring auf, der mittels Nadellager frei auf der 
Zackenrolle rotieren kann (Durchmesser etwas grofer als der.Durchmesser des 
Zahngrundes). Dadurch wird bei geschrumpftem Film ein Schlupf vermieden, der 
den Film durch gleitenden Kontakt beschadigen kénnte. Die glatten Belichtungs- 
rollen sind mit Schwungmassen versehen, der Antrieb erfolgt tiber Getriebe und 
Feder. Zwischen Rolle und Schwungrad befindet sich eine Olkupplung, deren 
diinne Scheiben abwechselnd mit der Rolle und der Schwungmasse verbunden sind. 
Die Optik ist eine herausnehmbare Einheit mit 10 Volt 7,5 Amp.-Lampe (wasser- 
gekiihlt). Das Negativ wird tiber Kondensor und Prisma von der Riickseite her 
beleuchtet. Ein anastigmatisches Objektiv bildet die Tonspur in die Offnung einer 
Feldlinse ab. Die Offnung des Anastigmaten wird durch die Feldlinse in die 
Offnung des aus zwei Teilen bestehenden Objektivs auf der Schmalfilmseite ab- 
gebildet. Das Objektiv enthalt zwei Paare achromatischer Zylinderlinsen. Die Ver- 
kleinerung ist 1: 0,4 bzw. 1 : 0,857. Narath. 


G. Friedl jr. A new sound system. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 511—531, 
1938, Nr.5. Zuerst werden die Anforderungen an eine moderne Wiedergabeanlage, 
dann die Bestandteile der neuen Simplexanlagen besprochen. Die Gréfe der Anlage 
richtet sich nach der Griéfie des Theaters. In allen wird gleiche Qualitat verlangt, 
die Verstaérker sind an sich geradlinig bis 15 000 Hertz, jedoch ist nach den Normen- 
vorschlagen eine Absenkung der Héhen vorgesehen. Die St6rspannung betragt fiir 
jeden Verstiérker —35db. Das Tongerat enthalt die bekannte Olschwungmasse, 
die Optik eine 9 Volt 4 Amp.-Lampe mit kurzgefafitem Wendel, die Photozelle be- 
findet sich auf der Lampenseite und erhalt ihr Licht vom Film tiber einen Hohl- 
spiegel. Die Uberblendungseinrichtung hat je einen Dreiwegeschalter fiir jeden 
Projektor, mit dem die Vorspannung der zweiten Stufe des Lautstarkeregel- 
verstarkers veraindert und gleichzeitig die Tonlampe umgeschaltet wird. Die 
weiteren Verbesserungen im Verstairker und in der gesamten Anlage einschlieflich 
Lautsprecher betreffen hauptsiachlich die’Betriebssicherheit. Alle Lautsprecher sind 
mit Permanentmagneten ausgeriistet. Narath. 


G. R. Crane. Variable matte control (squeeze track) for 
variable-density recording. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 531—539, 
1938, Nr.5. Die Schniirspur (squeeze track) stellt eine Reintonaufzeichnung dar, 
bei welcher die Sprossenschriftaufzeichnung der mittleren Lautstarke entsprechend 
seitlich abgedeckt wird. Sie erfordert einen Verstarkungsausgleich, der bei Ver- 
schmilerung der Spur die Amplitude erhéht. Die neue Anordnung arbeitet halb- 
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automatisch. Durch einen Fufhebel wird iiber ein Getriebe dem Laufer eines Ein- 
phasenmotors vom Selsyntyp (Autosyn) eine Drehung von max. 720° erteilt, die 
sich synchron auf die Laufer von drei anderen Motoren tibertragt, von denen der 
erste die Schniirspurblende, der zweite ein die Hinschntirung in db anzeigendes 
Instrument und der dritte ein Potentiometer betatigt, das den Verstarkungsausgleich 
besorgt. Am Anzeigeinstrument entspricht die ganze Skala von 120° der maximalen 
Drehung des Laufers um 720°. Die Skala ist in db geeicht mit Stufen von je 1 db. 
10 db maximaler Einschniirung haben sich in der Praxis als ausreichend erwiesen. 
Die Spur verschmalert sich dann von 1,9 auf 0.6mm. Die Abdeckmaske besteht aus 
einer Blende mit auf einem Kreisbogen angeordneten W-férmigen Ausschnitt, der 
nicht nur im Hinblick auf das Gegentaktverfahren, sondern auch wegen einer 
etwaigen ungleichmafigen Tonspurausleuchtung zweckmafig ist. Die Blende wird 
durch ein achromatisches System in die Ebene der Bander der Lichtschleuse ab- 
gebildet. Die maximale Drehung betrigt 36°. Narath. 


J. L. Spence. An improved editing machine. Journ. Soc. Mot. Pict. 
Eng. 31, 539—541, 1938, Nr.5. Der verbesserte Abhortisch in senkrechter Anordnung 
ist fiir 600 m-Spulen eingerichtet. Filmgeschwindigkeit regelbar zwischen 6 und 
60 Bildern je Sekunde. Ferner ist noch ein besonderer Antrieb fiir 24 Bilder vor- 
gesehen. Ton- und Bildstreifen lassen sich einzeln oder zusammen vorfiihren, aufer- 
dem durch eine besondere Einrichtung wahrend des Durchlaufs synchronisieren. 
Das Bildbetrachtungsgerat besitzt optischen Ausgleich. Ohne Gefahr fiir den Film 
kann auch im Stillstand beobachtet werden. Norath. 


E. D. Cook and V. C. Hall. A method for determining the scanning 
lossesinsoundopticalsystems. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 586-—603, 
1938, Nr. 6. Um eine Trennung der durch die Optik und die Filmemulsion be- 
dingten Frequenzverluste experimentell vornehmen zu kénnen, wird ein Rechteck- 
raster im Kontakt auf die Emulsion aufbelichtet, nach der Entwicklung diese Auf- 
zeichnung ausphotometriert und harmonisch analysiert. Ein Vergleich der in der 
Rechteckaufzeichnung zu erwartenden mit den tatsiichlich gemessenen Oberwellen 
ergibt die gesuchten, nur durch die Filmemulsion allein bedingten Frequenzverluste. 
Das Raster enthalt Frequenzen von 100, 1000 und 5000 Hertz, die Belichtungszeit 
betragt 10sec. Fiir Eastmanfilm Nr. 1357 und 20 Schwarzungen zwischen 0,66 und 
2,26 wird ein optimaler Frequenzgang zwischen S = 0,8 bis 1,4 mit einem Maximum 
bei 1,25 festgestellt, der um 7,2db bei 10000 Hertz besser ist, als bei der Ton- 
aufnahme. Kopiert werden die Negative dann auf Positivfilm Nr. 1301, entwickelt 
in D-16 zu einem Gamma von 2,0. Fiir Sy, < 1,8 ist der Abfall in der Kopie gréfer 
als im Negativ, zurtickftihrbar auf die Streuung des Lichtes durch das Negativ beim 
Kopiervorgang. Weshalb die Rechteckaufzeichnung beim Kopiervorgang starker 
abfallt (4,2 db bei 10000 Hertz) als die Kopie der Tonaufnahme konnte nicht ge- 
klart werden. (Das Verfahren hat zur Voraussetzung, dafi ein sinusférmiges Raster 
kontaktkopiert keinerlei Verzerrungen ergibt, was bezweifelt werden muf. D. Ref.) 

Narath. 
W. H. Offenhauser jr. and J. J. Israel Some production aspects of 
binaural recording for sound motion pictures. Journ. Soc. Mot. 
Pict. Eng. 32, 189—155, 1939, Nr.2. Die Arbeit entspricht einem Vortrag auf der 
Herbsttagung der Soc. Mot. Pict. Eng., an den anschliefiend die Verff. eine stereo- 
phenische Vorfiihrung veranstalteten. Dabei handelte es sich um eine gewohnliche 
Einkanaliibertragung, die durch Zwischenschaltung eines Regelgliedes, das von 
Hand einstellbar war, mit stereophonischen Effekten versehen werden konnte. 
Dieses Regelglied stand tiber zwei getrennte Leitungen mit zwei Lautsprechern in 
Verbindung, die nebeneinander (nicht weit auseinander!) aufgestellt waren. Das 
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Regelglied erméglichte das Verhaltnis der in den beiden Leitungen fliefenden 
Stréme zu verandern. Soweit la%t sich das neue Verfahren aus den Diskussions- 
bemerkungen, die im Anschluf§ an die Arbeit abgedruckt sind, entnehmen. In der 
Arbeit selbst sind keine weiteren Angaben gemacht, sie enthalt nur allgemein be-— 
kannte Uberlegungen. (Daf die Diskussionsbemerkungen 6 Seiten umfassen, ist 
danach verstandlich. Wenn es also nicht méglich ist, aus den diirftigen Angaben 
einen genauen Einblick in das vorgefiihrte Verfahren zu erhalten, so kann doch 
eine allerdings negative Feststellung gemacht werden: Wie auch immer das Regel- 
glied beschaffen sein mag, das Verfahren kann grundsatzlich nicht zwei oder 
mehrere im Original unabhaéngige Bewegungsvorgange trennen und kann daher 
niemals zu einer wahren stereophonischen Wiedergabe fitihren. D. Ref.) Narath. 


F. Durst and E. J. Shortt. Characteristics of film reproducer 
systems. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 169—187, 1939, Nr.2. Das erstrebens- 
werte Ziel, jedes Glied einer Ubertragungsanlage ftir sich verzerrungsfrei zu 
machen, la®t sich in der Praxis noch nicht verwirklichen. Ein Ausgleich der ver- 
schiedenen Frequenzginge ist erforderlich. Verff. befiirworten eine Normung der 
einzelnen Frequenzabhangigkeiten und stellen zundchst fest, daf§ ein geradliniger 
Frequenzgang fiir die gesamte Tonfilmiibertragung (ausschlieflich Lautsprecher) 
durchaus nicht am giinstigsten ist, vielmehr ein solcher, der bei 250 Hertz eine 
Einbuchtung von —6db aufweist und nach den Hohen hin stark abfallt (bei 
7000 Hertz um —23db gegentiber 1000 Hertz). Diese Feststellung wurde durch 
Versuche in einer gréfseren Zahl verschiedenartiger Theater gemacht, wobei fiir 
jedes einzelne Theater der giinstigste Frequenzgang ermittelt wurde. Solange die 
Aufnahme noch starke Variationen im Frequenzgang zeigt, erscheint ein im wesent- 
lichen geradliniger Frequenzgang bei der Wiedergabe am giinstigsten. Um eine 
Normung vorzubereiten, schlagen die Verff. vor, mit Priiffilmen und durch aku- 
stische Messungen den Gesamtfrequenzgang an moglichst vielen Stellen zu messen. 

Narath. 
R. 0. Strock. Some practical accessories for motion picture 
recording. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 188—200, 1939, Nr.2. Beschreibung 
einiger in den Eastern Service Studios, Long Island City, N. Y., entwickelten Zu- 
behorteile fiir Tonaufnahme und Tonfilmbearbeitung: Bewegliche Mikrophon- 
galgen, Mikrophonaufhaingung, Mischpulte, Projektionsaussteuerungsanzeiger und 
Meterziihler fiir Umspielzwecke, Belichtungsmesser fiir das Tongerat, Zusatz- 
einrichtung fiir die Tonkamera, um sie fiir die Zwecke des ,,play back“ als Wieder- 
gabegeriit verwenden zu kénnen und Klebepressen, bei denen ein Dreieck an der 
Klebestelle durch aufgespritzte Farbe mittels Druckflasche und Fiillstift erzeugt 
wird. Narath. 


Research Council, Academy of motion picture arts and 
sciences. Revised standard electrical characteristics for 
two-way reproducing systems in theaters. Journ. Soc. Mot. Pict. 
Eng. 32, 2183—216, 1939, Nr. 2. Als Ergebnis zusatzlicher Untersuchungen und unter 
Beriicksichtigung der in der Praxis iiblichen Bedingungen werden neue Normen- 
vorschlige fiir die elektrischen Frequenazginge fiir Zweiwegwiedergabeanlagen in 
Theatern gemacht, die die ersten Vorschlage vom 31. 3. 1937 und 8. 6. 1937 er- 
setzen sollen. Nach Angabe der Systeme, auf die sich die neuen Vorschlage be-- 
ziehen (ERPI bzw. RCA-Anlagen mit Tieftonsystemen und Hochtonsystemen mit 
metallischem bzw. nichtmetallischem Membranlautsprecher) wird angegeben, 
dai die Frequenzginge am Ausgang des Kraftverstarkers einschlieflich Tiefpafi- 
filter mit passendem AbschluSwiderstand (statt Lautsprecher) unter Verwendung 
des von der Academy herausgebrachten Frequenzpriiffilmes festzustellen sind. 
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Hochton- und Tieftonbereich sind im Pegel aufeinander abzustimmen, damit ins- 
gesamt ein geradliniger Frequenzgang entsteht. Die speziellen akustischen Ver- 
haltnisse des Theaters k6nnen beriicksichtigt werden. Die Normung erfaBt den 
Bereich von 50 bis 8000 Hertz. Die Frequenzgiinge sind fiir die einzelnen Systeme 
etwas verschieden und hiangen auch davon ab, ob Lautsprecher mit metallischer 
oder nichtmetallischer Membran vorliegen. Bei 8000 Hertz soll der Abfall 18 db 
betragen. Narath. 


A. C. Blaney and M. Best. Latest developments in variable-area 
processing. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 237—245, 1939, Nr.3. Es wird die 
Art und Weise, wie Zackenschrifttilme fiir die Produktion der Warner Bros. in 
Hollywood entwickelt und kopiert werden, auseinandergesetzt und auf die vorteil- 
hafte Verwendung der Gegentakt-A-Schrift hingewiesen. Die Unterschiede zwischen 
Normal- und Gegentaktschrift werden fiir 9000 Hertz an der Gréfe des Differenz- 
tones von 400 Hertz gezeigt. LaSt man —30db (= 3,6%) Differenztonstirke zu, 
so ist bei der normalen Aufnahme in Doppelzackenschrift bei Sy- = 1,59 die 
Negativtoleranz von Sy = 1,93 bis 2,10, bei Gegentakt jedoch von S4 = 1,5 bis 
2,4, d. h. praktisch beliebig grofi. Bei der Herstellung von Duplikaten gelingt es 
heute mit feinkérnigen Dupemulsionen hohen Auflésungsvermégens, einwandfreie 
Kopien herzustellen. Die Gammawerte richten sich dabei nach dem Bild, fiir den 
Ton bleibt also nur die Lichtvariation tibrig. Das Verfahren ist folgendes: Ein 
Negativ (S, = 2,05) wird auf Duppositivfilm (1365) mit weifiem Licht kopiert und 
bei y = 1,26 zu Sy = 1,9 entwickelt. Das Minimum des Donnereffektes liegt an 
sich bei Sy; = 1,45, doch mufi die Schwarzung hodher sein, um im folgenden 
Prozef} eine Ausgleichsméglichkeit zu haben, wobei auf panchromatischen Dup- 
negativfilm (1203) mit einem Filter kopiert wird, das nur Licht mit 2< 500 mu 
durchlaft. Entwickelt wird in D76 bei »y = 0,58 zu Spy = 1,33. Dann folgt die 
endgiiltige Kopie auf Positivfilm (1301) mit UV-Licht zu Sy = 1,35 bei » = 2,28. 
Die Toleranz ist hier 4 S =+ 0,1. Bei 7000 Hertz ist der Frequenzverlust nur 
1db gegeniiber der direkt vom Negativ gezogenen Kopie. Wichtig ist die Ver- 
wendung einer schlupffreien Kopiermaschine. Narath. 


J. 0. Aalberg and J. G. Stewart. Application of non-linear volume 
characteristics to dialog recording. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 
248—255, 1938, Nr.3. Als ,,jjumps“ bezeichnen die Verff. die bei Sprachaufnahmen 
haufig beobachtete Stoérung, die sich in einem plétzlichen, scharfen Anstieg der 
Lautstirke bei einzelnen Silben Aufiert. Nach Betrachtung der verschiedenen 
Ursachen wird festgestellt, dafi diese Stérung durch eine nichtlineare Dynamik- 
kennlinie herabgemindert werden kann. Zwei Schaltungen stehen zur Verfiigung, 
der Begrenzer (Limiter) und der Presser (Kompressor). Im ersten Fall liegt der 
_mittlere Dialogpegel unter dem kritischen Punkt, bei welchem die Pressung ein- 
setzt, im zweiten Fall dariiber. Beim Begrenzer werden 10 oder 20db in 2 bis 
3db geprefit; hierbei handelt es sich um den Bereich, der zwischen 100% Aus- 
steuerung bis herab zum Einsatz der Pressung liegt. Beim Presser werden dagegen 
etwa 20 bis 25 db nur in 10 db geprefit. Praktische Versuche haben ergeben, dai 
der Presser dem Begrenzer iiberlegen ist, schon deswegen, weil der Grad der 
Pressung tiber einen grofien Steuerbereich konstant bleibt. Bei Sprache werden 
20 db in 10 db gepreBt. Nach Besprechung der Schaltung wird hervorgehoben, daf 
der Begrenzer dem Presser dann iiberlegen war, wenn Sprache mit starken Hinter- 
grundeffekten iiberspielt werden mufite. Narath. 


H. R. Kimball. Application of electrical networks to sound re- 
cording and reproducing. Journ, Soc. Mot. Pict. Eng. 31, 358—380, 1938, 
Nr. 4. Es wird eine ausfiihrliche Ubersicht tiber die verschiedenen Anwendungs- 
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méglichkeiten elektrischer Siebschaltungen fiir Tonfilmzwecke gegeben. Bei der 
Tonaufnahme werden verwendet: Hochpafi mit 60 Hertz Grenzfrequenz zur Be- 
seitigung starker Dumpfheit im Atelier; Tiefpaf mit 7500 Hertz Grenzfrequenz, 
besonders giinstig beim Intensit&étsverfahren, um Ubersteuerungen der Licht- 
schleuse zu vermeiden (Nahe der Resonanzfrequenz). Ausgleichsentzer- 
rung, d. h. Aufnahme mit ansteigendem, Wiedergabe mit fallendem Frequenz- 
gang zur Absenkung des Grundgerausches. — Fiir die Toniiberspielung werden 
Mischanordnungen angegeben, mit denen max. 16 Kanale vereinigt werden kénnen. 
Die Schaltung ist so getroffen, dai die einzelnen Vierpole hintereinander ge- 
schaltet werden kénnen, ohne Anderungen im Frequenzgang hervorzurufen. Bei 
der Tonwiedergabe dienen Tiefpasse zur Unterdriickung von Stérgeraéuschen und 
elektrische Weichen zur Anpassung an die Lautsprecher oder zur Aufteilung des 
Frequenzbandes. Im zweiten Teil der Arbeit werden die Siebschaltungen im 
einzelnen behandelt und besonders die iiberbriickte T-Schaltung beriicksichtigt. 
Der dritte Teil der Arbeit enthailt die Anwendung der besprochenen Siebschal- 
tungen im Hinblick auf ihre Tonfilmverwendbarkeit. Narath. 


F. L. Hopper. Electrical networks for sound recording. Journ. 
Soe. Mot. Pict. Eng. 31, 443—452, 1938, Nr.5. Aufier einer Ubersicht itiber die in 
der Tonfilmtechnik verwendeten Siebschaltungen wird im einzelnen besonders auf 
die iiberbriickte 7'-Schaltung eingegangen. Zum Schlufi werden zwei praktische 
Beispiele durchgerechnet. Es wird angegeben, daf} fiir die Tonaufnahme nur feste 
Entzerrer verwendet werden, wogegen die veranderlichen der Uberspielung vor- 
behalten bleiben sollen. (Das ist natiirlich nur dann médglich, wenn samtliche 
Filme grundsitzlich iiberspielt werden, da sonst nicht der notwendige Ausgleich 
herbeigeftihrt werden kann. D. Ref.) Narath. 


John Eggert. Lochkameraaufnahmen mit Réntgenstrahlung. 
Veroff. wiss. Zentral-Lab. Agfa, Bd. VI, S.179—185, 1939. (Vgl. diese Ber. S. 1639.) 

Dede. 
W. Knierer. Uber biologische Bestrahlungskurven bei frak- 
tionierter Tiefentherapie. Strahlentherapie 64, 703—706, 1939, Nr. 4. 
(Dermatol. Klinik Univ. Miinchen.) [S. 2089.] Peukert. 


Luigi Turano. Meine zweijahrigen Erfahrungenmitder Réntgen- 
behandlung von 500000 Volt. Strahlentherapie 65, 33—53, 1939, Nr. 1. 
(Med. Strahleninst. Univ. Rom.) 


Alberto Possati. Die Réntgenstrahlenbehandlung der Leukamie 
mitverainderlichen Filtern. Ein Sonderverfahren in einigen Krankheits- 
abschnitten. Strahlentherapie 65, 54—57, 1939, Nr.1. (Krankenhaus ,,Augusto 
Murri* Bologna.) Dede. 


H. E. Hollmann. Zum Problem der Ultrakurzwellenbehandlung 
durch Anstrablung. Strahlentherapie 64, 691—702, 1939, Nr. 4. (Lab. Hoch- 
frequenztechn. u. Elektromed. Berlin-Lichterfeld-Ost.) Die Verwendung extrem 
kurzer Wellen (unter 1m Wellenlange) zur Durchflutung von Teilen des mensch- 
lichen Kérpers ist mit der Kondensatorfeldmethode nicht mehr méglich wegen 
der zu grofen Kapazitét der Elektrodenanordnung. Verf. untersucht, wie hier 
durch Verwendung der Anstrahlungsmethode neue Méglichkeiten geschaffen wer- 
den kénnen. Es wird die Intensitaétsverteilung im Strahlenfeld fiir ein Zwei- 
schichtenmodell (Fett und Muskel) im einzelnen untersucht. Durch Ausfiillung 
des Zwischenraums zwischen Strahldipol und Kérperoberflache laBt sich die durch 
Reflexionen an den Grenzschichten und dadurch bedingte Ausbildung von stehen- — 
den* Wellen verwickelte Energieverteilung in weiten Grenzen beeinflussen (An- 
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-passung und Uberanpassung). Durch Anwendung von Konzentrationsspiegeln lat 
sich eine Fokussierung im Innern des Behandlungsobjektes und damit eine Tiefen- 
dosis vom Vielfachen der Oberflachendosis erzielen. Im wellentoten Modellraum 
lait sich eine solche Immersionsoptik ohne stérende Randreflexionen untersuchen. 
Die Behandlung mit solechen Anstrahlungsanordnungen bedarf nur noch einer 
»Hlektrode*, welche aus dem Konzentrationsspiegel besteht, der im Innern Strahl- 
dipol und Anpassungsmedium enthiit. H. Schaefer. 


J. H. Miller. Vergleichende Untersuchungen iiber die Wirk- 
samkeit von 200kV Réntgen- und Gammastrahlen auf die 
Puppenvon Drosophila melanogaster. Strahlentherapie 64, 633—654, 
1939, Nr.4. (Zitirich.) 


G. Del? Acqua. Radiobiologische Beobachtungen. Strahlentherapie 
65, 189—192, 1939, Nr.1. (Univ.-Klinik Bologna.) Dede. 


B. Lustig und H. Wachtel. Untersuchungen tiber die Wirkung der 
f-Strahlen des Radiums auf einige organische Sauren, ins- 
besondere auf die Maleinsadure. Biochem. ZS. 298, 330—339, 1938. 
(Wien, Krankenanst. Pearsonstiftung; Krakau, Radiuminst.) [S. 2033.] *Leichter. 


6. Optik 


G. A. Schott + A theory of radiation. Proc. Roy. Soc. London (A) 171, 
1—26, 1939, Nr.944. Es wird angenommen, daf} es Zustaénde eines Atoms gibt, bei 
denen die Elektronen auf ihren Bahnen nicht strahlen, und es wird gezeigt, dai es 
soleche Ubergangsbahnen zwischen zwei stationaéren Zustanden gibt, dafi die nach 
der klassischen Elektrodynamik berechnete Ausstrahlung folgende Eigenschaften 
hat: 1. Die Strahlung ist weitgehend monochromatisch mit einer definierten 
Frequenz » und einer nattirlichen Breite von einigen Tausendstel Angstrom. 2. Die 
beim Ubergang ausgesandte Energie ist zur Emissionsfrequenz proportional. 3. Die 
Strahlung ist bis zu grofen Wegunterschieden interferenzfahig. 4. Die Ausstrahlung 
hat in kleinen Winkelréumen so grofie Energiekonzentration, dafi sie fahig ist, 
Atome zu ionisieren (Nadelstrahlung). Meixner. 


E. Bodea. Beziehung der tiblichen photometrischen EHinheiten 
zum Giorgischen MKS(0) Mafisystem. C. R. Acad. Roum. 2, 612—615, 
1938, Nr.6. Die Uberlegungen des Verf. ergeben, daf die photometrischen Ein- 
heiten kein einheitliches System, sondern ein Gemisch von spharischen mit ortho- 
gonalen Einheiten bilden. Sie sind weiter keine rein physikalischen Einheiten, 
sondern physikalisch-physiologische (wie aus der Definition des Lichtstromes 
hervorgeht). Diese beiden Feststellungen fiihren zu der Schlufifolgerung, dafi die 
iiblichen photometrischen Einheiten nicht als kohirente Einheiten in das Giorgi- 
sche MKS (0) einbegriffen werden kénnen. Meidinger. 
I. Fischer. Bericht iber den 5. Internationalen Zellforscher- 
kongrefS 1938 in Ziirich. Naturwissensch. 27, 410—417, 1939, Nr. 23/24. 
(Berlin-Dahlem.) Dede. 
Foster C. Nix. A vacuum interferometric dilatometer with photo- 
graphic recording for measuring thermal expansion of 
metals and alloys at elevated temperatures. Phys. Rev. (2) 55, 
606, 1939, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) [S.1932.] Szivessy. 


F. G. Barker. Some applications of the spectrograph to the 
quantitative analysis of ferrous and non-ferrous metals. 


2012 6. Optik 20. Jahrgang 


Engineering 147, 572—574, 605—607, 1939, Nr. 3826 u. 3827. (Naval Lab. Sheffield.) — 
Nach einer kurzen EHinfiihrung iiber die geschichtliche Entwicklung der Spektral- — 
analyse in England, werden in zwei Arbeiten sowohl die qualitative als auch die © 
quantitative Analyse ausfiihrlich beschrieben. Die verschiedenen Hilfsmittel, Spek- — 
tralapparat, Komparator und Photometer werden erértert und zunichst die qualita- 
tive Analyse mittels Lichtbogen besprochen. Die qualitative Empfindlichkeitsgrenze 
liegt etwa bei 107! %. Fiir die quantitative Bestimmung bis herauf zu 0,1 % wer- 
den visuelle Vergleiche von homologen Linien nach der Art von Gerlach und 
Schweitzer verwendet und an dem Beispiel der Analyse von Bi in Cu be- 
schrieben. Das Arbeiten mit dem logarithmischen Sektor bewihrt sich auf die Dauer 
nicht so. Die quantitative Bestimmung bei gréferen Mengen als 0,1 % wird vor- 
wiegend mit dem Funken gemacht. Die Auswertung geschieht dabei photometrisch, 
Angewandt wird das Verfahren hauptsachlich auf die Untersuchung von Stihlen. 
Dabei werden die verschiedenen Fehlerquellen erértert. Wichtig ist eine genaue 
Einhaltung der Entwicklungszeit und der Temperatur des Entwicklers. Der 
metallographische Zustand der Stahle, beispielsweise ob sie getempert sind oder 
nicht, ist von geringem Einflu®, immerhin sind Seigerungen zu _beriicksichtigen. 
Neben den Stahlanalysen werden auch Analysen von Aluminiumlegierungen durch- 
gefiihrt. Hierbei ist zu beachten, dafi nicht gleich der erste Funke fiir die Analyse 
verwendet wird. Ruthardt. 


Fritz RéBler. Uber die Messung der Energieverteilungin einem 
aus Kontinuum und Linien bestehenden Spektrum. ZS. f. Phys. 
110, 495—501, 1938, Nr. 7/8. (Stud. Ges. f. elektr. Bel. Osram-Konzern, Berlin.) Die 
Bestimmung der spektralen Energieverteilung eines Strahlers, dessen Spektrum 
aus Linien und Kontinuum besteht, bereitet gewisse Schwierigkeiten, die schon 
daraus zu erkennen sind, dafi fiir die Linien die Bestrahlungsstirke in Watt/em?, 
fiir ein Kontinuum dagegen in Watt/em2/A bzw. » oder pro Hinheit der Spaltbreite 
angegeben werden muf}. Beide Strahlungsarten werden in verschiedener Weise 
durch die Spaltweiten der Spektralapparate beeinflufit. An einem Zeiss-Mono- 
chromator wurde bei festem Eintrittsspalt und fester Wellenlangeneinstellung mit 
Photozelle und Verstérker das Verhalten der beiden Strahlungsarten bei zu- 
nehmender Grodfe des Austrittsspalts untersucht. Bei Linien nimmt der Ausschlag 
bei grofien Spaltweiten konstante Werte an, wahrend er bei einem reinen Kon- 
tinuum im allgemeinen im gleichen Fall linear zunimmt. Enthalt der Strahler 
beide Strahlungsarten, so findet ebenfalls ein linearer Anstieg statt, die Gerade 
hat jedoch bei Extrapolation auf die Spaltweite Null einen endlichen Ordinaten- 
schnittpunkt, dessen Héhe gerade ein Maf} fiir die Linienintensitét ist, wahrend 
die Neigung der Geraden der Intensitaét des Kontinuums proportional ist. Auf den 
Ordinatenschnittpunkt ist auch etwaiges Streulicht ohne Einflufi. Die Grenzen der 
Methode, die am Beispiel einer Quecksilberniederdruckentladung mit einem Leucht- 
stoff nachgepriift wird, werden besprochen. Schon. 


H. Kénig. Uber die bei subjektiven Prazisionsmessungen an 
Natriumlicht nach dem Filterverfahren notwendigen Mef- 
bedingungen. Helv. Phys. Acta 12, 229—248, 1939, Nr.3. (Bern.) Vergleichs- 
messungen von Natriumdampflicht mit Glihlampenlicht unter Verwendung der 
iiblichen hochdurchlassigen Gelbfilter bzw. Wrattenfilter wurden mit verschiedenen 
Beobachtern ausgefiihrt. Die Streuung in den Mefiergebnissen ist fiir prazisions- 
meftechnische Anspriiche unzulassig hoch. Dagegen diirfte die Verwendung von 
Differenzfiltern, wie etwa eine Kombination aus einem Orangerot- und einem Rot- 
filter, Prizisionsmessungen erméglichen. P. Schulz. 


1939 2. Apparate, Methoden 2013 


R. Donaldson. Spectrophotometry of reflecting materials. Journ. 
scient, instr. 16, 114—117, 1939, Nr.4. (Nat. Phys. Lab. Teddington.) Verf. be- 
schreibt ein photoelektrisches Spektralphotometer zur Messung reflektierender 
Stoffe. Der Priifling wird unter senkrechtem Einfall beleuchtet und das von ihm 
unter Winkeln von 35 bis 55° diffus reflektierte Licht wird mittels eines sphiiri- 
schen Konkavspiegels auf die Photozelle geworfen. Die von der Comission inter- 
nationale de léclairage 1931 festgesetzten Bedingungen, die bei kolorimetrischen 
Messungen an reflektierenden Stoffen von Beleuchtung und Beobachtung einzu- 
halten sind, werden bei dem Mefiverfahren des Verf. hinreichend erfiillt. Szivessy. 


Hikotaré Tako. A method of monochromatic photography. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 35, 175—181, 1939, Nr. 875/884. Es wird ein 
Spektralapparat beschrieben, der es durch Anwendung von geeignet angeordneten 
Spalten und einem Prisma, dessen Riickseite aus mehreren gegeneinander ge- 
neigten Flachen besteht, gestattet, monochromatische Bilder von ausgedehnten 
Objekten zu erhalten. P. Schalz. 


Th. Ziener. Ein neuer Spannungspriifer fiir die Glasindustrie. 
Glas u. Apparat 20, 1183—115, 1939, Nr.11. (Melsungen.) Beschreibung des Zeiss- 
schen Glasspannungspriifers, dessen Polarisator eine reflektierende Fliche und 
dessen Analysator eine Polarisationsbrille ist, deren ,,Glaser“ Polarisationsfilter 
sind, ‘ Szivessy. 


Joseph Valasek. A survey of crystaloptics. With emphasis onthe 
parts finding application in photoelasticity. Journ. appl. Phys. 
10, 209—221, 1939, Nr.4. (Dep. Phys. Univ. Minneapolis, Minn.) Kurze, nichts 
Neues enthaltende, ganz elementare Darstellung der wesentlichsten Gesetze der 
Lichtausbreitung in durchsichtigen, inaktiven Kristallen. Saivessy. 


Raymond D. Mindlin. A review of the photoelastic method of stress 
analysis. I. u. Il. Journ. appl. Phys. 10, 222—241, 273—294, 1939, Nr.4 u. 5. 
(Columbia Univ. New York.) Zusammenfassende Ubersicht iiber die Entwicklung 
der photoelastischen Methoden der Spannungsuntersuchung wihrend der letzten 
10 Jahre. Teil I enthalt die Grundlagen der Photoelastizitat, eine Besprechung der 
gebrauchlichen Materialien, Modelle und Belastungsapparaturen sowie die Methode 
der Messung der Differenz zwischen den Hauptspannungen und der Bestimmung 
der Hauptspannungsrichtungen. Teil II. enthalt die unabhangige Bestimmung der 
Hauptspannungen, besondere Entwicklungen und Anwendungen, sowie ein Schrift- 
tumsverzeichnis fiir die Zeit 1930—1938. Szivessy. 


J. H. A. Brahtz and J. E. Soehrens. Direct Optical measurement of 
individual principal stresses. Journ. appl. Phys. 10, 242—247, 1939, 
Nr. 4. (U. S. Bur. Reclamation Denver, Col.) Verf. bespricht ein auf dem Ver- 
fahren von Favre beruhendes Interferometer zur Bestimmung der photoelasti- 
schen Hauptspannungen. Die Theorie des Gerates, die im wesentlichen bereits in 
der Arbeit von Favre enthalten ist, sowie sein Gebrauch werden niaher erdrtert. 

Szivessy. 
Max M. Frocht. Isopachie stress pattern. Journ. appl. Phys. 10, 248 
—257, 1939, Nr.4. (Carnegie Inst. Technol. Pittsburgh, Penn.) Die von Filon 
in der Photoelastizitat als Isopachen bezeichneten Interferenzkurven, welche die 
geometrischen Orter gleicher Differenzen der Hauptspannungen darstellen, werden 
yom Verf. in einer Anzahl Einzelfalle untersucht. Zum Schluf} wird die Bestim- 
mung der Isopachen durch numerische Lésung der Laplaceschen Gleichung 
besprochen. Szivessy. 
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Bryan H. C. Mathews. Optical levers. Journ. scient. instr. 16, 124—125, 
1939, Nr.4. (Physiol. Lab. Cambridge.) Als optischen Hebel zur Bestimmung der 
Drehung eines Spiegels benutzt Verf. folgende Anordnung. Das von einem be- 
leuchteten Spalt kommende Licht wird von dem Spiegel M, dessen Drehung ge- 
messen werden soll, reflektiert, und fallt dann auf einen Zylinderspiegel C, um 
von diesem auf die Skala S (bzw. den Spalt einer Kamera) geworfen zu werden. 
Eine geringe Verlagerung des Einfallspunktes auf C, hervorgerufen durch eine 
Drehung von M, bewirkt eine grofe Anderung des Reflexionswinkels. Die An- 
ordnung wird naher ausgefiihrt und an Beispielen (Oszillographenspiegel, Galvano- 
meterspiegel) erlautert. Szivessy. 


E. Tréger. Nomogramme zur Reduktion von Kippwinkeln am 
Universaldrehtisch. Zentralbl. f. Min. (A) 1939, S.177—189, Nr.6. Wird 
ein Kristall oder eine aus einem Kristall geschliffene planparallele Platte auf 
einem Drehtisch gekippt, um eine bestimmte oplische Richtung einzustellen, und 
bringt man in der tiblichen Weise iiber und unter der Kristallplatte Glashalb- 
kugeln, um die Ablenkung des durchgehenden Lichtstrahls an den Grenzflachen 
méglichst zu kompensieren, so kann die iibrigbleibende geringe Ablenkung, die 
von der Differenz der Brechungsindizes des Priiflings und der aufgesetzten Seg- 
mente abhingt, mit Hilfe des Fedorowschen Nomogramms beriicksichtigt wer- 
den, Verf. bespricht ein verbessertes Nomogramm, das der Leitzschen Aus- 
fiihrung des Universaldrehtisches angepaft ist. Szivessy. 


Th. Neugebauer. Theorie des Cotton-Mouton-Effektes in der 
Quantenmechanik, ZS. f. Phys. 112, 257—277, 1939, Nr.5/6. (Inst. theor. 
Phys. Univ. Budapest.) Die Theorie der Konstanten des Cotton-Mouton-Effektes 
beruht auf der Berechnung der Brechungsindizes fiir Licht, das parallel bzw. senk- 
recht zur Richtung eines konstanten Magnetfeldes H polarisiert ist und senkrecht 
zu H fortschreitet. Der Brechungsindex ergibt sich nach der Heisenberg- 
Kramerschen Dispersionsformel fiir die Molekiile des betreffenden Mediums; 
sie enthalt einen Boltzmann-Faktor, der das Gewicht der verschiedenen angeregten 
Zustainde angibt. Entwickelt man in der Dispersionsformel nur den Boltzmann- 
Faktor nach Potenzen von H, so ergeben sich die auch aus der klassischen Orien- 
tierungstheorie von Langevin-Born-~Gansg folgenden Formeln. Entwickelt 
man nur die Ubergangsfrequenzen und Ubergangswahrscheinlichkeiten zwischen 
verschiedenen Molekiilzustanden nach Potenzen von H, so ergeben sich die Formeln 
der Voigtschen Theorie. Der Beitrag der letzteren ist im ailgemeinen klein. 
Im einzelnen werden behandelt: Zweiatomige Molekiile bei grofier, mittlerer und 
verschwindender Multiplettaufspaltung mit und ohne Bahnmoment, mehratomige 
Molekiile mit und ohne Spinmoment, paramagnetische lonen. Bei aliphatischen 
Verbindungen, die eine geringe diamagnetische Anisotropie haben, wird die hoch- 
frequente paramagnetische Suszeptibilitat im Anisotropieglied von Bedeutung. 
Meixner. 
Cyril S. Taylor und Junius D. Edwards. Einige Reflexions-und Strah- 
lungseigenschaften von Aluminium. Heating, Piping, Air Condition 
11, 59—63, 1939. (New Kensington, Pa., Aluminium Co. Amer.) Ein einfaches 
Instrument zur Messung der Emissionsfahigkeit wird beschrieben, und es werden 
Mefiergebnisse iiber den Einfluf} von Oberflachenfilmen auf das Emissionsver- 
mégen von Al bei 100°F mitgeteilt. — Die natiirliche Oxydschicht hat wegen ihrer 
geringen Dicke keinen Hinfluf, Dagegen erhéhen elektrolytisch erzeugte dicke 
Oxydschichten das Emissionsvermégen betriichtlich. Lackfilme lassen sich in 
solecher geringen Dicke auftragen, dai sie das Emissionsvermégen um nicht mehr 
als 10% erhdhen. Der Einflu8 von in den Lacken gelésten Farben ist gering, 
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derjenige von Pigmenten aber merklich. Je nach der Beschaffenheit des Ober- 
flachenfilms kann Al gutes Reflexionsvermégen fiir sichtbares Licht und geringes 
fir Infrarotstrahlung oder umgekehrt besitzen, oder es kann beide Strahlungen 
gut reflektieren. Aufrauhen der Oberflaiche bewirkt nicht in jedem Fall eine Er- 
hoéhung des Emissionsvermégens. Selbst starke Witterungseinfliisse (Oxydbildung) 
brauchen das Emissionsvermégen kaum zu erhdhen. Fiir thermische Isolation 
unter verschiedenen Bedingungen benutzte Al-Folie zeigte sehr geringe Anderung 
des Emissionsvermégens. *Skaliks. 


H. C. Burger and J. B. van Milaan. Measurement of the reflective 
power of metallic mirrors. Physica 6, 435—488, 1939, Nr.5. (Phys. Lab. 
Univ. Utrecht.) Verff. haben das Reflexionsvermégen von Antimonspiegeln fir 
verschiedene Wellenlangen als Funktion der Alterungsdauer des Spiegels -ge- 
messen. Die Messungen erstreckten sich iiber eine Alterungsdauer von rund zwei 
Jahren; nach Ablauf dieser Zeit erwies sich das Reflexionsvermégen als merklich 
konstant. Der benutzte Wellenlangenbereich erstreckte sich von 0,45 bis 2,40 p. 
Zu Beginn nahm das Reflexionsvermégen nur im Bereiche der kiirzeren Wellen- 
langen mit der Zeit ab, wahrend es im infraroten Gebiet zeitlich ziemlich kon- 
stant blieb. Spater fand eine beschleunigte Abnahme des Reflexionsvermégens im 
infraroten Gebiet statt, wahrend die Abnahme im kurzwelligeren Bereich weniger 
ausgepragt war. Aus diesen Ergebnissen folgt, dafi Antimonspiegel nicht geeignet 
sind, wenn zeitliche Konstanz erforderlich ist. Verff. haben weiter versucht, 
Brechungsindex n und Extinktionskoeffizient k ohne Messung der Schichtdicke aus 
alleiniger Messung des Reflexionsvermégens und der Durchlassigkeit zu ermitteln. 
Dieses Mefiverfahren wurde an Silberspiegeln, die durch Verdampfung nieder- 
geschlagen waren, erprobt, fiihrte aber zu keinen befriedigenden Ergebnissen, was 
auf nicht ganz geklarte Unterschiede in den erhaltenen Silberspiegeln zuriick- 
zufiihren ist. Szivessy. 


J. H. van der Veen and L. 8. Ornstein. The behaviour of the reflec- 
ting power ofiron for visible light near the Curie-point and 
the a/y-transition point. Physica 6, 439—452, 1939, Nr.5. (Phys. Lab. 
Univ. Utrecht.) Verff. finden, daf} das Reflexionsvermégen des Eisens im sicht- 
baren Spektralgebiet als Funktion der Temperatur beim a/y-Umwandlungspunkt 
(bei etwa 1200°K) eine Unstetigkeit zeigt. Innerhalb eines Wellenlangenbereiches 
von 4500 bis 8500 A ist diese Unstetigkeit unabhangig von der Wellenlange. Beim 
Curie-Punkt (etwa 1050° K) tritt eine stetige Anomalie des Reflexionsvermégens 
in Form eines besonderen Anwachsens auf; diese Anomalie scheint von der 
Wellenlinge unabhingig zu sein. Messungen mit polarisiertem Licht zeigten, dafi 
zwischen 300° und 1200°K der Extinktionskoeffizient des Eisens mit zunehmender 
Temperatur zunimmt, wahrend sich der Brechungsindex nicht wesentlich dndert. 
Szivessy. 
Pierre Rouard. Etude sur les lames trésminces de platine. ©. R. 
208, 1146—1148, 1939, Nr. 15. (Siehe auch diese Ber. 19, 1626, 1938.) Verf. hat die 
von ihm friiher an diinnen Gold- und Silberschichten gestellten Versuche (diese Ber. 
18, 1057, 1937) auf Platinschichten erweitert. Die Untersuchungsmethede war die 
frther benutzte. Beobachtet wurde bei den Wellenléngen 3660, 4046, 4358, 5461 und 
5780 A. Die Dicken der Schichten lagen zwischen 1,6 und 17,9 mu. Bei allen Wellen- 
lingen war der Phasensprung, den eine in der Glasplatte, auf welcher die Schicht 
niedergeschlagen war, fortgepflanzte Welle bei der Reflexion an der Metallschicht 
erlitt, eine Verzégerung; bei zunehmender Schichtdicke ging diese Verzégerung in- 
folge eines plétzlichen Phasensprungs von 2% in einen Phasenvorsprung tiber. 
Szivessy., 
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Pierre Rouard. Sur un saut de phase de 22 dans la réflexion: 
métallique. C. R. 208, 1294—1296, 1939, Nr.17. Berichtigung ebenda S. 1851. 
Nr. 23. Im Verlauf von Untersuchungen iiber die Phaseniinderung, welche eine’ 
Lichtwelle bei der Reflexion im Inneren eines durehsichtigen Mediums (Glas, 
Quarz) an der Begrenzungsfliche gegen ein Metall erfahrt, konnte Verf. zeigen, 
daf} diese Phaseninderung hiufig bei Gold, Silber und Platin zuerst eine Ver- 
zogerung ist, die dann bei dickeren Metallschichten in einen Phasenvorsprung 
iibergeht. Dieser Ubergang von Verzégerung zum Vorsprung erfolgte bei einigen 
der benutzten Strahlungen durch einen ploétzlichen Phasensprung von 22. Diese 
Erkenntnis ermoéglichte die vollstindige Erklarung der einander widersprechenden 
Resultate von Wiener, Wernicke, Drude, Buisson und Macé de 
Lépinay, sowie von Kath. Verf. zeigt, wie die Existenz dieses Phasensprunges 
sich aus den klassischen Formeln der elektromagnetischen Theorie, welche Am- 
plitude und Phase der reflektierten Welle aus den entsprechenden Elementen der 
einfallenden Welle, den Brechungsindizes der durchlaufenen Medien und der Dicke 
der Metallschicht zu berechnen gestatten, ergibt. 2ivessy. 


Kjell J. I. Andersson. A new refraction method for obtaining 
photographic records of concentration gradients. Nature 143, 
720—721, 1939, Nr. 3626. (Univ. Uppsala.) Enthalt eine vertikale Saule einer Lésung 
einen Konzentrationsgradienten, so ist es bei manchen Untersuchungen wiinschens- 
wert, den Gradienten des Brechungsindex als Funktion der Héhe in einem Dia- 
gramm darzustellen. Verf. erértert kurz das Schema einer optischen Methode, bei 
der die Hohe der Fliissigkeitssfule auf einer horizontalen und der Gradient auf 
einer hierzu vertikalen Richtung aufgetragen wird. Die ausfiihrliche Beschreibung 
der Methode soll demnachst an anderer Stelle erfolgen. Szivessy. 


H. A. Schwarzenbach. Uber die Lichtstreuung in gedehntem 
Kautschuk. Helv. Phys. Acta 12, 270—276, 1939, Nr. 3. (Phys. Inst. Univ. Ziirich.) 
Verf. hat die Zerstreuung von sichtbarem Licht durch gedehnten Kautschuk unter- 
sucht. Hierbei wurde ein eng begrenztes Strahlenbiindel weifsen Lichtes senkrecht 
auf die bandférmige Kautschukprobe geschickt. In geeignetem Abstand hinter der 
Probe befand sich ein transparenter Pappschirm senkrecht zur Richtung des Licht- 
strahls; die auf ihm wahrnehmbare Verteilung des Streulichtes konnte okular be- 
obachtet sowie photographiert werden. Nach Beseitigung eines Oberflacheneffektes, 
der durch die faserige Oberflaéchenstruktur des gedehnten Kautschuks bedingt 
wurde, mittels Einbettung der Probe in eine Fliissigkeit von gleichem Brechungs- 
index, zeigte sich, dafi die Lichtstreuung im wesentlichen von der Wellenlange un- 
abhangig ist, woraus hervorgeht, dafi die Streuung durch Gebilde verursacht wird, 
deren Ausdehnung die Wellenlange des sichtbaren Lichtes wesentlich tibersteigt. 
Aus dem Vorhandensein von drei Streifen in der Streulichtfigur ist zu schliefen, 
dafS’ im gedehnten Kautschuk drei entsprechend ausgezeichnete Richtungen vor- 
handen sein miissen, welche auf den Richtungen dieser Streifen senkrecht stehen. 
Um Aufschliisse tiber die Struktur zu erhalten, wurden die Kautschukproben auch 
im Polarisationsmikroskop beobachtet. Szivessy. 


A. Boutarie et Mile J. Breton. Dépolarisation de la lumiére par les 
suspensions grossiéres. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 176—180, 
1939, Nr. 4. (Fac. Se. Dijon.) Verff. haben die zuerst von Procopiu beobachtete 
Depolarisation eines polarisierten Lichtstrahls beim Durchgang durch eine grobe 
Suspension naher untersucht. Die Beobachtungen erstreckten sich insbesondere auf 
Suspensionen von Bentonit, Amidon, Albumin, Gelatine, Gummi arabicum, Cellulose, 
Bernstein, Natriumchlorid (in Glycerin), Kohlenstoff, sowie auf Benzolemulsionen 
in Wasser. Auf®er bei Suspensionen mit undurchsichtigen Teilchen wie Kohlenstoff 
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konnte in allen Fallen eine betrachtliche Depolarisation festgestellt werden, wobei 
der Depolarisationskoeffizient sich innerhalb der Beobachtungsgrenzen als einfache 
Funktion des Produkts ¢l ergab, in welchem ¢ die Konzentration der Suspension 
und 7 die Dicke der durchlaufenen Schicht bedeutet. Es ist fiir das Eintreten der 
Depolarisation: nicht noétig, dafi die suspendierten Teilchen doppelbrechend sind; 
eine deutliche Depolarisation macht sich bei nicht absorbierenden suspendierten 
Teilchen vielmehr immer dann bemerkbar, wenn die optische Dichte der Teilchen 
hinreichend gro ist. Szivessy. 


Georg Vafiadis. Untersuchung des Feldverlaufs im Platten- 
kondensatormitfltissigem Dielektrikum mittelsdeselektro- 
optischen Kerreffekts. Ann. d. Phys. (5) 35, 23—57, 1939, Nr.1. (Elektro- 
phys. Lab. T. H. Miinchen.) [S.1981.] Szivessy. 


Fritz Gabler. Untersuchungen am Faraday-Effekt in durch- 
sichtigen Medien. Naturwissensch. 27, 274, 1939, Nr.17; auch Anz. Akad. 
Wien 1939, S.47—48, Nr.9. (Phys. Inst. T. H. Wien.) Befindet sich ein durch- 
sichtiger, inaktiver, doppelbrechender Kristall in einem Aéufieren magnetischen 
Felde, so tritt bekanntlich eine einfache Uberlagerung von Doppelbrechung 
und Drehung ein, und die Lichtausbreitung erfolgt dann im Innern des 
Kristalls formal nach denselben Gesetzen wie im Innern eines durchsichtigen, 
natiirlich aktiven, doppelbrechenden Kristalls. Verf. hat dieses Verhalten 
gepriift und bestatigt, und zwar wurde als Modell eines optisch einachsigen Kristalls 
eine planparallele, in einem Auferen elektrischen Felde befindliche Nitrobenzol- 
schicht benutzt. Im Laufe der Untersuchung wurden die V erdetschen Konstanten 
einiger Jenaer Glaser bestimmt, die an anderer Stelle mitgeteilt werden sollen. 
Aufierdem wurde die Temperaturabhangigkeit der Verdetschen Konstante des 
Nitrobenzols gemessen; sie ergab sich zu 0,85 bzw. 0,86 °/oo je Grad bei 4 = 5461 
bzw. 5893 A. Szivessy. 


Otto Th. Schmidt und Alfred Simon. Uber den Giltigkeitsbereich 
optischer Drehungsregeln in der Zuckergruppe. I. Mitteilung: 
2-Methyl-d-arabonsdure. Journ. f. prakt. Chem. (N. F.) 152, 190—204, 
1939, Nr. 7/10. (Chem. eInst. Univ. Heidelberg.) Dede. 


Gaston Dupouy et Charles Fert. Pouvoir rotatoire magnétique de 
Yeau lourde. Dispersion et variation thermique. C. R. 208, 1298 
—1300, 1939, Nr.17. Verff. haben die Dispersion der magnetischen Drehung des 
schweren Wassers im sichtbaren Spektralgebiet bei den Temperaturen 0,7 und 94° C 
gemessen. Benutzt wurden die Wellenlangen 5893, 5780, 5461, 4910 und 4358 A; 
eine Abhangigkeit der Dispersion von der Temperatur konnte nicht festgestellt 
werden. Bei der Wellenlainge 5461 A wurde aufierdem die Temperaturabhangigkeit 
der magnetischen Drehung zwischen 0,7 und 94°C gemessen; die spezifische 
V erdetsche Konstante nimmt innerhalb dieses Temperaturintervalls zunachst um 
rund 1 %/o zu und erreicht bei etwa 70°C einen Grenzwert. Das untersuchte schwere 
Wasser enthielt 99,95 /o D2O und hatte die Dichte d3§ = 1,107 14. Szivessy. 


Francine Dehalu. Neue Untersuchungen iiber das 2X -*-Banden- 
system des AlO-Molekiils und astrophysikalische Anwendun- 
gen. Bull. Acad. Belgique (5) 23, 604—625, 1937. (Liittich, Univ.) Untersuchung 
der Rotationsstruktur des 2X —?2X-Systems des AlO. Einige bisher nicht bekannte 
Stérungs- und Pridissoziationseffekte werden beschrieben. Als obere Grenze fiir 
die Dissoziationswirme des AlO wird aus der Pradissoziation 3,75 e-V erhalten. Das 
astrophysikalische Verhalten von AlH und A10O als Funktion dieses Wertes steht mit 
bisherigen Beobachtungen in guter Ubereinstimmung. *H. Erbe. 
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E. Lee and G. B. B. M. Sutherland. A peculiarity in the infra-red 
absorption spectrum of germane. Proc. Cambridge Phil. Soc. 35, 341 
—342, 1939, Nr.2. (Pembroke Coll. Cambridge.) Die Grundbanden der Tetraeder- 
molektile sollten aus einfachen P- und R-Zweigen und einem intensiven Q-Zweig 
bestehen. Diese einfache Struktur wurde aber nur beim CH,-Molektil beobachtet. 
Beim SiH,-Molekiil treten in beiden Grundbanden und beim GeH,-Molekitl in einer 
Grundbande zusatzliche Linien auf. Die genaue Untersuchung dieser GeH,-Bande 
bei 2110 cm- bei der Temperatur der fliissigen Luft und bei Zimmertemperatur hat 
gezeigt, daf} die Intensitaét dieser Zusatzlinien ungefahr 65°/o der Hauptlinien be- 
trigt und daf§ es sich hierbei nicht etwa um Unregelmafiigkeiten handeln kann, die 
durch den Plattenuntergrund vorgetaéuscht sind. Eine Deutung dieser Linien kann 
nicht gegeben werden. Verleger. 


Frank Matossi/ Temperatur- und Koppelungseinfliisse auf die 
Intensitat ultraroter Oberschwingungen. Phys. ZS. 40, 323—331, 
1939, Nr.9. (Max Planck-Inst. Berlin-Dahlem.) In Silikatspektren beobachtet man 
Abweichungen vom normalen Verhalten der Intensitat ultraroter Oberschwingungen. 
Es wird vermutet, da es sich um den Einfluf benachbarter Oszillatoren handelt. 
Daher wird die Dispersionstheorie anharmonischer linearer gekoppelter Oszilla- 
toren mit Beriicksichtigung der Dampfung durchgefiihrt. Die Diskussion der Dis- 
persionsformel liefert als wesentliche Ergebnisse: 1. Die Intensitaéten der Ober- 
schwingungen sind abhangig von dem Grade der Kopplung, insbesondere kann bei 
gemeinsamen Atomen der beiden Oszillatoren, wie sie z. B. in Silikaten vorhanden 
sind, eine anomale Schwaéchung der Oktave eintreten. 2. Die beiden durch die 
Kopplung entstehenden Komponenten der Oktave haben verschiedene Intensitat, 
und zwar ist die kurzwellige Komponente die schwachere. 3. Im allgemeinen nimmt 
der Absorptionskoeffizient in der Nahe der Oktave mit der Temperatur zu. Es gibt 
aber eine dem Absorptionsmaximum benachbarte Frequenz, an deren Stelle der Ab- 
sorptionskoeffizient temperaturunabhangig ist. Aus der Verschiebung des Maximums 
mit der Temperatur nach langeren Wellen wird die Konstante der anharmonischen 
Bindung berechnet. Die Resultate werden durch die Beobachtung bestatigt. Matossi. 


G. K. T. Conn and G. H. Twigg. Infra-red analysis applied to the 
exchange reaction between ethylene and deuteroethylene, 
Proc. Roy. Soc. London (A) 171, 70—78, 1939, Nr. 944. (Dep. Phys. Chem. and Dep. 
Colloid Sc. Univ. Cambridge.) Durch Messung der Absorptionsintensitaéten ftir die 
ultraroten Frequenzen der Eigenschwingungen von Athylen (C2H.) und Deutero- 
athylen (C2D,) wird untersucht, ob bei Erhitzen eines gleichanteiligen Gemischs 
beider iiber einem Ni-Katalysator Reaktionen und Bildung von Zwischenprodukten 
(CoHs3D, CoH»Ds, CoHDs) eintreten. Spektrometer: Echelettegitter mit etwa 50 Strichen 
pro mm in 2. Ordnung. Absorptionsschicht 12 cm lang, Druck des Gemischs 200 Torr. 
Die Spektren. der untersuchten einander entsprechenden Eigenschwingungen bei 
6,92 w fiir Athylen und bei 9,25 u fiir Deuteroaithylen zeigen vor und nach dem Er- 
hitzen tiber dem Katalysator das gleiche Bild. Ftir die Zwischenprodukte, deren 
Eigenfrequenzen zwischen denen der beiden Ausgangsmolektile liegen, werden nach 
dem Erhitzen in diesem Spektralgebiet keine Absorptionsstellen gefunden. Eine 
Umsetzung und Bildung von Zwischenprodukten ist also innerhalb der Mefigenauig- 
keit nicht festzustellen, was darauf schliefien lat, da keine Dissoziation der 
Ausgangsmolekiile eintritt; denn ware dies der Fall, so miifiten nach Untersuchungen 
von G. H. Twigg und E. K. Rideal [Proc. Roy. Soc. London (A) 171, 55, 1939] 
Reaktionen eintreten, die zum Entstehen der Zwischenprodukte ftthren und dabei 
Anderungen in der Konzentration der Ausgangssubstanzen zur Folge haben widen. 

Reinkober. 
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John P. Howe and W.S. Herbert. The coupling of vibrations with 
=lectronic levels in rare earth compounds. Journ. Chem. Phys. 7, 
277—278, 1939, Nr. 4. (Brown Univ. Providence, Rhode Island; New Jersey Zinc 
Comp. Palmerton, Penn.) In den Absorptionsspektren der Acetylacetonate von 
Praseodym und von Neodym konnten im nahen Ultrarot und im sichtbaren Spektral- 
zebiet bei einer Temperatur von 120°K Banden in nahezu konstanten Abstinden 
von 82 cm [Pr(C5H;O2)3] und 103 em+ [Nd(CsH;O2)3] beobachtet werden. Die Deu- 
tung dieser Abstande als Schwingungsfrequenzen erklart das Auftreten der grofien 
Zahl von Linien in den Absorptionsspektren der Seltenen Erden. Die geringere 
Stabilitat der Praseodym-Verbindung ist vielleicht durch die kleinere Schwingungs- 
frequenz zu erklaren. Verleger. 


Arnold Sommerfeld. Atombau und Spektrallinien. Il.Band. 2. umge- 
arbeitete und erweiterte Auflage des ,,Wellenmechanischen Erganzungsbandes“. 
Mit 62 Abb. XI u. 820S. Braunschweig, Verlag Friedr. Vieweg & Sohn, 1939. 
[S. 1925.] Riewe. 


Arthur 8. King. Temperature classification of europium lines. 
Astrophys. Journ. 89, 377—430, 1939, Nr. 3. (Mount Wilson Obs. Carnegie Inst. 
Washington.) Verf. gibt Wellenlangenmessungen und Temperaturklassifizierung von 
3950 Europiumlinien zwischen 2100 und 10165 A. Etwas weniger als 2200 dieser 
Linien gehdren zu Eul. Viele Bogenlinien erscheinen im Ofen relativ intensiver als 
im Bogen. Aus Absorptionsbeobachtungen wurden die von tiefen Termen aus- 
cehenden Linien im Ultraviolett bis 2659 A ermittelt. Die Eu IJ-Linien wurden 
durch den Vergleich von Bogen- und Funkenanregung bestimmt; sie umschliefien 
niedrig angeregte Ofenlinien und im Funken verstarkte Linien. Kin Funken- 
spektrum im Ultraviolett, das im Bogen fehlt, umfaft wahrscheinlich Eu IIJ-Linien. 
Auer den Intensitatsschatzungen fiir Bogen- und Ofenanregung enthalt die Liste 
bei vielen Linien die Angabe der Linienverbreiterung durch Hyperfeinstruktur. Die 
Koinzidenz von Linien der Sonne mit ietzten Linien von Eul beweist das Vor- 
handensein von neutralem Europium in der Sonnenatmosphare. Auch Eu II-Linien 
konnten im Sonnenspektrum identifiziert werden. Drei Viertel der von Eder dem 
hypothetischen Element Eurosamarium zugeschriebenen Linien sind jetzt als Linien 
Seltener Erden erkannt, etwa die Halfte als Europiumlinien. Im Ofenspektrum er- 
scheinen zwischen 5695 und 7450A 17 Banden von EuCl;, die ausgemessen und 
beschrieben werden. Ritschl. 


Leonard Obert and C. H. Shaw. A study of the K fluorescent X-ray 
lines ofchemical compounds. Phys. Rev. (2) 53, 919, 1938, Nr. 11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ.) Mit einem doppelten Kristallspektrometer 
wurden Breite und Asymmetrie der K,,-,Kg,- und Kg,-Linien von reinem Zn, Cu, 
Fe, Mn, Cr und von 26 Verbindungen dieser Elemente, darunter die Halide und 
Sulfide in Fluoreszenz gemessen. Die Anderung der Linienform beim Ubergang 
yom reinen Metall zu den Oxyden stimmt mit der tiberein, die von Roseberry 
und Bearden bei Elektronenstofanregung gefunden wurde. Die Breite der 
K,,,-Linie von CuF, ist im Gegensatz zu dem Befund von Wilhelmy nur 9 v.H. 
groBer als die des reinen Metalls. Bei den Haliden und Sulfiden des Cu und des Fe 
fndern sich Breite und Asymmetrie regelma®ig mit der Zusammensetzung, am 
stiirksten bei FeS, FesS:, FesSs und FeS2. Mit zunehmendem Schwefelgehalt nehmen 
beide Gréfen bei simtlichen Linien ab. Die grofite Anderung tritt bei A,, auf, wo 
sie maximal 42 y. H. betragt. Schon. 


Peter Wellmann. Eine einfache Konstruktion rotationsverbrei- 
terter Linien. ZS. f. Astrophys. 18, 142—145, 1939, Nr. 2. (Sternw. Berlin- 
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Babelsberg.) Die numerische Berechnung von Linienformen, die durch Rotation 
verandert sind, ist sehr umstandlich. Uns61ld (Physik der Sternenatmosphéren, 
Berlin 1988, S.318) hat ein einfaches Verfahren angegeben, nach dem die Linien- 
form bei gegebener Ruheform halbgraphisch bestimmt werden kann. Doch ist dieses 
Verfahren nur anwendbar, wenn die Rotationsbreite die Halbwertsbreite der un- 
gestérten Linie nicht betrachtlich tibertrifft. Verf. gibt ein Verfahren an, nach dem 
durch wiederholte Anwendung der Uns6éldschen Konstruktion die Linienforn 
auch richtig erhalten werden kann, wenn die Rotationsbreite die Halbwertsbreite in 
der Ruhelage um ein Vielfaches tibertrifft. P. Schulz. 


J. Stuart Foster and A. Vibert Douglas. Stark effect in B stars. Month 
Not. 99, 150—167, 1989, Nr.3, (McGill Univ. Montreal.) [S. 2044.] Burkhardt 


P. Vetterlein. Uber die Messung von elektrischen Anregungs: 
funktionen. Verh. D. Phys. Ges. (3) 19, 82—83, 1938, Nr. 2. (Hannover.) Die 
bei der Messung von elektrischen Anregungsfunktionen notwendige Bestimmung 
der Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen nach dem Passieren des Stofsraums 
wird in der Weise vorgenommen, dafi zur Gegenspannung eine kleine Zusatzwechsel. 
spannung in Serie geschaltet wird. Zu jedem Punkt der Gegenspannungskurve wir¢ 
iiber einen mit der Zusatzwechselspannung in Serie liegenden Transformator ein¢ 
Wechselspannung induziert, die hinter einem Verstarker gemessen wird, und die de! 
Steilheit der Gegenspannungskurve proportional ist. Als Funktion der Gegen 
spannung aufgetragen gibt sie unmittelbar die Geschwindigkeitsverteilung der Elek 
tronen hinter dem Stofraum. Bei Messungen am Hg bei 12°C wurden Verluste be 
4,9, 5,4, 6,7, 8,8, 9,7 und 11,0 Volt gefunden. Das Geschwindigkeitsspektrum kann it 
einer Braunschen Rohre unmittelbar in rechtwinkligen Koordinaten sichtbar ge 
macht werden. Schon 


Maurice E. Bell. The probability of ionization of mereury atom: 
by collision with low velocity electrons. Phys. Rev. (2) 55, 201—202 
1939, Nr.2. (Lab. Phys. Mass. Inst. Technol. Cambridge.) Die Wahrscheinlichkei 
der Ionisierung von Quecksilberatomen durch Stéfe mit langsamen Elektronen wir 
untersucht, um Widerspriiche in den bisher vorliegenden Beobachtungen aufzu 
klaren. Die Elektronen wurden zunachst auf Abklingung in einem magnetischel 
Feld homogen gemacht und dann in der Mefikammer beschleunigt. Die Ergebniss: 
stimmen vollkommen mit denen von Lawrence tberein. Die Untersuchun: 
wurde vorzeitig abgebrochen und von Nottingham (sh. nachst. Ref.) fortgesetzt 

Schor 
W. B. Nottingham. Ionization and excitation in mercury vapo 
produced by electron bombardment. Phys. Rev. (2) 55, 203—219, 1936 
Nr. 2. (Res. Lab. Phys, Mass. Inst. Technol. Cambridge.) Die Anordnung von Bel 
(s. vorst. Ref.) wurde weiterhin verbessert. Sie gestattet, aus der Starke des ab 
lenkenden magnetischen Feldes und aus den Dimensionen der Apparatur di 
Energie der Elektronen genau zu bestimmen. Als Testversuch fiir die Genauigkei 
der Anordnung wurde die spezifische Elektronenladung bestimmt und fiir e/m de 
Wert 1,758-107 elektromagnetische Einheiten erhalten. Bei den Stérungen ist au 
die Sekundiremission zu achten, durch die bereits eine Ionisierung unterhalb de 
Ionisierungsspannung vorgetéuscht werden kann. Die lIonisierung setzt ein be 
10,4e-V, erreicht ein deutliches Maximum bei 10,8 e-V, dem ein Minimum be 
11,5 e-V folgt. Bis zu 16 e-V hat die Kurve der Ionisierungswahrscheinlichkeit noc 
eine iiberlagerte schwache Struktur. Die Ionisierungsausbeute hat einen maximale 
Wert von 19,2 Ionenladung pro Elektron pro cm bei 1 Torr und 0°C bei eine 
Elektronenenergie von 42e-V, wahrend die lonisierungswahrscheinlichkeit ei 
Maximum von 18,2 Ionenladungen bei 32 e-V besitzt. (Oberhalb 29 e-V mui wege 
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der Méglichkeit der doppelten Ionisierung zwischen der Wahrscheinlichkeit und der 
Ausbeute der Ionisierung unterschieden werden.) Messungen der photoelektrischen 
Stréme, die von einer Elektrode im Anregungsraum ausgehen, ergeben, dafi die 
Anregung des 23P,-Terms bei 4,9e-V einsetzt und steil bis zu einem Maximum 
bei 5,6 e-V zunimmt. Die Terme 3°P; und 43P, besitzen aihnliche Anregungskurven 
mit Maximis bei 8,9 bzw. 9,6 e-V. - Schon. 


Maurice Déribéré. Lumineszierende Mineralien: Kalksteine. 
Ann. Soe. Géol. Belgique (Bull.) 62, 156—162, 1938. Verf. untersucht an einer 
erofen Anzahl von Calciten, Aragoniten, kalkhaltigen Konkretionen und Dolomiten 
die Fluoreszenz, ihre Bestandigkeit, die Fluoreszenz nach Erhitzen und die Thermo- 
lumineszenz. Am haufigsten tritt auf: rotorange Fluoreszenz bei gew6hnlichen Kalk- 
steinen, blaue bei wasserhaltigen Konkretionen und rosagelbliche bei Aragoniten. 
Durch Erhitzen wird die Lumineszenzfarbe in vielen Fallen verdndert. Fiir die 
wasserfreien Kalksteine ist eine orangene Thermolumineszenz charakteristisch. 
Durch Spuren von Mn oder Sr wird die Farbe stark beeinfluft. *Gollfried. 


Michael Schén. Zur Physik der Strahlungsumwandlung durch 
Leuchtstoffe. ZS. f. techn. Phys. 19, 361—364, 1938, Nr.11; Phys. ZS. 39, 940 
—943, 1938, Nr. 23/24; Verh. D. Phys. Ges. (3) 19, 1389, 1938, Nr.3. (14. D. Phys.- 
u. Math.-Tag Baden-Baden.) (Studienges. f. elektr. Beleucht. Osram Berlin.) Auf 
Grund der neuen Ergebnisse iiber den elektrischen Aufbau der Kristalle und der 
experimentellen Erfahrungen nicht nur an den Phosphoren, sondern auch an Halb- 
leitern und Isolatoren lat sich fiir den Leuchtmechanismus der Kristallphosphore ein 
einfaches Modell aufstellen. Unter Kristallphosphoren werden solche Leuchtstoffe ver- 
standen, bei denen der gesamte Kristallverband am Leuchtprozef teilnimmt und 
das Leuchtelektron seinen engeren Verband verlaft. Im idealen Isolatorkristall, bei 
dem das oberste, Elektronen enthaltende Energieband im Grundzustand volistindig 
besetzt ist, ist keine Lumineszenz zu erwarten, da nach der Anregung eines Elek- 
trons in das Leitfahigkeitsband dieses sofort an den unteren Rand des Bandes 
diffundiert, wahrend gleichzeitig das Loch im unteren Band an dessen oberen Rand 
wandert. Wegen der Verschiedenheit der Ausbreitungsvektoren ist dann die Riick- 
kehr des Elektrons in den Grundzustand im allgemeinen verboten. Aufierdem 
wurde das Lichtquant sofort reabsorbiert, so daf} im idealen Isolatorkristall héchstens 
eine schwache Oberflachenfluoreszenz auftreten kénnte. Durch den Einbau eines 
Stératoms, dessen héchster von einem Elektron besetzter Term etwas oberhalb der 
oberen Grenze des unteren Bandes liegt, entsteht ein leuchtfahiger Kristall. Nach 
der Anregung wird das Loch im unteren Band sofort unter Abgabe der geringen 
Energie an das Gitter durch das Elektron aus dem Stératom aufgeftillt. Bei dem 
Ubergang des Elektrons aus dem Leitfahigkeitsband in den nunmehr freien Stér- 
term wird ein Lichtquant emittiert. ‘Dieses Modell erklart nicht nur den bimole- 
kularen Charakter der Leuchtreaktion, sondern auch die experimentell nach- 
gewiesene Anregung des Leuchtens im Grundgitter und das verlustlose Wandern 
der Energie durch das Gitter. Die Elektronen im oberen Band besitzen, wie ge- 
meinsam mit Birus nachgewiesen wurde, eine Temperaturverteilung nach dem 
Boltzmannschen Verteilungsgesetz des dreidimensionalen Gases. Um die Er- 
scheinungen des Nachleuchtens und seiner Temperaturabhangigkeit zu erklaren, 
mtissen aufierdem noch metastabile Terme — ,,Anlagerungsstellen‘* — dicht unter- 
halb des oberen Bandes angenommen werden, in die die Elektronen aus dem oberen 
Band iibergehen kénnen und aus dem sie entweder durch thermische Bewegung 
oder durch langwellige Strahlung wieder in das obere Band zuriickbefordert werden. 
Diese Anlagerungsstellen beeinflussen auch die Kinetik der Leuchtreaktion. Bei der 
Peurteilung der Ergebnisse, die mit Kathodenstrahlanregung gewonnen werden, 
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mu beriicksichtigt werden, daf’ durch diese bevorzugt die 4uff§eren Schichten der 
Kristallphosphore angeregt werden und dafi durch sie auch etwaige adsorbierte 
Schichten mit erfaBt werden. Schon. 


N. Riehl. Uber einen neuen Effekt an lumineszierendem Zink- 
sulfid. ZS. f. techn. Phys. 20, 152—155, 1939, Nr.5. (Wiss. Lab. Auerges. Berlin.) 
Bei einigen ZnSCdS-Leuchtstoffen sowie bei reinem ZnS steigt bei Zimmer- 
temperatur die Leuchtintensitat starker als proportional mit der erregenden Inten- 
sitéat an und liegt z. B. bei ZnSCdSAg nach einer Steigerung der anregenden Inten- 
sitat von 4,75 auf 1730 um 75 v. H. héher. Wie sich aus den durchgefiihrten Kontroll- 
messungen ergibt, muf} dieser Effekt, der auch bei a-Strahlenanregung auftritt, auf 
eine Erhéhung der Quantenausbeute mit zunehmender Anregung zuriickgefiihrt wer- 
den. Der Effekt, der mit der Temperatur zunimmt, steht in engem Zusammenhang 
mit der Temperatur, bei der die Leuchtfahigkeit aufhért. Je mehr man sich dieser 
Temperatur nahert, um so gréfer wird die Intensitatsabhangigkeit der Quanten- 
ausbeute. Daher tritt er bei Zimmertemperatur bei den Sulfidleuchtstoffen nicht 
auf, die noch bei relativ hoher Temperatur leuchten. Der Effekt ist gebunden an 
den bimolekularen Charakter der Leuchtreaktion und beruht darauf, dafs einerseits 
ein Teil angeregter Elektronen unter (mit der Temperatur stark zunehmender) 
thermischer Wechselwirkung mit dem Gitter in den Grundzustand zurtickkehrt, 
andererseits darauf, daf} bei bimolekularem Leuchtmechanismus die Verweilzeit der 
Elektronen im angeregten Zustand mit starkerer Anregung kleiner wird, so dafi bei 
stirkerer Anregung der Anteil der strahlungslos in den Grundzustand zuriick- 
kehrenden Elektronen im Verhaltnis kleiner wird. Schon. 


B. V. Thosar. On the fluorescent ion of chromium in ruby. Phil. 
Mag. (7) 26, 380—389, 1938, Nr.175. (Coll. Sci. Nagpur, India.) Im longitudinalen 
Zeeman-Effekt spaltet das intensive rote Doublett des fluoreszierenden Rubins, 
dessen Linien bei —180°C bei 6934 bis 6920 A liegen, und das dem Ubergang 
°2Gglg —> 48 o)2, baw. G7), —> *F'7j2 des CrI1V entspricht, statt in die erwarteten 14 
bzw. 18 Komponenten in nur je 4 auf. Dieser Befund laBt sich dadurch erklaren, 
dafX§ nur das Spinmoment, nicht aber das Bahnmoment der 4 d-Elektronen des Cr1V 
im Rubin durch das magnetische Feld beeinfuft wird. Die gleiche Annahme wurde 
von Bose und Stoner zur Erklarung des Paramagnetismus des Chromions im 
festen K6rper gemacht. Die mit einem Landé-Faktor g = 2 berechneten Auf- 
spaltungen stimmen in der Gréfienordnung, jedoch nicht zahlenmafig, mit den ge- 
messenen iiberein. Da die Richtung des Bahnmoments offenbar festliegt, kann man 
schlieSen, daf§ das CroO; mischkristallartig in das Al,O3 eingebaut ist. Im Saphir, 
dessen schwaches Fluoreszenzspektrum mit dem des Rubins tibereinstimmt, ist das 
rote Doublett sehr viel schwacher. Der Unterschied zwischen Saphir und Rubin, 
auch in der Farbung, wird dadurch erklart, dafi weniger Cr-lonen mischkristallartig 
in das Al,O; eingebaut sind. Auffierdem spielen im Saphir wahrscheinlich Ver- 
unreinigungen durch Eisen- und Titanoxyd eine Rolle. Schon. 


F. A. Kréger. Luminescence and absorption of ZnS—MnS mixed 
erystals. Physica 6, 369—879, 1939, Nr.4. (Philips Eindhoven.) Da ZnS mit 
MnS bis zu grofen Konzentrationen Mischkristalle bilden kann, ist es wahr- 
scheinlich, da in ZnS-MnS-Leuchtstoffen das Mn im zweiwertigen Zustand vor- 
liegt. Absorptions- und Lumineszenzspektren wurden bei Zimmertemperatur und 
bei den Temperaturen der fliissigen Luft und des fliissigen Wasserstoffs in Ab- 
hingigkeit von dem Mn-Gehalt sowohl bei ZnS wie bei ZnS-CdS-Leuchtstoffen 
photographisch untersucht. In den Absorptionsspektren sind drei Bereiche zu 
erkennen, von denen die beiden kurzwelligen der Grundgitterabsorption und deren 
Auslaiufer entsprechen, wahrend der dritte Bereich, der eine Struktur zeigt, dem 
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MnS, und zwar wahrscheinlich zwei Elektroneniibergingen im Mn*+-Ion zuzu- 
cchreiben ist. Er stimmt mit der Absorption des reinen MnS in der in stabilen 
‘otgelben Modifikation iiberein. Die Emissionsbande mit dem Maximum bei 
850 A ist zahlreichen Mn-haltigen Leuchtstoffen gemeinsam. Die bei niedriger 
<onzentration von 0,1 bis 0,2 v. H. auferdem auftretende blaue Bande stimmt mit 
ler des selbstaktivierten ZnS tiberein. Bei héchsten Mn-Konzentrationen tritt erst 
ei tiefer Temperatur ein Leuchten auf, dessen Bande ein Maximum zwischen 
150 und 6300A hat. Einstrahlung in den drei Absorptionsbereichen ergibt eine 
uumineszenz mit dem gleichen Emissionsspektrum. In den beiden ersten Gebieten 
uit sie Fluoreszenz und Phosphoreszenz, in dem dritten Gebiet nur Fluoreszenz 
vervor. Bei den ZnS-CdS-MnS-Leuchtstoffen verschiebt sich die Emissionsbande mit 
wachsendem CdS-Gehalt nicht nach langeren Wellenlingen. In Abhangigkeit von 
ler Temperatur durchlaéuft die Ausbeute bei einem Mn-Gehalt von 2 v. H. ein 
Jaches Maximum bei 80°C, in Abhingigkeit von der Mn-Konzentration ein hohes 
Maximum bei etwa 2 v. H. Bei der Temperatur der fliissigen Luft steigt wegen 
les Auftretens der roten Bande die Ausbeute bei hohen Konzentrationen wieder 
an. Das Verhalten der ZnS-MnS-Phosphore ist dem der thalliumaktivierten Alkali- 
lalogenide sehr ahnlich. Schon. 


jl. Kuhal. Die Chemilumineszenz- und Absorptionsspektren 
yon Luminol. Photogr. Korresp. 74, 1832—135, 1938, Nr.8. (Phys. Chem. Inst. 
Univ. Zagreb.) Die Chemilumineszenz- und Chemofluoreszenzspektren der Luminol- 
Jxydation im reinen Zustand sowie bei Zusatz von Rhodamin und Fluorescein 
wurden mit dem grofen Quarzspektrographen von Hilger _ untersucht. 
Durch den Zusatz der fluoreszierenden Stoffe wird das Leuchten im langwelligen 
Teil des Spektrums verstirkt, wobei neue Maxima auftreten. Im kurzwelligen Teil 
wird weder die Ausdehnung noch die Intensitaét des Spektrums verindert. Im 
Griinen verschwindet dagegen bei Zusatz von Rhodamin bzw. Fluorescein die 
imission jeweils in einem spektralen Intervall von 200 A_ volistiindig. Das 
Emissionsspektrum hat eine Ausdehnung von etwa 300 A. Aufferdem wurden die 
Absorptionsspektren bei verschiedenen Konzentrationen untersucht und die 
molaren dekadischen Absorptionskonstanten bei verschiedenen Konzentrationen in 
Schichtdicken in einem Wellenlangenbereich zwischen 4050 und 5790 A gemessen. 
Das Beersche Gesetz gilt in grofier Naherung. Schon. 


M. G. Evans, H. Eyring and John F. Kineaid. Nonadiabatic reactions. 
Chemiluminescence. Journ. Chem. Phys. 6, 349—358, 1938, Nr.7. (Univ. 
Manchester, England; Univ. Princeton, N. J.) Chemilumineszierende Reaktionen 
sind notwendig adiabatisch, da die Strahlungsemission mit dem Ubergang von einer 
hdheren zu einer tieferen Energieflache verbunden ist. Die Quantenausbeute der . 
Reaktion — Verhiltnis der Zahl der Photonen zur Zahl der reagierenden Mole- 
kiile — wird durch den zweiten Hauptsatz begrengt. Es gilt g<4F/E, wo FE die 
Energie der Photonen und 4 F die gesamte Abnahme der freien Energie im Reak- 
tionsraum ist. Thermodynamisch ist also bei sémtlichen Reaktionen, die mit einer 
Abnahme der freien Energie verbunden sind, Chemilumineszenz méglich. Wieweit 
die Quantenausbeute sich dieser oberen Grenze nahert, hangt von der Kinetik 
der Reaktion ab. Die oberen Potentialflachen und die Ausgangszustande der Licht- 
emission werden durch Aktivierung durch Strahlung z. B. durch die schwarze 
Strahlung bei der Reaktionstemperatur, durch thermische Stée oder durch Uber- 
schneidung von Potentialflichen erreicht. Der erste und dritte dieser Prozesse 
wird eingehend untersucht. Aus den Angaben von Audubert iiber die Strahlung 
bei der thermischen Zersetzung der Acide werden Potentialflachen aufgestellt, 
durch die die Befunde dargestellt werden kénnen. Schon. 
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Paul Rothemund. The chemiluminescence of the chlorophylls 
and of some other porphyrin metal complex salts. Journ. Amer 
Chem. Soe. 60, 2005, 1938, Nr.8. (Antioch Coll. Yellow Springs, Ohio.) Bei Zw 
fiigen von reinem Chlorophyll a zu Tetrahydronaphthalin setzt bei einet Tempe: 
ratur von 125°C eine rote Chemilumineszenz ein, deren Intensitit mit der Tempe. 
ratur bis zu einem Maximum zwischen 160 und 190°C ansteigt. Durch Kocher 
der Mischung wird die Lumineszenz irreversibel zerstért, erscheint aber nach 
erneutem Chlorophylizusatz wieder. Chlorophyll b verhalt sich ebenso. Die 
Magnesium- und Zinkkomplexsalze des Porphins, sowie des a-, f-, y-, 0-Tetra: 
phenylporphins reagieren in genau der gleichen Weise. Die freien Porphyrine 
Porphin und «-, f-, y-, 0-Tetraphenylporphin und deren Himine, sowie deren Cu- 
Ni-, Co- und Ag-Komplexsalze reagieren nicht. Nach Zugabe von Magnesium: 
spinen zu einer Liésung von a-, f-, y-, d-Tetraphenylporphin erscheint nack 
langerem Stehen bei Temperaturerhéhung die Lumineszenz. Farbe und Intensita 
werden nicht verandert, wenn man Sauerstoff oder Kohlendioxyd durch die heife 
Lésung perlen lat. Aufer in Tetrahydronaphthalin tritt die Erscheinung bei dem 
Magnesium- und Zink-Komplexsalz auch in Xylol, p-Cymol und Bromcyclohexan 
auf. Schon. 


H. Haberlandt und A. Kéhler. Uber die blaue Fluoreszenz von natiir: 
lichen Silikaten im ultravioletten Lichte und itiber synthe- 
tische Versuche an Silikatschmelzen mit eingebautem zwei- 
wertigem Europium. Naturwissensch. 27, 275, 1939, Nr.17. (Miner. Inst 
Univ. Wien.) Die blaue Photolumineszenz von bestimmten Vorkommen von Kali- 
feldspat, Kalknatronfeldspat und Datolith (HCaBSiO;) beruht, wie durch synthe. 
tische Versuche festgestellt werden konnte, auf einem Gehalt an Eu. Das Ver- 
schwinden der roten Fluoreszenzbanden des Eu in den synthetischen Substanzen 
und das Auftreten der blauen Banden spricht fiir eine Reduktion in den zwei 
wertigen Zustand. In Kalifeldspaten wurde von Goldschmidt spektral. 
analytisch EusOs bis 0,002 % festgestellt. Aus dem Vergleich der Lumineszenz- 
helligkeiten natiirlicher und synthetischer Silikate wurde in einem Kalifeldspat 
ein Eu-Gehalt von 10-*g/g in Ubereinstimmung mit Messungen von Gold. 
schmidt und Kvalheim gefunden. Die Grenze des fluoreszenzanalytischen 
Nachweises von zweiwertigem Eu liegt bei 10 g/g. Durch genaue und umfassende 
Fluoreszenzanalyse verschiedener Feldspate kénnen wichtige Beitriage zur Klarung 
geochemischer und petrogenetischer Fragen geliefert werden. Schon 


Herbert Graewe. Ein einfacher Versuch zur Veranschaulichung 
der Stokesschen Regel. Unterrichtsbl, f. Math. u. Naturwiss. 44, 264—265. 
1938, Nr.8. (Halle a. S.) [S.1931.] Schon. 
Max S. Matheson and W. Albert Noyes, Jr. Photochemical studies. XXVI. 
A further study of the fluorescence of acetone vapor and its 
relationship to the photochemical decomposition. Journ. Amer. 
Chem. Soe. 60, 1857—1864, 1938, Nr. 8. (Brown Univ., Providence, R. I.) Die photo- 
chemische Zersetzung von Aceton, insbesondere die Abnahme der Ausbeute mil 
dem Dampfdruck weist einige Anomalien auf. Deshalb wurde die Fluoreszenz des 
Acetons im dampfférmigen Zustand unter weitgehender Variation der Bedingungen 
untersucht. Wegen des kleinen Absorptionskoeffizienten bei 3130 A konnte aller- 
dings der Dampfdruck nicht unter 10Torr erniedrigt werden. Das Verhaltnis 
zwischen der absorbierten und der emittierten Intensitaét ist bei Aceton eine Funk- 
tion der eingestrahlten Intensitét und der Belichtungszeit. Nur bei niedrigen 
Drucken ist die Beziehung von Stern und Vollmer erfiillt. Bei Wellenlaingen 
iiber 5000 A sind die Fluoreszenzspektren von Aceton und von Biacetyl identisch. 
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Bei Zusatz von Sauerstoff tritt eine schwache Fluoreszenz im Blauen auf. Durch 
Zusatz von etwas Biacetyl wird die Fluoreszenzhelligkeit der Acetone sehr stark 
erhoht. Man muf} annehmen, daf} die fluoreszierenden Teilchen bei der Fluoreszenz 
des Acetons und des Biacetyls die gleichen sind. Es werden mehrere Mechanismen 
zur Erklarung der Befunde besprochen. Wahrscheinlich werden angeregte Aceton- 
molekiile durch Biacetyl desaktiviert, und das so angeregte Biacetyl ist der Trager 
der Fluoreszenz. Es besteht jedoch die Méglichkeit, daf das CH;CO-Radikal fiir 
die Fluoreszenz verantwortlich ist. Schon. 


Ernst H. Krause. The sensitized fluorescence of potassium. Phys, 
Rev. (2) 55, 164—169, 1939, Nr. 2. (Univ. Wisconsin, Madison.) Bei der Bestrahlung 
einer Mischung von Kaliumdampf bei einer Temperatur von 400° bis 450°C und 
Quecksilber, dessen Dampfdruck gesondert geregelt wurde — verwendet wurde 
eine Rohre nach Cario und Lochte-Holtgreven —, mit dem Licht einer 
wassergekiihlten Quecksilberlampe mit magnetischer Ablenkung, enthilt das 
Fluoreszenzlicht aufier den Quecksilberlinien Linien des Kaliums sowie zwei von 
den bekannten drei K»-Banden und eine neue Bande mit einem Maximum bei 
5721 A. Die Fluoreszenz verschwindet, wenn die Strahlung unterhalb 2800 A weg- 
sefiltert wird. Da die Ionisierungsspannung des Kaliums mit 4,32 e-Volt unterhalb 
der Anregungsspannung des 6%P,-Terms des Quecksilbers liegt, kann Kalium durch 
Stée zweiter Art ionisiert werden. Durch kiinstliche Elektronenzufuhr durch einen 
Gliihdraht konnte die Intensitét der Kaliumfluoreszenz, und zwar zunehmend mit 
wachsender Temperatur des Gliihdrahts gesteigert werden. Innerhalb der Kalium- 
serien nahm die Intensitaét der Linien mit der Quantenzahl langsamer ab als in 
dem Entladungsspektrum, entsprechend der Anregung durch Rekombination. Zwei 
starke Linien bei 6000° und 6560 A konnten nicht zugeordnet werden. Ebensowenig 
kann die Anregung der Bande 6925 bis 6280 A durch ungekiihlten Bogen erklart 
werden, da keine Quecksilberlinien im Bereich der K2-Absorption liegen. Schdén. 


G. M. Almy, H.Q. Fuller and G. D. Kinzer. Fluorescence and absorption 
of diacetyl. Phys. Rev. (2) 55, 238—239, 1939, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Ill.) Die Fluoreszenz des Acetondampfs bei Anregung durch 3130 A ist mit 
der des durch 3130A oder durch 3650, 4047 bzw. 4358 A angeregten Diacetyls 
identisch. Im Druckbereich zwischen 0,1 und 50 Torr ist das Spektrum von der 
anregenden Wellenlinge unabhangig. In wiasseriger Loésung wird lediglich die 
Feinstruktur des Spektrums verwaschen. Die Fluoreszenzintensitaét nimmt linear 
mit dem Druck des Diacetyls und der Intensitat der anregenden Strahlung zu. 
Mit wachsender Temperatur nimmt sie ab. Durch Sauerstoff wird sie starker aus- 
geléscht als dem einfachen Mechanismus eines durch Sauerstoff angegriffenen 
Terms entspricht. Bei einem Sauerstoffdruck von 0,01 Torr geht sie auf die Halfte 
zuriick. Durch die Ausléschung wird der Sauerstoff aufgebraucht, so dafi bei fort- 
gesetzter Bestrahlung die Fluoreszenz wieder auftritt. Auch aus den Erscheinungen 
der Absorption ergibt sich, dafi die Diacetylfluoreszenz kein einfacher Vorgang ist. 
Nach einer ersten Bestrahlung und Stehenlassen im Dunkeln fiir 1 bis 1000 Minuten 
erscheint bei neuerlicher Bestrahlung eine neue starke Absorptionsbande, die sich 
nach lingeren Wellen erstreckt. Die Intensitat dieser Absorption haingt von der 
Zeit zwischen den beiden Bestrahlungen ab und geht durch drei Maxima, die bei 
der benutzten Anordnung bei 7sec, 2min und 6min liegen. Durch Sauerstoff- 
zusatz verschwindet diese Erscheinung. Schon. 
Hiichi Iwase. The cathodo-luminescence of luminescent aluminium 
oxide. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 24, 761—774, 1938, Nr. 796/805. 
Zahlreiche natiirliche Al:O;-Mineralien zeigen bei Kathodenstrahlanregung starke 
rétliche Fluoreszenz, so insbesondere ein Rubin aus North-Carolina und Korundum 
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aus japanischem Vorkommen, die die gleiche chemische Zusammensetzung haber 
wie Rubin und Korundum aus Siidafrika und Indien, sowie japanische Korundum- 
arten, die in Dolomit und Kalksteinen gefunden wurden, welche -aber nich! 
leuchten. Die Fluoreszenzspektren zeigen schmale Banden bei 717—712, 709—704 
694,23, 692,74, 686—681, 678—675, 672—668, 661—658 my und eine breite Bande 
bei 686—595 mu, von denen die beiden ersten jedoch nur im Rubin gefunder 
wurden, Aufterdem wurde synthetisches Al,O; mit verschiedenen Metallzusatzer 
untersucht. Proben mit Zusatz von Mg, Ca, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd, Sn, Sb 
Au, Tl, Pl und Th zeigten keine Leuchten. Als Aktivatoren wirkten lediglich Cr 
Mn, Sm, Bi und U. Al,Os;—Bi leuchtete je nach dem Bi-Gehalt und der Gliih 
temperatur gelbrot, hellblau, rot oder orangerot. In der gleichen Weise Anderte 
sich die Farbe der Lumineszenz von Al,0;—U zwischen Gelbrot, Hellblau une 
Griin. AlsO;—Sm leuchtete in merklicher Intensitiéit erst nach Gliihen bei 1000°C 
und zwar gelbrot. Die Emission besteht aus schmalen Banden. Al;Os;—Mn besitz’ 
zwei breite Emissionsbanden im Roten und Griinen, deren Intensititsverhaltnis 
sich mit der Gliihtemperatur und mit zunehmendem Mn-Gehalt zugunsten det 
kurzwelligeren fndert. Bei Al;O;—Cr, dessen Emissionsspektrum mit dem des 
Rubins tibereinstimmt, andert sich die Emission mit dem Cr-Gehalt nicht. Schén 


W. de Groot. Saturation effects in the short-duration photo 
luminescence of zinesulfidephosphors. Physica 6, 3983—400, 1939 
Nr.5. (Natuurk. Lab. Philips’ Gloeilamp, Eindhoven.) Die Intensitiit des Fluores: 
zenzlichts einiger Sulfidleuchtstoffe (ZnSCu, ZnSAg, ZnSCdSAg, ZnSMnS) wurde 
in Abhangigkeit von der Energiedichte der anregenden Strahlung bis zu 5 W/em: 
untersucht, Hierzu wurden zwei Anordnungen verwendet, eine, bei der die spek 
tral zerlegte erregende Strahlung mit Hilfe eines rotierenden Sektors 25mal in dei 
Sekunde auf die Dauer von 0,01 see auf dem Leuchtstoff abgebildet wurde, wobe 
der zeitliche Verlauf der Intensitét mit einem Elektronenvervielfacher unc 
Kathodenstrahloszillograph gemessen wurde, und eine zweite Anordnung mit kon 
tinuierlicher Beleuchtung bei Anregung mit einer durch CuSO,- und Nickeloxyd 
glas gefilterten Strahlung, bei der eine Sperrschichtzelle verwendet wurde. Ir 
beiden Fallen wurde die Strahlung einer wassergekiihlten Superhochdrucklampe 
durch eine lichtstarke Optik auf das Praparat abgebildet und die Anderung de: 
Energiedichte der anregenden Strahlung bei gleichbleibender Gesamtenergie durel 
Herausschieben des Praparats aus dem Brennpunkt erzielt. ZnSCu und ZnSMnsS 
die mit der ersten Anordnung untersucht wurden, zeigen mit zunehmender Energie: 
dichte eine schneller erreichte Sattigung, der Wert wird jedoch mit zunehmendei 
Dichte kleiner. Bei ZnSMnS (2,2 v. H. MnS) nahm aufierdem wahrend der Be 
lichtung der Sattigungswert ab. Bei den Untersuchungen mit der zweiten Anord 
nung wurde die photochemische Schwarzung der Praparate durch Arbeiten in 
Hochvakuum vermieden. Auch hier zeigen die Intensitéten der Zinksulfid-Leucht 
stoffe bei zunehmender Energiedichte einen Riickgang um 5—10v. H. bei 5 W/em? 
Uranglas, Fluoreszein und Kalium-Uranylsulfat zeigen diesen Riickgang nicht 
Eine Vort&iuschung des Effekts durch, eine Abhangigkeit der spektralen EKmis 
sionsverteilung von der Energiedichte erscheint unwahrscheinlich. Schon 


0. V. Fialkovskaja. The absorption spectra and the fluorescence 
of heterocyclic compounds. Acta Physicochim. URSS. 9, 215—234, 1938 
Nr.2. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) Die Absorptionsspektren und die Fluoreszen: 
der heterocyclischen Verbindungen Pyridin, Indol, Furan, Thiophen, Chinolin unc 
Pyrrol wurden im dampfférmigen Zustand in einem schmalen Druckbereich ober 
halb 10-* Torr untersucht. Pyridindampf besitzt zahlreiche schmale Absorptions 
banden zwischen 2924 und 2650 A. Auf der kurzwelligen Seite schlie®t sich ex 


- 1989 10. Anregung 2027 


Dissoziationskontinuum an. Bei Anregung im Bereich zwischen 1850 und 7000 A 
konnte keine Fluoreszenz beobachtet werden. Bei Pyrrol wurden im Bereich 
zwischen 2877 und 2565 A 34 scharfe Absorptionsbanden beobachtet, die bei sehr 
kleinen Dampfdrucken verschwinden und durch eine kontinuierliche Absorption 
ersetzt werden. Unterhalb 2560 A tritt wieder ein Dissoziationskontinuum auf. Bei 
Anregung durch kurzwellige Funken tritt eine Fluoreszenz mit kontinuierlicher 
Emission zwischen 3300 und 2700 A auf. In einem anderen Pyrrolpraiparat wurde 
keine Fluoreszenz und nur kontinuierliche Absorption beobachtet. Im Chinolin 
treten zwischen 2790 und 3156 A neun ziemlich breite Absorptionsbanden auf. Das 
Dissoziationskontinuum beginnt bei 2860 A. Nur bei héheren Temperaturen (80° C) 
wird eine schwache kontinuierliche Fluoreszenz beobachtet. Indol besitzt zwischen 
2620 und 2865 A 50 schmale Absorptionsbanden und zwischen 2580 und 2610 A Pri- 
dissoziationsbanden. Die kontinuierliche Absorption beginnt unterhalb 2300 A. Das 
kontinuierliche Fluoreszenzspektrum erstreckt sich von 2900 bis 3250 A. Das Ab- 
sorptionsspektrum des Furan besteht aus 12 schmalen (schwachen) Banden zwischen 
2501 und 2669 A, die durch die Formel » = 37 747+ 807,+ BOvy empirisch be- 
schrieben werden kénnen. Die kontinuierliche Absorption beginnt bei 2400 A. 
Fluoreszenz wird nicht beobachtet. Die Absorptionsbanden des Thiophens liegen 
zwischen 2497 und 2613 A. Das Dissoziationskontinuum beginnt bei 2500 A. Fluores- 
zenz wurde also nur bei den Verbindungen gefunden, die den Benzolring enthalten. 
Die Ergebnisse an Pyrrol sind noch unsicher, da die widersprechenden Ergebnisse 
auf Verunreinigungen des einen Praparats hindeuten. Schon. 


Sunil Bihari Sen-Gupta. Studies in the fluorescence of dyestuffs. 
Journ. Indian Chem. Soc. 15, 263—300, 1938, Nr.5. (Chem. Lab. Dacca Univ.) 
Fluoreszenz und Extinktionskoeffizienten der Farbstoffe Fluoreszein, Eosin, Rho- 
damin 6G, Rhodulin-orange, Benzoflavin, Magdalarot, Rhodamin B, Phosphin G, 
Phloxin und Acriflavin wurden in alkoholischer Lésung untersucht. Mit dem ver- 
wendeten Spektralphotometer nach K6nig-Martens konnten die beiden gelben 
Natriumlinien noch getrennt werden. Das molekulare Absorptionsvermégen nimmt 
mit abnehmender Konzentration bis zu einem Grenzwert zu, von dem ab das 
Beersche Gesetz gilt. Zur Bestimmung der Fluoreszenzausbeute wurde das 
Fluoreszenzlicht in Richtung, gegen die Richtung und 90° zur Richtung des ein- 
fallenden Strahles absolut gemessen. Die maximale Fluoreszenzausbeute betragt 
bei der Anregung durch 3650A fiir Fluoreszein 0,72, fiir Eosin 0,68, fiir Rho- 
damine6G 0,73, fiir Rhodulin-orange 0,68, fiir Benzoflavin 0,64, fiir Magdalarot 
0,41, fiir Rhodamin B 0,95, fiir Phosphin G 0,12, fiir Phloxin 0,27 und fiir Acri- 
flavin 0,38. Von einer Grenzkonzentration ab sinkt die Ausbeute mit zunehmender 
Konzentration, Die Wawilowsche Methode zur Bestimmung der Ausbeute gibt 
gelegentlich unrichtige Werte. Angenahert ist die Ausbeute der Wellenlange der 
anregenden Strahlung proportional. Ferner wurden die Werte der molekularen 
Leitfahigkeit einiger Farbstoffe bestimmt. Im Gegensatz zur Debye-Hiickel- 
sehen Theorie liegen sie, tiber dem Quadrat der Konzentration aufgetragen, nicht 
auf einer Geraden. Aus diesen Ergebnissen, sowie aus den Ausbeutemessungen 
wird geschlossen, da fiir die Konzentrationsausléschung die Bildung von Molekiil- 
komplexen mafigebend ist. Schon. 


A. Schleede und B. Bartels. Untersuchungen tiber das An- und Ab- 
klingen des Leuchtvorganges bei Phosphoren. I. Mitteilung. ZS. 
f. techn. Phys. 19, 364—869, 1938, Nr.11; Phys. ZS. 39, 936—940, 1938, Nr. 23/24; 
Verh. D, Phys. Ges. (3) 19, 144, 1938, Nr.3. (14. D. Phys. u. Math.-Tag Baden- 
Baden.) (Anorg.-chem. Inst. T. H. Berlin.) Leuchtstoffe wurden mit einem 
rechteckigen Erregungsimpuls (Filter-Ultraviolett und Kathodenstrahlen  ver- 
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schiedener Geschwindigkeit) von der Dauer 10sec, 4:10-$see und 0,2sec 
belichtet und der An- und Abklingvorgang iiber Zeitdauern von 107‘sec 
bzw. 10sec und 1sec beobachtet, wobei die Auflésungsgrenze der Anord- 
nung bei 10-*sec bzw. 4-:10-4sec und 10sec lag. Untersucht wurden Zink- — 
oxyd, reines ZnS, ZnSCu, ZnSCdSAg, Zn:Si0,—Mn und CaWOQ,. Bei einer Impuls-— 
dauer von 0,2sec und Strahlungsanregung wird der Impuls durch ZnO genau ~ 
wiedergegeben, wihrend reines, unterhalb 1000°C gegliihtes ZnS sowie ZnSCu — 
gerade zur Sattigung angeregt werden und entsprechend langsamer abklingen, — 
Oberhalb 1000°C gegliihtes ZnS wird kaum angeregt, wahrend ZnSCu etwa zum 
halben Sattigungswert erregt wird. ZnSCdSAg folgt tragheitsloser. Bei einem 
Impuls von 4-10~*see und Strahlungsanregung folgt ZnO noch tragheitslos, wahrend 
bei unterhalb 1000°C gegliihtem ZnS und ZnSCu die Kurven langsamer ansteigen 
und abfallen als bei der 0,2see dauernden Anregung. Bei ZnSCu wird nur die 
Bande des reinen ZnS angeregt. Bei Elektronenanregung nimmt die Steilheit der 
Kurve mit der Dichte des Elektronenstrahls stark zu. Bei diffusem Elektronen- 
strahl entspricht der Verlauf dem der Strahlungsanregung. Bei Zinksilikat ist die 
Abhangigkeit von der Stromdichte des Elektronenstrahls weniger ausgepragt. Bei 
einem anregenden Impuls von 2-105 see Dauer folgen auch ZnO und CaWO, nicht 
mehr trigheitslos. Beide sind, im Gegensatz zu den Sulfiden, bei Einsetzen des 
neuen Impulses nach 10-4sec praktisch abgeklungen. Bei ZnSCdSAg ist das Licht 
dann erst zur Halfte und bei ZnS und ZnSCu erst auf 80 v. H. abgeklungen. Schén. 


Ernst Streck, Uber die Zerstérung des Zinksulfids dureh 
a-Strahlen, Ann, d. Phys. (5) 35, 58—64, 1939, Nr.1. (Philipp-Lenard-Inst. 
Heidelberg.) Das durch Lichtschwarzung in chemisch reinstem Zinksulfid frei ge- 
machte Zink wird qualitativ nachgewiesen. Bei der Entschwarzung, die schon bei 
Lagern in Luft auftritt, verschwindet das Zink wieder. Das durch a-Strahlen- 
Zerstérung frei gemachte Zink in radiumhaltigen ZnS-Cu-Leuchtstofien wird quan- 
titativ gemessen. Die Zerstérung der radioaktiven Zinksulfid-Leuchtstoffe beruht 
vorwiegend auf einer Zersetzung des Grundmaterials. Ein a-Strahl erzeugt rund 
17500 Zinkatome und zerstért rund 1500 Leuchtzentren. Unter der Annahme, dai 
etwa 10v.H. der Energie des a-Strahls auf die Zerstérung entfallen — etwa 
80 v. H. der Energie werden nach Ri ehl und Wolf in Strahlung umgesetzt — 
sind zur Zersetzung des Zinksulfids etwa 30°e-Volt nétig. Jedes Zinksulfidmolekiil, 
das der a-Strahl auf seinem Weg beriihrt, wird zersetzt. Die als Dielektrizitats- 
konstanteniinderung gemessene Abnahme der Lichterregungsfahigkeit im ,Verlauf 
der Alterung bei verschieden stark radiumhaltigen Leuchtstolffen hangt von der 
Herstellungsart und damit auch von der Art der Zentren ab. Die Zunahme der 
Abklingungsgeschwindigkeit mit der Zerstérung hangt mit der ausgeschiedenen 
Zinkmenge zusammen. Die Zinkausscheidung ist unabhangig von der Art der 
Leuchtzentren. Schon. 


K. Birus und M. Schén. Uber die Form der Emissionsbande von 
Kristallphosphoren, insbesondere deren Temperatur- 
abhangigkeit. Verh. D. Phys. Ges..(3) 19, 883—84, 1938, Nr.2. (Berlin.) Die 
Emissionsbanden von Kristallphosphoren haben eine von der Konzentration des 
Aktivators ziemlich unabhingige Glockenform, deren Breite und Symmetrie mit 
der Temperatur sich stark andern. Bei einigen Zinksilikaten mit Manganzusatz 
wurde die Temperaturabhingigkeit der violetten Halbwertsbreite gemessen, die 
linear mit 1,8kT zunahm. Deutet man die Banden eines Kristallphosphors als 
Elektroneniibergang zwischen dem Leitfahigkeitsband und einem Term, so kann 
fiir die violette Temperaturverbreiterung nur die Temperaturverteilung der Elek- 
tronen im Leitfihigkeitsband mafgebend sein. Da diese Verteilung wegen der 
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geringen Elektronenkonzentration nicht entartet ist, mu eine Boltzmann-Verteilung 


vorliegen. Die Termdichte ergab sich experimentell proportional zu YZ, 
in Ubereinstimmung mit der Theorie der Metalle. Die Energie 2 wird dabei vom 
unteren Rand des Bandes aus gerechnet. Schon. 


Istvan Hegediis. Uber die Anderung des Absorptionsspektrums 
des Nitrations. Acta chem., min. phys. Univ. Szeged 7, 7—25, 1989. (Szegedin, 
Ungarn, Univ., Inst. allg. anorg. Chem.) (Orig.: ung.; Ausz.: deutsch.) Es wurden 
die Extinktionskurven der Nitrate von Cd’, Zn”. Ag’, Pb’, Cu’, Ni” und Co” bei 
verschiedenen Konzentrationen zwischen 200 und 700mp bei Zimmertemperatur, 
weiterhin die Absorptionskurven der Co’, Ni’, Cu” und Cr” bei Aquivalenter 
Nitrationskonzentration bzw. beim Uberschufs derselben unter gleichen Versuchs- 
bedingungen aufgenommen. Ergebnisse: Die Bande des NO; bei 300muy kann 
einem inneren Elektroneniibergang zugeschrieben werden; dieselbe bei 194 mu 
wird durch Abreifien des Valenzelektrons verursacht (Elektronenaffinititsspek- 
trum). — Die in verdiinnten wasserigen Losungen beobachtete, willkiirlich als 
Bezugsspektrum gewahlte Extinktionskurve ist ein durch die Kraftfelder der 
Wolfram-Molekiile unbekannterweise deformiertes Absorptionsspektrum des NO3. 
— Die bei Gegenwart von verschiedenen Kationen und Anionen beobachteten 
Anderungen des Bezugsspekirums sind als Gesamteffekt verschiedener Faktoren zu 
betrachten. Diese Wirkungen kénnen einstweilen kaum auseinandergehalten wer- 
den. — NO; bildet auch in konzentrierten Salzlésungen mit den anwesenden 
Kationen keine stéchiometrisch angebbaren Komplexe; das Zustandekommen der- 
selben kann wenigstens optisch nicht sicher erfafit werden. — Bei der Anderung 
der Extinktionskurve des NO; werden die Dimensionen, Ladungsverteilung und 
magnetische Higenschaften der Kationen, Struktur und Dielektrizitaétskonstante des 
Lésungsmittels und Temperatur eine Rolle spielen. *Sailer. 


Margit Richter. Uber das Absorptionsspektrum des Kobalt- 
chlorids in organischen Lésungsmitteln. Acta chem., min. phys. 
Univ. Szeged 7, 29—45, 1939. (Szegedin, Ungarn, Univ., Inst. allg. anorg. Chem.) 
(Orig.: ung.; Aus.: dtsch.) Es wurden die Extinktionskurven von CoCl, in ver- 
schiedenen konzentrierten wisserigen Lésungen von Alkohol, Methyl- und Propyl- 
alkohol, Glycerin und Carbamid, weiterhin in wasserfreiem Alkohol, Methyl- und 
Propylalkohol bei Zimmertemperatur zwischen 200 und 700 my aufgenommen. Er- 
gebnisse: In den roten wasserigen Losungen in Alkohol, Methyl- und Propylalkohol, 
Glycerin und Carbamid absorbiert der Komplex Co(H:O);. Die wasserfreien, Cl-Ionen 
im Uberschuf} enthaltenden methyl-, athyl- und propylalkoholischen Lésungen geben 
die Extinktionskurve der salzsauren wasserigen Lésungen; so wird das Chromophor 
die Zusammensetzung CoCl. haben. Da in wasserfreiem Alkohol, Methyl und 
Propylalkohol das CoCls anders struktuierte Extinktionskurven gibt als in denselben 
Lésungsmitteln im Falle eines Cl-lonentiberschusses, so wird das Chromophor die 
Zusammensetzung CoClL.e baw. CoClpL, haben (L = Loésungsmittel-Molekiil), das 
heifit, die Lésungsmittel-Molekiile werden in die Koordinationszone der Komplexe 
eindringen. — Es wird weiter der Mechanismus der Lichtabsorption der Komplexe 
diskutiert. *Sailer. 
Mme Pauline Ramart-Lueas. Structure et absorption des colorants 
hydroxylés dérivés du triphénylméthane. Sur lexistence de 
deux formes isoméres colorées des phenols sulfones phta- 
léines et des phénols phtaléines. C. R. 208, 13121314, 1939, Nr. 17. 

Dede. 
E. F. Barker. Vibrational assignments in ethane. Journ. Chem. 
Phys. 7, 277, 1939, Nr. 4. (Univ. Ann. Arbor, Michigan.) Im AnschlufS§ an eine 
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Deutung der Raman- und Ultrarotbeobachtungen am Athanolmolekiil von Craw- 
ford, Avery und Linnett (diese Ber. S. 716) schlagt Verf. folgende Ein- 
ordnung der Wasserstoff-Deformationsschwingungen vor: Aj: 1480 anstatt 1375. 
Aj: 1380 ungeandert. #’: 1460 anstatt 1480. #’’: 1375 anstatt 1460. Verleger. 


Marius Aubert. Anwendung der Ultrarotabsorption und des 
Ramaneffektes zur Analyse von Mischungen der Kohlen- 
wasserstoffe. Bull. Ass. frang. Techniciens Pétrole 1938, S.35—59. Die Ultra- 
rot- und Raman-Spektren zahlreicher Kohlenwasserstoffe werden aufgenommen und 
ausgewertet. Es werden fiir die untersuchten homologen und isomeren Kohlen- 
wasserstoffe spektroskopische Unterscheidungsméglichkeiten ausgearbeitet. (Nach 
einem Ref. des Chem. Zentral-Bl. 110, 4177—4178, 1939, I. Nr. 21.) Dede. 


Mareel Godchot et Mile Germaine Cauquil. Application deleffet Raman 
a étude de quelques cyclanones. C. R. 208, 1065—1067, 1939, Nr. 14. 
Es werden die Raman-Spektren von Cycloheptanon und seinen Methyl-, Athyl-, 
Dimethyl-, Diathyl-, 2,2, 5- und 2, 2, 4-Trimethyl-derivaten, ferner von Cyclooctanon 
und seinem Methylderivat und endlich von Acetyl-cyclohexan und einiger seiner 
Derivate mitgeteilt. Die CO-Frequenz wird in allen Fallen zwischen 1700 und 
1709 gefunden. k. W. F. Kohlrausch. 


Mile Dinah Biquard. Contribution al étude spectrale de la tétra- 
lone fetdelindanone £._C. R. 208, 1096—1098, 1939, Nr. 14. Es wird tiber 
die Raman-Spektren von Indanon und Tetralon berichtet, doch werden nur die 
Ergebnisse fiir die Carbonylgruppe mitgeteilt; die Frequenzen: sind: 


(i B 
Indanon geschmolzen. ... . 1714 1747 (?) 
Indanon Kristall-Pulver .. . 1708, 1716 1739, 1751 
‘Netralon —. ne See 1682 azine, 


Wie stets in solchen Fallen, ist bei Konjugation der CO-Gruppe mit dem Benzolkern 
(c-Derivate) die CO-Frequenz erniedrigt und ihre Intensitaét erhoht. 

K. W. F. Kohlrauseh. 
M. de Hemptinne and C. Manneback. Raman effect and the potential 
functionoftheethylene molecule. Proc. Indian Acad. (A) 9, 286—302, 
1939, Nr.3. (Dep. Phys. Univ. Louvain, Belgien.) Ein fiir den Raman-Festband be- 
stimmter, aber fiir diesen Zweck zu spat eingelangter Bericht tiber jene belgischen 
Arbeiten, die sich mit der theoretischen Aufklarung des Athylenspektrums be- 
schaftigten und in allmahlicher Naherung eine Potentialfunktion entwickelten, die 
imstande ist, 32 in Athylen und deuteriertem Athylen beobachtete Raman- 
Frequenzen und 7 Ultrarotstellen mit einem mittleren Fehler von 0,240 und 
keinem Fehler tiber 1,3°/o zu beschreiben; allerdings werden dazu 15 Molekiil- 
konstanten und eine Anharmonizitaétskonstante bendtigt. K. W. F. Kohirausch. 


A. Kirrmann. Etudes sur leffet Raman: la fréquence carac- 
teristique de la liaison éthylénique. Bull. Soc. Chim. de France 
(Mém.) (5) 6, 841—848, 1939, Nr.5. (Fac. Sci. Strasbourg, Lab. Chim. organ.) Es 
wird versucht, durch Zusammenfassung des ganzen einschlagigen Beobachtungs- 
materials und durch Erganzung desselben durch neue Beobachtungen empirische 
Regelmafigkeiten fiir die Anderung des Wertes der ,,C : C-Frequenz bei Sub- 
stitution der Doppelbindung abzuleiten. Zuerst wird jedem Substituenten X durch 
Vergleich der C: C-Frequenzwerte in HeC: CH-X, HsC- HC: CH: X, CeHs -HC: CH -X 
mit denen der nicht substituierten Stammk6rper ein mittleres ,,Verschiebungs- 
vermédgen* Av zugeordnet. Dann wird untersucht, ob bei zweifacher Substitution 
fiir die charakteristischen A»-Werle Additivitét besteht. Es ergibt sich, dai dies 
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fiir die Transform von XHC:CHX’ der Fall ist, da’ bei der Cisform im allgemeinen 
die additiv errechneten Verschiebungswerte um rund 15 cm zu grof ausfallen, und 
aufierdem einige Substanzen ganz aus dem Schema herausfallen. Ebenso verhalten 
sich die 1,1-Derivate XX’C:CHy» vollig irregular. — Es werden weiter die Raman- 
Spektren mitgeteilt von Isobutylen, 1- und 2-Brom-, 1,3- und 2, 3-Dichlor-, 1, 3-Di- 
brom-propylen, 1-Chlor-1,2-Dibrom-athan, 1-Chlor-1-Brom-athylen, Athoxy-iithylen, 
1- und 2-Athoxy-propylen. K. W. F. Kohlrausch. 


Geo. Glockler und G. R. Leader. Raman effect of fluorotrichloro- 
methane. Journ. Chem. Phys. 7, 278—279, 1939, Nr. 4. (Univ. Minneapolis, 
Minnesota.) Ftir die im Raman-Spektrum des F-CCl; gefundenen Frequenzen 
werden die folgenden Werte mitgeteilt: 244 (5), 350 (5), 398 (4), 535 (10), 833 (2b), 
1067 (0b). Die Diskussion dieses Ergebnisses wird angekiindigt. K. W. F. Kohlrausch. 


Bryee L. Crawford, Jr. and John T. Edsall. Infra-red and Raman spectra 
of polyatomic molecules. XI. Triborine triamine, B3NsH,. Journ. 
Chem. Phys. 7, 2283—232, 1939, Nr. 4. (Chem. Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.; 
Dep. Phys. Chem. Harvard Med. School, Boston, Mass.) Es wird das Raman-Spektrum 
des fliissigen und das Ultrarotspektrum des gasf6rmigen Tribortriamins mitgeteilt. 
Das Molekiil wird als ebener Sechserring (Symm. Gruppe D:;,) aufgefafit und das 
Spektrum von diesem Standpunkt aus diskutiert. Eine der Wilsonschen Behand- 
lung des Benzols ahnliche Modellbetrachtung und ihre Anwendung auf das be- 
obachtete Spektrum ergibt die folgenden Werte der Modellkonstanten: f (CN) = 6,30, 
S(oe—is.42,0 0 (NE) = 6,52, d (BNB)s== 053, d/(BH), = 0,35, di(NH) = 0,65, 
g (BN) = 0,10, g (BH) = 0,23, g (NH) = 0,42, alles in 105 Dyn/em.) Dabei bedeuten 
f, g, d die Federkrafte, die die Entfernungen und Winkel (in der Molekiilebene 
und senkrecht zu ihr) aufrechterhalten. Mit diesen Konstanten werden die zur 
Symm. Klasse A), geh6rigen und unbeobachtbaren Frequenzen berechnet; auf die 
Kenntnis des ganzen Schwingungsspektrums stiitzt sich die weitere Bestimmung 
der thermodynamischen Eigenschaften der Substanz. Die Rot-Verbreiterung der 
Frequenz 938, die zu einer totalsymmetrischen Schwingung mit starker Bewegung 
der BH-Gruppen gehort, wird durch das Vorhandensein des B-Isotops B” erklart. 

K. W. F. Kohlrausch. 
S. Bhagavantam and T. Venkatarayudu. Raman effect in relation to 
crystal structure. Proc. Indian Acad. (A) 9, 224—258, 1939, Nr. 3. (Dep. 
Phys. Andhra Univ. Waltair.) Beziiglich der Einzelergebnisse dieser umfang- und 
inhaltsreichen Arbeit, die das Raman-Spektrum der Kristalle theoretisch behandelt, 
mufS§ auf das Original verwiesen werden; um wenigstens einen Uberblick tiber den 
behandelten Stoff zu geben, seien die Abschnittsiiberschriften angefithrt: 1. Hin- 
leitung, 2. Gruppen und Charaktere, 3. Normalschwingungen eines Kristallgitters, 
4. Normalkoordinaten, 5. Auswahlregeln, 6. Kubische und 7. Trigonale Kristalle, 
8. Ramanspektrum und verschiedene Kristallmodifikationen, 9. Aufspaltung von 
Entartung bei Symmetrieerniedrigung, 10. Vergleich der Ramanspektren freier 
Molekiile und der entsprechenden Kristalle, 11. Einflu§8 der Erregungsrichtung, 
12. Einige allgemeine Bemerkungen, 13. Zusammenfassung. K. W. F. Kohlrausch. 


C. D. Moriarty. The use of metallic shot in X-raying steel. Gen. 
Electr. Rev. 42, 109—118, 1939, Nr. 3. [S.1955.] Nitka. 


Hans Kiistner. Uber die Raumverteilung der Tragerwolken aus 
Photoabsorption und Streuabsorption bei der Luftionisation 
durch Réntgenstrahlen. I. u. Il. Teil. Ann. d. Phys. (5) 35, 153—192, 193 

—227, 1939, Nr.2 u. 8. An extrem hart gefilterten Réntgenstrahlen untersuchten 
der Verf. zwischen 30 und 195kV und Block zwischen 200 und 400kV, wieviel 
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Prozent aller Trager durch vorzeitiges Ende der Elektronenbahnen an den Wan- 
dungen einer axial durchstrahlten Zylinderkammer ausfallen. Indem man die bei 
einer bestimmten Strahlung gemessene Jonisation als Funktion des Kammerradius 
darstellt, erhalt man eine ,,Integralkurve, indem man dasselbe fiir andere Strah- 
lungen wiederholt, eine Schar von solchen. Dabei zeigen sich ganz systematisch 
Uberschneidungen von Nachbarkurven sowie Wendepunkte der Kurven. Durch 
craphische Differentiation erhalt man fiir jede Strahlung eine .,Differentialkurve“. 
Diese fallt von einem hohen Wert im Radius r = 0 ab, erreicht ein Minimum oder 
wird Null, steigt wieder zu einem Maximum an und sinkt erst schnell, dann lang- 
sam ab, um bei einem ganz bestimmten Werte des Radius Null zu werden. Der Teil 
zwischen + =0 und dem Minimum entspricht der Wolke durch Compton-Elektronen, 
der andere Teil der Wolke durch Photoelektronen. Die Phototragerwolke zerfallt 
nun in zwei Teile: in eine Hauptwolke, die das Maximum aufweist, und in eine 
diese auBien umhiillende Schleierwolke geringer Dichte. Mit zunehmender Strahlen- 
harte lést sich die Phototrager-Hauptwolke allmahlich vom Rontgenstrahlenbtindel 
und wandert nach aufen; bei 120kV +4mm Cu hat sie ihren gréften Abstand 
und zieht sich bei hirteren Strahlen wieder etwas auf das R6ntgenstrahlenbiindel 
zusammen. Die anfangliche Wanderung nach aufen beruht auf der Vergréerung 
der Bahnliinge der Photoelektronen; das Wiederzusammenziehen auf der ,,Vor- 
eilung“, die mit der Strahlenharte zunimmt. Daf} die Wolke der Phototrager bei 
mittleren und kurzen Wellenlangen vom Réntgenstrahlenbtindel losgelést erscheint, 
beruht auf der schon yon Brasch und Lange bei 1600kV beobachteten Er- 
scheinung, dafi die Wolke der in einen durchsichtigen Isolator geschossenen 
Kathodenstrahlen erst in einigem Abstande von der Oberflache sichtbar wird und 
bei etwa einem Drittel der Reichweite ihr Maximum hat. Eine Rechnung von 
Glocker sowie Versuche von Gentner mit magnetisch homogenisierten 
Kathodenstrahlen von 25,6kV haben dies bestatigt. Im Gegensatz zur Hauptwolke 
dehnt sich die Schleierwolke mit der Harte der Strahlung immer mehr aus. Der 
Flacheninhalt der Haupt- und Schleierwolke zusammengenommen ergibt den Anteil 
der Photoelektronen an der Gesamtionisation. Er nimmt in befriedigender Uber- 
einstimmung mit der Theorie mit der Wellenlange ab. Wegen der grofen Vorwarts- 
komponente der langbahnigen Riickstofielektronen und wegen der kleinen Bahn- 
linge rechtwinklig zum Réntgenstrahlbiindel-emittierter Riickstofielektronen hat die 
Compton-Tragerwolke ihr Maximum im Strahlenbtindel und fallt allmahlich mit zu- 
nehmendem Abstande von diesem ab. Je weicher die Strahlung, desto héher liegt 
das Maximum und desto enger begrenzt ist die Compton-Tragerwolke und um- 
gekehrt. Extrapoliert man die von Kulenkampff bis 60 kV gegebene Beziehung 
zwischen Bahnlainge und Elektronenenergie in kV, und dividiert man die Bahnlange 
durch den Lenardschen Umwegfaktor 1,8, so erhalt man die ,,Reichweite“ der 
Elektronen. Es zeigt sich, dai der gréite Radius der Schleierwolke bei den Photo- 
tragern und der gréfte Radius der Compton-Tragerwolke sehr befriedigend mit der 
theoretisch berechneten Reichweite der Elektronen tibereinstimmen. Diese Uberein- 
stimmung geht sogar so weit, daf} bei sehr harter Strahlung entstandene Riickstofi- 
elektronen, die der Rechnung nach dieselbe Anfangsenergie haben sollten wie bei 
weicherer Strahlung entstandene Photoelektronen, nach dem Versuchsergebnis auch 
dieselbe Reichweite besitzen. Fiir monochromatische Réntgenstrahlen sowie fiir 
beliebig gefilterte oder ungefilterte Strahlengemische werden die fiir eine Mef- 
genauigkeit von etwa 1°/o9 erforderlichen Radien der zylindrischen Ionisations- 
kammer bis 400 kV oder 0,0308 A angegeben; fiir noch hartere Strahlungen wird 
eine Formel zur Abschétzung des erforderlichen Radius aufgestellt. SchlieSlich wird, 
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getrennt fiir die untersuchten Einzelstrahlungen, angegeben, wieviel Trager pro 
sec und pro em* in einem beliebigen Raumpunkte durch Photoelektronen oder durch 


- 


1939 14. Photochemie 2083 


Compton-Elektronen erzeugt werden, wenn der Radius des Strahlenbiindels und die 
Dosisleistung der Strahlung nach internationalen ,,r“-Einheiten bekannt sind. Kiistner. 


Karl Faltings. Photochemische Untersuchungen im Schumann- 
Ultraviolett, Nr.8& Die photochemische Zersetzung des 
Athans. Ber. Dtsch. chem. Ges. 72, 1207—1215, 1939, Nr. 6. (Inst. f. phys. Chem. 
Univ. Hamburg.) Da nach Scheibe und Grieneisen (diese Ber. 15, 1193, 
1934) die Lichtabsorption des Athans erst bei 1600 A beginnt, kann eine photo- 
chemische Zersetzung, ahnlich wie sie W. Groth bei Methan beobachtete (s. diese 
Ber. 19, 868, 1938), nur im Schumann-Ultraviolett studiert werden. Die Darstellung 
des Athans durch katalytische Hydrierung von Athylen und seine sorgfiiltige 
Reinigung werden ausfiihrlich beschrieben. Die Belichtung des Athans erfolgte 
wahrend des Vorbeistr6mens an einem Flufispatfenster, das von einer von 
W. Groth beschriebenen Xenonlampe (s. diese Ber. 19, 1149, 1938) belichtet 
wurde; zur Wirkung kamen die Xenon-Resonanzlinien 1470 und 1295 A. Die fiir 
den Versuch benutzte Kreislaufapparatur wird skizziert und beschrieben; die Um- 
walzung wird durch eine Thermosyphonpumpe besorgt. Bei Atmospharendruck wird 
alles eingestrahlte Licht (2°10° Quanten/sec) bereits in 2mm dicker Schicht praktisch 
absorbiert, bei geringeren Drucken (160mm) ist die Absorption in dieser Schicht- 
dicke unvollstandig, so daf} die Quantenausbeute scheinbar sinkt, da Licht an der 
Gefafiwand verlorengeht. Bei der Belichtung entstehen in der Hauptsache Wasser- 
stoff, Athylen und Acetylen neben geringen Mengen Methan, Propan und Butan. 
Es werden die Quantenausbeuten fiir die einzelnen Reaktionsprodukte angegeben. 
Da atomarer Wasserstoff mit Kohlenoxyd Formaldehyd bildet, wurde ein Athan- 
Kohlenoxydgemisch (20/0 C2H« + 80 /o CO) belichtet; es konnte jedoch nur Aceton 
als Reaktionsprodukt mit einer Quantenausbeute von etwa 0,1 festgestellt werden. 
Die Méglichkeit einer durch Kohlenoxyd sensibilisierten photochemischen Zersetzung 
des Athans halt Verf. fiir zu vernachlassigen. Dede. 


The Svedberg and Sven Brohult. Splitting of protein molecules by 
ultra-violet light anda-rays. Nature 143, 938—939, 1939, Nr. 3631. (Inst. 
Phys. Chem. Univ. Uppsala.) Dede. 


B. Lustig und H. Wachtel. Untersuchungen tiber die Wirkung der 
6-Strahlen des Radiums auf einige organische Siaduren, ins- 
besondere auf die Maleinsdure. Biochem. ZS. 298, 330—839, 1938. 
(Wien, Krankenanst. Pearsonstiftung; Krakau, Radiuminst.) Verff. setzten 1 %ige 
atherische Lésungen organischer Saéuren der Einwirkung von f-Strahlen aus. 
Typisch fiir die beobachteten Verdanderungen ist das Verhalten der Maleinsaure. 
Das Schutzvermégen fiir Carcinomzellen geht nach der Bestrahlung verloren. Auch 
wird das Auftreten des Mausecarcinoms durch Zugabe schwach alkalisch bestrahlter 
Maleinséurelésung zum Impfstoff verhindert. Weiter weist die bestrahlte Saure 
eine Schmelzpunkts-Erniedrigung auf. Desgleichen sind H- und O-Gehalt erniedrigt 
worden, wiahrend der C-Gehalt erhéht wurde und ein Bindungsvermégen fiir Jod 
beobachtet werden konnte. *Leichter. 


L. H. Addington. Apparatus to assist in photographing experi- 
mental material. Science (N. S.) 88, 335—336, 1938, Nr. 2284. Es wird eine 
zweckmafBige und leicht herzustellende Anordnung zur Aufnahme kleiner Tiere, 
wie Ratten usw., bestehend aus einer feststehenden Beleuchtungseinrichtung mit 
eingebauter Kamera, beschrieben. Meidinger. 


John Eggert und Martin Biltz, Zur spektralen Empfindlichkeit 
photographischer Schichten. I. Veréff. wiss. Zentral-Lab. phot. Abt. 
AGFA 6, 23—36, 1939. (Vgl. diese Ber. S. 615.) 
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John Eggert und Friedrich Georg Kleinschrod. Zur spektralen Empfind- 
lichkeit photographischer Schichten. Il. Veréff. wiss. Zentral-Lab. 
phot. Abt. AGFA 6, 37—45, 1939. (I s. vorstehende Arbeit.) Die spektrale Empfind- 
lichkeit unsensibilisierter photographischer Schichten wurde im Wellenlangengebiet 
von 400 bis 750 mp an verschiedenen Emulsionstypen und in verschiedenen Reifungs- 
zustinden untersucht. Bei allen diesen Schichten ist der von Eggert und Biltz 
(diese Ber. S. 615 und vorstehende Arbeit) gefundene Knick der Empfindlichkeitskurve 
und auch seine Lage bei etwa 500 mu bestatigt worden. Durch Verlingerung der 
Reifungszeiten wird die Empfindlichkeit im kurzwelligen Spektralbereich ver- 
gréBert. Ein zweiter, bisher noch nicht beobachteter Knick der Empfindlichkeits- 
kurve wurde im langwelligen Rot (650 bis 750) gefunden. Die Kurven werden von 
dieser Stelle ab nach langeren Wellen zu wieder steiler. Die Knickstelle der Emp- 
findlichkeitskurve liegt nicht immer bei derselben Wellenlange, sondern ihre Lage 
ist sehr von der Art der Gelatine und dem Reifungszustand der Emulsion abhangig. 
Durch die Vorbehandlung der Gelatine mit Oxydationsmilteln wird der spektrale 
Verlauf der Empfindlichkeitskurve im ganzen gemessenen Spektralbereich in ihrer 
Kurvenform kaum geandert. Die Empfindlichkeit wird gleichmafig erniedrigt. Bei 
einer Spezial-Gelatine wurde die langwellige Empfindlichkeit fast vollkommen aus- 
geschaltet, ohne die Blauempfindlichkeit wesentlich zu beeinflussen. (Zusammen- 
fassung d. Verff.) Dede. 


Walter Dieterle. Der Anteil der deutschen Teerfarbenindustrie 
am Ausbau und an der Weiterentwicklung der Entdeckung 
H. W. Vogels. Verdff. wiss. Zentral-Lab. phot. Abt. AGFA 6, 1—22, 1939. Zu- 
sammenfassender Bericht iiber die Entwicklung der optischen Sensibilisatoren ftir 
Platten, Filme und Papiere. Dede. 


Liippo-Cramer. Neue Untersuchungen itiber die Becquerelschen 
Phinomene bei Jodsilbergelatine. Photogr. Korresp. 75, 49—51, 1939, 
Nr. 4. (Univ. Inst. f. angew. Optik Jena.) Es wird beobachtet, da der direkt sicht- 
bare Bequerel-Effekt bei manchen Jodsilberemulsionen erst bei Anwendung ge- 
niigend intensiv wirkender Jodakzeptoren in Erscheinung tritt. Aus dem Umschlagen 
des Bequerel-Effektes in den Herschel-Effekt mit dem Ubergang des Kornober- 
flachenentwicklers zu dem Tiefenentwickler wird geschlossen, dafi die beiden 
Effekte ganz von der Tiefenbeanspruchung des Jodsilbers abhangen. Meidinger. 


C. H. Evans and E. Hirsehlaff. The photographic reciprocity law at 
lowtemperature. Journ. Opt. Soc. Amer. 29, 164—167, 1939, Nr. 4. (Res. Lab. 
Eastman Kodak Comp. Rochester, N. Y.) Es werden die Abweichungen vom Rezi- 
prozitaétsgesetz an vier verschiedenen Emulsionen (zwei hochempfindliche pan- 
chromatische, eine hochempfindliche orthochromatische, eine unempfindliche un- 
sensibilisierte Emulsion) bei + 20°C und — 186°C gemessen. Es zeigt sich, da bei 
der tiefen Temperatur die Abweichungen sowohl bei geringer als auch bei hoher 
Intensitat verschwinden. Diese Ergebnisse sind in Ubereinstimmung mit den ktirz- 
lich von Berg und Mendelssohn verdlfentlichten Beobachtungen. Mezdinger. 


Loyd A. Jones. The evaluation ofinegative film speeds in terms 
of print quality. Journ. Frankl. Inst. 227, 297—354, 497544, 1939, Nr.3 u. 4. 
Verf. berichtet tiber Untersuchungen zur Aufstellung eines Mefisystems zur Be- 
stimmung der Empfindlichkeit photographischer Bildemulsionen; das System geht 
davon aus, da® die Belichtung des Negativs durch die Gtite der Kopie bestimmt 
wird. Die beste Kopie sollte infolgedessen der Empfindlichkeitsangabe fiir das 
Negativ zugrunde gelegt werden. Auf statistischem Wege wurde experimentell er- 
mittelt, was eine beste Kopie ist. Zur neuen Definition der Empfindlichkeit wird 
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nun jene Exposition vorgeschlagen, die demjenigen Punkt der Negativschwirzungs- 
kurve entspricht, in welchem die Steilheit */:9 der mittleren Steilheit eines Expo- 
sitionsbereichs von 1,50 (logarithmisch) betragt. Es ist die geringste Exposition, die 
noch eine Kopie bester Giite ergibt. Die Entwickler kénnen fiir verschiedene 
Materialien verschieden sein, die y-Werte entsprechen der durchschnittlichen guten 
Praxis in den Vereinigten Staaten und sind fiir Liebhaber-Rollfilm zu y = 0,9, fiir 
Miniaturkamerafilm zu y = 0,8 gewiéhlt worden. Die Filme miissen zur Unter- 
suchung 4 Monate alt sein und werden in dieser Zeit bei 21°C und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von 50°/o aufbewahrt. Dann werden die Teststreifen in einem 
Intensitatsskalensensitometer belichtet und 60 Streifen zu gleicher Zeit maschinell 
bei 18°C entwickelt. Der Entwickler wird lebhaft und gleichmafig geriihrt und 
nur ein einziges Mal benutzt. Uber die letzten in der Arbeit selbst nicht enthaltenen 
Angaben vgl. Phot. Industrie 37, 672 ff., 1939, ,,Die 9. Tagung der Deutschen Gesell- 
schaft fiir photographische Forschung E. V.“ Narath. 


Hans Reuter. Die neuen Feinschicht-Filme. Photogr. Korresp. 75, 
52—55, 1939, Nr. 4. (Berlin.) Es werden die Vorteile der modernen Feinkorn- 
Diinnschichtfilme besprochen: Auflésungsvermégen, Scharfe, Vergroferungsfahig- 
keit, schnelle Durchentwicklung, Fixage und Trocknung. Meidinger. 


Arnold M. Sookne and Charles G. Weber. Stability of the viscose type 
of ozaphane photographic film. Bur. of Stand. Journ. of Res. 21, 347 
—353, 1938, Nr.3 (RP. 1134). Eine neuartige Filmmasse, Viskose-Ozaphan, wird auf 
seine Stabilitét hin untersucht und diesbeziiglich mit Nitrocellulose sowie mit Acetat- 
cellulose verglichen. Der neue Film ist nicht geeignet zur Herstellung von Doku- 
menten usw. (z. B. in Bibliotheken), welche lange Zeit aufbewahrt werden sollen. 
Versuche mit kiinstlicher Alterung ergaben starke Zunahme der Acidital und 
Kupferzahl, Abnahme der Viskositaét, des Gewichts und der Biegsamkeit. Gut zu 
verwenden ist das Material z. B. zur Herstellung von Lesesaalkopien in Bibliotheken. 

Meidinger. 
Manired von Ardenne und Hans PreBler. Zum Problem des Farbfern- 
sehens. Teil I u. IJ. Mitt. Forsch.-Anst. D. Reichspost 3, 1938, S. 1—6, 1939; 
auch Telegr.-Techn. 1938, S. 264—278, Nr. 7. [S.2002.] Reusse. 


Ludwik Silberstein. The effect of gradual light absorption in 
photographic exposure. Journ. Opt. Soc. Amer. 29, 67—76, 1939, Nr. 2. 
(Eastman Kodak Res. Lab. Rochester, N. Y.) Die friiheren Untersuchungen des Verf. 
uber die theoretische Ableitung der Schwarzungskurve werden erganzt, indem bei 
der Berechnung der Absorption der eingestrahlten Energie die abgestufte Absorption 
in den einzelnen Kornschichten der technischen Filme beriicksichtigt wird. Bei 
Berticksichtigung aller Kérner, die bis zu zwei Quantentreffer erhalten haben (d. h. 
unter Vernachlassigung aller Kérner, die mehr als zwei Quantentreffer zu ihrer 
Entwickelbarkeit bendtigen), wird eine Formel abgeleitet, welche die maximal er- 
reichbare Dichte und den unteren Teil der S-Kurve der untersuchten Filme gut 
wiedergibt. Meidinger. 


T. H. Janes. The reduction of silver ions by hydroquinone, 
Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 648—652, 1939, Nr. 3. (Kodak Res. Lab. Rochester N. Y.) 
Die Reaktion zwischen Silberionen und Hydrochinon in schwach saurer Lésung wird 
stark katalysiert durch kolloidales Silber, Gold, Palladium und Silbersulfid. In die 
Gleichung fiir die Reaktionsgeschwindigkeit der durch Silber katalysierten Reaktion 
geht die Konzentration des Hydrochinons mit der ersten Potenz und die Konzen- 
tration des Silberions mit der ?/; Potenz ein. Die Abhangigkeit der Reaktions- 
geschwindigkeit von der Hydroxylionenkonzentration zeigt, dafi sowohl das nicht 
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ionisierte Hydrochinon als auch das einwertige Ion an der Reaktion teilnehmen 
(bei einem py-Intervall von 5,15 bis 6,27). Die Geschwindigkeit der katalysierten 
Reaktion ist weiter proportional der Oberflache des Katalysators und umgekehrt 
proportional der Konzentration von Gummi arabicum. Der Temperaturkoeffizient 
ist 2,1 bei py = 5,74. Der aufgestellte Reaktionsmechanismus enthalt die Annahme, 
dafs primar Silberionen an der Oberflache des Katalysators adsorbiert werden. 

Meidinger. 
Luigi de Fero. Entwicklung und Entwickler. Corriere fotogr. 36, 6, 
9—10, 1939. Verf. empfiehlt folgende Zusammensetzung eines p-Phenylendiamin- 
entwicklers: 5 (g) p-Phenylendiaminchlorhydrat, 50 .NazSOs, 2Glycin, 2,5 NasPO,, 
0,5 Benzoeséure, 500 cem Wasser. — Um den Metol-Hydrochinon-Entwickler univer- 
seller zu gestalten, wird empfohlen, ihn in drei getrennten Lésungen anzusetzen, die 
nach Bedarf in verschiedenen Mengenverhaltnissen angewandt werden: Lésung A: 
15 @ Metol, 75 g Na2SOs, 1000 cem Wasser; Lésung B: 15 g Hydrochinon, 40 g Na2SOs, 
1000 cem Wasser; Lésung C: 150g NasCOs wasserfrei, 1000 cem Wasser; KBr wird 
entsprechend dem Belichtungsgrad zugesetzt. Verf. gibt einige Anwendungsbeispiele 
unter besonderer Beriicksichtigung der Feinkornentwicklung. Bei Kleinbildformat 
ist auf die Einhaltung einer Temperatur von 18 bis 19° besonders zu achten. — Verf. 
gibt Anweisungen fiir den Ubergang vom Entwickler zum Fixierbad und das 


Trocknen der Filme. — Um einen beliebigen Entwickler fiir Feinkornentwicklung 
zu verwenden, kann man ihm auf 1 Liter 5 bis 10cem 10 %ige K»2S:0;-Lésung zu- 
setzen. *R. K. Miller. 


W. F. Berg, Latent image formation at low temperatures, Trans. 
Faraday Soc. 35, 445—458, 1939, Nr.4 (Nr.216). Die Empfindlichkeiten photo- 
graphischer Schichten werden bei tiefen Temperaturen untersucht mit dem Ziel, 
die theoretischen Vorstellungen von Gurney und Mott bzw. von Webb und 
Evans zu stiitzen. — Die Empfindlichkeiten (fiir D = 0,1 tiber Schleier) waren 
bei einer grobkérnigen, unsensibilisierten Emulsion bei 90°K noch 7°/o und bei 
20°K noch 4° von derjenigen bei 293°K. Die Solarisation war bei Zimmer- 
temperatur bei entsprechenden Belichtungen sehr ausgepragt, konnte aber bei der 
Temperatur der fltissigen Luft auch bei den langsten Belichtungen nicht andeutungs- 
weise erreicht werden. Bei einer panchromatischen Emulsion war die Empfindlich- 
keitserniedrigung bei tiefer Temperatur ftir Rot sehr viel starker als fiir Weif. 
Betrachtungen tiber die Verminderung der Absorption bei 90°K gegeniiber 293° K 
ergaben, daf sie 15 °/o betragen diirfte. Weiter wurden Versuche mit gleichzeitiger 
Belichtung von aktinischem und ultrarotem Licht, bei physikalischer Entwicklung 
und bei aufeinanderfolgender Belichtung bei hoher und tiefer Temperatur aus- 
gefiihrt. — Verf. kommt zu der Vorstellung, daf bei tiefer Temperatur die von 
den Bromionen des AgBr-Gitters losgetrennten Elektronen sowohl im Gitter 
(,,flache Elektronenfallen“, <0.8e-V) als auch von Fremdkeimen, die sich im 
Gitter befinden (Reifkeime, ,,tiefe Fallen“, 1 bis 2 e-V), stabilisiert werden kénnen. 
Bei Erwirmung nach dem Belichten lésen sich die Elektronen von den Gitter- 
fallen und springen zuriick auf die Br-Atome, auf diese Weise fiir das latente Bild 
verlorengehend, Meidinger. 


J. C. Ghosh.. The production of optically active substances and 
metallic films of silver, platinum and palladium by means 
of circularly polarised light. Journ. Indian Chem. Soc. 16, 51—62, 
1939, Nr.2. (Chem. Lab. Univ. Dacca.) Verf. bespricht die Gewinnung photo- 
katalytischer dichroitischer Systeme. Bei einer Anzahl solcher Systeme wurde der 
entstehende zirkulare Dichroismus gemessen. Untersueht wurden Lésungen von 
a-Chlorophyll in Aceton, kolloidale Lésungen von Wolframsiure, Cersaiure, Vana- 
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diumsaiure und Chromwolframat, ferner Mischungen von Natriumvanadat mit 
d-Weinsaure in Uberschufi, sowie mit Zusatz von Kaliumpersulfat als Oxydations- 
mittel.° Auferdem wird iiber die Herstellung optisch aktiver und dichroitischer 
Schichten aus Silber, Platin und Palladium durch Belichtung mit zirkular polari- 
siertem Lichte berichtet. Szivessy. 
E. M. Hofer und R. Schmidt. Kopiekurve und Hochintensitatspro- 
jektion. Kinotechn. 21, 42, 1939, Nr.2. (Lab. Afifa.) Die Folge der Hinfiihrung 
der Hochintensitaétslampen fiir die Kinoprojektion war, dai bei der derzeitigen, 
durch das Negativ- bzw. Positivmaterial vorgegebenen Kopiekurve nur noch 
Kopien mit erhéhter Mindestschwarzung als brauchbar empfunden wurden, dai 
also der Vorteil der neuen Lampen verlorenging. Es wird nun gezeigt, dafi durch 
richtige Wahl der Gradationen von Negativ- und Positivmaterial, also durch eine 
den neuen Bedingungen angepafite Kopiekurve die Intensitaét der neuen Lampen 
mehr ausgenutzt wird und daf} damit eine erhebliche Steigerung der Natiirlich- 
keit der Wiedergabe verbunden sein kann. Die erstrebenswerte Kopiekurve wird 
gegeben. Meidinger. 
J. Kern und P. Schulz, Die Strahlung der Quecksilberhochdruck- 
entladung. ZS. f. techn. Phys. 20, 148—152, 1939, Nr.5. (Stud. Ges. f. elektr. 
Bel. Berlin.) [S. 1992.] P, Schulz. 


Kurt Larché. Kin neuer Ultraviolett-Strahler. S-A. Umschau 1938, 
258., Nr.45. Die Arbeit ist eine Beschreibung der unter dem Namen Ultra-Vitalux 
in Verkehr gebrachten Lampe. Dede. 


J. A. M. van Liempt und P. Leydens. Die Bedeutung einer konstanten 
Scheitelzeit bei Blitzlichtlampen. Philip's Techn, Rundschau 4, 149 
—151, 1989, Nr. 5. Fir Blitzlichtaufnahmen gibt es einen Synchronisator zur gleich- 
zeitigen Auslésung des Lichtes und des Kameraverschiusses. Es wird verlangt, 
daf} die sogenannte Scheitelzeit, d. h. die Zeit, die zwischen der Einschaltung des 
Blitzlichtes und der gréften Lichtentwicklung verlauft, konstant ist. An einer 
Reihe von Aufnahmen mit jeweils 4 Blitzlichtlampen ,,Photolux“ wird gezeigt, dali 
diese Forderung erfiillt ist. Patzelt. 


E. W. R. Steacie and N. W. F. Phillips. A source of mercury resonance 
radiation of high intensity for photochemical purposes. 
Canad. Journ. Res. (B) 16, 219—221, 1938, Nr.7. (Mc Gill Univ.) Fiir photochemische 
Zwecke wird eine Quecksilberniederdruckentladungsréhre entwickelt, die mit dem 
Reaktionsgefa kombiniert ist. Die spiralformig aufgewickelte Réhre aus Quarz mit 
einem Durchmesser von 10 mm befindet sich im Reaktionsgefafi aus Pyrexglas, an 
das sie mit Ubergangsglasern angeschmolzen ist. Die ebenfalls aus Pyrexglas be- 
-stehenden Ansitze fiir die Oxydelektroden liegen auferhalb des Reaktionsgefafes. 
Die Entladungsréhre ist mit Neon mit einem Druck von 12 Torr gefiillt und enthalt 
einen Tropfen Quecksilber. Die Intensitat der Resonanzlinien wurde photochemisch 
durch die Zersetzung der Monochloressigséure gemessen, in der die Strahlung voll- 
kommen adsorbiert wurde. Die Ausbeute der Resonanzlinien hangt von der Strom- 
starke ab und nimmt von 24 v. H. bei 120 Milliamp. auf 80 v. H. bei 2,5 Milliamp. zu. 


Schon. 
J. Rieck, Messungen an Bildschirmen. Kinotechn. 21, 89—92, 1939, 
Nr. 4. (Berlin.) Dede. 


H. Naumann. Projektion mit Quecksilberlicht. Kinotechn. 21, 98 
—100, 1939, Nr.4. (Rathenow.) Die von Philips entwickelte Kapillarlampe er- 
scheint als Lichtquelle zur Kinoprojektion nicht sehr geeignet infolge ihrer Stab- 
form: etwa 1mm Durchmesser, 10 bis 20mm Linge. Doch hat Philips mit 
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einem eigens fiir die Lampe gebauten Projektor 2500 Lumen bei laufender Blende 
bei 60000 Lumen Lampenlichtstrom erreicht. Infolge des geringen Platzbedarfs 
der Lampe weicht die Gestalt des Projektors wesentlich von der tiblichen ab. Von 
der Emil Busch AG. wurde ein Sonderhohlspiegel fiir die 1000-Watt-Kugellampe 
von Osram konstruiert, der bei 50000 Lumen Lampenlichtstrom ebenfalls 2500 Schirm- 
lumen gibt. Vorteile der Kugel-Hoéchstdrucklampe von Osram sind weiterhin ge- 
ringe Lampenspannung, Wegfall der Wasserktihlung. Das Spektrum des Queck- 
silberlichts, das fast weifi, mit einem blaulichen Stich, erscheint, erfordert eine 
andere chromatische Korrektion der Objektive, da mit den tiblichen Systemen Farb- 
rander auftreten; diese Korrektion kann durch eine vorgesetzte Schrédersche 
Platte geschehen. Trotzdem sehen Betrachter mit fehlsichtigen Augen bzw. un- 
passender Brille Farbenrander auf dem Schirm wegen der chromatischen Fehler 
des Auges. Moglichkeit, Farbenfilme vorzufihren. Naumann. 


Johannes Hoppe. Ein neuer Deutungsversuch der Abplattung des 
scheinbaren Himmelsgewd6lbes. Weltall 39, 129—131, 1939, Nr.6. 
(Jena.) 


M. W. Woerdeman. On lens-induction. Proc, Amsterdam 42, 290—292, 
1939, Nr. 4. Dede. 


Eligio Perucea, Cecilia Brigatti e Romolo Deaglio. Tempo di adattamento 
alla visione dopo abbagliamento. Atti di Torino 73, 218-—227, 1938, 
Nr. 2. (Lab. Fis. Sperim. Politecn. Torino.) Zur Bestimmung der Beleuchtung, die 
notwendig ist, damit ein Autofahrer, der von einer hell beleuchteten Strafie in eine 
schwacher beleuchtete einbiegt, noch mit ausreichender Geschwindigkeit Objekte 
erkennen kann, wurde die Zeit 4¢ bestimmt, nach der ein Auge, das auf eine 
lange Zeit auf eine Flache mit hoher Leuchtdichte geblickt hat, ein Objekt erkennt, 
dessen Leuchtdichte kleiner ist, und das mit seinem Untergrund einen gegebenen 
Kontrast bildet. Das Objekt hatte die Form eines L, dessen Arme so dick gewahlt 
wurden, daf§ sie unter einem Winkel von 3° erschienen. Die Gréfie der Felder 
betrug 30°. Als Ausgangsleuchtdichten wurden 10 T2810, 2 10-2) seem 


10~ *? Stilb gewahlt. Bei einer Leuchtdichte von 10~ °*Stilb stérten die Nachbilder. 
Die Kontraste hatten Werte von 0,22, 1,76 bzw. oo. Die Leuchtdichte des Objekts 
wurde zwischen 1 und 10° des Wertes der -Ausgangsleuchtdichte variiert. Auch 
wenn die Leuchtdichte des Objekts gleich der Ausgangsleuchtdichte ist, geht die 
Zeit, die zur Erkennung notwendig ist, nicht auf Null herunter; sie erreicht jedoch 
bei grofien Werten der Anfangsleuchtdichte Werte von etwa 0,001 sec. Schon. 


Martin Jaggi. Beitrag zur Kenntnis der spektralen Hellempfind- 
lichkeit des menschlichen Auges auf Grund flimmerphoto- 
metrischer Messungen. Helv. Phys. Acta 12, 77—108, 1939, Nr.2; auch 
Diss. Bern 1938. Wegen der mehrfach festgestellten Abweichungen von der IBK- 
Kurve von 1924 wurden vom Verf. genaue Messungen zur Neubestimmung der 
spektralen Hellempfindlichkeit V (A) unternommen. Es wurden tbereinstimmende 
Resultate nach drei Methoden erzielt: 1. Direkt aus Messungen an monochroma- 
tischen Lichtern bei 6000 asb, 4° Gesichtsfeld. 2. Durch Berechnung aus Filterdurch- 
ldssigkeitsbestimmungen. 38. Durch Berechnung nach einem neuartigen ,,Differenz- 
filler-Verfahren‘, bei dem die Ergebnisse an Filtern mit steiler Durchlassigkeits- 
kurve in besonderer Art ausgewertet werden. (Methode 2 und 3 bei 50 asb, 1,2° Ge- 
sichtsfeld.) — Ergebnisse: V (A) ist im Blau (80/o), im Griin (5 bis 10°7/o) und 
im Au®ersten Rot kleiner als der IBK-Wert von V (A); das Maximum liegt bei 
565 mp anstatt bei 555mp. (Vgl. Jainski, diese Ber. 20, 363, 1939.) — Die Ab- 
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hangigkeit von der Leuchtdichte zwischen 1 asb und 6000 asb sowie von der Feld- 
groBe zwischen 1,2 und 7° wird untersucht. Der Hinflufi einer Umfeldbeleuchtung | 
ist geving (!/2%). Additions- und Eindeutigkeitsgesetz gelten nicht streng; Ab- 
weichungen bis 2 %. Michalke. 


C. E. Ferree and G. Rand. Pilot fitness for night flying. Science 
(N.S.) 89, 223—226, 1939, Nr. 2306. (Res. Lab. Physiol. Opt. Baltimore, Md.) An 
206 nicht-pathologischen Beobachtern gewonnene Adaptationskurven werden nach 
zwei Altersstufen und prozentualer Gréfe der Adaptation geordnet wiedergegeben. 
Wichtigkeit einer Lichtsinnpriifung fiir Piloten. Beschreibung des Ferree-Rand- 
Lichtsinnpriifers. Michalke. 


Louis Montlaur. Spectres dabsorption et de fluorescence des 
pigments contenus dans le millepertuis du bassin méditer- 
ranéen (Hypericum crispum). C. R. 207, 1197—1199, 1938, Nr.24. Die 
Pigmente von Hypericum crispum, die im Kérper von pigmentarmen und im Tages- 
licht lebenden Tieren tédlich wirkt, wurden auf ihr spektrales Verhalten unter- 
sucht, Es kommen in der Pflanze zwei verschiedene Pigmente vor, eins in der 
Bliite und eins in den Blattern. Das Absorptionsspektrum des einen Pigments be- 
sitzt drei Banden, von denen die starkste zwischen 5870 und 5790 A, eine weniger 
starke zwischen 5460 und 5360 A und eine schwache zwischen 4920 und 4670 A liegt. 
Die Fluoreszenzbande dieses Pigments erstreckt sich von 6420 bis 5920 A mit einem 
Intensitaétsminimum zwischen 6300 und 6120 A. Das Absorptionsspektrum des 
zweiten Pigments besitzt vier Banden zwischen 6820 und 6680 A (sehr schwach), 
6060 bis 5860 A (sehr stark), 5580 bis 5460 A (stark) und 5190 bis 5090 A (schwach). 
Die strukturlose Fluoreszenzbande liegt zwischen 6570 und 6150 A. Schon. 


Edgar Knapp, A. Reuss, 0. Risse und H. Schreiber. Quantitative Analyse 
der mutationsauslésenden Wirkung monochromatischen 
UYV-Lichtes. Naturwissensch. 27, 304, 1939, Nr.18. (Kaiser Wilhelm-Inst. Ziichtungs- 
forsch. Miincheberg; Inst. Strahlenforsch. Univ. Berlin.) Es ist die Aufgabe gestellt 
worden, experimentell die Frage nach den genetisch bedeutsamen Substanzen in 
den Chromosomen zu klaren. Es handelt sich im wesentlichen darum, ob Eiweifi- 
k6rper allein oder auch die Thymonukleinsdure genetisch wirksam sind. Es wurden 
freie Spermatozoiden bzw. Spermien der Bestrahlung ausgesetzt. Als Resultat wurde 
ein Wirkungsmaximum hinsichtlich der Haufigkeit der ausgelésten Mutationen und 
der Verminderung des Sporogonansatzes bei 265 mu gefunden. In diesem Wellen- 
gebiet befindet sich auch das Absorptionsmaximum der Thymonukleinsdure, wah- 
rend die Hiweifkorper in diesem Bereich keine extreme Stellung hinsichtlich der 
Strahlungsabsorption einnehmen. Es folgt der Schlu®, da die Thymonukleinsaure 
fiir die durch Bestrahlung hervorgerufenen Veranderungen in den Spermatozoiden 
ausschlaggebende Bedeutung besitzt. Da diese Nukleinséure in den Chromomeren 
nicht in den Fibrillen nachweisbar ist, so ist anzunehmen, dafi die ,,Gene“ ihren 
Sitz in den Chromomeren haben. Peukert. 


W. Knierer. Uber biologische Bestrahlungskurven bei fraktio- 
nierter Tiefentherapie. Strahlentherapie 64, 703—706, 1939, Nr.4. (Der- 
matol. Klinik Univ. Miinchen.) Um sich mehr der individuellen Beschaffenheit 
jedes Patienten wahrend fraktionierter und protrahierter Tiefenbestrahlung anzu- 
passen, wurden (angeregt durch Untersuchungen von Adam) wahrend der Behand- 
lungszeit die Befunde von laufenden Blutdruckmessungen, Gewichts-, Blutzucker-, 
Senkungsgeschwindigkeitsbestimmungen und Blutbildern in Kurven eingetragen, die 
biologische Strahlungskurven genannt werden. Nach einigen Bestrahlungstagen 
zeigten diese Kurven in ihrem Verlauf zueinander eine ,,Unruhe“ (extreme Werte, 


2040 6. Optik. — 7. Astrophysik 20. Jahrgang 


Uberschneidungen), die ein Zeichen war, die Bestrahlungsdosen starker zu fraktio- 
nieren oder Pausen einzulegen. Die Abhandlung soll eine Anregung sein, bei 
fraktionierter harter Bestrahlung solche biologischen Kurven anzulegen. Man glaubt 
damit ein brauchbares Hilfsmittel zur individuellen Durchfiihrung von ‘fraktio- 
nierten Tiefenbestrahlungen zu haben. Peukert. 


7. Astrophysik 


The American ephemeris and nautical almanae for the year 
1940. XXII u. 880 S. Washington, Government Printing Office, 1938. Geb. 2,50 $. 
Enthalt folgende Kapitel: Part I: Sun, Moon, Planets. Part II: Stars. Part III: 
Eclipses and Occultations. Part IV: Physical Ephemerides. Part V: Satellites. 
Part VI: Miscellaneous Tables. Part VII: Astronomical Ephemeris for the meridian 
of Washington. Dede. 


Bruno Henneberg. Versuch zur Wiederherstellung des frih- 
klassischen Sternhimmels. Ber. d. Oberhess. Ges. (N.F.) 18, (1937/38), 


107—132, 1938. (Giefen.) Dede. 
E. Waage. Venusbahnund Weltsysteme. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 
70, 67—75, 117—120, 1939, Nr.2 u. 3. (Freiwaldau.) [S.1931.] Riewe. 
0. Neugebauer. Ancient egyptian astronomy. Nature 143, 765—766, 
1939, Nr. 3627. (Brown Univ. Providence, Rhode: Isl.) Dede. 


Francine Dehalu. Neue Untersuchungen itiber das 2X -?x-Banden- 
system des AlO-Molekiils und astrophysikalische Anwendun- 
gen. Bull. Acad. Belgique (5) 23, 604—625, 1937. (Univ. Liittich.) [S. 2017.] 

*H. Erbe. 
H. A. Bethee Energy production in stars. Phys. Rev. (2) 55, 484—456, 
1939, Nr.5. (Cornell Univ. Ithaca, N.Y.) Die sehr griindliche und umfangreiche 
Untersuchung kann hier nur auszugsweise referiert werden. — Verf. erhalt als 
Hauptergebnis, daf fiir die Energieerzeugung im Sterninneren lediglich zwei Kern- 
reaktionen in Frage kommen: 1. Der Aufbau von Deuteron aus zwei Protonen unter 
Emission eines Positrons (H + H = D+). 2. Die Reaktionen zwischen Kohlen- 
stoff, Stickstoff und Protonen. — Alle anderen Kernumwandlungsvorginge liefern 
bei Temperaturen, wie sie im Sterninneren vorhanden sind, eine zu geringe Energie- 
ausbeute und finden entweder bei vergleichsweise zu niedrigen oder zu hohen 
Temperaturen statt. Es lassen sich aufierdem gegen das Auftreten dieser Kern- 
umwandlungen als merkliche Energiequellen einige rein physikalische Argumente 
anfiihren, aus denen hervorgeht, dafi die Wahrscheinlichkeit des Aufbaus schwererer 
Elemente als He* im Sterninneren sehr gering ist. Verf. zieht daraus den Schluf, 
da diese schwereren Elemente, soweit sie tiberhaupt in den Sternen vorhanden 
sind, bereits bei der Bildung des Sternes existiert haben mtissen. — Die genannte 
zweite in Frage kommende Kernreaktion bildet eine Umwandlungskette, in der 
Kohlenstoff und Stickstoff als Katalysatoren wirken: C + H = N**; N43 = C13 4+ et; 
CY + H=N"™; NY + H= O08; O15 — N54 et; N61 H—C”-+ He*. Die Energie- 
befreiung steht dabei im Hinklang mit dem Beobachtungsbefund, wenn man z. B. 
fiir die Sonne eine Zentraltemperatur von 18,5:10°Grad annimmt. Diese Uber- 
einstimmung findet man fiir alle Sterne der Hauptreihe. Fiir Sterne niedriger 
Mittelpunktstemperatur kénnte die Umwandlung (1) (H + H = D + e*) in Frage 
kommen. Allgemein sind beide Kernreaktionen bei 7 = 16-10% Grad gleich wahr- 
scheinlich, wahrend bei hoheren Temperaturen (2), bei niedrigeren (1) tiberwiegt. 
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Die Energieerzeugung im Inneren der Riesensterne kann hiermit aber nicht erklart 
werden, und es ist zweifelhaft, ob hier tiberhaupt Kernprozesse in Frage kommen. 
— In einigen weiteren Abschnitten untersucht Verf. die sich unter der Annahme 
der obigen beiden Kernreaktionen ergebenden Schluffolgerungen auf astrophysi- 
kalische Probleme: Masse-Leuchtkraftbeziehung, Stabilitat in bezug auf Temperatur- 
anderungen, Sternentwicklung. Lambrecht. 


C. L. Critehfield and G. Gamow. The shell-source stellar model. Astro- 
phys. Journ. 89, 244—254, 1939, Nr.2. (George Washington Univ. D. C.) Findet die 
Energieerzeugung in einem Stern durch einen Resonanzeffekt der beteiligten Kern- 
prozesse (hier Protonen gegen schwere Elemente) bei einer bestimmten Tempe- 
ratur 7 statt, so verteilen sich die Energiequellen auf einer Kugelschale vom 
Radius R*. Dieses Modell wird zum Vergleich mit dem Punktquellenmodell (P. Q.) 
durchgerechnet unter Annahme einer diinnen Schale, aufierhalb deren die Inte- 
gration nach dem P.Q.-Modell durchzufiihren ist, wahrend innerhalb konstante 
Dichte und Temperatur angenommen wird. Aus der numerischen Integration fiir 
Masse, Radius und Leuchtkraft der Sonne wird das Resultat durch homologe Trans- 
formation auf andere Sterne erweitert. Die Annahme einer Resonanztemperatur 
T = 25-10° und der Opazitat als gegebene Funktion des Wasserstoffgehaltes er- 
geben fiir abnehmenden H-Gehalt bestimmte Werte von R*, Leuchtkraft, Radius und 
effektiver Temperatur des Sterns bei konstanter Masse, somit seine Entwicklungs- 
linie im Russeldiagramm, die nicht wesentlich von der von Gamow fir das 
P.Q.-Modell berechneten abweicht. Die Masse-Leuchtkraft-Beziehung zeigt eine 
geringere Abhangigkeit der Leuchtkraft von der Masse als das P. Q.-Modell, scheint 
demnach Schwierigkeiten, die bei letzterem fiir sehr schwere Sterne (Triimpler- 
Sterne, Rote Riesen) auftreten, zu beseitigen. Burkhardt. 


G. Armellini I problemi fondamentali della cosmogonia e la 
legge di Newton. II. Lincei Rend. (6) 27, 609—614, 1938, Nr.12. Wenn man 
ein Anziehungsgesetz der Form: F = —f-mm/’/r?- (1 +e-dr/dt) annimmt, wo e 
eine kleine positive Gréfie ist, bei dem also die Gravitationskonstante sich leicht 
mit der Geschwindigkeit der Abstandsénderung der beiden Punkte Andert, werden, 
wie bereits friiher gezeigt wurde (diese Ber. 19, 2223, 1938), die Planetenbahnen 
mit der Zeit kreisférmig und rotieren samtlich gleichsinnig, und zwar im Drehungs- 
sinn der Sonne selbst. In der vorliegenden Mitteilung wird bewiesen, dafi unter 
den gleichen Bedingungen die Planetenbahnen mit der Zeit komplanar werden, 
und daf} die gemeinsame Ebene der Planetenbewegungen die Aquatorebene der 
Sonne ist: Schon. 


G. Silva. Moti keplerianieteoria dell’aberrazione annua della 
luce. Lincei Rend. (6) 28, 124—131, 1938, Nr.5/6. Ktirzlich (Acta Pontif. Acad. 2, 
29, 1938) wurde von Nobile darauf hingewiesen, dafi in der gewohnlichen astro- 
nomischen Theorie der Aberration die Bewegung der Sonne um das Massenzentrum 
des Planetensystems nicht beriicksichtigt wird, was dann nicht mehr zulassig ist, 
wenn in den Untersuchungen die Genauigkeit soweit gesteigert wird, daf} auch die 
Glieder, die das Quadrat des Verhaltnisses der Erdgeschwindigkeit zur Licht- 
geschwindigkeit enthalten, eine Rolle spielen. Die Rechnungen von Nobile sind 
jedoch nicht korrekt, da Vernachlassigungen gemacht werden, die von der Grofien- 
ordnung der gesuchten Effekte sind. Es muf} bei den Korrekturen auch die Stérung 
der Erdbahn berticksichtigt werden. Schon. 
H. H. Plaskett The Oxford solar telescope and Hartmann tests 
ofitsperformance. Month. Not. 99, 219—238, 1939, Nr.3. (Univ. Obs. Oxford.) 
Verf. beschreibt das neue Solar-Teleskop der Oxforder Sternwarte, dessen fiinf 
Spiegel aus Quarzglas hergestellt waren und einen Ausdehnungskoeffizienten be- 
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safien, der 1/2 des Ausdehnungskoeffizienten von Kronglas und 1/; des Aus- 
dehnungskoeffizienten von Pyrexglas betrug. Die Ergebnisse von drei Priifungen 
nach dem Hartmann-Verfahren werden mitgeteilt. Szivessy. 


Alfonso Fresa. Determinazione del passo della vite del micro- 
metroalamine dell Equatoriale Merz-Cavignato, Atti di Torino 
73, 508—518, 1938, Nr.3. (R. Osserv. Astron. Pino Torinese.) Mit Hilfe astrono- 
mischer Beobachtungen wird der genaue Gang der Mikrometerschraube des Aquator- 
instruments Merz-Cavignato des Observatoriums von Turin genau bestimmt. 


Schon. 
H. Knox-Shaw. The new Radcliffe Observatory. Occasional Notes 1939, 
S. 45—52, Nr. 4. (Radcliffe Obs. Pretoria.) Dede. 


Hikotaré Tako. A method of monochromatic photography. Scient. 
Pap. Inst, Phys. Chem. Res. Tokyo 35, 175—181, 1939, Nr. 875/884. [S. 2013.] P. Schulz. 


Peter Wellmann. Eine einfache Konstruktion rotationsver- 
breiterter Linien. ZS, f. Astrophys. 18, 142—145, 19389, Nr.2. (Sternw. 
Berlin-Babelsberg.) [S. 2019.] P. Schulz. 


Giulio Bemporad e Alfonso M. Vergnano. I] problema della deduzione 
fotografica dei moti propi e due saggi in argomento, Atti di 
Torino 73, 274—289, 1928, Nr.2. (Pino Torinese.) Es wird eine Methode aus- 
gearbeitet, um aus zwei zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Zentren ge- 
machten Himmelsaufnahmen die Eigenbewegungen von Fixsternen zu berechnen. 
Mit dieser Methode werden die Kigenbewegungen der Sterne B.D. 49°3937 und 
B. D. + 48° 3390 untersucht, fiir die grofie Werte der Eigenbewegung erwartet 
wurden. Die Eigenbewegung des ersten Sterns ergibt sich als ziemlich grof, die 
Genauigkeit der Bestimmung ist jedoch nicht sehr hoch, da der zeitliche Abstand 
der zugrunde gelegten Aufnahmen von Catania und von Turin mit drei bzw. vier 
Jahren zu klein ist, und da méglicherweise die Positionsbestimmungen yon Catania 
mit einem systematischen Fehler behaftet sind. Die der Berechnung der Kigen- 
bewegung des zweiten Sterns zugrunde liegenden Aufnahmen sind in einem zeit- 
lichen Abstand von 33 bzw. 34 Jahren gemachi. Die Eigenbewegung dieses Sterns 
ist gleich Null. Schon. 


Arthur Adel. New lines in the rock-salt prismatic solar spec- 
trum. Astrophys. Journ. 89, 320, 1939,.Nr.2. (Lowell Obs.) Aufnahmen des 
Sonnenspektrums mit Steinsalzprisma am Lowell Observatory, 1938, zeigen neue 
tellurische Linien zwischen 6,3 bis zur Grenze der atmospharischen Durchlassig- 
keit, wahrscheinlich herritihrend von Wasserdampf (2 Tafeln). Burkhardt. 


H. W. Newton. A simple wedge-photometer for observing bright 
chromospheric eruptions with a spectrohelioscope. Month. 
Not. 99, 463—466, 1939, Nr.5. (Roy. Obs. Greenwich.) Zur Priifung der Beziehung 
zwischen hellen chromospharischen Eruptionen und plotzlichen ionospharischen 
Stérungen sind bestimmte Intensitatsbeobachtungen der ersteren erforderlich. Zu 
diesem Zwecke wird eine Anordnung beschrieben, um direkt die helle Flache in 
H, mit dem kontinuierlichen Spektrum der Scheibe um 15 A aufferhalb Hy zu ver- 
gleichen. Es wird dazu zwischen Okular und Linienverschieber des Spektrohelio- 
skops ein Neutralkeil und ein zweiter Linienverschieber von halber Hohe des 
ersteren angebracht, so daf} beide Stellen H, und H, + 15 A) tibereinanderliegen. 
Die Keilablesung bei gleicher Helligkeit der oberen und unteren Halfte gibt das 
Intensitaétsverhaltnis von Flocken zum kontinuierlichen Spektrum. Sédttele. 


M. Maggini. Sulla diffusione nelY atmosfera di Giove. Lincei 
Rend, (6) 29, 140—144, 1939, Nr. 4. Der relative Farbenexzef: 2,5 [log I (A1, @)/I (Ax, 0) 
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—log I (A, @)/I (A2,0)] fiir die beiden effektiven Wellenlangen 4; = 5800 und 
25 = 4250 wird langs des Aquators der Jupiterscheibe in Abhingigkeit von der 
Entfernung r = sin@ vom Mittelpunkt der Scheibe gemessen. Es ergeben sich 
nach dem Rande hin zunehmende positive Werte bis r = 0,95, von dort an dann 
eine sehr rasche Abnahme. Durch Vergleich der theoretischen Formeln von 
Schénberg tiber die Streuung von Partikeln verschiedener Gréfe mit der Be- 
obachtung am 4ufiersten Rand wird der Exponent der Wellenlingenabhangigkeit 
des Streugesetzes zu n ~~ 1 und daraus der Partikeldurchmesser zu ¢ + 3:-10-® ab- 
geschatzt. - Burkhardt. 


L. Gialanella. Fotometria eterocromatica ed indice di colore dei 
pianeti Nettuno e Vesta. Lincei Rend. (6) 28, 325—330, 1939, Nr.10. Mit 
Hilfe eines Toepferschen Photometers in Verbindung mit drei Farbfiltern wer- 
den die Farbindizes von Neptun und Vesta bestimmt. Verf. erhalt: Farbindex von 
Neptun: + 0,653+0,006 (w. F.); Farbindex von Vesta: + 0,838+0,006. Lambrecht. 


A. N. Vyssotsky and C. H. Gingrich, Photographic observations of 
Eros during the opposition of 1930—1931. S.-A. Astron. Journ. 1987, 5S., 
Nr. 1075. _ Dede. 


Alfonso Fresa e Alfonso M. Vergnano. Osservazioni di comete e di 
piccoli pianeti al R. Osservatorio Astronomico di Torino 
(Pino Torinese) nell’anno 1937. Atti di Torino 73, 489—507, 1938, Nr. 3. 
Es wird tiber die Beobachtungen an Kometen und kleinen Planeten berichtet, die 
im Jahre 1937 im astronomischen Observatorium von Turin durchgefiihrt wurden. 
Die teils visuellen, teils photographischen genaherten und genauen Beobachtungen 
wurden mit einem Aquatorialinstrument Merz-Cavignato mit einer Offnung 
von 30cm und einer Brennweite von 445cm durchgefiihrt. Die visuellen Beob- 
achtungen beziehen sich auf die Kometen 1937b (Whipple), 1987¢c (Wilk), 
1937f (Finsler) und 1937h (Encke) und auf die kleinen Planeten 1036 Gany- 
med und 433 Eros. Aufierdem werden Beobachtungen an einigen Satelliten des 
Saturns mitgeteilt. Die genauen photographischen Bestimmungen betreffen die 
Planeten 4 Vesta, 2 Pallas, 3 Juno, 27 Euterpe und 313 Chaldia. Von 42 kleinen 
Planeten und 7 Kometen wurde die Lage nach der photographischen Methode an- 
genahert bestimmt. Schon. 


M. Cimino. Orbita definitiva della Cometa di Finlay. I. Lincei 
Rend. (6) 27, 668—675, 1938, Nr.12. Zur Bestimmung der endgiiltigen Bahn des 
Kometen Finlay (1887, VII), der 1887 entdeckt und 1893, 1906, 1919 und 1926 beob- 
achtet wurde, wahrend seine Riickkehr 1899, 1913 und 1933 unbeobachtet blieb, 
und dessen Bahn durch den Jupiter sehr stark gestért wird, miiSte zunichst die 
Bahn auf der Grundlage der von Hasuma angegebenen Bahnelemente als vor- 
laufiger Bahn und der Beobachtungen von 1919 und 1926 unter Beriicksichtigung 
der von Kanda berechneten Stérungen durch den Jupiter berechnet werden. So- 
dann miiften die Stérungen des Kometen bis 1940 behandelt werden. Es zeigte 
sich jedoch, daf} die vorlaufigen Bahnelemente und die angegebenen Stérungen 
nicht ausreichten, so dafi neue Grundlagen geschaffen werden mufiten. In der 
vorliegenden Mitteilung werden zunachst die Beobachtungen von 1919 kritisch 
gesichtet und verbesserte vorlaufige Bahnelemente angegeben. Schon. 


Wilhelm Becker. Uber den Ursprung der Verfarbung der ,gelben*“ 
B-Sterne und der cB-Sterne. ZS. f. Astrophys. 18, 25—44, 1939, Nr. 1. 
(Potsdam.) Um eine Entscheidung iiber den Ursprung der Verfairbung zu er- 
_halten, werden photometrisch-kolorimetrische Untersuchungen von Doppelsternen 

(physische und optische) und von Umgebungsternen verfarbter B-Sterne ausge- 
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fiihrt. Beobachtungsmethoden und Ergebnisse sind angegeben. Die individuelle’ 
Diskussion von 12 Doppelsternsystemen ergibt, daf} sowohl bei ,,gelben“ B-Sternen 
als auch bei ec B-Sternen die Verfirbung durch die Selektivitét interstellarer Ab- 
sorption verursacht wird. Die statistische Behandlung fufit auf der Bedingung, daf 
bei interstellarem Ursprung bei zwei benachbarten Sternen der von der Sonne 
entferntere eine ebenso grofie oder gréfiere Verfairbung aufweist, als der der 
Sonne nahere. Diese Bedingung zeigt sich als erfiillt fiir ,gelbe* B-Sterne, fir 
ce B-Sterne und fiir Sternpaare ungefahr gleichen Sonnenabstandes, und zwar in 200 
Fallen. Als einzig bisher bekannten Fall stellaren Ursprungs wird » Cassiopeia 
angegeben. Sdttele. 


J. Stuart Foster and A. Vibert Douglas. Stark effect in B stars. Month, 
Not. 99, 150—167, 1939, Nr.3. (Mc Gill Univ. Montreal.) Der Starkeffekt an 
He-Linien wird untersucht bei 4 Zwerg-B-Sternen. In ausfiihrlicher Tabelle wird 
fiir zw6lf normale und eine Reihe verbotener Linien das theoretisch zu erwartende 
und das experimentell gefundene Verhalten beschrieben. Durch Vergleich mit 
Laboratoriumsmessungen werden aus der Linienverschiebung, bzw. aus der Inten- 
sitat der verbotenen Linien die elektrischen Feldstérken abgeschatzt. Die vier 
Liniengruppen 4 = 4471, 4921, 4026 und 4388 werden genauer analysiert. Die 
Form der beiden letzteren la8t sich befriedigend erklaren, bei der ersten 
(2p—4d) wird die starke Absorption im violeiten Teil nicht allein der ver- 
botenen Linie 2 p — 4/7 zugeschrieben, sondern soll zum Teil durch einen Resonanz- 
effekt zwischen dem 4 d- und 4f-Niveau und dem Auftreten des Zyklus: 2 p—4d, 
4f—3d—2p entstehen. (Anm. des Ref.: Die Verbreiterung durch Lorentz- 
Effekt und Schichtdickeneffekte wird nicht beriicksichligt, wodurch die Feld- 
stirken wahrscheinlich zu hoch abgeschatzt werden.) Burkhardt. 


W. M. Smart. The moving cluster in taurus. Month. Not. 99, 168—180, 
1939, Nr.3. Berichtigung ebenda S.535, Nr.6. (Univ. Obs. Glasgow.) Auf Grund 
der sehr genauen Eigenbewegungsdaten des Bossschen General Catalogue unter- 
sucht Verf. die Bewegungsverhiltnisse und die Entfernung des Taurus-Stroms, Der 
Konvergenzpunkt der Strombewegung liegt bei 91°50’ Rektaszension, -+ 8° 9’ De- 
klination. — Im Hinblick auf ihre E.B. miissen 72 Sterne als zum Taurus-Haufen 
gehérig betrachtet werden. Aus den Radialgeschwindigkeiten von 35 Sternen des 
Mooreschen Kataloges (Catalogue of Radial Velocities) folgt die Geschwindig- 
keit des Haufens zu 42,5km/sec. Daraus ergibt sich die Entfernung des Haufen- 
zentrums zu rund 35,5 Parsee (a = 0'/0282) und — bei bekannter Winkeldistanz 
vom Haufenzentrum — die Entfernung der einzelnen Sterne. Die Konzentration 
der Sterne gegen das Zentrum ist verhiltnismafig gro’. Von den 72 Haufen- 
mitgliedern befinden sich 34 innerhalb einer Kugel vom Radius 3 Parsee. — In 
Tabellen sind vom Verf. die absoluten Helligkeiten, Parallaxen und Spektraltypen 
der Haufensterne gegeben, sowie in einer Abbildung das Russell-Diagramm des 
Taurus-Haufens, Lambrecht. 


P. Samuels Lall. The ,southern stream and the K term. Month, Not. 
99, 42—48, 1938, Nr. 1. (Forman Christian Coll. and Panjab Univ. Obs. Lahore, 
India.) Der mittlere K-Term ergibt sich zu 4,2 km/sec, ftir den Southern Stream 
jedoch zu 7,2 km/sec, wobei der Einstein-Effekt fiir B-Sterne zu 1,4 km/sec ange- 
nommen wurde. Der Wert 4,2 wird auch durch verschiedene Losungen der Glei- 


chung V cos D = V — K fiir 0 < K < 10 als wahrscheinlichster Wert bestatigt. Riewe. 
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